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BUDOWA DROG! LESNEJ — DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE PRZYGLOW W ODDZIAtACH 133/134, 131/132,

130, 129 O DEUGOSCI 1.98KM

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.
2.

3.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

I. CZESC OPISOWA

1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
3.
4. OPINIA GEOTECHNICZNA

INFORMACJA BIOZ

Il. CZESC RYSUNKOWA

1.
2.

3.
4.
5.

PLAN ORIENTACYJNY — RYS. NR 1-1 SKALA 1:25 000

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. NR 2-1 - 2-7 SKALA
1:500

PROFIL PODLUZNY RYS. NR 3-1 — 3-6 SKALA 1:500
PRZEKROJE NORMALNE RYS. NR 4-1 SKALA 1:100
SCHEMATY RYS. NR 5-1 SKALA 1:100

1. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

1.

DECYZJA O ODMOWIE WSZCZECIA POSTEPOWANIA W SPRAWIE
DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA
REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA WYDANA PRZEZ BURMISTRZA
SULEJOWA NR 1Z20S.6220.7.2019 Z DNIA 18.07.2019 ROKU

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANA PRZEZ
BURMISTRZA SULEJOWA NR 1Z0S$.6730.136.2019 Z DNIA 10.01.2020
ROKU

DECYZJA O LOKALIZACJII ZJAZDU WYDANA PRZEZ BURMISTRZA
SULEJOWA NR 1Z0S.7230.59.2020 Z DNIA 05.03.2020 ROKU
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1186 z pézn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt:

BUDOWA DROGI LESNEJ — DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE
PRZYGLOW W ODDZIALACH 133/134, 131/132, 130, 129 O DLUGOSCI 1.98KM

zostat wykonany zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, Umowag oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia, ktéremu ma
stuzyc.

PROJEKTANT: mgr inz. Ewelina Rzeznik LUB/0110/PBD/18
w spec. drogowej

SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Jan Moren 298/89/WL
w spec. drogowej
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*LUBE LSKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 29 maja 2018 r.

LOIIB.OKK7131/204/2018

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu,
ze¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani Ewelina RZEZNIK

magister inzynier
urodzona dnia 7 listopada 1984 r. w Krasniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0110/PBD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstg¢puje si¢ od dni
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ia decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pézn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiad

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

ia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewod rc14cy

—_—
mgr inz. Jergy)Kasperek

Otrzymuja:
Pani Ewelina RZEZNIK

23-200 Lasy
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pani Ewelina RZEZNIK

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

IL Namocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlon \k‘ Czlonek Przewo -;icmty
N I 7 _/_‘

@(
mgr inz. Tgmasz Lis yy Dariusz Flak mgr inz. JerkyjKasperek
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@ POLSKA
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= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-VM5-Y1P-FFB *

Pani Ewelina RzeZnik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0019/16

adres zamieszkania ul. Wrzosowa 91, 23-200 Lasy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

i
=
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-86H-A8D-4MY *

Pan Jan MOREN o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/0240/02

adres zamieszkania ul. Bojerowa 18, 94-124 +4dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWNIA
TERENU
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SPIS ZAWARTOSCI:

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

CEL OPRACOWANIA

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

INFORMACJE DOT. OCHRONY SRODOWISKA

. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
10.RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI ORAZ OBSZAR OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA

©o N A~®ODE
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,Budowa
drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygtéow w oddzialach
133/134, 131/132, 130, 129 o dilugosci 1.98km”. Projektowana droga jest drogg
wewnetrzng lesng, stuzacg do prowadzenia gospodarki lesnej oraz
przeciwpozarowych.

Projekt swoim zakresem obejmuje:
e budowe drogi lesnej o tgcznej dtugosci 1+979,15 km,
e budowe zjazdéw, mijanek oraz placow sktadowych,
e odtworzenie istniejgcych rowow przydroznych,
e wykonanie poboczy.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej
w zakresie koniecznym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Lokalizacja

Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie:
Nadlesnictwa Piotrkow, lesnictwa Przygiow.

Dziatki nr ewidencyjny: 453/1, 454/1, 451, 452, 450, 449 - obreb ewidencyjny
tazy - Dgbrowa, gmina Sulejow, powiat piotrkowski, wojewddztwo tédzkie.

3.2 Opis stanu istniejacego

Dojazd do dziatek inwestycyjnych odbywa sie poprzez droge gminng
wewnetrzng (dz. nr ewid.455) tgczgcy sie z odcinkiem drogi lesnej na dziatkach o nr
ewid. 453/1 oraz 454/1.

Droga przebiega po pasie ograniczonym drzewostanem. Posiada
nawierzchnie gruntowo - zwirowg o zmiennej szerokosci jezdni 3,0 — 5,0 m. Z uwagi
na nienormatywne spadki podtuzne, liczne koleiny oraz wyboje przejazd pojazdéw
transportowych i stuzby lesnej jest utrudniony. Wzdtuz projektowanego odcinka
wystepujg skrzyzowania oraz zjazdy na istniejgce drogi lesne. W ramach inwestycji
przewidziano ich przebudowe w zakresie zmiany geometrii oraz promieni
wyokraglajgcych. Odwodnienie drogi powierzchniowe. Rowy przydrozne sg
niedrozne, lokalnie zamulone.
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3.2 Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementdéw uzbrojenia
terenu. W przypadku znalezienia podziemnej infrastruktury technicznej nalezy
niezwtocznie przerwa¢ prace, zawiadomi¢ inspektora nadzoru oraz autora
niniejszego opracowania.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Plan sytuacyjny

Projektowana droga rozpoczyna sie na krawedzi dziatek nr 453/1 oraz 454/1 w
km 0+006,83, konczy sie na dziatce numer 449 w km 1+979,15 placem
manewrowym potgczonym z mijanka.

Trasa w planie prowadzi¢ bedzie po linii oddziatowej, wpisujgc sie w taKki
sposob, aby maksymalnie ograniczy¢ liczbe drzew koniecznych do wycinki. O$ drogi
sktada sie z odcinkow prostych i tukow poziomych. Korekcie poddano przebieg
istniejgcych tukéw dostosowujgc ich parametry do obowigzujgcych przepisow przez
zastosowanie wymaganych promieni.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie o nawierzchni
z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1)
z obustronnymi poboczami. Szerokos¢ jezdni wynosi 3,50m natomiast poboczy
0,75m. Dla obstugi terenu przylegtego projekt przewiduje budowe nowych zjazdéw
oraz przebudowe istniejgcych.

Uktad  wysokosciowy nalezy Scisle dostosowaé do przylegtego
zagospodarowania terenu. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym
zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 3,0 %, natomiast warto$¢ pochylenia
poprzecznego poboczy wynosi 6,0 % w kierunku od osi jezdni. Planuje sie
odtworzenie przydroznych rowdw trojkatnych. Przebieg trasy przedstawiono na
rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania terenu.

4.2 Zjazdy z drég publicznych

Zjazd z drogi gminnej wewnetrznej na droge lesng o numerze L06110049
zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.2010 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
dla zjazdu publicznego.

Catoksztalt rozwigzan projektowych dla geometrii zjazdu z drogi publicznej
przedstawiono w odrebnym opracowaniu.
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4.3 Skrzyzowania i zjazdy

Projektuje sie budowe zjazdéw na linie oddziatowe, drogi boczne bgdz szlaki
zrywkowe o szerokosci 3,50m, ktérych nawierzchnia wykonana bedzie z mieszanki
kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm (wg WT-4 dla KR-1). Krawedzie na
przecieciu z drogg, wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=11m oraz R=6m.
Zakonhczenia zjazdéw nalezy dopasowacC i dowigza¢ do istniejgcego terenu.
Szczegotowa lokalizacja zostata przedstawiona w tabeli ponizej.

Tab.1. Lokalizacja zjazdow

Zjazd km Ditugos¢ Strona
Zjazd 1 0+130 8,84m lewa
Zjazd 2 0+280 11,82m prawa
Zjazd 3 0+483,8 13,96m lewa
Zjazd 4 0+483,8 28,69m prawa
Zjazd 5 0+620 11,75m prawa
Zjazd 6 0+878 12,33m lewa
Zjazd 7 0+885 8,74m prawa
Zjazd 8 1+286,8 13,55m lewa
Zjazd 9 1+286,8 13,54m lewa
Zjazd 10 1+637,4 13,77m prawa
Zjazd 11 1+915 8,51m lewa
4.4 Mijanki

Mijanki zaprojektowano w odstepach nieprzekraczajgcych 300m, zapewniajgc

wzajemng widocznos¢ pojazddéw. Wystepujg jako samodzielne poszerzenia badz
w pofgczeniu ze zjazdami na drogi oddziatowe lub na tereny lesne. Szerokos$é
mijanek to 3,00m, a ich zmiana realizowana jest skosem w stosunku 1:7 tj. na
dtugosci 21m, peron mijanki wynosi 23,0m a dtugos¢ catkowita 65,0m (rysunek nr 5 —
Schemat mijanki). Nawierzchnia wykonana bedzie 2z mieszanki kruszywa
niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm (wg WT-4 dla KR-1) zgodnie z rys nr 4 —
Przekréj normalno — konstrukcyjny. Szczegétowg lokalizacje podano w tabeli nr 2.

Tab.2. Lokalizacja mijanek

Mijanka km Dlugos¢ strona
Mijanka 1P (ze zjazdem) 0+300 65,0m prawa
Mijanka 2P (ze zjazdem) 0+600 65,0m prawa
Mijanka 3L (ze zjazdem) 0+900 65,0m lewa
Mijanka 4P 1+100 65,0m prawa
Mijanka 5L 1+400 65,0m lewa
Mijanka 6L (ze zjazdem) 1+691 65,0m lewa
Mijanka 7L 1+950 65,0m lewa
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W celu prawidtowego wpisania projektowanych zjazdéw i mijanek, ich
usytuowanie moze zostaC¢ zmienione w porozumieniu z Inwestorem. Zmiany takie
nalezy traktowac jako nieistotne oraz ujg¢ w inwentaryzacji powykonawczej.

4.5 Place sktadowe

W ramach inwestycji zaprojektowano place sktadowy na drewno o wymiarach 30,0m
x 8,0 m oraz nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63mm
(wg WT-4 dla KR-1) zgodnie z rys nr 4 Przekr6j normalno — konstrukcyjny.
Szczegotowg lokalizacje placéw sktadowych podano w tabeli numer 3.

Tab.3. Lokalizacja placow skladowych

Plac skladowy km Ditugos¢ strona
Plac sktadowy 0+500 30,0m prawa
Plac sktadowy 1+305 30,0m lewa
Plac sktadowy 1+690 30,0m lewa

4.6 Petla do zawracania

Projektuje sie plac manewrowy potgczony z mijankg na koncu odcinka drogi o
promieniu R=6,0m. Nawierzchnia jej zostanie wykonana z mieszanki kruszywa
niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1). Szczegoty rozwigzania
przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania terenu.

4.7 Projektowana niweleta

Niwelete zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
Wyokraglenia zatoméw niwelety tukami pionowymi wypuktymi i wklestymi zostaty
szczegotowo przedstawione na rysunku nr 3 — Niweleta.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie:

e nawierzchni jezdni, zjazdéw, mijanek oraz poboczy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1) — 12 941,10 m?,

e nawierzchni placu skladowego z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0 uziarnieniu 0/63 mm (wg WT-4 dla KR-1) — 584,25 m?.
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6. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Nieruchomos¢, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja nie jest objeta formami
ochrony zabytkow w mysl Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2016 poz. 1330).

Dziatki, na ktérej bedzie ona realizowana nie sg czescig uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw. Teren ten nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Wptyw eksploatacji gorniczej na teren nie wystepuje.
8. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja jest zaliczana, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 09.11.2010 roku (Dz.U. z 2016 poz. 71) do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Teren przedsiewziecia przebiega przez nastepujgce formy ochrony przyrody:
e Sulejowski Park Krajobrazowy — inwestycja lezy w otulinie Sulejowskiego
Parku Krajobrazowego,
e Obszar Natura 2000 — Dolina Srodkowej Pilicy — PLH100008 usytuowany w
odlegtosci okoto 6,0km od planowanej inwestyciji.

Ze wzgledu na charakter i wielko$¢ inwestycji polegajgcej na budowie drogi po
istniejgcym sladzie drogi gruntowej nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania
na otaczajgce srodowisko przyrodnicze. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie
negatywnie na istniejacg przyrode objetg powyzej opisanymi formami ochrony.
Inwestycja bedzie sie ograniczata jedynie do terenu zajetego przez droge
utwardzong kruszywem famanym oraz przydroznych rowéw odwadniajgcych.
Nieznaczny wzrost emisji hatasu i pylenia nastgpi wytgcznie podczas prac
zwigzanych z budowa drogi.

Droga bedzie wykonana z materiatdw neutralnych dla Srodowiska i nie
spowoduje negatywnych oddziatywan, takich jak:
- wptyw na swiat roslinny i zwierzecy, rozdzielenie ekosystemow,
- naruszenie i zanieczyszczenie powierzchni gleby,
- zanieczyszczenie powierzchni wod powierzchniowych i podziemnych oraz zmiane
stosunkéw wodnych,
- rozdzielenie pdl,
- zajecie terenu i zmiana przeznaczenia.

Docelowa eksploatacja drogi po jej wybudowaniu spowoduje ztagodzenie
ucigzliwosci srodowiskowych, w szczegdlnosci:
- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw,
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- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- poprawe sptywu wéd opadowych przez wyprofilowanie nawierzchni i odtworzenie
rowow drogowych,

- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac zwigzanych
z budowa.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestycja nie bedzie ingerowac ani oddziatywac¢ na dziatki sgsiadujgce. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

10. RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI ORAZ OBSZAR OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA

Inwestycja usytuowana jest w catodci na terenie lesSnym bedacym
w dysponowaniu inwestora zgodnie ze stosownymi zapisami prawa budowlanego. Po
zakonczeniu budowy w odniesieniu do zapisu art. 3 ustawy o lasach grunt pod drogg
pozostanie w dalszym ciggu dziatkg lesna.

PROJEKTANT: mgr inz. Ewelina Rzeznik | LUB/0110/PBD/18
w spec. drogowej
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Jan Moren 298/89/WL
w spec. drogowej
ASYSTENT mgr inz. Pawet Bodzioch
PROJEKTANTA:
ASYSTENT mgr inz. Paulina

PROJEKTANTA: Karwanska-Kruszyna
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem,

Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja architektoniczna,

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Sulejowa nr
120$.6730.136.2019 z dnia 10.01.2020 roku

Mapa do celéw projektowych przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

Wyniki pomiarow geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete
uprawnionego,

Opinia geotechniczna opracowana przez GEOEFEKT Michat Fyda z siedzibg
Kruzlowa Nizna 170, 33-325 Kruzlowa Nizna,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2019 roku, poz.
1186 ze zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku,
Nr 239 poz. 2019 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.
Dz. U. z 2008 roku, Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku, w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 roku, w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczania przeciwpozarowego laséw (Dz.U. z 2015
Nr 146 poz. 1070 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462),

,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa 1997 roku,

~Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach” z 2013 roku, dopuszczone
do wykorzystywania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych
zarzgdzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego LP z dn. 19.03.2014 roku,

Polskie Normy.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,Budowa
drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygtéow w oddzialach
133/134, 131/132, 130, 129 o dilugosci 1.98km”. Projektowana droga jest drogag
wewnetrzng lesng stuzgcag do celow gospodarki lesnej oraz przeciwpozarowych.

Zakres projektu obejmuje budowe drogi le$nej, zjazdéw, mijanek, odtworzenie
istniejgcych rowow przydroznych oraz wykonanie poboczy.

3. LOKALIZACJA
Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie:
Nadlesnictwa Piotrkéw, lesnictwa Przygtow.

Dziatki nr ewidencyjny: 453/1, 454/1, 451, 452, 450, 449 - obreb ewidencyjny
tazy - Dgbrowa, gmina Sulejéw, powiat piotrkowski, wojewddztwo todzkie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Rozwiazania sytuacyjne

Przebieg drogi w terenie oméwiony zostat w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
4.2 Profil podituzny

Niweleta drogi zostata dostosowana do terenu istniejgcego tak, aby zapewnié
jej ptynny przebieg. Pochylenia podtuzne odzwierciedlajg pochylenia istniejgce,
mieszczgc sie w przedziale od 0,02% do 6,32%. Wymagajgce tego zatamania
wyokraglono tukami o promieniach R=250m do R=10000m. Projektowane spadki
podtuzne jak i ich wylukowania zostaty przedstawione na rysunku nr 3 - Niweleta.

4.3 Parametry techniczne projektowanej drogi

e Klasa techniczna — droga dojazdowa do gruntow lesnych, droga wewnetrzna,
e Kategoria obcigzenia ruchem — KR 1

e Projektowany nacisk osi na jezdnie — 100kN

e Predkos$¢ projektowa — 30 km/h

e Diugosc¢ — 1+979,15 km

o |los¢ jezdni—1

e Szerokos¢ jezdni na prostej w planie — 3,50 m

e Przekroj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem — 3,0 %
e Pobocza utwardzone — 2 x 0,75m

e Pochylenie poprzeczne pobocza — 6,0 %

e Pochylenia skarp rowow 1:2.
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5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

5.1 Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych wykonano
badania geotechniczne z ktorych opinia geotechniczna zostata dotgczona do
niniejszego opracowania.

W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono, ze w podtozu ponizej
warstwy gleby, ttucznia ok. 30cm, wystepujg zaréwno grunty spoiste jak i niespoiste.
W przewazajgcej czesci odcinka, srednio na gtebokosci 30cm od powierzchni terenu
zalegajg piaski drobne, piaski grube zaliczane do grupy nosnosci G1 a takze piaski
glina piaszczysta, ktére nalezg do gruntéw nienosnych zakwalifikowane do grupy
nosnosci G3.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do
gtebokosci 2,0m p. p. t. nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych oraz sgczen.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012) warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do pierwszej kategorii
geotechniczne,;.

5.2 Kategoria ruchu

Kategorie ruchu ustalono na podstawie:
e Ustalen z Inwestorem,
e Katalogu typowych Kkonstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Warszawa 1997 roku.

Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drég wewnetrznych
lesnych o kategorii obciazenia ruchem KR 1.

6. KONSTRUKCJA DROGI

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono sie rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz wytycznymi do projektowania Drogi lesne — Poradnik techniczny
Warszawa - Bedon 2006 roku.

str. 23



BUDOWA DROG! LESNEJ — DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE PRZYGLOW W ODDZIAtACH 133/134, 131/132,

130, 129 O DEUGOSCI 1.98KM

Konstrukcja jezdni:

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm
(wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamiatowaniem frakcjag 0/4mm lub 0/8mm
—grub. 9cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63mm
(wg WT-4 dla KR-1) — grub. 18 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem
hydraulicznym) o Rm=2,5MPa — gr. 15cm

istniejgce podtoze

Konstrukcja zjazdéw na drogi lesne i oddziatowe oraz mijanek:

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm
(wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm Ilub 0/8mm
—grub. 9cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63mm
(wg WT-4 dla KR-1) — grub. 18 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem
hydraulicznym) o Rm=2,5MPa — gr. 15cm

istniejgce podtoze

Konstrukcja placu skltadowego:

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63mm
(wg WT-4 dla KR-1) cm wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm lub 0/8mm
—grub. 20cm

warstwa odsgczajgca — grunt dowieziony G1 (pospotka) — grub. 15¢cm

istniejgce podtoze

Konstrukcja poboczy:

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm
(wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamialowaniem frakcjg 0/4mm Ilub 0/8mm
—grub. 9cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63mm
(wg WT-4 dla KR-1) — grub. 18 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem
hydraulicznym) o Rm=2,5MPa — gr. 15cm

istniejgce podioze.

7. ODWODNIENIE

Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie drogi. Woda z nawierzchni

odprowadzana bedzie do rowow trojkatnych usytuowanych wzdtuz drogi, gtebokosci
75 — 80cm, o pochyleniu skarpy 1:2. Niweleta rowéw zgodnie z rys. nr 3.
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8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty
Ziemne. W ramach inwestycji polega¢ bedg miedzy innymi na zdjeciu warstwy
humusu (przyjeto srednig grubosé 15-20 cm), do gruntu nosnego.

Urobek uzyskany w procesie odhumusowania nalezy spryzmowac
w bezposredniej bliskosci pasa drogowego, wykorzystujgc materiat nieorganiczny do
wbudowania w nasyp. Nadmiar nalezy rozplantowac poza pasem drogowym warstwg
grubosci 10-15cm, ewentualnie przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

W zakres robot ziemnych wychodzi rowniez wykonanie wykopow i nasypow.
Ze wzgledu na roznice w konstrukcji jezdni oraz placu skltadowego nalezy
przemiescic za pomocg spycharek lub réwniarek materiat nadajgcy sie do
wbudowania, tak aby dostosowac niwelete do planowanej konstrukciji.

Skarpy wykopéw powinny by¢é zabezpieczone zgodnie z przepisami,
zachowujgc ich statecznos¢. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik
budowy. W zwigzku z tym, Ze nalezy zachowac naturalng strukture gruntéw nie
dopuszcza sie prowadzenia robot podczas trwania opadow atmosferycznych.
W przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.

9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementdéw uzbrojenia
terenu. W przypadku znalezienia podziemnej infrastruktury technicznej nalezy
niezwtocznie przerwaé prace, zawiadomi¢ inspektora nadzoru oraz autora
niniejszego opracowania.

10. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem osoby
uprawnionej. Wszelkie uzyte materiaty budowlane muszg odpowiadac¢ ustaleniom
odnosnych norm oraz posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych i/lub inne
certyfikaty bgdz aprobaty techniczne. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy
wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje techniczng. Wszelkie watpliwosci ustali¢
z inwestorem, inspektorem nadzoru oraz autorem projektu.

PROJEKTANT: mgr inz. Ewelina Rzeznik | LUB/0110/PBD/18
w spec. drogowej
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Jan Moren 298/89/WL
w spec. drogowej
ASYSTENT mgr inz. Pawet Bodzioch
PROJEKTANTA:
ASYSTENT mgr inz. Paulina

PROJEKTANTA: Karwanska-Kruszyna

str. 25




BUDOWA DROGI LESNEJ — DOJAZDU POZAROWEGO WLESN{CTWIE PRZYGEOW W ODDZIALACH 133/134, 131/132,
130, 129 O DLUGOSCI 1.98KM

INFORMACJA BIOZ

NADLESNICTWO PIOTRKOW
INWESTOR: tECZNO 101
97-330 SULEJOW

BUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO
OBIEKT: W LESNICTWIE PRZYGLOW W ODDZIALACH 133/134,
131/132, 130, 129 O DLUGOSCI 1.98KM

NADLESNICTWO PIOTRKOW
LESNICTWO PRZYGLOW

Wojewodztwo: L ODZKIE

LOKALIZACJA Powiat: PIOTRKOWSKI

INWESTYCJI:; Gmina: 095 SULEJOW

Obr. ewid.: 0012 LtAZY DABROWA

dziatki ew.: 453/1, 454/1, 451, 452, 450, 449

BRANZA: DROGOWA
KATEGORIA

OBIEKTU VIII
BUDOWLANEGO:

ZAKLAD USLUGOWO - PRODUKCYJNY LP W LODZI

‘;ER[()SEEISCVA UL. LEGIONOW 113
' 91-073 LODZ

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR.BUD. DATA PODPIS

PROJEKTANT: mgr inz. Ewelina Rzeznik LUB/OllO/PBD/l.S 08.2020
w spec. drogowej

SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Jan Moren 298/89/WE . 08.2020
w spec. drogowej

ASYSTENT - .

PROJEKTANTA: mgr inz. Pawet Bodzioch 08.2020

ASYSTENT mgr inz. Paulina

PROJEKTANTA: Karwanska-Kruszyna 08.2020

L.6dz, sierpien 2020 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z pozn.
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku ,W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” (Dz.U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
21 z 2003 roku, poz. 94),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego  zakresu robot  budowlanych,  stwarzajgcych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 z 2002 roku, poz.1256),

- Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 roku ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30
z 1977 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku,
poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI
Zakres robot dotyczacy realizacji zadania inwestycyjnego:

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
- wytyczenie trasy w terenie,
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- usuniecie karpiny.

Roboty zasadnicze

- wykonanie robét ziemnych,

- profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie warstwy warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem (spoiwem hydraulicznym) o Rm=2,5MPa

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

- plantowanie skarp i korpusu,

- prace wykonczeniowe.
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3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Dziatki, na ktérej prowadzona jest inwestycja sg dziatkami niezabudowanymi (dziatki
lesne). Na terenie inwestycji nie stwierdzono zadnych instalacji.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Ruch pojazddéw i sprzetu poruszajagcych sie po budowie oraz przylegtym uktadzie
komunikacyjnym.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT

- potrgcenie/ najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie
realizacji inwestycji,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac),

- osuniecie sie ziemi w wykopie.

6. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM
DO PRACY | REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

- Instruktaz ogolny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

- Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) oraz pracach, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby, bezposredni przetozony pracownika
obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy oméwic¢ warunki pracy,
a w szczegolnosci, gdy ulegty one zmianie,

- Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy, powiadomi¢ wszystkich pracownikow o zmianie warunkéw na budowie,

- W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb
znajdujgcych sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwacé, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.

7. PRZECHOWYWANIE ORAZ PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH

Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych.
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8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Sprzet i maszyny budowlane:

- Kazda maszyna i urzgdzenie muszg posiada¢ DTR,

- Maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

- Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne:

- Pracownicy wykonujgcy roboty powinni mie¢ kontrastowe ubranie lub kamizelki
ostrzegawcze,

- Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna,

- Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od
gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

- Jezeli podczas prac maszyny (urzadzenia) dojdzie do jej uszkodzenia nalezy jg
natychmiast zatrzymaé, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

- Maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi oraz
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy ich uruchomienie.

Oznakowanie budowy:

- Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,

- Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

- Rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy,

- W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

- Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

Pierwsza pomoc:
- W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
- Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- CO sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany

- Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
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- Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktora pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

- Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

- W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE ..., 999
STRAZ POZARNA ......ccovveeeeeeeceeeeeeeeeeeen s 998
POLICJA (tel. alarmowy) ........cccoeeiiiiiiiiniiine, 997
PROJEKTANT: mgr inz. Ewelina Rzeznik | LUB/0110/PBD/18
w spec. drogowej
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Jan Moren 298/89/WL
w spec. drogowej
ASYSTENT mgr inz. Pawet Bodzioch
PROJEKTANTA:
ASYSTENT mgr inz. Paulina

PROJEKTANTA: Karwanska-Kruszyna
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OPINIA GEOTECHNICZNA
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. CZESC RYSUNKOWA
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I1l. ZALACZNIKI
FORMALNO PRAWNE
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