33-325 Kruzlowa Nizna 170, NIP: 734 316 82 28 o geologia inzynierska e 6 EFE|<_|"
tel: 513619196 e-mail: biuro@geoefekt.pl e geotechnika

www.geoefekt.pl ¢ hydrogeologia USEUGI GEOLOGICZNE

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,
okreslenia grup nosnosci podtoza gruntowego i poziomu waéd gruntowych

Obiekt: droga lesna - budowa dojazdu pozarowego
Lesnictwo: Przygtéw

Obreb ewidencyjny: tazy Dgbrowa (nr 0012)
Gmina: Sulejow

Powiat: piotrkowski

data wykonania: czerwiec 2019

Inwestor: Zaktad Ustugowo-Produkcyjny Laséw Panstwowych,
ul. Legionéw 113, 91-073 t6dz

Opracowat:

mgr inz. Michat Fyda
GEOLOG

upr. geokinz. VI1-1744 upr. kat. XI-0235; XI1-02@
tel. 513619 196

spis tresci:

" 1. Informacje ogdlne

. Potozenie terenu

. Morfologia

. Budowa geologiczna
. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych i antropogenicznych
. Warunki wodne

. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

. Whnioski

wn
-
=

cONOWUL A WN
NNNNRP R PP

spis zatqeznikéw: _ zat.
orientacja i mapa dokumentacyjna 1
profile sondowan badawczych 2.1-2.2

legenda i objasnienia do zatacznikéw graficznych 3




1. Informacje ogélne
> Inwestor: Zaktad Ustugowo-Produkcyjny Laséw Paristwowych, ul. Legiondw 113, 91-073 téd#
> Le$nictwo: Przygiéw
» Obiekt: droga lesna - budowa dojazdu pozarowego
» Typ opracowania: opinia geotechniczna
> Charakterystyka inwestycji: przedmiotem inwestycji jest budowa dojazdu pozarowego, bedacego drogg lesng w lesnictwie
Przygtéw o dtugosci okoto 2,3 km.
» Dokumentacja wykonana na podstawie:
- wizji lokalnej w terenie,
- analizy geotechnicznej,
- badan prébek gruntu,
- mapy topograficznej w skali 1:25 000,
- mapy geologicznej w skali 1:50 000,
- mapy dokumentacyjnej,
- fachowej literatury i obowigzujgcych norm.
> Badania terenowe przeprowadzono: czerwiec 2019

rodzaj - Ig!ebokosc (m)‘ szt. wykonawca: }

i

L sondowame udarowe rdzenlowane i 2,0 8 mgr inz. Mlchat Fyda upr. geol-inz.: VII-1744, upr. kat. XI- 0235; XIl- 0208

2. Potozenie terenu
Lesnictwo: Przygtéw
Obreb ewidencyjny: tazy Dgbrowa (nr 0012)
Gmina: Sulejow
Powiat: piotrkowski
Wojewddztwo: tédzkie
Wspotrzedne geograficzne:

Nr otworu nr dziatki Obreb Wspotrzedne geograficzne
1 454/11453/1 tazy Dgbrowa | N51.31942, E 19.74645
2 | 4520451 |  tazyDabrowa |  N51.32169, E 19.74615
3 4521451 | tazyDabrowa N 51.32397, E 19.74589
4 4521451 | tazyDabrowa |  N5132621,E19.74569
| s | 4521451 | tazy Dabrowa | N5132864,E 19.74538
6 | 4500449 | tazyDabrowa |  N5133113 E19.74514 |
7 450449 ~ tazy Dabrowa N 51.33334, E 19.74473
8 443 | tazy Dabrowa N5133351,E19.74737 |

3. Morfologia
Mezoregion fizycznogeograficzny: Réwnina Piotrkowska
Réznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji ok. 20 m.
Spadek terenu w rejonie projektowanej inwestycji w kierunku: S-SW

4. Budowa geologiczna

Starsze podtoze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych z okresu kredy i jury. Nad podfozem skalnym
wystepuje warstwa zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podtoza skalnego. W zaleznosci od rodzaju
skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng ilo$¢ okruchéw skalnych o réznej wielkosci.

Podtoze gruntowe badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe, plejstoceriskie, ktére tworza ciggty kompleks osaddéw o
migzszosci kilkudziesigciu metréw. Reprezentowane sg przez utwory pochodzenia wodnolodowcowego i lodowcowego takie
jak: gliny zwatowe, ity, mutki oraz piaski i zwiry. Cechuje je duze zréznicowanie litologiczne, wzajemne przewarstwianie sie i duza
zmiennos¢ w rozprzestrzenianiu poziomym. Grunty, zwane ogdlnie glinami zwatowymi, mogg by¢ zbudowane lokalnie z
materiatu o réznych frakcjach, gdzie wsréd utworéw spoistych moga wystepowaé wcisniete przez lodowiec gniazda utwordéw
sypkich i pojedyncze gtazy.

Nad utworami plejstoceriskimi zalegajg najmtodsze utwory - grunty aluwialne i zastoiskowe, wyksztatcone najczesciej jako
naprzemianlegte warstwy gruntéw spoistych i niespoistych, lokalnie z wktadkami stabonosnych gruntéw organicznych.
Charakteryzujg si one zmienng iloscig materiatu organicznego i niskimi parametrami wytrzymatosciowymi.

geoEFEKT Strona 1



Na podstawie przeprowadzonych badari pobranych prébek gruntu, zgodnie z normami: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-
81/B-03020 i PN-EN-1997-2; Eurokod 7, wystepujace w podtozu grunty zakwalifikowano do odrgbnych warstw geotechnicznych
w oparciu o ich wtasciwosci, geneze i stratygrafie. Wtasnosci fizyczno-mechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych oraz
gtebokosci ich wystepowania przedstawiono na zatgcznikach 2.1-2.2i 3.

5. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych i antropogenicznych

W rejonie inwestycji nie wystepuja negatywne procesy geodynamiczne, ktére mogtyby negatywnie oddziatywac na
projektowana inwestycje, takie jak np. osuwiska i obrywy mas gruntu, sptywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna
dziatalno$é ciekéw, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

Do negatywnych proceséw antropogenicznych mozna zaliczy¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnos$cig cztowieka, ktérych
istnienie moze negatywnie oddzialywaé na projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanych, czy
przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w grunt, itp. W rejonie
projektowanej inwestycji wystepuja nasypy niebudowlane o miazszosci do 0,30 m.

6. Warunki wodne

W rejonie badanego terenu wystepujg dwa horyzonty wodonosne wéd podziemnych, gteboki zwigzany z wodami
wystepujacymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy. Wody gruntowe horyzontu gtebokiego wystepujg na znacznych
gtebokosciach i zawarte sa w szczelinach spekanego podtoza skalnego. llos¢ wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkosci
szczelin kontaktujacych sie ze soba. Gteboki horyzont wdd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi
niejednokrotnie w miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyptywa z podtoza
skalnego w miejscach wychodni tworzac strefy zrddliskowe i podmoktosci lub tez zasilajgc nadlegta warstwe pokrywy
czwartorzedowe;j.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadfa i
wystepuje w postaci saczen, ktére zasilane s gtéwnie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyptywajgcymi
z gtebszego podtoza. Saczenia maja zmienne wydajnosci i znajduja sie na réznych giebokosciach, wydajnos¢ saczen jest
uzaleznione gtéwnie od podr roku. lloéé i wydajnos¢ saczen w mokrych okresach roku wielokrotnie sie zwiekszajg i moga
wystepowac praktycznie w catym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w obrebie warstwy gruntéw
spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda
gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasigg jest na ogot ograniczony spagiem nadlegtej warstwy
gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaty wystepowania wéd podziemnych do osiagnigtej gtebokosci.

7. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe: proste
Kategoria geotechniczna: |

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzgledniaé przedstawione w opracowaniu informacje.

8. Wnioski

> Podtoze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktére zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych zréznicowanych pod
wzgledem wtasciwosci geotechnicznych.

> W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowe;.

> W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie
nasypow niebudowlanych (warstwa geotechniczna I) o migzszosci do okoto 0,30 m.

> W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie
gruntéw organicznych w postaci piaskéw préchniczych (warstwa geotechniczna Il) o migzszosci do okoto 0,30 m. Grunty
organiczne nalezy wykluczy¢ z mozliwosci stanowienia podfoza budowlanego pod drogg.

> Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
wystepujace w rejonie projektowanej inwestycji warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a obiekt zaliczy¢ do
| kategorii geotechnicznej.

» Projekt nalezy dostosowaé do warunkéw stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.
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