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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. CZESC OPISOWA
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. PLAN ORIENTACYJNY — RYS. NR 1-1 SKALA 1:25 000

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. NR 2-1 — 2-7 SKALA
1:500

PROFIL PODLUZNY RYS. NR 3-1 — 3-6 SKALA 1:500
PRZEKROJE NORMALNE RYS. NR 4-1 SKALA 1:100
SCHEMATY RYS. NR 5-1 SKALA 1:100

PRZEKROJE POPRZECZNE RYS. 6-1 — 6-11 SKALA 1:100
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.:
.Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygtéow w
oddziatach 133/134, 131/132, 130, 129 o dtugosci 1.98km”. Projektowana droga
jest drogg wewnetrzng lesng, stuzgcg do prowadzenia gospodarki lesnej oraz
przeciwpozarowych.

Projekt swoim zakresem obejmuije:
e budowe drogi lesnej o tgcznej dtugosci 1+979,15 km,
e budowe zjazdéw, mijanek oraz placow sktadowych,
e odtworzenie istniejgcych rowow przydroznych,
e wykonanie poboczy.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowe]
w zakresie koniecznym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Lokalizacja

Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie:
Nadlesnictwa Piotrkow, lesnictwa Przygiow.

Dziatki nr ewidencyjny: 453/1, 454/1, 451, 452, 450, 449 - obreb ewidencyjny
tazy - Dgbrowa, gmina Sulejow, powiat piotrkowski, wojewddztwo tédzkie.

3.2 Opis stanu istniejacego

Dojazd do dziatek inwestycyjnych odbywa sie poprzez droge gminng
wewnetrzng (dz. nr ewid.455) tgczgcy sie z odcinkiem drogi lesnej na dziatkach o nr
ewid. 453/1 oraz 454/1.

Droga przebiega po pasie ograniczonym drzewostanem. Posiada
nawierzchnie gruntowo - zwirowg o zmiennej szerokosci jezdni 3,0 — 5,0 m. Z uwagi
na nienormatywne spadki podtuzne, liczne koleiny oraz wyboje przejazd pojazdéw
transportowych i stuzby lesnej jest utrudniony. Wzdtuz projektowanego odcinka
wystepujg skrzyzowania oraz zjazdy na istniejgce drogi lesne. W ramach inwestyc;ji
przewidziano ich przebudowe w zakresie zmiany geometrii oraz promieni
wyokraglajgcych. Odwodnienie drogi powierzchniowe. Rowy przydrozne sg
niedrozne, lokalnie zamulone.
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3.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementdéw uzbrojenia
terenu. W przypadku znalezienia podziemnej infrastruktury technicznej nalezy
niezwtocznie przerwa¢ prace, zawiadomi¢ inspektora nadzoru oraz autora
niniejszego opracowania.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Plan sytuacyjny

Projektowana droga rozpoczyna sie na krawedzi dziatek nr 453/1 oraz 454/1 w
km 0+006,83, konczy sie na dziatce numer 449 w km 1+979,15 placem
manewrowym potgczonym z mijanka.

Trasa w planie prowadzi¢ bedzie po linii oddziatowej, wpisujgc sie w taKki
sposob, aby maksymalnie ograniczy¢ liczbe drzew koniecznych do wycinki. O$ drogi
sktada sie z odcinkow prostych i tukow poziomych. Korekcie poddano przebieg
istniejgcych tukéw dostosowujgc ich parametry do obowigzujgcych przepisow przez
zastosowanie wymaganych promieni.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zaprojektowano jezdnie o nawierzchni
z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1)
z obustronnymi poboczami. Szerokos¢ jezdni wynosi 3,50m natomiast poboczy
0,75m. Dla obstugi terenu przylegtego projekt przewiduje budowe nowych zjazdéw
oraz przebudowe istniejgcych.

Uktad  wysokosciowy nalezy Scisle dostosowaé do przylegtego
zagospodarowania terenu. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym
zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 3,0 %, natomiast warto§¢ pochylenia
poprzecznego poboczy wynosi 6,0 % w kierunku od osi jezdni. Planuje sie
odtworzenie przydroznych rowdw trojkatnych. Przebieg trasy przedstawiono na
rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania terenu.

4.2 Zjazdy z drég publicznych

Zjazd z drogi gminnej wewnetrznej na droge lesng o numerze L06110049
zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.2010 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
dla zjazdu publicznego.

Catoksztalt rozwigzan projektowych dla geometrii zjazdu z drogi publicznej
przedstawiono w odrebnym opracowaniu.
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4.3 Skrzyzowania i zjazdy

Projektuje sie budowe zjazdéw na linie oddziatowe, drogi boczne badz szlaki
zrywkowe o szerokosci 3,50m, ktérych nawierzchnia wykonana bedzie z mieszanki
kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm (wg WT-4 dla KR-1). Krawedzie na
przecieciu z drogg, wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=11m oraz R=6m.
Zakonhczenia zjazdéw nalezy dopasowacC i dowigza¢ do istniejgcego terenu.
Szczegotowa lokalizacja zostata przedstawiona w tabeli ponizej.

Tab.1. Lokalizacja zjazdow

Zjazd km Ditugos¢ Strona
Zjazd 1 0+130 8,84m lewa
Zjazd 2 0+280 11,82m prawa
Zjazd 3 0+483,8 13,96m lewa
Zjazd 4 0+483,8 28,69m prawa
Zjazd 5 0+620 11,75m prawa
Zjazd 6 0+878 12,33m lewa
Zjazd 7 0+885 8,74m prawa
Zjazd 8 1+286,8 13,55m lewa
Zjazd 9 1+286,8 13,54m lewa
Zjazd 10 1+637,4 13,77m prawa
Zjazd 11 1+915 8,51m lewa
4.4 Mijanki

Mijanki zaprojektowano w odstepach nieprzekraczajgcych 300m, zapewniajgc

wzajemng widocznos¢ pojazddéw. Wystepujg jako samodzielne poszerzenia badz
w pofgczeniu ze zjazdami na drogi oddziatowe lub na tereny lesne. Szerokos$é
mijanek to 3,00m, a ich zmiana realizowana jest skosem w stosunku 1:7 tj. na
dtugosci 21m, peron mijanki wynosi 23,0m a dtugos¢ catkowita 65,0m (rysunek nr 5 —
Schemat mijanki). Nawierzchnia wykonana bedzie 2z mieszanki kruszywa
niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm (wg WT-4 dla KR-1) zgodnie z rys nr 4 —
Przekréj normalno — konstrukcyjny. Szczegdtowg lokalizacje podano w tabeli nr 2.

Tab.2. Lokalizacja mijanek

Mijanka km Dlugos¢ strona
Mijanka 1P (ze zjazdem) 0+300 65,0m prawa
Mijanka 2P (ze zjazdem) 0+600 65,0m prawa
Mijanka 3L (ze zjazdem) 0+900 65,0m lewa
Mijanka 4P 1+100 65,0m prawa
Mijanka 5L 1+400 65,0m lewa
Mijanka 6L (ze zjazdem) 1+691 65,0m lewa
Mijanka 7L 1+950 65,0m lewa
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W celu prawidtowego wpisania projektowanych zjazdéw i mijanek, ich
usytuowanie moze zostaC¢ zmienione w porozumieniu z Inwestorem. Zmiany takie
nalezy traktowac jako nieistotne oraz ujg¢ w inwentaryzacji powykonawczej.

4.5 Place sktadowe

W ramach inwestycji zaprojektowano place sktadowy na drewno o wymiarach 30,0m
x 8,0 m oraz nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63mm
(wg WT-4 dla KR-1) zgodnie z rys nr 4 Przekr6j normalno — konstrukcyjny.
Szczegotowg lokalizacje placéw sktadowych podano w tabeli numer 3.

Tab.3. Lokalizacja placéw sktadowych

Plac skladowy km Ditugos¢ strona
Plac sktadowy 0+500 30,0m prawa
Plac sktadowy 1+305 30,0m lewa
Plac sktadowy 1+690 30,0m lewa

4.6 Petla do zawracania

Projektuje sie plac manewrowy potgczony z mijankg na koncu odcinka drogi o
promieniu R=6,0m. Nawierzchnia jej zostanie wykonana z mieszanki kruszywa
niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1). Szczegoty rozwigzania
przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan zagospodarowania terenu.

4.7 Projektowana niweleta

Niwelete zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
Wyokraglenia zatoméw niwelety tukami pionowymi wypuktymi i wklestymi zostaty
szczegotowo przedstawione na rysunku nr 3 — Niweleta.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wykonanie:

e nawierzchni jezdni, zjazdéw, mijanek oraz poboczy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm (wg WT-4 dla KR-1) — 12 941,10 m?,

e nawierzchni placu skladowego z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0 uziarnieniu 0/63 mm (wg WT-4 dla KR-1) — 584,25 m?.
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6. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Nieruchomos¢, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja nie jest objeta formami
ochrony zabytkow w mysl Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2016 poz. 1330).

Dziatki, na ktérej bedzie ona realizowana nie sg czescig uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw. Teren ten nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Wptyw eksploatacji gorniczej na teren nie wystepuje.
8. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja jest zaliczana, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 09.11.2010 roku (Dz.U. z 2016 poz. 71) do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Teren przedsiewziecia przebiega przez nastepujgce formy ochrony przyrody:
e Sulejowski Park Krajobrazowy — inwestycja lezy w otulinie Sulejowskiego
Parku Krajobrazowego,
e Obszar Natura 2000 — Dolina Srodkowej Pilicy — PLH100008 usytuowany w
odlegtosci okoto 6,0km od planowanej inwestyciji.

Ze wzgledu na charakter i wielkos¢ inwestycji polegajgcej na budowie drogi po
istniejgcym sladzie drogi gruntowej nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania
na otaczajgce srodowisko przyrodnicze. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie
negatywnie na istniejacg przyrode objetg powyzej opisanymi formami ochrony.
Inwestycja bedzie sie ograniczata jedynie do terenu zajetego przez droge
utwardzong kruszywem famanym oraz przydroznych rowéw odwadniajgcych.
Nieznaczny wzrost emisji hatasu i pylenia nastgpi wylacznie podczas prac
zwigzanych z budowa drogi.

Droga bedzie wykonana z materiatdw neutralnych dla Srodowiska i nie
spowoduje negatywnych oddziatywan, takich jak:
- wptyw na swiat roslinny i zwierzecy, rozdzielenie ekosystemow,
- naruszenie i zanieczyszczenie powierzchni gleby,
- zanieczyszczenie powierzchni wod powierzchniowych i podziemnych oraz zmiane
stosunkéw wodnych,
- rozdzielenie pdl,
- zajecie terenu i zmiana przeznaczenia.

Docelowa eksploatacja drogi po jej wybudowaniu spowoduje ztagodzenie
ucigzliwosci srodowiskowych, w szczegdlnosci:
- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw,
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- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- poprawe sptywu wéd opadowych przez wyprofilowanie nawierzchni i odtworzenie
rowow drogowych,

- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac zwigzanych
z budowa.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestycja nie bedzie ingerowac ani oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujgce. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

10. RODZAJ | ZASIEG UCIAZLIWOSCI ORAZ OBSZAR OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA

Inwestycja usytuowana jest w catosci na terenie leSnym bedgcym
w dysponowaniu inwestora zgodnie ze stosownymi zapisami prawa budowlanego. Po
zakonczeniu budowy w odniesieniu do zapisu art. 3 ustawy o lasach grunt pod drogg
pozostanie w dalszym ciggu dziatkg lesna.

PROJEKTANT: mgr inz. Ewelina Rzeznik | LUB/0110/PBD/18
w spec. drogowej
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Jan Moren 298/89/WL
w spec. drogowej
ASYSTENT mgr inz. Pawet Bodzioch
PROJEKTANTA:
ASYSTENT mgr inz. Paulina

PROJEKTANTA: Karwanska-Kruszyna
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem,

Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja architektoniczna,

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Sulejowa nr
120$.6730.136.2019 z dnia 10.01.2020 roku

Mapa do celéw projektowych przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

Wyniki pomiarow geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete
uprawnionego,

Opinia geotechniczna opracowana przez GEOEFEKT Michat Fyda z siedzibg
Kruzlowa Nizna 170, 33-325 Kruzlowa Nizna,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2019 roku, poz.
1186 ze zm.) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku,
Nr 239 poz. 2019 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.
Dz. U. z 2008 roku, Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku, w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 roku, w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczania przeciwpozarowego laséw (Dz.U. z 2015
Nr 146 poz. 1070 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462),

,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostéw,
Warszawa 1997 roku,

~Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach” z 2013 roku, dopuszczone
do wykorzystywania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych
zarzgdzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego LP z dn. 19.03.2014 roku,

Polskie Normy.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji pn.:
.Budowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego w lesnictwie Przygtéow w
oddziatach 133/134, 131/132, 130, 129 o dtugosci 1.98km”. Projektowana droga
jest drogg wewnetrzng lesng stuzgcg do celdéw gospodarki lesnej oraz
przeciwpozarowych.

Zakres projektu obejmuje budowe drogi le$nej, zjazdéw, mijanek, odtworzenie
istniejgcych rowow przydroznych oraz wykonanie poboczy.

3. LOKALIZACJA
Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie:
Nadlesnictwa Piotrkéw, lesnictwa Przygtow.

Dziatki nr ewidencyjny: 453/1, 454/1, 451, 452, 450, 449 - obreb ewidencyjny
tazy - Dgbrowa, gmina Sulejow, powiat piotrkowski, wojewodztwo todzkie.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Rozwiazania sytuacyjne

Przebieg drogi w terenie omowiony zostat w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
4.2 Profil podtuzny

Niweleta drogi zostata dostosowana do terenu istniejgcego tak, aby zapewnié
jej ptynny przebieg. Pochylenia podtuzne odzwierciedlajg pochylenia istniejgce,
mieszczgc sie w przedziale od 0,02% do 6,32%. Wymagajgce tego zatamania
wyokraglono tukami o promieniach R=250m do R=10000m. Projektowane spadki
podtuzne jak i ich wylukowania zostaty przedstawione na rysunku nr 3 - Niweleta.

4.3 Parametry techniczne projektowanej drogi

e Klasa techniczna — droga dojazdowa do gruntow lesnych, droga wewnetrzna,
e Kategoria obcigzenia ruchem — KR 1

e Projektowany nacisk osi na jezdnie — 100kN

e Predkos$¢ projektowa — 30 km/h

e Diugosc¢ — 1+979,15 km

o |los¢jezdni—1

e Szerokos¢ jezdni na prostej w planie — 3,50 m

e Przekroj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem — 3,0 %
e Pobocza utwardzone — 2 x 0,75m

e Pochylenie poprzeczne pobocza - 6,0 %

e Pochylenia skarp rowow 1:2.
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5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

5.1 Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych wykonano
badania geotechniczne z ktorych opinia geotechniczna zostata dotgczona do
niniejszego opracowania.

W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono, ze w podtozu ponizej
warstwy gleby, ttucznia ok. 30cm, wystepujg zaréwno grunty spoiste jak i niespoiste.
W przewazajgcej czesci odcinka, srednio na gtebokosci 30cm od powierzchni terenu
zalegajg piaski drobne, piaski grube zaliczane do grupy nosnosci G1 a takze piaski
glina piaszczysta, ktére nalezg do gruntéw nienosnych zakwalifikowane do grupy
nosnosci G3.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do
gtebokosci 2,0m p. p. t. nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych oraz sgczen.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012) warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych, natomiast obiekt budowlany do pierwszej kategorii
geotechniczne,;.

5.2 Kategoria ruchu

Kategorie ruchu ustalono na podstawie:
e Ustalen z Inwestorem,
e Katalogu typowych Kkonstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Warszawa 1997 roku.

Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drég wewnetrznych
lesnych o kategorii obciazenia ruchem KR 1.

6. KONSTRUKCJA DROGI

Do przyjecia konstrukcji nawierzchni drogi postuzono sie rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz wytycznymi do projektowania Drogi lesne — Poradnik techniczny
Warszawa - Bedon 2006 roku.
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Konstrukcja jezdni:

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm
(wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamiatowaniem frakcjag 0/4mm lub 0/8mm
—grub. 9cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63mm
(wg WT-4 dla KR-1) — grub. 18 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem
hydraulicznym) o Rm=2,5MPa — gr. 15cm

istniejgce podtoze

Konstrukcja zjazdéw na drogi lesne i oddziatowe oraz mijanek:

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm
(wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm Ilub 0/8mm
—grub. 9cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63mm
(wg WT-4 dla KR-1) — grub. 18 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem
hydraulicznym) o Rm=2,5MPa — gr. 15cm

istniejgce podtoze

Konstrukcja placu skltadowego:

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63mm
(wg WT-4 dla KR-1) cm wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/4mm lub 0/8mm
—grub. 20cm

warstwa odsgczajgca — grunt dowieziony G1 (pospotka) — grub. 15¢cm

istniejgce podtoze

Konstrukcja poboczy:

nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5mm
(wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamialowaniem frakcjg 0/4mm Ilub 0/8mm
—grub. 9cm

podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/63mm
(wg WT-4 dla KR-1) — grub. 18 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (spoiwem
hydraulicznym) o Rm=2,5MPa — gr. 15cm

istniejgce podioze.

7. ODWODNIENIE

Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie drogi. Woda z nawierzchni

odprowadzana bedzie do rowow trojkatnych usytuowanych wzdtuz drogi, gtebokosci
75 — 80cm, o pochyleniu skarpy 1:2. Niweleta rowéw zgodnie z rys. nr 3.
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8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty
Ziemne. W ramach inwestycji polega¢ bedg miedzy innymi na zdjeciu warstwy
humusu (przyjeto srednig grubosé 15-20 cm), do gruntu nosnego.

Urobek uzyskany w procesie odhumusowania nalezy spryzmowac
w bezposredniej bliskosci pasa drogowego, wykorzystujgc materiat nieorganiczny do
wbudowania w nasyp. Nadmiar nalezy rozplantowac poza pasem drogowym warstwg
grubosci 10-15cm, ewentualnie przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

W zakres robot ziemnych wychodzi rowniez wykonanie wykopow i nasypow.
Ze wzgledu na roznice w konstrukcji jezdni oraz placu skltadowego nalezy
przemiescic za pomocg spycharek lub réwniarek materiat nadajgcy sie do
wbudowania, tak aby dostosowac niwelete do planowanej konstrukciji.

Skarpy wykopéw powinny by¢é zabezpieczone zgodnie z przepisami,
zachowujgc ich statecznos¢. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik
budowy. W zwigzku z tym, Ze nalezy zachowac naturalng strukture gruntéw nie
dopuszcza sie prowadzenia robot podczas trwania opadow atmosferycznych.
W przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.

9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementdéw uzbrojenia
terenu. W przypadku znalezienia podziemnej infrastruktury technicznej nalezy
niezwtocznie przerwaé prace, zawiadomi¢ inspektora nadzoru oraz autora
niniejszego opracowania.

10. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem osoby
uprawnionej. Wszelkie uzyte materiaty budowlane muszg odpowiadac¢ ustaleniom
odnosnych norm oraz posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych i/lub inne
certyfikaty bgdz aprobaty techniczne. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy
wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje techniczng. Wszelkie watpliwosci ustali¢
z inwestorem, inspektorem nadzoru oraz autorem projektu.
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11. ZESTAWIENIA

11.1. Zestawienie robét ziemnych

Obszar | Objetosé Objetos¢ Obszar | Objetos¢ Sum_aryc'z’na Sum_aryc'z’na Sum_aryc'z'na Sumaryczna
Pikieta |wykopu | wykopu |wielokrotnego | nasypu | nasypu objetosé ’ objetose objetosc objetos¢
m2) | m3) | usytkum3) | m2) | (m3) wykopu | wielokrotnego | nasypu | o' (m3).
(m3). uzytku (m3) (m3).

0+000.000 | 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+050.000 2,86 84,27 84,27 0,01 0,25 214,03 0,38 0,38 213,65
0+075.000 | 2,50 67,00 67,00 0,01 0,25 281,03 0,63 0,63 280,40
0+100.000 2,14 58,03 58,03 0,01 0,25 339,06 0,88 0,88 338,18
0+150.000 | 1,72 96,57 96,57 0,01 0,51 435,63 1,39 1,39 434,24
0+175.000 | 1,78 43,68 43,68 0,01 0,25 479,31 1,64 1,64 477,67
0+200.000 | 1,89 45,86 45,86 0,01 0,25 525,17 1,89 1,89 523,28
0+225.000 | 3,13 62,84 62,84 0,01 0,25 588,00 2,14 2,14 585,86
0+250.000 | 2,43 69,54 69,54 0,01 0,26 657,55 2,40 2,40 655,14
0+300.000 | 3,58 150,21 150,21 0,01 0,51 807,76 2,91 2,91 804,84
0+325.000 | 1,72 66,24 66,24 0,06 0,93 873,99 3,85 3,85 870,15
0+350.000 | 1,25 37,16 37,16 0,10 2,00 911,15 5,85 5,85 905,31
0+375.000 | 1,30 31,88 31,88 0,05 1,84 943,03 7,69 7,69 935,35
0+400.000 | 1,56 35,77 35,77 0,01 0,79 978,80 8,47 8,47 970,33
0+425.000 | 2,02 44,76 44,76 0,01 0,26 1,023.56 8,73 8,73 1,014.82
0+450.000 | 2,32 54,16 54,16 0,01 0,25 1,077.72 8,98 8,98 1,068.73
0+500.000 1,59 97,76 97,76 0,04 1,19 1,175.47 10,18 10,18 1,165.30
0+525.000 | 1,31 36,28 36,28 0,25 3,59 1,211.75 13,76 13,76 1,197.99
0+550.000 | 1,13 30,44 30,44 0,24 6,09 1,242.20 19,85 19,85 1,222.35
0+575.000 | 1,08 27,58 27,58 0,22 5,66 1,269.78 25,51 25,51 1,244.27
0+600.000 | 1,96 38,01 38,01 0,03 3,04 1,307.79 28,55 28,55 1,279.24
0+650.000 | 1,92 97,07 97,07 0,01 0,96 1,404.86 29,51 29,51 1,375.34
0+675.000 1,97 48,61 48,61 0,01 0,25 1,453.46 29,77 29,77 1,423.70
0+700.000 | 2,31 53,40 53,40 0,01 0,26 1,506.87 30,02 30,02 1,476.84
0+725.000 | 3,11 67,67 67,67 0,01 0,26 1,574.53 30,28 30,28 1,544.25
0+750.000 | 2,11 65,22 65,22 0,01 0,26 1,639.75 30,54 30,54 1,609.22
0+775.000 | 3,80 73,71 73,71 0,01 0,19 1,713.46 30,73 30,73 1,682.73
0+800.000 | 5,31 113,84 113,84 0,01 0,17 1,827.30 30,90 30,90 1,796.41
0+825.000 | 1,64 86,57 86,57 0,01 0,28 1,913.87 31,17 31,17 1,882.70
0+850.000 | 1,60 40,52 40,52 0,04 0,61 1,954.39 31,78 31,78 1,922.61
0+900.000 3,23 120,81 120,81 0,01 1,13 2,075.20 32,91 32,91 2,042.29
0+925.000 | 1,89 63,99 63,99 0,01 0,25 2,139.19 33,16 33,16 2,106.03
0+950.000 | 1,70 44,90 44,90 0,01 0,25 2,184.09 33,41 33,41 2,150.68
0+975.000 | 1,93 45,34 45,34 0,01 0,25 2,229.43 33,66 33,66 2,195.77
1+000.000 | 2,56 56,18 56,18 0,01 0,25 2,285.62 33,92 33,92 2,251.70
1+025.000 2,92 68,71 68,71 0,01 0,25 2,354.33 34,17 34,17 2,320.16
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1+050.000 | 2,84 72,02 72,02 0,01 0,25 2,426.34 34,42 34,42 2,391.92
1+075.000 | 2,45 66,08 66,08 0,01 0,25 2,492.43 34,67 34,67 2,457.76
1+100.000 | 2,90 66,97 66,97 0,01 0,25 2,559.40 34,92 34,92 2,524.49
1+125.000 | 1,82 59,06 59,06 0,01 0,25 2,618.46 35,16 35,16 2,583.30
1+150.000 | 2,05 48,41 48,41 0,01 0,25 2,666.87 35,41 35,41 2,631.46
1+175.000 | 1,86 48,85 48,85 0,01 0,24 2,715.71 35,65 35,65 2,680.06
1+200.000 | 1,62 43,40 43,40 0,02 0,33 2,759.12 35,99 35,99 2,723.13
1+225.000 | 1,47 38,54 38,54 0,02 0,49 2,797.66 36,48 36,48 2,761.18
1+250.000 | 1,47 36,77 36,77 0,01 0,43 2,834.43 36,91 36,91 2,797.52
1+325.000 | 1,34 105,67 105,67 0,11 4,82 2,940.10 41,73 41,73 2,898.37
1+350.000 | 1,53 35,91 35,91 0,02 1,63 2,976.01 43,36 43,36 2,932.66
1+375.000 | 1,89 42,68 42,68 0,01 0,35 3,018.69 43,71 43,71 2,974.99
1+400.000 | 2,37 53,14 53,14 0,01 0,28 3,071.84 43,98 43,98 3,027.85
1+425.000 | 1,59 49,47 49,47 0,01 0,29 3,121.31 44,27 44,27 3,077.04
1+450.000 | 1,53 39,03 39,03 0,01 0,29 3,160.33 44,56 44,56 3,115.78
1+475.000 | 1,68 40,17 40,17 0,01 0,27 3,200.50 44,83 44,83 3,155.67
1+500.000 | 1,82 43,85 43,85 0,01 0,27 3,244.35 45,10 45,10 3,199.25
1+525.000 | 1,76 44,78 44,78 0,01 0,25 3,289.13 45,35 45,35 3,243.78
1+550.000 | 1,55 41,32 41,32 0,08 1,07 3,330.45 46,42 46,42 3,284.03
1+575.000 | 1,73 41,02 41,02 0,03 1,31 3,371.47 47,72 47,72 3,323.74
1+700.000 | 0,35 133,01 133,01 0,97 61,60 3,504.48 109,32 109,32 3,395.16
1+725.000 | 1,07 17,80 17,80 0,23 15,02 3,522.28 124,34 124,34 3,397.94
1+750.000 | 0,88 24,37 24,37 0,37 7,56 3,546.66 131,90 131,90 3,414.76
1+775.000 | 0,74 20,26 20,26 0,58 11,88 3,566.91 143,78 143,78 3,423.14
1+800.000 | 0,72 18,29 18,29 0,61 14,90 3,585.21 158,67 158,67 3,426.54
1+825.000 | 0,90 20,24 20,24 0,31 11,54 3,605.45 170,21 170,21 3,435.24
1+850.000 | 0,98 23,44 23,44 0,23 6,68 3,628.89 176,90 176,90 3,452.00
1+875.000 | 1,43 30,13 30,13 0,10 4,04 3,659.03 180,93 180,93 3,478.09
1+900.000 | 1,89 41,54 41,54 0,01 1,34 3,700.57 182,28 182,28 3,518.29
1+979.150 | 1,04 111,75 111,75 0,00 0,56 3,812.32 182,84 182,84 3,629.48
PROJEKTANT: mgr inz. Ewelina Rzeznik | LUB/0110/PBD/18
w spec. drogowej
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Jan Moren 298/89/WL
w spec. drogowe;j

ASYSTENT mgr inz. Pawet Bodzioch

PROJEKTANTA:

ASYSTENT mgr inz. Paulina

PROJEKTANTA: Karwanska-Kruszyna
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. CZESC RYSUNKOWA
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