
EL

Ścianka istniejąca

Obudowa instal. went. płytą GKF

gr. 2x15mm na stelażu syst. 5cm

+wełna min. gr.5cm.

widok - śc 3

K.t.2 - Projektowane klapy transferowe

o wym. 300x700 mm - Aeff. 0,15m

2

K.t.1 - projektowana klapa transferowa

o wym. 500x215 mm - Aeff. 0,07m

2

Widok na ścianę klatki schodowej "A" z przedsionka,

dotyczy poziomu 1,3,5,7,9 piętra.

Osadzenie kratek transferowych wg widoku ściany,

siłowniki  umieszczone od strony klatki schodowej.

Obudowa instal. went. płytą GKF

gr. 4x15mm na stelażu syst. 5cm

+wełna min gr.5cm.

Zabudowa płytą GKF gr. 4x15mm

 na stelażu syst. 5cm na całą wys. pom.

widok - śc 2

K.t.2 - Projektowane klapy transferowe

o wym. 300x700 mm - Aeff. 0,15m

2

K.t.1 - projektowana klapa transferowa

o wym. 500x215 mm - Aeff. 0,07m

2

Widok na ścianę klatki schodowej "B" z przedsionka,

dotyczy poziomu -1.

Osadzenie kratek transferowych wg widoku ściany,

siłowniki  umieszczone od strony klatki schodowej.

Obudowa instal. went. płytą GKF

gr. 4x15mm na stelażu syst. 5cm

+wełna min gr.5cm.

Zabudowa płytą GKF gr. 4x15mm

 na stelażu syst. 5cm na całą wys. pom.

widok - śc 1

K.t.2 - Projektowane klapy transferowe

o wym. 300x700 mm - Aeff. 0,15m

2

K.t.1 - projektowana klapa transferowa

o wym. 500x215 mm - Aeff. 0,07m

2

Widok na ścianę klatki schodowej "A" z przedsionka,

dotyczy poziomu -1.

Osadzenie kratek transferowych wg widoku ściany,

siłowniki  umieszczone od strony klatki schodowej.

Zabudowa szafki na 2 zawory

o wym. 39x52x24cm płytą GKF

gr. 2x15mm na stelażu system. 10cm

na całą wys. pom.

Spód szafki 125cm od posadzki.

Istn. przewody instalacyjne

Zabudowa szafki na 2 zawory

o wym. 39x52x24cm płytą GKF

gr. 2x15mm na stelażu system. 10cm

na całą wys. pom.

Spód szafki 125cm od posadzki.

Zabudowa szafki zaworu o wym.

32x40x22 płytą GKF gr. 2x15mm

na stelażu syst.10cm, spód

szafki 115cm od posadzki.

EL

Nowa zabudowa po

rozbiórce ścianki

płytą GKF gr. 2x15mm

na stelażu syst. 5cm

Nowa zabudowa po rozbiórce ścianki

płytą GKF gr. 2x15mm na stelażu syst. 5cm

widok - śc 4

K.t.2 - Projektowane klapy transferowe

o wym. 300x700 mm - Aeff. 0,15m

2

K.t.1 - projektowana klapa transferowa

o wym. 500x215 mm - Aeff. 0,07m

2

Widok na ścianę klatki schodowej "B" z przedsionka,

dotyczy poziomu 1,3,5,7,9 piętra.

Osadzenie kratek transferowych wg widoku ściany,

siłowniki  umieszczone od strony klatki schodowej.

EL

Ścianka istniejąca

widok - śc 5

K.t.2 - Projektowane klapy transferowe

o wym. 300x700 mm - Aeff. 0,15m

2

K.t.1 - projektowana klapa transferowa

o wym. 500x215 mm - Aeff. 0,07m

2

Widok na ścianę klatki schodowej "A" z przedsionka,

dotyczy poziomu 0,2,4,6,8,10 piętra.

Osadzenie kratek transferowych wg widoku ściany,

siłowniki  umieszczone od strony klatki schodowej.

EL

Nowa zabudowa po

rozbiórce ścianki

płytą GKF gr. 2x15mm

na stelażu syst. 5cm

Nowa zabudowa po rozbiórce ścianki

płytą GKF gr. 2x15mm na stelażu syst. 5cm

widok - śc 6

K.t.2 - Projektowane klapy transferowe

o wym. 300x700 mm - Aeff. 0,15m

2

K.t.1 - projektowana klapa transferowa

o wym. 500x215 mm - Aeff. 0,07m

2

Widok na ścianę klatki schodowej "B" z przedsionka,

dotyczy poziomu 0,2,4,6,8,10 piętra.

Osadzenie kratek transferowych wg widoku ściany,

siłowniki  umieszczone od strony klatki schodowej.

Obudowa instal. went. płytą GKF

gr. 2x15mm na stelażu syst. 5cm

+wełna min. gr.5cm.

Zabudowa szafki zaworu o wym.

32x40x22 płytą GKF gr. 2x15mm

na stelażu syst.10cm, spód

szafki 115cm od posadzki.

UWAGA - tylko na poziomie 0

nowa zabudowa po rozbiórce

ścianki płytą GKF gr. 2x15mm

na stelażu syst. 5cm

UWAGA - tylko na poziomie 0

kierunek otwierania drzwi

zmieniony na przeciwny

UWAGA:

ŚCIANY PRZEDSIONKÓW KLATEK SCHODOWYCH

Z UWAGI NA ILOŚĆ OTWORÓW WYKONANO

ŻELBETOWE. NALEŻY ROZPATRYWAĆ NINIEJSZY

RYSUNEK ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM K-03, K-04, K-05

ORAZ Z PROJ. WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

PRZED WYKONANIEM - WYMIARY OTWORÓW

SPRAWDZIĆ Z URZĄDZENIAMI WENTYLACYJNYMI.
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