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Drogé lesne - poraduik technicony

TA TECHNOLOGICZNA NR 3

Profilowanie drég gruntowych naturalnych

Zakres opracowania
Frofilowanie o ponizszym zakresie stosuje sie na drogach gruntowych naturalnych
0 nienormatywnych fukach poziomych i pionowych.

Opis robot
Profilowanie drog gruntowych naturalnych polega na wytyezeniu osi trasy z korekty
nienormatywnych fukéw poziomych o promieniach:
- mnigjszych od 40 m, a w warunkach wyfatkowych 20 m,
- wykarczowaniu pniakéw na poszerzeniach,
- wycigeiu krzakow,
- wywozie dluZye, karpiny i galezi z rgcznym oczyszeniem terenu z pozostalosei po karczowaniu,
- zdjgeiu ziemi ornej lub humusu i przerzuceniu poza granicg robdt przy pomocy téwniarki
lub spycharki,
- wyznaczeniu pasa robét ziemnych dia pracy réwniarka- zewnetrznej skarpy rowow,
- mechanicznym spulchnieniu gruntu sprzgtem ciggnionym lub samobiesnym (rowniarki,
plugi, kultywatery, brony),
- reeznym wybraniu ze spulchnionege gruntu drogi kamieni i grubych korzeni,
- protilowaniu drogi réwniarks z wykonaniem $cickéw (plytkich rowdw) o glebokosci 0,4 m
w gruntach cigzkich, 0,3 m w gruntach srednich 1 0,2 m w gruntach lekkich,
- zwilZeniu woda w miarg potrzchy przy pomocy beezkowozu lub wozu asenizacyinego,
- zaggszezeniu drogi gruntowej walcem samobieznym ogumionym lub ciagnionvm,
- sprawdzeniu przekroju poprzecznege i profilu podluznego szablonem i lata.

Narzedzia I sprzet

Do prac uZywa sig nastgpujacego sprzgiu: rowniarek samebiesnych lub ciagnionveh
waleow samobicznych lub eiggnionych, karczownikéw, spycharek i drobnege sprzstu pomoe-
niczego takiego juk- laty, szablony, siekiery topaty, grabie taczki pily:

;

Warunki techniczne odbioru robét

Droga wyprofilowanu powinna mieé spadki poprzeczne dostosowane do rodzaju gruntu pod-
o Nawicrzchnig naley zagedcic, aby przejezdiajacy pojazd nie pozostawilt wyraznych $ladéw.

Olkres wykonania
Caly rok za wyjatkiem olaesu, kicdy grunt jest zmarznigty lub plastyezny (po dluge-

trwalych opadach). Najlepic} wiosna lub jesienia.

Normy: PN-S-02205:1998 Diogi samochodowe. Roboly ziemne. Wymagania i badania.
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KARTA TECHNOLOGICZNA NR 6 i
Przebudowa nawierzchni tluczniowe]

Zakres stosowanin

przebudowe polegajaca na wyrdwnaniu i pogrubieniu cale] nawicrzchni wykenuje
sie wiedy gdy kora tuczniowa jest juz tuk zniszezona, 22 latanie nie daje pozadanych efekiow
oraz wtedy gdy nawierzchnia jest zbyt cienka. Grubos¢ nawierzchni thiczniowej powinna
wynosic:

- na drogach glownych - 27 e,

- na drogach bocznych - 18 cm.

Opis robdt

Wyrdwnanie nawierzehni

- oezyseié nawierzehnig z blota i innych zanieczyszezed,

- zoskardowaé mechanicznie za pomeca srywarsk lub zrywakami rowniarek do glegbokosci
wystepujacych nierdwnosel, tak aby ni¢ naruszy¢ podktadu kamiennego a w razie jege bra-
ku, pozostawié warstwg thicznia o grubedel minimum 7 em, przy braku zrywarek oskardo-
wanie mo#na wykonaé rgeznie,

- oczyscié zoskardowana nawierzchnig,

- rorseielié uzyskany thuczen do wymagancgo przekroju poprzecznege z jednoczesnym doda-
niem nowego Kruszywa famanego niesortowalnego. Grubodé nowego Kruszywa po Zagess
czeniu powinna wynosié min. 7 em,

_ watowad kruszvwo walcem cigzkim min. 13 t do chwiliaZ przed walcem nie beda tworzyty

sie fale.

Pogrubicaie nawierzehni

Pogrubicnie nawierzehni wykenuje sig tak jak wykonanie gmej warstwy nawierzeh-
ni 7 kruszywa famanego nicseriowanego. Nalezy rozscieli¢ nicsort ka nienny i watowad
27 do uszezelnicnia zawalowanego kruszywa | uzyskania giadkicj powierzchni. W miej-
scach gdzie nawierzchnia nic jest zambkanieta dodatkowo rozsypad mial kamienny i zawa-

towac.

Materialy
Wymagania dotyczace materialéw podane s w kareis remontow czastkowyveh nawierzeh-

nl thuezniowyeh.

Narzedzia i spregt
Do wykonania przebudowy nawierzchni thiczniowej poirzebne s nastepuiace narze-
dzia i sprzet: oskardy, szezotki druciane. miotly, fopaty, faty profilowe, arfy do odsiewania

tlucznia, taczki, walee min. 13 T, zrywarka na ciagniku lub réwnlarce. .

u

—
b
th




Drogi leswe - porudnil technicony

Warunki techniczne edbioru robat '

Nawierzehnia po wykonaniy przebudowy powinna by¢ taka jak nowa nawierzchnia thicz-
niowa. Nieréwnosdei w przekroju poprzncznym nic moga preekraczaé 15 em, Spadek po-
PrZeczny na prostsj powinien wynosié 3%. Nawierze hnia powinna byé tak szezelna i zwigzia
aby po przejechaniu pojazdu nie bylo éladdw.

Okres wykonania
Caly rok za wyjatkiem okresu kiedy grunt jest zmarznigty lub plastyczny (po divgotrva-
heeh opadach).

Normy
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowvch.

a} drogi boczne — 18 em b) drogi gldwne — 9 + 18 ¢m

Rys. 12.10. Docelowe przekrofe konstrukeyjne przy przebudoewie wg karty nr 6

Tab. 12.2. Zaleznosé miedzy grubesciq warstwy thueznia przed i po zageszezeniu.
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Stan istniejacy

zawyzone pobocza

zdeformowana nawierzchnia

Po remoncie spadek daszkowy

oskardowanie nawierzehni

zdjety humus i darnina z zawyZonych poboczy i rowéw

Po remoncie spadek jednostronny

przerzul gruntu z pobocza i rowu rdwniarkg

zdjety humus i damina z

zawyZzonych poboczy i rowdw

Rys. 12.11. Przebudowa nawierzchni wg karty technologicznej nr 6
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