Przedmiar rob6t

Lp. | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
Biezace utrzymanie i konserwacja drég na terenie Nadlesnictwa Rudka w 2023 roku - PAKIET |
1/Uzupelnieie ubytkéw nawierzchni drég gruntowych - naprawy czastkowe
1.1/D.05.01.03.02 Wykonanie nawierzchni drogi warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
1|Wyréwnanie, miejscowe uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem naturalnym z - |m3
d.1.1|dod. 30% tamanego wraz z dowozem materiatu
Lesnictwo Jozefin - 300,00m3
300.00 m3 300.00
RAZEM 300.00
2|Wyréwnanie, miejscowe uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem naturalnym z  |m3
d.1.1|dod. 30% tamanego wraz z dowozem materiatu
Lesnictwo Bransk - 80,00m3
80.00 m3 80.00
RAZEM 80.00
3|Wyréwnanie, miejscowe uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem naturalnym z  |m3
d.1.1|dod. 30% tamanego wraz z dowozem materiatu
Lesnictwo Zwierzyniec - 360,00m3
360.00 m3 360.00
RAZEM 360.00
4|Wyréwnanie, miejscowe uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem naturalnym z = |m3
d.1.1|dod. 30% tamanego wraz z dowozem materiatu
Lesnictwo Dotubowo - 720,00m3
720.00 m3 720.00
RAZEM 720.00
5|Wyréwnanie, miejscowe uzupetnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem naturalnym z  |m3
d.1.1|dod. 30% tamanego wraz z dowozem materiatu
Lesnictwo Pietkowo - 60,00m3
60.00 m3 60.00
RAZEM 60.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064




