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LEGENDA
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T SCIANY | ELEMENTY ISTNIEJACE
| | WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE
m Sciana z ce%fy efnej gr. 12cm na zapr. cem—wap. ,

tynkowana obustronnie tynkiem cem.—wap. kat.l,

wykoriczenie — gfadZ gipsowa z malowaniem

7 | Wypetnienie otwordw, uzupeinienia, zamurowania
— bloczki z betonu komdrkowego lub cegla peina

Na zgprawie cem.—wap.

OStONA RADIOLOGICZNA — plyta G—K z blachg ofowiang
0 odpowiedniej grubosci

UWAGA

1. W OKNACH W KTORYCH WYMAGANA JEST
OStONA RADIOLOGICZNA ZASTOSOWAC
ROLETY Z WKEADKA Z BLACHY OrOWIANEJ:
gr. 1,4mmPb— w pom. nrl.1 Pracownia CT, 2szt.

UWAGA

1. W RFALIZACJ BUDOWY NALEZY UWZGLEDNIC TOLERANCJE |
WYMIAROWA W PROJEKCIE '

2. PRZED REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH | ZAMAWIANIEM ELEMENTOW
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWE LUB WYKONAC POMIARY GEODEZYJNE.
3. WSZELKIE NIEZGODNOSC! | NIEJASNOSCI W DOKUMENTACU ORAZ NA BUDOWE
PRZED WYKONANIEM ROBGT BUDOWLANYCH NALEZY ZGEASZAC PROJEKTANTOW!

4. WSZELKIE MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME
NALEZY ZAAKCEPTOWAC PRZEZ INWESTORA NA PODSTAWIE PRZEDEOZONYCH
PROBEK LUB WZORGW.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

NR | NAZWA POMIESZCZENIA TYP POSADZKI POV. (M2)
1.1 | PRACOWNIA TK WYKLADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA 22,1
1.2 | STEROWNIA TK WYKLADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA 1,2
1.3 | POKOJ OPISOW WYKEADZINA ISTNIEJACA 10,3
1.4 | POM. PRZYGOTO. PACJENTA WYKEADZINA PCV 16,2
1.5 | WENTYLATOROWNIA ISTN. POSADZKA ISTNIEJACA 22,3

BIURO PRQJEKTOW BUDOWNICTWA OGOLNEGO
| SLUZBY ZDROWIA w KIELCACH
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Opracowanie:

Przebudowa pomieszczen Oddziatu Diagnostyki Obrazowej
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