Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 1
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do: 
[bookmark: _Hlk135041044]Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
[bookmark: _Hlk131667840]Drobny sprzęt laboratoryjny- 1 zestaw

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać poniżej nazwę i oznaczenie zaoferowanego urządzenia (typ/model/numer katalogowy, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych.

I. [bookmark: _Hlk132618396]Wirówka- 4 szt. 
Nazwa i adres Wykonawcy: 	
Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy): 	
Producent - pełna nazwa: 	
Kraj producenta: 	
Rok produkcji: 2023	
Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego): 	
II. Wytrząsarka cyfrowa- 1 szt. 
Nazwa i adres Wykonawcy: 	
Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy): 	
Producent - pełna nazwa: 	
Kraj producenta: 	
Rok produkcji: 2023	
Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego): 	
III. Wytrząsarka kołysząca wielopłaszczyznowa- 3 szt. 
Nazwa i adres Wykonawcy: 	
Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy): 	
Producent - pełna nazwa: 	
Kraj producenta: 	
Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego): 	
IV. [bookmark: _Hlk132968458]Blok grzejny/ termomikser z wyposażeniem - 2 szt. 
Nazwa i adres Wykonawcy: 	
Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy): 	
Producent - pełna nazwa: 	
Kraj producenta: 	
Rok produkcji: 2023	
Rok produkcji: 2023	
Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego): 	
V. Mieszadło magnetyczne- 3 szt. 
Nazwa i adres Wykonawcy: 	
Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy): 	
Producent - pełna nazwa: 	
Kraj producenta: 	
Rok produkcji: 2023	
Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego): 	
VI. Wytrząsarka z funkcją pracy impulsowej lub ciągłej- 4 szt. 
Nazwa i adres Wykonawcy: 	
Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy): 	
Producent - pełna nazwa: 	
Kraj producenta: 	
Rok produkcji: 2023	
Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego): 	
VII. Płyta grzejna- 1 szt. 
Nazwa i adres Wykonawcy: 	
Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy): 	
Producent - pełna nazwa: 	
Kraj producenta: 	
Rok produkcji: 2023	
Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego): 	
VIII. Termoblok- 1 szt. 
Nazwa i adres Wykonawcy: 	
Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy): 	
Producent - pełna nazwa: 	
Kraj producenta: 	
Rok produkcji: 2023	
Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego): 	
IX. Kołyska inkubacyjna- 4 szt. 
Nazwa i adres Wykonawcy: 	
Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy): 	
Producent - pełna nazwa: 	
Kraj producenta: 	
Rok produkcji: 2023	
Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego): 	
X. Wytrząsarka laboratoryjna- 11 szt. 
Nazwa i adres Wykonawcy: 	
Typ/Model/Numer Katalogowy (jeśli dotyczy): 	
Producent - pełna nazwa: 	
Kraj producenta: 	
Rok produkcji: 2023	
Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego): 	
WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE
I. Wirówka- 4 szt. 
1) Wirówka miniaturowa przeznaczona do wszelkich zastosowań niewymagających dużej prędkości, np. mikrofiltracji i strącania komórek;
2) Przejrzysta pokrywa otwierana automatycznie, umożliwiająca obserwację przebiegu odwirowywania próbek;
3) Wirówka nadaje się do pracy z naczynkami i paskami PCR;
4) System bezpieczeństwa uniemożliwiający uruchomienie wirówki przed zamknięciem pokrywy;
5) Stała prędkość pracy nie mniejsza lub równa 6000rpm (obr./min);
6) Zegar cyfrowy w  zakresie ustawień: 1–99 min;
7) Wbudowany szybki wyłącznik pracy;
8) Wymiana rotorów bez użycia narzędzi;
9) Sterowanie za pomocą klawiatury membranowej, dotykowej;
10) Wyświetlacz LED 7- segmentowy;
11) Pojemność maksymalna 8x 2,0 ml;
12) Przyspieszenie odśrodkowe maksymalnie  2000 g;
13) Poziom generowania hałasu nie większy niż 48dB;
14) Zasilanie w zakresie maksymalnie 100- 240V/50/60 Hz;
15) Wymiary (szer./wys./gł.) nie mniejsze niż 150/ 100/170 mm;
16) Stopień ochrony IP 30
17) Urządzenie wyposażone w:
a. Rotor na  nie mniej niż 8 x 1,5/2 ml probówek;
b. Rotor na nie mniej niż 4 x 8 x 0,2 ml probówek;
c. Nie mniej niż 8 adapterów na probówki o maksymalnej pojemności 0,5 ml;
d. Nie mniej niż 8 adapterów na probówki o maksymalnej pojemności 0,4 ml;
e. Nie mniej niż 8 adapterów na probówki o maksymalnej pojemności 0,2 ml;

II. [bookmark: _Hlk132967044]Wytrząsarka cyfrowa- 1 szt.
1) Cyfrowa wytrząsarka  z regulacją prędkości, przeznaczona do jednorodnego mieszania zawartości kolb zwykłych oraz do hodowli kultur biologicznych, a także szalek Petriego i probówek;
2) Urządzenie z ruchem kołyskowym, o stałej prędkości wytrząsania bez względu na wahania napięcia i obciążenia mechaniczne- do płynnego mieszania materiałów;
3) Regulacja kąta wychylenia umożliwiająca  przygotowanie przyrządu do pracy w ściśle określonych warunkach prowadzonych doświadczeń;
4) Zegar wskazujący odliczanie wstecz i nastawny , minimum od 1s a maksymalnie do 99h 59 min.;
5) Tryb pracy sterowany zegarem lub ciągły
6) Sterowanie za pomocą klawiatury membranowej, dotykowej;
7) Przyciski sterowania oddzielnie dla obrotów i czasu pracy;
8) Rodzaj ruchu kołyskowy o kącie kołysania nastawnym w zakresie  od 2,5 do 15⁰
9) Wskaźnik obrotów, licznik czasu wytrząsania i czasu pracy LED 7- segmentowy;
10) Dopuszczalne obciążenie ( z platformą) nie większe niż 2 kg;
11) Wskaźnik kodów błędów;
12) Zakres prędkości obrotowej nie mniejszy niż od 5 do 80 rpm;
13) Dopuszczalna temperatura otoczenia  co najmniej  w zakresie +4- +50 ⁰C;
14) Klasa ochrony IP 21;
15) Urządzenie wyposażone w:
· Tacę nie mniejszą niż 28 x 5 ml, ø 12 mm; 
· Gumową matę antypoślizgową; 

III. Wytrząsarka  kołysząca wielopłaszczyznowa - 3 szt.
1)	Cyfrowa wytrząsarka  z regulacją prędkości, przeznaczona do jednorodnego mieszania zawartości kolb zwykłych oraz do hodowli kultur biologicznych, a także szalek Petriego i probówek;
2)	Urządzenie z ruchem koziołkującym  w trzech kierunkach, o stałej prędkości wytrząsania bez względu na wahania napięcia i obciążenia mechaniczne- do płynnego mieszania materiałów;
3)	Regulacja kąta wychylenia umożliwiająca  przygotowanie przyrządu do pracy w ściśle określonych warunkach prowadzonych doświadczeń;
4)	Urządzenie z przeznaczeniem do:
•	kultur komórkowych; 
•	ekstrakcji DNA; 
•	rozprowadzania komórek w naczyniach;
•	plamienia oraz odplamiania komórek;  
5)	Zegar wskazujący odliczanie wstecz i nastawny , minimum od 1s a maksymalnie do 99h 59 min.;
6)	Tryb pracy sterowany zegarem lub ciągły
7)	Sterowanie za pomocą klawiatury membranowej, dotykowej;
8)	Przyciski sterowania oddzielnie dla obrotów i czasu pracy;
9)  Kąt koziołkowania nastawny w zakresie  od 0 do 15⁰
10)	Wskaźnik obrotów, licznik czasu wytrząsania i czasu pracy LED 7- segmentowy;
11)	Dopuszczalne obciążenie ( z platformą) nie większe niż 2 kg;
12)	Wskaźnik kodów błędów;
13)	Zakres prędkości obrotowej nie mniejszy niż od 5 do 80 rpm;
14)	Dopuszczalna temperatura otoczenia  co najmniej  w zakresie +4- +50 ⁰C;
15)	Klasa ochrony IP 21;
16)	Każde urządzenie wyposażone w nie mniej niż :
· Stojaki piętrowe;
· Gumową matę antypoślizgową;
Jako wyposażenie dodatkowe, łącznie:
· 2 maty uniwersalne
· Taca nie mniejszą niż 16 x 15 ml, ø16 mm; 

IV. Blok grzejny/ termomikser z wyposażeniem - 2 szt.
1) Termowytrząsarka o ruchu okrężnym przeznaczona do mieszania, grzania oraz chłodzenia;
2) Kontrola temperatury mieszanych substancji, probówek i płytek o różnych objętościach w tym najmniejszych pojemności; 
3) Odpinające się zapięcia do szybkiej i prostej wymiany nakładek/ platform oraz do automatycznego wykrywania  nakładek; 
4) Urządzenie do zastosowania w: syntezie cDNA, katalizowaniu enzymatycznym wiązań DNA lub RNA (ligacja), lizie, zmianach strukturalnych w DNA, RNA i białkach (denaturacja);
5) Automatyczne dostosowanie prędkości obrotowej maksymalnie do 3000 rpm przy regulacji prędkości co 10 rmp oraz amplitudzie ruchu  nie większej niż 3 mm mieszanych substancji; 
6) Prędkość grzania nie mniejsza  niż 6⁰C/min;
7) Prędkość chłodzenia nie mniejsza niż 0,8⁰C/min;
8) Temperatura robocza RT w zakresie od - 15⁰C do 100⁰C;
9) Rozdzielczość nastawy temperatury nie mniejsza  niż 1⁰C;
10) Dokładność regulacji temperatury nie gorsza niż 0,5⁰C;
11) Wyświetlacz TFT, kolorowy;
12) Dotykowy panel z dotykowymi przyciskami zmiany obrotów, temperatury i programowania, funkcja blokady ustawień;
13) Możliwość zablokowania ustawień menu za pomocą hasła; 
14) Jednoczesne wyświetlanie rzeczywistej i nastawnej temperatury i obrotów;
15) Możliwość przedstawiania wykresów/ grafów w czasie rzeczywistym zmiany temperatury po czasie;
16) Dotykowy, osobny przycisk wyświetlania grafu w czasie rzeczywistym zmiany temperatury po czasie;
17) Tryb pracy ciągły, sterowany programowo, timer;
18) Urządzenie posiada co najmniej trzy moduły pracy:
a. Po włączeniu/ awarii zasilania przywraca ustawioną prędkość minimalną;
b. Po włączeniu/awarii zasilania automatycznie ponownie uruchamia funkcje zależnie od wcześniejszych ustawień;
c. Brak możliwości zmiany wartości zadanych (ustawionych w A i B). Po włączeniu / awarii zasilania automatycznie ponownie uruchamia funkcje zależnie od wcześniejszych ustawień;
19) Możliwość zastosowania nakładek:
a. Do płytek PCR nie mniej niż  96 dołkowych
b. Do płytek PCR nie mniej niż 384 dołkowych
c. Do płytek hodowlanych z płaskim dnem
d. Do probówek i fiolek o pojemnościach nie mniejszych niż:
· 0,5 ml x 24, 1,5 ml x 24, 2,0 ml x 24, 5 ml x 8, 15 ml x 8, 50 ml x 4;
e. Do fiolek o średnicy nie mniejszej niż 12 mmx 24;
f. Do krioprobówek nie mniejszych niż w zakresie od 1,5- 2,0 ml x 24;
g. Pokrywa oraz grzana termo- pokrywa z zaworem przeciw zbieraniu się kondensatu;
20) Klasa ochrony IP 21;
21) Interfejs RS 232, USB;
22) Zasilanie urządzenia maksymalnie w zakresie od 100 do 240 V 50/60 Hz;
23) Każde urządzenie dodatkowo posiada w zestawie co najmniej:
a. Platformę 24 x 1,5 ml z ergonomiczną dźwignią demontażu o  prędkości maksymalnej 2000 rpm;
b.  Platformę 24 x 2 ml z ergonomiczną dźwignią demontażu o  prędkości maksymalnej 2000 rpm;
c. Platformę 8 x 15 ml z ergonomiczną dźwignią demontażu o  prędkości maksymalnej 1000 rpm;
d. Platformę 24 x 0,5 ml z ergonomiczną dźwignią demontażu o  prędkości maksymalnej 1000 rpm;
Jako wyposażenie dodatkowe, łącznie:
e. Platformę na płytki 96 dołkowe z ergonomiczną dźwignią demontażu o  prędkości maksymalnej 1000 rpm;
f. Platformę na płytki 384 dołkowe z ergonomiczną dźwignią demontażu o  prędkości maksymalnej 1000 rpm;
g. Platformę na płytki z ergonomiczną dźwignią demontażu o  prędkości maksymalnej 1000 rpm;
h. Termopokrywę zapobiegającą kondensacji;
i. Pokrywę uniwersalną;

V. Mieszadło magnetyczne- 3 szt.
1) Mieszadło magnetyczne z grzaniem o okrągłym blacie ze stopu aluminium i powierzchnią wierzchni mieszadła ze  szkła hartowanego odpornego na czynniki chemiczne;
2) Wyświetlacz LCD pokazujący obroty, kierunek, temperaturę ustawioną i rzeczywistą;
3) Maksymalna objętość mieszania na stanowisko mieszania(Woda) 20 L;
4) Kierunek obrotów prawy i lewy  w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 1500 rpm z dokładnością nastawy prędkości +/- 10 rpm;
5) Kontrolery temperatury i obrotów za pomocą pokręteł z przyciskiem- oddzielne dla temperatury i obrotów;
6) Maksymalna moc grzania 600 W;
7) Zakres temperatury zadanej   maksymalnie od 0 do  310⁰C;
8) Rozdzielczość temperatury nie mniej niż 1⁰C;
9) Szybkość grzania nie gorsza niż 6,5⁰C/ min(1 l wody);
10) Regulowana temperatura bezpieczeństwa w zakresie od 50 do 370⁰C;
11) Wymiary płyty grzejnej nie mniejsze niż ø 135 mm;
12) Przyłącze zewnętrzne czujnika temperatury PT1000, ETS- D%, ETS- D6, USB, RS232;
13) Urządzenie ma możliwość:
a. Automatycznej zmiany kierunku mieszania;
b. Trybu interwałowego, timera;
c. Pomiaru trendu zmiany lepkości;
d. Wykrywania zanurzenia zewnętrznego czujnika temperatury;
e. Aktualizacji oprogramowania możliwej do  wykonania we własnym zakresie;
f. Blokady ustawień parametrów pracy urządzenia;
g. Współpracy z oprogramowaniem obsługującym również pehametry, wagi, mieszadła, wirówki, reaktory różnych producentów;
14) Klasa ochrony IP 42;
15) Dozwolone warunki pracy temperatury otoczenia w zakresie od 5 do 40⁰C, przy wilgotności względnej maksymalnie do 80%;

VI. Wytrząsarka z funkcją pracy impulsowej lub ciągłej- 4 szt. 
1) Urządzenie przeznaczone do pracy impulsowej lub ciągłej o ruchu okrężnym i amplitudzie ruchu nie większej niż 4 mm;
2) Obroty w zakresie prędkości minimalnej  500 rpm i maksymalnej 2500 rpm;
3) Regulacja prędkości za pomocą pokrętła przy skali w zakresie od0- do 6;
4) Klasa ochrony IP 21;
5) Dopuszczalna temperatura otoczenia w zakresie od 5 do 40⁰C;
6) Dopuszczalna wilgotność maksymalnie do 80 %;
7) Obudowa urządzenia odlewana ciśnieniowo;
8) Urządzenie ma możliwość wyposażonia w co najmniej 3 wymienne adaptery i co najmniej 7 nakładek na probówki, płytki, kolby stożkowe o pojemności nie mniejszej niż 250 ml;
9) Adaptery mocowane na zatrzaski, w dowolnej orientacji;
10) W zestawie co najmniej: 
a. 4 platformy pojedyncze, okrągłe, z wkładką gumową, nie mniejsze niż 88 mm;
b. 4 platformy uniwersalne, z wkładką gumową, nie mniejsza niż 150 mm;
c. 4 nakładki gumowe na co najmniej 18 probówek nie mniejsze niż 10 mm ;
d. 2 platformy do probówek PCR nie mniejszych niż 0,2 ml i nie mniejsza niż 120 x 5 mm;
e. 2 nakładki standardowe do płytek, na  co najmniej 54 probówki;
f. 2 nakładki do płytek, na co najmniej 18 probówek, nie mniejsze niż ø 10mm;
g. 2 standardowe nakładki do miareczkowania(do pracy ciągłej);

VII.  Płyta grzejna- 1 szt.
1) Płyta grzejna ze szkła ceramicznego o wysokiej odporności chemicznej;
2) Maksymalna objętość do 10L;
3) Stały obwód bezpieczeństwa o temperaturze maksymalnej 550⁰C;
4) Wskaźnik ostrzegawczy  gorącej płyty;
5) Cyfrowy wyświetlacz błędów;
6) Temperatura grzania w zakresie nie mniejszym niż 50- 500⁰C;
7) Regulacja ogrzewania za pomocą pokrętła;
8) Precyzyjne nastawianie temperatury za pomocą wyświetlacza cyfrowego LED;
9) Możliwość przyłączenia zewnętrznego czujnika temperatury do kontroli grzania i temperatury;
10) Szybkość grzania płyty grzejnej nie mniejsza niż 5⁰C;
11) Zwiększony dystans płyty grzewczej od korpusu urządzenia- zabezpieczenie przed zalaniem;
12) Dopuszczalna temperatura otoczenia w zakresie od 5 do 40⁰C;
13) Dopuszczalna wilgotność względna maksymalnie do  80 %;
14) Klasa zabezpieczenia IP 21;
15) Złącza RS 232, USB, mini DIN;
16) Moc ogrzewania nie mniejsza niż 1000 W;

VIII. Termoblok- 1 szt. 
1) Podwójny, wymienny blok grzewczy, aluminiowy ze sterowaniem cyfrowym umożliwiający precyzyjną regulację temperatury w niewielkich naczyniach;
2) Wyposażony w czujnik temperatury PT-1000 ułatwiający  pomiar ciepła bezpośrednio w naczyniu z próbką;
3) Przeznaczony do naczynek i pasków PCR, probówek, mikropłytek i kuwetek;
4) Blok grzewczy ma możliwość  oznaczania temperatury topnienia i wrzenia, przeprowadzania reakcji enzymatycznych, aktywacji kultur, badań immunologicznych, denaturacji DNA, prób na podłożach do hodowli, badań krzepliwości, oznaczania poziomów krwi, mocznika i azotu oraz hybrydyzacji in situ;
5) Moc grzewcza nie mniejsza niż 330 W;
6) Zakres temperatur grzania- temperatura pokojowa od +5 do 120⁰C;
7) Dopuszczalna temperatura otoczenia w zakresie od 5 do 40⁰C;
8) Dopuszczalna wilgotność maksymalnie do 80 %;
9) Sterowanie za pomocą klawiatury membranowej, dotykowej;
10) Wskaźnik temperatury i czasu pracy;
11) Sygnalizacja dźwiękowa zakończonego zadania;
12) Stabilność temperatury w blokach przy 37⁰C nie gorsza niż ±0,2 °C;
13) Stabilność temperatury w blokach przy 60⁰C nie gorsza niż ±0,4 °C;
14) Jednorodność temperatury 37⁰C nie gorsza  niż 0,2 K;
15) Jednorodność temperatury 60⁰C nie gorsza  niż 0,4 K;
16) Stała temperatura bezpieczna 150 °C;
17) Rozdzielczość regulacji i wskazań nie gorsza niż 1 K;
18) Prędkość ogrzewania / czas nagrzewania z czujnikiem zewnętrznym nie mniejszy niż 4,5 K/min.;
19) Urządzenie wyposażone w:
a. Kontrolkę LED z programatorem czasowym;
b. Czujnik temperatury;
c. Counter;
d. Temperaturę zadaną i aktualną;
e. Wskaźnik kodów błędów;
20) W zestawie co najmniej: 
a. 2 aluminiowe bloki:
· wielkość otworu nie większa niż 11 mm;
·  liczba otworów nie mniejsza niż 20, 
· głębokość otworu nie większa niż 40 mm;
· Wymiar (szer. x gł. x wys.) nie większy niż 95 x 80 x 55 mm;
b. 2 aluminiowe bloki:
· wielkość otworu nie większa niż 12 mm;
·  liczba otworów nie mniejsza niż 20, 
· głębokość otworu nie większa niż 37 mm;
· Wymiar (szer. x gł. x wys.) nie większy niż 95 x 80 x 55 mm;
c.  aluminiowy blok:
· wielkość otworu nie większa niż 8/11,5/12 mm;
·  liczba otworów nie mniejsza niż 6/10/5;
· głębokość otworu nie większa niż 28/40/39 mm;
· Wymiar (szer. x gł. x wys.) nie większy niż 95 x 80 x 55 mm;
d.  aluminiowy blok:
· wielkość otworu nie większa niż 18 mm;
·  liczba otworów nie mniejsza niż 12; 
· głębokość otworu nie większa niż 45 mm;
· Wymiar (szer. x gł. x wys.) nie większy niż 95 x 80 x 55mm;
 21) Wymiary płyty nie większe niż 100 x 155 mm;
 22) Wymiary urządzenia (szer. × wys. × gł.) nie większe niż 155 x 75 x 310 mm;

IX.      Kołyska inkubacyjna- 2 szt. 
A. Wytrząsarka rolkowa 
1) Wytrząsarka rolkowa  ze sterowaniem cyfrowym i  co najmniej 6 wałkami do łagodnego kołysania naczyniami z prędkością regulowaną bezstopniowo;
2) Urządzenie ma możliwość  mieszania próbek krwi, zawiesin ciał stałych i płynnych oraz  próbek lepkich;
3) Przyrząd przeznaczony do pracy ze wszystkimi typami tradycyjnych probówek oraz butli cylindrycznych. 
4) Wskaźnik obrotów i czasu pracy  LED 7- segmentowy;
5) Sterowanie za pomocą klawiatury membranowej, przyciski dotykowe, oddzielne dla sterowania czasem pracy i obrotami;
6) Czas pracy w zakresie min.- max. od 1 s do 5 999 min, zegar posiada odliczanie wstecz, nastawnie;
7) Praca sterowana zegarem lub ciągła;
8) Prędkość w zakresie nie mniejszym niż 5- 80 rpm;
9)   Liczba rolek nie mniejsza  niż 6;
10) Średnica rolek nie większa niż 35 mm;
11) Długość rolek nie mniejsza niż 325 mm;
12) Długość powierzchni roboczej nie mniejsza niż 355 mm;
13)	 Wymagania dodatkowe:
· Dołączenie listu autoryzacyjnego od producenta na sprzedaż i serwis urządzeń na terenie Polski;

B. Wytrząsarka do mini próbek 
1) Wytrząsarka do co najmniej dwóch  lub maksymalnie czterech nakładek do mikromiareczkowania;
2) Elektroniczna regulacja prędkości;
3) Sterowanie czasu pracy przy pomocy klawiatury membranowej; 
4) Zakres czasu pracy nie mniejszy niż 1- 99 min;
5) Alarm zadanego upływu czasu pracy;
6) Wskaźnik obrotów i czasu pracy LED 7- segmentowy;
7) Praca sterowana zegarem lub ciągła;
8) Ruch wytrząsarki okrężny;
9) Amplituda ruchu okrężnego nie mniej niż 3 mm;
10) Klasa ochrony IP 21;
[bookmark: _Hlk133497915]11) Dopuszczalne obciążenie (z przystawką)nie więcej niż 1kg;
12) Prędkość w zakresie nie mniejszym niż od 50- 1100 rpm;
[bookmark: _Hlk133498041]13) Moc wejściowa silnika nie większa niż 35W;
14)	 Wymagania dodatkowe:
· Dołączenie listu autoryzacyjnego od producenta na sprzedaż i serwis urządzeń na terenie Polski;


X.     Wytrząsarka laboratoryjna- 11 szt. 
1) Wytrząsarka do probówek, z funkcją pracy impulsowej; 
2) Urządzenie  przeznaczone do mieszania małych naczyń o średnicy maksymalnie 30mm; 
3) Ruch wytrząsarki okrężny;
4) Amplituda ruchu nie większa niż 4,5 mm;
5) Dopuszczalne obciążenie (z przystawką)nie więcej niż 0,1kg;
6) Moc wejściowa silnika nie większa niż 1,2 W;
7) Prędkość obrotowa w zakresie nie mniejszym niż od 1000- 2800 rpm;
8) Sterowanie prędkością obrotową za pomocą pokrętła; 
9) Obudowa górna wykonana z tworzywa sztucznego;
10) Obudowa dolna urządzenia wykonana z cynkowego odlewu ciśnieniowego wykończonego   powłoką ochronną;
11) Klasa ochrony IP 40;
WYMAGANIA OGÓLNE 
18) Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie powystawowy, produkowany seryjnie,
19) Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi,
20) Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje (w szczególności deklaracje zgodności CE świadczące o zgodności urządzeń z europejskimi warunkami bezpieczeństwa oraz certyfikaty zgodności CE, jeśli zaoferowane urządzenie je posiada), itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.
21) Wszelkie oprogramowania komputerowe wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być w języku polskim i/lub języku angielskim:
a) licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia,
b) aktualizacja oprogramowania będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika,
c) aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.
5) Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) oferowanego sprzętu. UWAGA: Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) dotyczące oferowanego urządzenia. Funkcje urządzenia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie parametrów, jeżeli są one oceniane w kryterium Parametrów Technicznych (Załącznik Nr 3 do SWZ).
6) [bookmark: _GoBack]Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów (numer z oznaczeniem jakiego parametru/wyposażenia dotyczy). Do dostawy (wraz z urządzeniem) dostarczona instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np. CD).  



Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, eksploatacyjne, jakościowe 
i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej.
Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy: 	


















Załącznik nr 3 do SWZ
OCENA TECHNICZNA – CZEŚĆ NR 1
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do: 
Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Drobny sprzęt laboratoryjny- 1 zestaw
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać w pozycji „Parametry i funkcje oferowane” – zgodnie ze stanem faktycznym – oferowaną wartość ocenianego parametru i/lub oferowaną funkcję

Parametry i funkcje oceniane:
1. Możliwość przeprowadzenia szkolenia za pomocą wirtualnej rzeczywistości;
2. Wykonawca  posiada autoryzowany serwis oferowanych urządzeń na terenie Polski, poparty certyfikatem producenta;
Skala oceny w punktach: 
1. 0 / 10
2. 0 / 10
Parametry i funkcje oferowane:
1.	………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.	………………………………………………………………………………………………………………………………………

[image: ]

kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Projekt Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 4 do SWZ
OCENA WARUNKÓW GWARANCJI – CZĘŚĆ NR 1
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do: 
Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Drobny sprzęt laboratoryjny- 1 zestaw
Oferowany okres gwarancji: 	
Gwarancja:
1) Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesiące.
2) Okres punktowany od 36 miesięcy do 60 miesięcy. 
3) UWAGA: 
a) długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach, 
b) w przypadku, gdy Wykonawca:
· nie wpisze żadnego okresu gwarancji - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (36 miesięcy),
· wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach - Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium ,,Okres gwarancji” przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół,
· wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (36 miesiące) - Zamawiający odrzuci ofertą jako niezgodną z SWZ.
Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy: 	


Załącznik nr 5 do SWZ
WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 1
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do: 
Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Drobny sprzęt laboratoryjny- 1 zestaw
WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1) Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie, dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia,
2) Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia,
3) Okres rękojmi na urządzenia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące,
4) W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań wytwórcy będą wykonane na koszt Wykonawcy,
5) Przeglądy konserwacyjne / serwisowe i testy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia,
6) Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji co najmniej jeden przegląd urządzenia, chyba, że Wykonawca wymaga częstszych przeglądów do zachowania gwarancji. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji,
7) Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej przez Zamawiającego karcie technicznej lub w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia,
8) Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w SWZ, chyba że poszczególne zapisy w karcie lub paszporcie są korzystniejsze dla Zamawiającego,
9) Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia,
10) Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum 
w ciągu 1 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu
11) Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy,
12) Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko,
13) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu,
14) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,
15) Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji,
16) Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji,
17) Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru,
18) Korzystanie z	uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy: 	


Załącznik nr 6 do SWZ
PROCEDURA DOSTAW I ODBIORÓW URZĄDZEŃ – CZĘŚĆ NR 1
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do: 
Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Drobny sprzęt laboratoryjny- 1 zestaw
PROCEDURA DOSTAW URZĄDZEŃ
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (od daty zawarcia umowy) w sytuacji:
a) gdy Wykonawca robót budowlanych (prac remontowych) opóźni się w terminowym wykonaniu robót w obiekcie, w którym ma być dokonana dostawa i montaż przedmiotu zamówienia;
b) wstrzymania robót budowlanych (prac remontowych) w obiekcie, w którym ma być dokonana dostawa i montaż przedmiotu zamówienia;
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożnością dokonania montażu przedmiotu zamówienia.
2) Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.
3) Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń.
4) Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.
5) Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez  Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną.
6) Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym.
8) W razie konieczności zmodyfikowania istniejących instalacji, które są niezbędne do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń, Wykonawca - przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia - przedstawi schematy zasilania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed uruchomieniem urządzeń Wykonawca przedstawi protokoły badań instalacji elektrycznych dokonanych przez uprawnionego elektryka.
9) Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały.
10) Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.
11) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.

1. PROCEDURA ODBIORU URZĄDZENIA

1) Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona i przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie: po dostarczeniu i uruchomieniu urządzeń/urządzenia wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. 
2) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia.
3) Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób:
a) Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia;
b) Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia;
c) Osoby odpowiedzialnej (lub upoważnionej) za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB.
4) Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach.
5) Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów):
a)	Instrukcję stanowiskową / instrukcję obsługi urządzeń;
b)	Kartę gwarancyjną.
6) Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy: 	
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