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Centrum Badan, Pomiaréw i Automatyki Elektrycznej
32-543 Myslachowice, ul. Ptocka 41

Tel.: 608 632 053
Raport z pomiardw elektrycznych linii zasilajgcych

1. Zleceniodawca: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawtfa I
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakow

2. Przedmiot badan: rezystancja izolacji oraz impedancja linii zasilajacej szafe

sterowniczg tomografu w budynku M IV — Diagnostyka, Pracownia Tomografii
Komputerowej nr 1.

Lo

Data wykonania badan : 2020-06-05
4. Wyniki prob elektrycznych:
linia zasilajgca Szafe sterownicza tomografu:
e trasa: rozdzielnia tomografu (w piwnicy) RNN - Szafa sterownicza tomografu

e typ kabla zasilajgcego: YKY 4x240 + 1xLg 120 (dtugos¢: ok. 20m)
e szkic uktadu zasilajgcego:
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Tabela wynikow pomiaréow impedancji linii zasilajacej:

L1-PE L1-PE L2-LPE L1-N L2-N L3-N
mQ mQ mQ mQ mQ mQ
76,9 76,8 76,2 78,1 77,1 7,4
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Tabela wynikéw pomiaréw impedancji petli zwarcia (sprawdzenie srodka ochrony
przeciwporzeniowej przy uszkodzeniu):

Pomiar | Zzmierzona Tygi prqld wk'ra.dki Pegd Zdopuszczalna Ochrona
zabezpieczenia wytgczajgcy skuteczna:
- Q A A mQ -

L1-PE 0,077 Wyzwalacz 600 0,38 tak

L2-PE 0,077 elektromagnet. 600 0,38 tak

L3-PE 0,076 Nastawa: 600A 600 0,38 tak
Tabela wynikéw pomiaréw rezystancji izolacji linii zasilajgcej szafe sterowniczg
tomografu:

L1-L2 | L1-13 | L2-13 | L1-N | L2-N | L3-N | L3-PE | L3-PE | L3-PE | N-PE
MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ MQ
>1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000 | >1000

e Whnioski:

W wyniku przeprowadzonych badan, stwierdzono , ze instalacja wykonana jest
poprawnie. Impedancja linii zasilajgcej nie wykracza poza wartosci obliczeniowe a
sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wykazato wynik pozytywny.

e ORZECZENIE

Instalacja zasilania Pracownia Tomografii Komputerowej nr 1 jest sprawna i
nadaje sie do eksploatacji.

5. Pomiary impedancji wykonano przyrzgdem: MZC 310S nr 300361

6. Pomiary rezystancji izolacji wykonano przyrzgdem MPI 508 nr AB0314

7. Pomiary i opracowanie wykonat: mgr inz. Jarostaw Staron
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