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1. Karta uzgodnieri i opinii:




2. Podstawa opracowania.

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z
2016 r., poz. 314)

4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. 2 2015 r., poz. 1313) w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

5. Zatgczniki nr 1 — 4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzeri
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zatgcznik do nr 220,

poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z pdzniejszymi zmianami)

3. Charakterystyka przebudowywanej drogi

Przebudowywana droga gminna posiada klase techniczng typu D. Na odcinku objetym
opracowaniem droga posiada nawierzchnie ttuczniowg o szerokosci ok 3,0 m 748,82 Swoj
przebieg rozpoczyna na wysokosci granicy dziatek oznaczonych nr ewid. 155i 156

Ruch pieszych odbywa sie po jezdni. Na odcinku objetym opracowaniem predkosé
ruchu to: 50 km/h. Droga przebiega w obszarze zabudowanym. Natezenie ruchu pieszych i
samochoddw: mate, droga stanowi dojazd do doméw jednorodzinnych.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejgcej nawierzchni jezdni zaszta potrzeba
wykonania robdt budowlanych, w wyniku ktérych nastgpi polepszenie parametréow
uzytkowych i technicznych  tj. wykonanie nowego pakietu warstw konstrukcyjnych

nawierzchni drogi przy zachowaniu jej dotychczasowej szerokosci.

4. Projektowana stata organizacja ruchu.

Projektowana organizacja ruchu polega na ustawieniu:

e W obrebie skrzyzowania przebudowywanego odcinka drogi z drogg gminna urzgadzong na
dziatce nr612i124/2 znaku A-30 z tabliczkg T-0 oraz tablicy prowadzgcej U-3d i U-3c.

W poczatkowym odcinku drogi znaku A-30 z tabliczkg T-0



5. Wpykaz projektowanych znakéow

Ip.| symbol nazwa kategoria grupa odblaskowos¢ I(ls.;i():
4| A-30 . »Nnne , | ostrzegawczy | S$rednie odt.)Iaskowy 2
niebezpieczenstwo folia typu 2
,tabliczka . . , . odblaskowy
71 T-O0 podznakowa” informacyjny | S$rednie folia typu 2 2
tablica .
3| U-3d prowadzaca w urzadzenie odt.)laskowy 1
M BRD folia typu 2
lewo
tablica
" urzadzenie odblaskowy
9| U-3d prowadzasa w BRD folia typu 2 1
prawo

6. Termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu.
Planowany termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu przewiduje sie na IV

kwartat 2021 r.

7. Wymiary i sposdb umieszczania znakow
Wymiary, ksztatt oraz tresé¢ znakow drogowych pionowych uzytych do oznakowania przyjeto
zgodnie z wytycznymi. Wymiary znakdw drogowych pionowych projektowanych przewiduje sie jako
"Srednie". Znaki pionowe powinny byé wykonane z folii odblaskowej typu 2. Dla
nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie uniemozliwiajgce ich
wywrocenie. Wszystkie znaki znajdujace sie po stronie jezdni bez chodnika nalezy umiesci¢ na
wysokosci 2,2 m nad poziomem terenu (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki). Odlegtosé

skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m.

8. Uwagi.
e Stosowane znaki drogowe muszg posiadac aktualny certyfikat .
e Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25 mm
z podwoijnie gietg krawedzia.
e Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu

materiatéw zapewniajgcych trwatosé réwnorzedng trwatosci lica znaku.



Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sie tabliczke znamionowg wytwoércy, z datg
produkgji i danymi dotyczgcymi parametrow jakosciowo-technicznych, nie usuwalna,

wyrazna oraz czytelna przez caty okres uzywania znaku.

Znaki nalezy montowac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy obrot znaku wokot wiasnej
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