I Agnieszka Streciwilk

ul, Witosa 2 lok. 23 21 — 040 Swidnik

tel. 0511 331 594 NIP: 862 1503256 REGON: 060324411
Obiekt:
Adres Dziatka nr ewid.: 613/2
inwestycji: 612 (w zakresie wigczenia do drogi gminnej)

Obreb: 0009 Malinowszczyzna
jednostka ewidencyjna: Betzyce 060901_5
Wojewddztwo: Lubelskie, powiat: lubelski

Inwestor: Gmina Betzyce
ul. Lubelska 3
24 - 200 Betzyce

mgr inZ. Agnieszka Streciwilk
Projektant: upr. bud. LUB/0205/P0OD/16 do projektowania
w specjalnoS$ci inZzynieryjnej drogowej

mgr inZz. Marcin Wdjcik
Sprawdzajqcy: upr. bud.LUB/0157/PO0OD/11 do projektowania
w specjalno$ci drogowej

Swidnik, wrzesier 2021
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CZESC FORMALNO - PRAWNA

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami art.34 ustep 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2020 ,p0z.1333 z pdzn. zm.) oSwiadczam , ze dokumentacja techniczna pn. ,Przebudowa
drogi gminnej nr 106994L w Malinowszczyznie” zostata opracowana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na
dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia.

Swidnik, dn. 20.09.2021r. Projektant:

mgr inz. Agnieszka Streciwilk



Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego

Zgodnie z wymogami art.34 ustep 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2020 ,p0z.1333 z pdzn.zm.) o$wiadczam ,ze dokumentacja techniczna pn ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 106994L w MalinowszczyZznie” zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien ztozenia

niniejszego oswiadczenia.

Swidnik, dn. 20.09.2021r. Projektant sprawdzajgcy:

mgr inz. Marcin Wojcik



OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw opiniodawczych 1:500,
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane",
Dane wyjsciowe do projektowania
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — wg
‘Rozporzgdzenia MTiGM z dn. 2.03.1999 (Dz.U. 2016 poz. 124, ze zm.)

II. DANE OGOLNE

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 106994L w m. Malinowszczyzna
na dziatce nr 613/2 i 612 na odcinku od km 0+000,00 do km 0+743,82. Lokalizacje
projektowanego odcinka drogi przedstawiono na planie orientacyjnym stanowigcym
zatgcznik do niniejszego opracowania.

2. Uzasadnienie inwestycji.

Projektowana droga stanowi dojazd do zabudowy siedliskowej wsi Malinowszczyzna oraz do
POl uprawnych.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie ttuczniowg. Nawierzchnia posiada liczne ubytki
i koleiny.

3. Inwestor.
Gmina Betzyce
ul. Lubelska, 24 — 200 Betzyce

4. Jednostka projektowania.

ARKADA PROJECT Agnieszka Streciwilk, ul. Witosa 2 lok. 23, 21 — 040 Swidnik,

Autor opracowania branzy drogowe;j:

— projektant: mgrinz. Agnieszka Streciwilk, upr. budowlane nr LUB/0205/POD/16

— projektant sprawdzajgcy: mgr inz. Marcin Wojcik, upr. bud. nr LUB/0157/PO0OD/11

IT1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi polegajgcg na wykonaniu robot
budowlanych, w wyniku ktdrych nastgpi polepszenie parametrow uzytkowych i technicznych
tj. wykonanie nowego pakietu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi.

IV. STAN ISTNIEJACY

Przebudowg objeto odcinek drogi gminnej o tgcznej dtugosci 743,82 mb. Przebudowywany
odcinek drogi na dziatce nr 613/2 i 612 posiada nawierzchnie ttuczniowg o szerokosci 2,67 —
3,00m. Stan nawierzchni charakteryzuje sie licznymi koleinami oraz ubytkami. Ruch pieszych
odbywa sie po jezdni drogi. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na teren

przylegty.



W poblizu projektowanej drogi przebiegajg nastepujgce linie uzbrojenia terenu:
napowietrzna sie¢ energetyczna

doziemna sie¢ energetyczna

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazocigg

V. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU.

Okreélenie warunkdéw gruntowych:

Ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano przez przeprowadzony wywiad
i ogledziny miejsca posadowienia obiektu w terenie.

Grupe nosnosci podtoza okresla sie jako G2.

Projektowany obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosSciowe okreslenie wtasciwosci
gruntéw, takie jak wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane
zwtaszcza przy budowie drog.

W zwigzku z powyzszym, nie zachodzi konieczno$¢ wykonania osobnego opracowania
dokumentacji geotechnicznej i geologiczne;.

VI. ELEMENTY PROJEKTOWANE.

1. Plan sytuacyjny
Teren zainwestowania zlokalizowany jest na dziatce nr 613/2 i 612 (wtgczenie do drogi
gminnej).

Poczgtek projektowanego odcinka drogi na dziatce nr 613/2 zlokalizowano w km
roboczym 0+000,00 na wysokosci granicy dziatek oznaczonych nr ewid. 155 i 156. Koniec
projektowanego odcinka usytuowano w km 0+743,82 na skrzyzowaniu z droga gminna.
Podstawowe parametry projektowe:

e predkoscé projektowa: 30 km/h,
e kategoria ruchu KR1,
e grupa nos$nosci podfoza G2.

Na projektowanym odcinku przewidziano:
1) Wykonanie nowego pakietu warstw konstrukcyjnych
2) Regulacje zjazdéw indywidualnych o n/w parametrach:
- szerokosc¢ zjazdu 4,0m,
- przeciecie krawedzi jezdni z krawedzig zjazdu tukiem kotowym o promieniu
R =3,0m
- nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
3) Montaz oznakowania pionowego
4) Wprowadzenie urzadzen brd

2. Profil
Przebudowywany odcinek drég przebiega w terenie o niewielkich deniwelacjach.



Niwelete prowadzi¢ nalezy w Scistym nawigzaniu do istniejgcej niwelety jezdni oraz
terendw przylegtych.

3. Przekrdj normalny drogi
Zaprojektowano przekrdj normalny o nastepujgcych parametrach:
— szerokos$¢ jezdni: 3,0m z lokalnymi zawezeniami do 2,671 2,77

— przekrdj: o pochyleniu jednostronnym 2% ( lewostronnym)

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni

— warstwa scieralna grubosci 3 cm z betonu asfaltowego AC11 S 50/70,

— warstwa wigzgca grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC16 W 50/70

— warstwa goérna podbudowy grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

— warstwa dolna podbudowy grubosci 20cm z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

— warstwa odsgczajgca grubosci 10cm z piasku srednioziarnistego

5. Pobocza
Z uwagi na waski pas drogowy nie przewiduje sie wykonania poboczy.

6. Odwodnienie.

Wody opadowe i roztopowe z przebudowywanego odcinka drogi odprowadzane s3
powierzchniowo na teren przylegty. Po zrealizowaniu robdt budowlanych sposéb
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych nie ulegnie zmiani.

7. Urzadzenia obce.
W rejonie przebudowywanego chodnika przebiegajg nastepujgce linie uzbrojenia terenu:
- gazociagg
- wodociag
- sie¢ energetyczna
- napowietrzna sie¢ energetyczna
Przyjete rozwigzania projektowe nie wymagajg przebudowy czy tez zmiany lokalizacji
przebiegu istniejgcej infrastruktury technicznej.

VIl. OCHRONA SRODOWISKA.

Inwestycja nie jest zaliczona do grupy Il zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okresdlenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Jednakze konieczne jest zachowanie odpowiednich norm przechowywania, przewozenia i
wbudowywania materiatéw budowlanych oraz eksploatacji sprzetu budowlanego, tak by nie
dopusci¢ do nadmiernego zanieczyszczenia gleby, wod powierzchniowych, ciekow oraz
atmosfery podczas budowy drogi.



VIIl. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Inwestycja spetnia wymogi przepiséw prawa budowlanego m. in. w zakresie warunkow
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne. Nie projektuje sie elementow
stanowigcych bariery architektoniczne.

X. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.
Projektowany obiekt w fazie eksploatacji nie wykazuje zapotrzebowania na energie.

XI. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.2020.471 ze zm.) oSwiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu miesci w catosci sie na dziatce: 6132 i 612 obreb 0009
Malinowszczyzna. Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawo budowlane, ktéry stanowi, ze ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Analizie poddano nastepujgce akty prawne:

- Prawo budowlane (Dz.U.2020.471 tj. ze zm.) oraz przepisy techniczno-budowlane wydane
na podstawie art. 7 pr. bud.,

- Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 tj.),

- Prawo wodne (Dz.U.2020.310 tj. ze zm.),

Xl. UWAGI KONCOWE.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem z zachowaniem przepisow BHP,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi oraz zasadami sztuki
budowlane;j.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomié Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez projektanta przenoszg
odpowiedzialnos¢ za catos¢ konstrukcji na osobe samowolnie dokonujgcg zmian.

Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego
obiektu.

Projektant: mgrinz. Agnieszka Streciwilk
upr. budowlane nr LUB/0205/POD/16

Projektant sprawdzajgcy: mgrinz. Marcin Wojcik
upr. budowlane nr LUB/0157/POoD/11



PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. INFORMACJE OGOLNE.
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 106994L w MalinowszczyZnie

Adres: gmina Befzyce, powiat lubelski, woj. lubelskie
obreb 0010 Matczyn, dziatka nr ew. 51, 133

Inwestor:
Gmina Betzyce, ul. Lubelska 3, 24 — 200 Betzyce

Projektant: mgr inz. Agnieszka Streciwilk
Projektant sprawdzajgcy: mgr inz. Marcin Wojcik

2. CZESC OPISOWA
a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
Zakres robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:
- Wykonanie nowego pakietu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+743,82 o szerokosci 3,0 m (z lokalnymi zawezeniami).
b) Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robét:
- Wytyczenie geodezyjne,
- Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza pod warstwy
konstrukcyjne,
- Wykonanie pakietu warstw konstrukcyjnych jezdni,
- Regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdow indywidualnych kruszywem tamanym
stabiliz. mechanicznie,
- dostawa i montaz oznakowania pionowego
- dostawa i montaz urzadzen brd

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

— potrgcenia przez maszyny drogowe i samochody - pas drogowy

— porazenia prgdem elektrycznym — przez elektronarzedzia, kable energetyczne, gniazda i
wtyczki

— uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce - betoniarki, zageszczarki, materiaty, narzedzia,
czesci maszyn w ruchu, samochody

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz na stanowisku pracy nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych



zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca
1996 r.).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania robét.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robdt oraz
kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien
by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy
oraz rodzaju robdt i wystepujgcych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca
pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci,
stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do wykonywania okreslonych prac, a
takze potwierdzony przez pracownika na pismie wraz z odnotowaniem tego w aktach
osobowych.

Pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:

a) okreslenie zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy,

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia,

- ewentualne usuniecie zagrozenia.

b) zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizeli w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster i
brygadzista.
Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robdét winna sie znajdowac u kierownika

5. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH  ZAPOBIEGAIACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA:

a) Na pomieszczeniu socjalnym zlokalizowanym na terenie budowy umiescic¢

wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw (sporzgdza kierownik budowy):

— Najblizszego punktu lekarskiego,

— Strazy Pozarnej,

— posterunku Policji

b) W pomieszczeniu socjalnym zlokalizowanym na terenie budowy umiesci¢ punkt pierwszej

pomocy obstugiwany w tym czasie pracownikéw.

c) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym zlokalizowanym na

terenie budowy.
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d) Rozmiescic tablice ostrzegawcze.
e) Zainstalowac os$wietlenie ostrzegawcze.

6. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT
Oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykonac zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA

Zastosowane materiaty do budowy drogi gminnej sg bezpieczne i nie zagrazajg
bezpieczenstwu ludzi.

Projektant: mgrinz. Agnieszka Streciwilk
upr. budowlane nr LUB/0205/POD/16

Projektant sprawdzajgcy: mgrinz. Marcin Wojcik
upr. budowlane nr LUB/0157/POoD/11

CZESC RYSUNKOWA
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