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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

,Wiata sceniczna Mirachowo - wymiana pokrycia dachu z gontéw drenianych”.

Powierzchnia zabudowy ..........c..coooiiiiiiiiiic .. 82,29 M2
Powierzchniadachu.......................co . 100,72 M2

Norma PRO Wersja 4 78 Nr seryjny 3840 UZytkownik: Nadiesnictwo Kartuzy



3. LP Mirachowo - wiata PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia {j-m. [ Poszcz. | Razem
[ 1] N [Pokrycie dachuz gontu - -
" 1]KNR4-01 'Rozebranie gontow przy kryciu podwdjnym; deski drewniane [m2 l
| d.1/10521-04 \wiatrownice,koszowe, kalenicowe itp | ‘
i (100,72 ‘ " ] m2 100,72 ;
‘ [ RAZEM 100,72
ZTKNR 4-01  Impregnacja ogniochronna FOBOS lub réwnorzedny - do stopnia nieroz- im2
d.1,0631-01 |przeszczeniajgcego ognia 1
\ 100,72 ) __im2 | 100,72,
L = _ . | | RAZEM | 100,72
3 KNR AT-09 |Gonty drewniane ,, szyndle kaszubskie" $wierkowe w technologi cietej lub Ifm2 I
| d.1]0302-02 tupanej o szer. min. 10 cm, di. 40; deski drewniane wiatrownice, kalenico- | |
we itp. szr. minimu 12 em | ‘
100,72 Im2 100,72
1 RAZEM 100,72
4 KNR-W 2- Rusztowania ramowe ‘kpl.
d.1/02 1610-02 | !
1,00 |kpl. 1,00 |
. | RAZEM | 1.00]
|2 Podest o _ ) o
| 5|KNR4-01  Wymiana elementow podidg z desek niestruganych o grubosci 38 mm |m?2 [
d.2/0411-04 f
1,00*0,20+1,20%0,20 m2 0,44 |
e J RAZEM 0,44
6 KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna FOBOS lub réwnorzedny - do stopnia nieroz-  |m?2
d.2|0631-01 |przeszczeniajacego ognia
L i 2,50"4,00*2+2,507,00"1+5,80%4,00*1 m2 60,70, |
T RAZEM | 60,70
=3 -

Norma PRO Wersja 4.78 N

rseryjny 3840 Uzylkownik: Nadlesnictwo Kartuzy



