NR EGZ.

Nazwa zamowienia

Branza

Adres obicktu budowlanego

Numery ewidencyjne dzialek, na
ktorych obickt jest usytuowany

Imig 1 nazwisko lub
nazwa inwestora

Adres inwestora

Nazwa 1 adres
jednostki projektowania

Imi¢ 1 nazwisko projektanta
Branza, specjalnos¢

Nr uprawnien

Nr czlonkowski w izbie
Podpis

Imig i nazwisko sprawdzajacego
Branza, specjalnosc

Nr uprawnien

Nr czlonkowski w izbie

Podpis

Migjscowos¢, data

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

WIATA SCENICZNA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA, ARCHITEKTURA,
KONSTRUKCJA

Mirachowo

dzialka nr: 96/1
obr¢b: Mirachowo

Nadlesnictwo Kartuzy

Burchardztwo 181, 83-300 Kartuzy

»ARKON ATELIER” Spélka z o.0.
ul. Kochanowskiego 64/4

80-402 Gdansk
tel. fax (58) 344 70 22, e-mail: biuro@arkonatelier.pi
NIP 584.030.06-52 KRS 000018849 REGON 001292559

dr inz. arch. Ewa Brach (architektura, plan zagospodarowania)
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen; nr upr. 5674/Gd/93 é/g, W

czlonek POIA nr PO-0006, czlonek POIU nr G-164/2003 1
upr. konserwatorskie zasw. nr 73 /1996

mgr inZ arch. Szymon Neubauer (architektura, plan 214 A
zagospodarowania)

mgr inz. Janusz Matyskiewicz (konstrukecj s
uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robot w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej; nr upr. 1241/Gd/83;
czlonek POIIB nr POM/B0O/3092/01

mgr inz arch. Adam Specht (architektura, plan zagospodarowania)
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budom?w‘

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen; nr upr. 2979/Gd/87
czlonek POIA nr PO-0014 /

dr inz. Ryszard Wojdak (Konstrukeja) W
uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektdhta, kierownika

budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej; nr upr. 6280/Gd/94;
czlonek POIIB nr POM/BO/5361/01

Gdansk, Kwiecien 2011
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1. ZALACZNIKI FORMALNE



OSWIADCZENIE

Projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu wykonawczego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My nizej podpisani :

dr inz. arch. Ewa Brach (architektura, urbanistyka)
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen ; nr 5674/Gd/93cztonek POIA nr PO-0006, cztonek POIU nr G-164/2003

mgr inz. arch. Adam Specht (architektura, urbanistyka)
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen ; nr 2979/Gd/87cztonek POIA nr PO-0014

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczamy, zZe projekt wykonawczy opracowany dla:

inwestora:

Nadlesnictwo Kartuzy
Burchardztwo 181, 83-300 Kartuzy

dotyczacy:

WIATY SCENICZNEJ

dzialka nr

96/1 obreb Mirachowo

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

Branza : projekt architektoniczny wykonawczy

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

dr inz. arch. Ewa Brach

mgr inz. arch. Adam Specht



AN
(Gped)
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

doktor nauk technicznych Ewa Grazyna Brach
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 5674/Gd/93,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0006.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2010 r. Gdarsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0006-YYBB-Y8A6-8395-3156

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,

Za zgodno$¢ z oryginatem

Szymon Neubauer



Urzad Woi
w Gdansku 1993 -4~ 0s
Gdarisk

Ne 5674/6d/93

DECY ZJA

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1,13 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/Vz.U.nr B,poz.46 - z pé#n.zmianami/ stwi
Dz.0.nt 69 poz.299 7 Un.B.08.91 . Stwlerdza, ze

Pan/i . Ewa BRACH

doktor inzynier architekt

urodzpny/a dnia I} wrzesnia 1951 roku we Wroctawiu

posiada przygotowanie zawodowe, upowa2niajace do wykonywania samo- .
dzinlne) funkcji

projektanta

w apec)alnosci architektonicznej

Pan/i Ewa BrfCh jest upowazniony/a do

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzarn ;

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych, z wytaczeniem konstrukcji fun-
damentdw gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
0 kubaturze do 1000 m3.

0d decyzji powyzszej stuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za pos$rednictw Jzdiatu w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.- 3—C

N
N \
\ \
Voo
.

Za zgodno$¢ z oryginatem

Szymon Neubauer



I2BA ARCHITEXTOW

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPUSPOLITES POLSKEIE]
L.dz 11613/10

ZASWIADCZENIE

Pororska Okrggowa Rada by Archiektow
zaswiadeza, ze;

mgr int. arch. Adam Beniamin Specht

zamieszkaly
§0-297 Banino, ul. Jagodowa 16

posiadajacy ‘ .
uprawnicnia do pehienia samodzielnych funkeji wechnicznych w budownictwia
w specjainosei architektonicznej bez ograniczen or ewid.: 2979/Gd/87

jest wpisany na listg czlonkow '
Pomorskie) Okrggowej lzby Architektow
pod numerem:

PO-0014

Zagwiadezenie wazne jest do dnia 10 kwietmia 2011 1.

arch. L’fhm Jehkgbson - Petezynska
Sekretarz )
Pomorskiej Okrggowe] Rady Izby Architekiow

Gdansk. dnia 12 pasdziernika 2010 1.

rarsew potoorskaizp Dl

5 \ % Hmp- /) .

ed - 662 300 06 86 Fas: 038 303 2720, B! pomonikes e s

#0436 Gdansk, ) Tary WeBCH e O ObC: B SAHIO/Gdmas Ny 24 1620 1811 0000 0272 9015 320
Regoru M o

Za zgodno$¢ z oryginatem

Szymon Neubauer



1657-05-2"
Hola 967-05-21 XUNXN.

Do

(pieczed)

2979/5d/87 ;&

DECYZJA O STWIERDZENIU PRlYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienlu samodzielnych funkeji iechnlcznych w budownlc’wle

2 ust. 1 pkt 1 1
Na podsiuwle §: rous - 1§43 ust. 1 pkts sl A\ e
¢ rozporzqdzemu Mmlstru Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.\w spra-

wie somoc_lzielnych funkcji techmcznych W budawmc?me (Dz U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze: -

Obywatel(ka) % '_ = Ad:m Benlarun unecht
by . (nmwl;ko 1 imie)
:nawl:ter inzynier architekt

v B . (tytut -noukowys.r» xuwodowy)
N BERa 7 52 .
i urodzony(a) dnia 4,_4?...{ & b od?.

&

3
(&,
N\

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzieine] {841 Y<7  p—
) . preielktanta .
» (rodzaj funkejl) ) %

w specjalnoscl _“aarchlte!-.tumc e i .
. (rodzoj specjalnosci techni . 3

w zakresie

(specjalizacja zowodowa)

Adam Beuiawin Specht - ’
Obywu\el().m) . s .. Jest upowazniony(a) do:

(i;niq i nozwisko)

1/ sporzadzania ':rojclité\z‘ w zaliresie rozwiazan

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych obieltéw budowlanych w budownictwic o0séb
fizycznych, z wylgczeniem kons trukeji fundamentdédw gleboliich i trudnicjszych:
konstrukcji statycznie niewyznaczaly py ch,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolovania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych clenentéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obieltéw budowlanych =:
z wylgczenien konstruieji fundamentéw glebokich i trudniejszych kons trukcji
statycznie niewyznaczalnych.

] .

0d decyzji niniejszej stuiy ?ﬂﬁf‘wmanle do Ministerstwa .duuownlcu.a,
Gospodarki Przestrzemnej i )i Wiarszawie, ul, Wspélna nr 2,

za poéredniciw tut. \ndqa.], 14 dni od daty jej doreczenia.=—

Gléwny Archue
éddy

)

mgrinz. arch. Konmd Plawihski

(podpis | pleczet)

Cp i la £ it e,

s
Al

v

RPN

ash
(m

\«.

wmfgv
i
N

Za zgodno$¢ z oryginatem

Szymon Neubauer
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q9C-NKF-80R *

Pan Janusz Matyskiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0/3092/01

adres zamieszkania ul.Potyraty 1, 80-307 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2011-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-12-14 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem

Szymon Neubauer



| » Gdafisk, 5 patdziernika 83
frzerdd AL S . S [\ S [ I &
Urzqd 5 fptadeedyz ki
w Gdansky
{ 1241/Gd /83
L\ L

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkeii ‘technicznych w budownictwie

2 ust.1 pkt 1, § 5 ust., 1 pkt 1 2 .
Na podstawie § .. e 1§13 ust. 1 pkt. it

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terer;owej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

~  wie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
Janusz Ma tysktewicz

Obywatel(ka) . X
;xxagister inz‘r.ynie'l: ‘8?5’3}%&&’9. ladowego
A N“' ,mukm':; ‘.Q. 5
urodzony(a) dnia 24118t9p§da_ 1,?- A rw " Sékétce
T W,

posiada przygotowanie zawodowe upowaznigjqce do wykonywania samodzielnej funkcji .......
projektanta oraz kierownika budowy i robét

(rodzaj funkcji)
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej. .
(rodzoj specjainoéci technic bud: i)

w zakresie

(specjoi;:ci,;‘x;wodowo)

Janusz Matyskiewicz
Obywatel(ka) ... <. Jest upowazniony(a) do:
(imig i nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazai konstrukcyjno - budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych ,
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mos téw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan
architektonicznych :
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania
dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkéw,
b/ budowli nie bgdacych budynkami,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowani
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyig-
czeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég
startowych i wanipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych 1 wodno-
melioracyjnych,

0d decyzji ninicjszej sluzy stron
i Gospodarki Przestrzennej w Wapé
WZGP w Gdafisku w terminie 14 dyf

Quie do Ministerstwa Administracji
Filtrowa nr 57, za poérednictwem

“ivs epletq skechowq
=t __b__..u_— e ¢ (podpis i piecze¢)
slewnbe [2idcda enin
ﬂ.@ﬁlﬁo&crhowymi"n:
wiloshy, sryglnele, ospiie
ine [2. 10 2>

Za zgodno$¢ z oryginatem

Szymon Neubauer



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wojdak Ryszard
80-299 Gdansk ul.Rabatki 13

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/5361/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

FOMORSKA OKREGOWA PRZEWODNIEZACY RAD
Gdansk 2010-12-09 r,  i/BA INZYNIERGW BUDOWNICTV A A !
€0-840 Gdansk, ul. Swietoianska 4 44
@) Tel (0-58) 824-80-77 Ryszard Kolasa
Fax (0-58) 201-44-98

Za zgodno$¢ z oryginatem

Szymon Neubauer
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Gdatisk, ...
Nr 628B0/Gd/94
DECYZJA
e 3, T Aol st de el AN, - S9N

Ministra Gospodarki Terenoweji Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego I975r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU. Nr8 .
poz46 z péin. zm.) stwierdza, ze:

Pani Ryszard Wojdak

magister inzynier budownictwa

........................................ $4000centntosnatersesetottntnttscietsetcsctacatiscncercssasrersessansesenqesatanes

17 maja 1962 roku w Koczats

L T T R e i s RN LG
posiada przygotowanic zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji

projektanta, kierownika budowy i robdt

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno -
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,
wgziow 1 stacji kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2 sporzqdzania projektéw w zakresie rozwigzad architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdéw
powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania plandw zagospo-
darowania dzialtki zwigzanych z realizacja tych budynkdw,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w za-
kresie wszelkich budynkéw i innych budowli, z wylgczeniem linii,
weztdw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych,
mostdw, budowli hydro}sc ch i wodno,- melioracyjnych.

\

Za zgodno$¢ z oryginatem

Szymon Neubauer
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2. WSTEP

2.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego - dla
przedsigwziecia pn. "Wiaty lesne w Mirachowie".

2.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest dziatka zlokalizowana w lesie na zachdd od miejscowosci
Mirachowo. Inwestycja obejmuje wykonanie otwartej wiaty scenicznej z drewnianym
podestem na legarach.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu ma na celu przygotowanie podioza pod imprezy plenerowe. Plac
powstatly przed projektowang wiata sceniczng ma by¢ utwardzony i wysypany grysem
kamiennym.

3.2. Zestawienie powierzchni
Wiata Sceniczna

Powierzchnia zabudowy 82,29m?2
Powierzchnia dachu 100,72m2
3.3. Sieci

Projektuje si¢ doprowadzenie zasilania pod oswietlenie i1 gniazda wtykowe do wiaty
sceniczne;j.

3.4. Informacje realizacyjne
3.4.1. Nawierzchnie

* grys kamienny Scm
* geowldknina
* warstwa wyroéwnawcza - Zwir zageszczony 20cm

3.4.2. Gospodarka zielenia
Projekt nie zaktada zadnych wycinek istniejacych zadrzewien i1 zakrzewien. Podczas
wykonywania robdt budowlanych, zielen istniejaca nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - WIATA
SCENICZNA

4.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wiata przekryta jest dachem wielospadowym o rzucie w ksztalcie litery T. Drewniana
konstrukcja oparta jest na zelbetowych stopach fundamentowych.

Projektowana wiata stuzy jako ochrona przed opadami atmosferycznymi dla organizowanych
imprez plenerowych. Projektowane podniesienie w konstrukcji dachowej, w srodku kalenicy,
pozwala na wykorzystanie wiaty jako zadaszonej sceny. Wysokos¢ w $wietle do konstrukcji
pozwala na postawienie podestu scenicznego do wysokosci 60cm. Podtoga wiaty wykonana
jest z impregnowanych desek na legarach drewnianych.
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Wiata przeznaczona jest na cele rekreacyjno - rozrywkowe dla pracownikow Nadlesnictwa.
4.2. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Dach o konstrukcji krokwiowej. Ptatwie o przekroju 14 x 16 cm, oparte na stupach 14x14cm
z mieczami 10x10cm, stanowia podparcie dla krokwi 6,3x16 cm. Cata konstrukcja
posadowiona jest na zelbetowych stopach fundamentowych.
4.3. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia instalacyjnego
Projektowana jest skrzynka Elektryczna wyposazona w gniazda wtykowe oraz bezpiecznik
odcinajacy. Skrzynka musi mie¢ mozliwos¢ zamknigcia na klucz. Skrzynke nalezy podiaczy¢
do istniejacego na dzialce przylacza elektrycznego.
4.4. Rozwigzanie odprowadzenia wod deszczowych
Wody opadowe odprowadzone s3 na teren wokdét projektowanego obiektu. Przy
wyrownywaniu nawierzchni wokét podestu drewnianego nalezy wykonaé spadek, 1% na
szeroko$ci min 1m, odprowadzajacy wody opadowe poza obiekt.
4.5. Informacje realizacyjne
4.5.1. Przewidywana technologia wykonania wiaty

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ i technologie prac budowlanych:

- rozbidrka istniejacej wiaty scenicznej oraz podestu drewnianego

— usunig¢cie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej

- wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe

— wykonanie stop fundamentowych z jarzmami do montazu stupéw drewnianych

— obsypanie fundamentéw

- postawienie drewnianej konstrukcji wiaty

- wykonanie poszycia dachu wiaty

- wykonanie podtoza z geowtokniny oraz zwiru pod drewniang podtoge wiaty

- instalacja skrzynki elektrycznej przy projektowanej wiacie 1 podigczenie jej do

istniejacego przytacza
- wykonanie drewnianej podtogi na legarach
- impregnacja drewna po montazu.
4.5.2. Fundament

W osiach S1 1 S2 - Stopy zelbetowe, zbrojone pretami @12mm wykonywane na budowie,
zakonczone rurg stalowa, zabezpieczong przeciwkorozyjnie, o przekroju kwadratowym
140x140x5mm stuzaca jako zakotwienie stupa drewnianego.
Wosiach Stopy fundamentowe nalezy wykonac scisle wg rysunkow konstrukcyjnych.

4.5.3. Konstrukcja
Konstrukcja drewniana dachu podtuznego - krokwiowa
Konstrukcja drewniana dachu nad sceng - jetkowa
Krokwie: 6,3 x16 cm
Krokwie narozne 6,3x22,5cm
Krokwie koszowe  8x22,5cm
Krokwie kalenicowe 6,3x22,5¢cm

Jetki: 6,3x16cm
Kleszcze 2x3,8x16cm
Platwie 14 x 16cm
Stupy 14 x 14cm
Miecze 10 x 10cm

Stezenie z tasmy perforowanej BMF 25x2mm

Montaz shupéw do stép fundamentowych musi zapewni¢ odsunigcie spodu stupa od gruntu.
Spdéd stupa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dzialaniem wody przez pomalowanie
lepikiem.
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Drewno musi by¢ zaimpregnowane cisnieniowo przed dostarczeniem na plac budowy. Po
wykonaniu konstrukcji nalezy uzupenic¢ impregnacje w miejscach taczen.

Poszczegolne elementy konstrukcyjne nalezy laczy¢ ze sobg na zlacza ciesielskie 1 ztacza
stalowe ze stali nierdzewne;.

Stupy platwie oraz miecze nalezy wykona¢ z tarcicy strugane;.

4.5.4. Pokrycie dachu
Warstwy dachu:

gont drewniany, dwie warstwy

taty 4,5x5cm 4,5cm
krokwie 16x6,3 16,0cm

Dach pokryty jest dwiema warstwami gontu drewnianego na tatach drewnianych
przybijanych bezposrednio do krokwi. Przyjeto gont o dlugosci 45cm w rozstawie rzedow co
14cm.
Gont przed montazem, musi by¢ zaimpregnowany srodkami grzybo- 1 plesniobdjczymi.
4.5.5. Wyposazenie
Do wyposazenia wiaty nalezag gniazda wtykowe z bezpiecznikiem przepigciowym
umieszczone w zamykanej na klucz skrzynce elektrycznej. Umiejscowienie skrzynki zostato
przedstawione na rys A.S01 Scena - rzut przyziemia.
Oswietlenie sceniczne nie jest elementem projektu.  Konstrukcja dachowa zostata
przewidziana pod montaz elementdw takiego oswietlenia.
Przewidywane wyposazenie sceny wymagajace zasilania elektrycznego:
* naglosnienie estradowe
- wzmacniacze dzwicku
- konsolety
- dodatkowe wyposazenie
* sprzet wideo
- nagrywanie
- odtwarzanie
* os$wietlenie sceniczne
* oswietlenie uzytkowe wiaty
* polowy, elektryczny urzadzenia gastronomiczne (lodéwka, zamrazarka, kuchnia)

4.5.6. Instalacja elektryczna
Zaprojektowano zasilanie z projektowanej skrzynki elektrycznej z gniazdami wtykowymi.
Nalezy ja podtaczy¢ do istniejacego przytacza elektrycznego. Drzwiczki skrzynki muszg mie¢
mozliwos¢ zamkniecia na klucz.
Skrzynka musi by¢ przystosowana do uzytku zewnetrznego
Elementy wyposazenia elektrycznego oraz przewody elektryczne musza by¢ przeznaczone do
uzytku zewnetrznego.

4.5.7. Podest Drewniany

Warstwy posadzki:
deski impregnowane 3,8cm
legary drewniane 10,0cm

papa bitumiczna

bloczek betonowy 12,0cm
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geowldknina

ZWir zageszczony 20,0cm

grunt rodzimy

Projektuje si¢ podloge drewniang z desek impregnowanych o grubosci 3,8cm na legarach
5x10cm. Rozstaw legarow zostal przedstawiony na rysunku nr A.S02 dokumentacji
wykonawczej. Wokol podestu przewidziano wykonanie kraweznika betonowego z
prefabrykowanych obrzezy trawnikowych o grubosci S5cm. Ma on za zadanie utrzymac ten
sam poziom podestu i gruntu otaczajacego.

Przy montazy poszycia z desek nalezy zachowac¢ 0,5cm szczeliny migedzy poszczegdlnymi
rzedami desek.

5. UWAGI KONCOWE

1.

2.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do kategorii minimum SRO
(stabo rozprzestrzeniajacy ogien).

Wszystkie materialy uzyte do budowy, w szczegolno$ci materialy wykonczeniowe
takie jak farby, lakiery, Srodki zabezpieczajace itp. musza posiada¢ aktualne atesty
i Swiadectwa dopuszczajace do uzycia w budownictwie.

Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ przedstawione do uzgodnienia
projektantowi i odpowiedniemu inspektorowi nadzoru (ze strony inwestora).
Zastosowane rozwiazania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta, przez firmy posiadajace licencje producenta, ktore ponadto sa przez
producenta przeszkolone.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang w oparciu o
warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp.

Przy pracach montazowych nalezy dokonywa¢ pomiaréow wykonawczych
bezposrednio na budowie.

Opracowanie

dr inz. arch. Ewa Brach
upr. nr 5674/Gd/93
POIA nr PO-0006

mgr inz. arch. Szymon Neubauer
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6. CZESC RYSUNKOWA

A.00

A.01

A.S01
A.S02
A.S03
A.S04
A.S05
A.S06

Plan zagospodarowania

Plansza Tyczen

Scena - Rzut Przyziemia

Scena - Konstrukcja podestu drewnianego
Scena - Rzut wigzby dachowej

Scena - Rzut dachu

Scena - Przekroj A-A

Scena - Przekroj B-B
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7. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

17



