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Wstep

1.1 Zleceniodawca

Biprojekt ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami

dotyczacymi prac geotechnicznych:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowie-

nia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)

b) Norma PN-B-02479 ,,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne — zasa-

dy og6lne”

c) Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i

opis gruntow”
d) Norma PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”
e) Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”

f) Norma PN-81/03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie bu-

dowli”

1.3. Rodzaj i lokalizacja inwestycji

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ przebudowe sieci kanalizacji
deszczowej, gmina Czempin, powiat koscianski, wojewddztwo wielkopolskie.
Potozenie analizowanego terenu przedstawiono na mapie lokalizacyjnej (Zal. nr 1)
oraz na mapie dokumentacyjnej z lokalizacja punktéw badawczych (Zat. nr 2). Pod
wzgledem geomorfologicznym obszar objety niniejszym opracowaniem potozony jest
w obrebie terasow akumulacyjnych. Powierzchnia terenu jest ptaska, maksymalna
pomierzona réznica wysokosci bezwzglednej punktow badawczych (pomigdzy

otworemnr 1 - 71 m n.p.m., a otworem nr 3 -70,9 m n.p.m.) wyniosta 0,1 m .

1.4. Cel opracowania

Celem niniejszej opinii jest:
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e rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunkow gruntowo — wodnych w podto-
zu projektowanego obiektu

e okreslenie parametrow filtracyjnych gruntow

e ocena przydatnosci podtoza gruntowego i1 srodowiska wodnego dla potrzeb pro-
jektowanej inwestycji

e sformutowanie wnioskow 1 zalecen dotyczacych posadowienia projektowanego

obiektu

1.5. Prace terenowe

W ramach prac terenowych w dniu 08.04.2023 r. wykonano 3 odwiertow do
glebokosci 4 m p.p.t. to jest tacznie 12 m.b. wiercen, zbadano zageszczenie gruntow
niespoistych przy pomocy sondy DPL (SD-10) oraz dokonano niwelacji punktow
badawczych przy uzyciu Numerycznego Modelu Terenu. Rzedne podane w
niniejszym opracowaniu sg wartoSciami pomocniczymi, uzyskanymi w celu
zobrazowania wzglednych réznic wysokosciowych pomigdzy punktami badawczymi

1 nie mogg by¢ wykorzystane do precyzyjnych prac i pomiardw projektowych.

. Budowa geologiczna

Po wykonaniu wiercen stwierdzono, ze w badanym podtozu pod

przypowierzchniowa warstwa nasypow niebudowlanych wystepuja:

e (Czwartorzedowe grunty rodzime, niespoiste w postaci: piaskow drobnych z

przewarstwieniami piasku $redniego.
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Warunki geotechniczne

Warunki ustalono na podstawie wynikoéw badan terenowych, a parametry
filtracyjne i mechaniczne gruntéw okreslono o witasne doswiadczenie i zaleznosci
regionalne oraz na podstawie norm PN-B-04452, PN-81/B-03020, PN-EN 1997-
2:2007 Eurokod 7,cz¢s¢ 2.

Gorng, przypowierzchniowg warstwe podloza gruntowego Stanowi nasyp
niebudowlany o réznorodnym sktadzie, jego migzszo$¢ wyniosta od 1,3 m w (otwor

nr 1) do 2,0 m (otwor nr 3).

Grunty rodzime, mineralne ujeto w jedng grupe genetyczng, w ramach ktorych,
na podstawie makroskopowych badan gruntow oraz sondowania dynamicznego
wydzielono jedng warstwe geotechniczng o zblizonych warto$ciach parametrow

mechanicznych, co zestawiono w formie ponizszej tabeli:

Tabela 1 Zestawienie warstw geotechnicznych wraz parametrami stanu gruntu, wytrzymalo$ci na $cinanie
oraz parametrami odksztalceniowymi

Nr war- ) Parametry wy- Parametry
stwy Dom_lesz- Parametr)t/ stanu trzymaloS$ci na odksztalce-
geotech- Symbol i/ gruntu Scinanie niowe
Gruntu Przewar-
techr stwienia lo I ¢ [°] | cu[kPa] | Mo[Mpa]
nicznej
| Pd /IPs 0,64 - 31,1 - 79,8
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Objasnienia uzytych skrotow:
Ps - piaski $rednie I - przewarstwienia
Pd — piaski drobne + - domieszki
Ip - stopien zaggszczenia
I - stopien plastycznosci
¢ - kat tarcia wewngtrznego
Cu - sSpOjnos¢ gruntu

My - edometryczny modut $cis§liwosci pierwotne;j

4. Warunki wodne

Omawiane rodzime podtoze gruntowe zbudowane jest z osadow dobrze prze-

puszczalnych i $rednio przepuszczalnych.

Grunty dobrze przepuszczalne:

. piaski $rednie; k = 25 [m/d]
Grunty $rednio przepuszczalne:

. piaski drobne; k = 2 [m/d]

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych dnia 08.04.2023r. w otworach

nr 1, nr 2 i nr 3 nawiercono zwierciadto wod podziemnych o charakterze swobodnym.

Zalegalo ono na glebokosci:

e Otwornrl:25mp.p.t. (68,5mn.p.m.)
e Otwornr2:2,6 mp.p.t. (68,4 mn.p.m.)
e Otwornr3:2,5mp.p.t. (68,4 mn.p.m.)

Badania wykonano w okresie $rednich stanow wod, wedlug najblizszego
wodowskazu - KOSCIAN (152160090) na rzece Kanat Mosinski.

Nalezy pamietaé, ze w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadow atmos-

ferycznych glebokosé zalegania swobodnego zwierciadla wdd podziemnych moze sie

waha¢ £ 0,5 m.
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5. Whnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych badan mozna sformutowac nastepujace wnioski:

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych: w

rejonie planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, przy

zatozeniu przyjecia poziomu posadowienia powyzej zwierciadta wod
podziemnych (z uwzglednieniem jego wahan).
Warstwa nasypéw niebudowlanych nie moze stanowi¢ nos$nego podioza

gruntowego.
Grunty rodzime wystepujace ponizej nasypu niebudowlanego charakteryzuja si¢

zadowalajacymi  wartoSciami  stopnia  zaggszczenia  oraz  parametrow

mechanicznych i moga stanowi¢ no$ne podtoze projektowanego obiektu.

W trakcie badan w otworach nr 1, nr 2 i nr 3 nawiercono swobodne zwierciadlo

wod podziemnych, .
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Zaleca sie:

e Ustalenie poziomu posadowienia ponizej glgboko$ci przemarzania i powyzej
poziomu zwierciadta wod podziemnych.

e Zabezpieczenie wykopow fundamentowych przed doptywem wody opadowej i
dzialaniem mrozu.

e Kontrole robdot ziemnych przez geologa celem potwierdzenia zgodnosSci
warunkow gruntowych z okreslonymi w niniejszej opinii.

e Wykonywanie prac ziemnych w okresie suchym, przy niskich stanach wod.

Ostateczna ocene warunkow gruntowo-wodnych i1 decyzje odnosnie sposobu posado-

wienia obiektOw pozostawia sie Projektantowi.
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Spis tabel i zalacznikow

ZAL.1 MAPA ORIENTACYJNA

ZAL. 2 MAPA DOKUMENTACYJNA
ZAL. 3. PRZEKROJ GEOLOGICZNY NR I
ZAL. 4.1 KARTA OTWORU NR 1

ZAL. 4.2 KARTA OTWORU NR 2

ZAL. 43 KARTA OTWORU NR 3

Z.5 KARTA SONDOWANIA DPL (SD-10) PRZY OTWORZE NR 2
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