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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace zadania
pod nazwa:

Remont sal nr 135 i 136 w budynku niskim Wydzialu Lesnego z przeznaczeniem na

studio nagran.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:
ST zawiera miedzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jakos¢ wykonania
robdt, sposob ich realizacji, wlasciwosci materiatow przewidzianych do wbudowania
oraz zasady dokonania oceny prawidtlowosci wykonania poszczegolnych zakreséw robot.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty remontowe w zakresie robot budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji
elektrycznych.

1.4. Dokumentacja opisujgca przedmiot zamowienia:
1/ PW architektura

2/ PW elektryka

3/ PW sanitarny

4/ PW opis do projektow

5/ Operat akustyczny

6/ Przedmiar robo6t budowlanych

7/ Przedmiar robot elektrycznych

8/ Przedmiar robdt sanitarnych



2. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych
2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej oraz wskaze punkty poboru energii elektrycznej i
wody.
Przez teren budowy rozumie si¢ pomieszczenia przeznaczone do remontu (pom. 1351 136 w
budynku niskim Wydziatu Lesnego) oraz korytarz przed tymi pomieszczeniami.
2.1.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych pomieszczen i
punktow poborow.
2.1.2. Dojscie do terenu budowy
Komunikacja do remontowanych pomieszczen bedzie nastgpowac przez wejscie gtowne do
budynku od al. 29 Listopada, nastepnie korytarzem niskiego budynku do potudniowe;j klatki
schodowej w budynku , nast¢pnie klatkg schodowa na I pigtro i korytarzem najblizszg trasg do
pomieszczen nr 135, 136.
2.1.3. Transport materialow i sprze¢tu na terenie budowy
Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatow.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca winien stosowac takie §rodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonanych robdt 1 wasciwos$ci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach wewnetrznych na terenie kampusu UR pojazdy wykonawcy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu, drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Wykonawca begdzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami.
2.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
W czasie prowadzenia robot wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska, szczegdlnie powinien zachowac §rodki ostroznosci i stosowac
zabezpieczenia przed:
e Zanieczyszczeniem wod substancjami toksycznymi (nie odprowadza¢ do kanalizacji
budynku szkodliwych substancji).
Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
Mozliwos$cig powstania pozaru
Mozliwos$cig uszkodzenia mienia zamawiajacego
Nadmiernym hatasem powodujacym ucigzliwosci dla innych osob przebywajacych w
budynku. Wszelkie prace ucigzliwe nalezy uzgadnia¢ z przedstawicielem
zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem 3 dni.
2.1.5. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas wykonywania robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP, a
w szczegblnosci personel wykonawcy powinien posiada¢ odpowiednie przeszkolenia i by¢
wyposazony w urzadzenia i sprzet ochronny, a takze mie¢ zapewniong odpowiedna,
oznakowang odziez ochronna.
W przypadku nadal panujacej epidemii osoby pracujace na obiekcie powinny stosowac si¢ do
obowigzujacych zasad, jak na przyktad zakrywanie ust i nosa maseczka w miejscach
ogolnodostepnych.

2.1.6. Przepisy



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47,
poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

e -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z
poOzniejszymi zmianami)

e Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami

2.1.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W czasie wykonywanych prac, sktadowanie jakiegokolwiek sprzetu, urzadzen, materiatu jest
dozwolone z zachowaniem ciggdéw komunikacyjnych na korytarzach

2.2. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom
przedmiaro6w robot oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny witasciwe do
danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Ma obowiazek stosowania sprawnych urzadzen i narzedzi zasilanych elektrycznie.

2.4. Termin realizacji:
3 m-ce od daty podpisania umowy

3. Zasady ustalania ceny robot i ich rozliczen
wg ustalen w SWZ.

4. Istotne informacje dla Wykonawcy

4.1. W czasie realizacji robot, raz w tygodniu bgdg organizowane rady budowy, w ktérych
obowigzkowo muszg uczestniczy¢, kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy, nie wymienieni w umowie,

a uczestniczacy w radach budowy musza posiadac¢ jego petnomocnictwo.

4.2. Przed zlozeniem oferty, Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem 1 zglosi¢
ewentualne uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i
koniecznym do zlozenia oferty w postepowaniu.

4.3. Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczen na zaplecze, t.j. szatni,
sanitariatOw, magazynkow i.t.p. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt zorganizuje transport materialdow na
terenie budowy.

4.4. Zamawiajacy informuje, Ze nie wolno uzywa¢ wind osobowych w budynku dla celéw
budowy. Gruz z budynku nalezy usuwac przy pomocy szczelnych zsypow rurowych.

4.5. Wymagania dotyczace kwalifikacji i uprawnien kluczowych specjalistow:




- Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

- Kierownik robat instalacji sanitarnej uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen, wodociagowych, kanalizacyjnych,
wentylacyjnych

- Kierownik robot elektrycznych - posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie, instalacji i urzadzen
elektrycznych.

B.01 Demontaze
Zakres robot obejmuje wykonanie demontaz drzwi, rozebranie fragmentu $cianki
dziatowej pomi¢dzy pomieszczeniami 135 1 135°, przebicie otwordw w $cianie
korytarzowej do pomieszczenia 135° dla montazu drzwi, demontaz wyktadziny Sciennej z
ptytek ceramicznych, odbicie fragmentow tynkéw, demontaz posadzek wraz z warstwami
podposadzkowymi do plyty stropowej, demontaz sufitu podwieszanego, wywoz i
utylizacj¢ gruzu.
1. Materialy

folia do ochronna

papier zabezpieczajacy posadzki

taSmy oznaczeniowe
2. Sprzet
Dla wykonania robdt objetych specyfikacja wykonawca powinien dysponowaé
nastgpujacym sprzgtem:
- miotami kujagcymi
- odkurzaczem przemystowym
- rurami zsypowymi do usuni¢cia gruzu z I pigtra
- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy
- drobnym sprzetem pomocniczym
3. Wykonanie robét
- oznakowanie miejsca prowadzenia robot
- zdemontowanie istniejgcego zasilania elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego
- wykonanie demontazy
- usunigcie gruzu z budynku i posegregowanie
- wywoz i utylizacja gruzu

B.02 Sciany wewnetrzne
Zakres rob6t obejmuje zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego po demontazu
drzwi wejsciowych do pomieszczenia nr 135, zamurowanie otworu drzwiowego w
pomieszczeniu nr 136, wymurowanie stupka pomiedzy projektowanymi drzwiami D3 a
oknem O3. Zakres ten obejmuje rowniez wykonanie zabudowy szachtu w $cianie
korytarzowej oraz montaz fragmentu §cianki z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji
stalowe;.
Szczegdty rozwigzan podane sg na rysunku nr A-04 projektu architektury i w punkcie
3.1. opisu technicznego do projektu architektury.
1. Materialy

cegta petna klasy 25

zaprawa murarska M4 gotowa lub mieszana na placu budowy

plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zwykte

profile stalowe systemowe dla montazu $cian gipsowo-kartonowych CW50, CW75,

UA



2. Sprzet

Dla wykonania rob6t objetych specyfikacjag wykonawca powinien dysponowac

nast¢pujacym sprzetem:

- betoniarka

mieszadta mechaniczne do zaprawy
. Wykonanie roboét
3.1. Mur z cegty petne;.

e Spoiny w murach ceglanych 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna
grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, aminimalna 10mm,

¢ 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna Smm.
Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg doktadnie. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy zewne¢trznych licach na
glebokosci 5-10mm.
3.2. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych

e Scianki montowa¢ na profilach poziomych U i pionowych C. Rozstaw stupkoéw co 60
cm.Pod profile poziome i skrajne pionowe podtozy¢ tasme izolacji akustycznej. Przy
o$cieznicy drzwiowej zastosowac profil UA. Do spoinowania plyt stosowac specjalny
gips do spoinowania. W spoinie zatopi¢ tasme papierowa lub tasme z widkna
szklanego.

4. Odbior robot
Odbidr powinien nastgpi¢ przed wykonaniem tynkéw na $ciankach murowanych i
przed wykonaniem gladzi na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych.
Odbidr polega na ocenie prawidtowosci wykonania i sprawdzeniu zgodnosci z

projektem technicznym,

W

B.03 Tynki
Zakres robot obejmuje uzupetnienie fragmentow tynku na powierzchniach po skutej
wyktadzinie ceramicznej 1 na zamurowaniach. Nalezy wykona¢ uzupetnienia z tynku
cementowo-wapiennego po sprawdzeniu jego przyczepnosci do podtoza. Tynk
cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu 1 gtadzi.
Wymagania dotyczace wykonania tynkow, jego grubosci, wygladu i wad podaje norma
PN-70/B-10100.
1. Materialy
- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gotowa lub zaprawa przygotowywana na
budowie
2. Sprzet

Dla wykonania robdt objetych specyfikacja wykonawca powinien dysponowaé
nastgpujacym sprzgtem:
- betoniarka
- mieszadla mechaniczne do zaprawy
3. Wykonanie robot
Nalezy wykona¢ uzupehienia z tynku cementowo-wapiennego po sprawdzeniu jego
przyczepnosci do podioza. Tynk cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z
obrzutki, narzutu 1 gtadzi.
Wymagania dotyczace wykonania tynkow, jego grubosci, wygladu i wad podaje norma
PN-70/B-10100.
4. Odbior robot
Przy odbiorze tynkow sprawdza si¢ ich grubos¢, przyczepnos$¢ do podtoza i rownos¢.



Odbidr polega na ocenie prawidlowosci wykonania i sprawdzeniu zgodnosci z
projektem technicznym,

B.0.4 Posadzki, podlogi

Zakres rob6t obejmuje wykonanie w-wy izolacji akustycznej na stropie, wykonanie w-wy
podktadu cementowego, wykonanie warstwy wygtadzajacej z zaprawy samopoziomujgcej
w pomieszczeniu 135, 135°, montaz posadzki z ptytek gresowych wraz z cokolikiem w
pomieszczeniu nr 136, montaz wyktadziny dywanowej w pomieszczeniu nr 1351 135°.
Rozwigzania dotyczace posadzek i podtog podane sg na rysunku nr A-04 projektu
architektury 1 w punkcie nr 3.8. opisu technicznego do projektu architektury.

1. Podklady cementowe pod posadzki

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sa
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych
zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywa¢ podkladow z
zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 12MPa,
a na zginanie 3MPa. Grubosci podktadow cementowych tak jak w dokumentacji
projektowej. Podklady mozna wykonywa¢ wylacznie poprzez podawanie zaprawy przy
pomocy pomp przystosowanych do podawania mieszanek plastycznych.

Powierzchnie podktadow powinny by¢ zatarte na ostro, bez rakoéw, pgknie¢ i ubytkow i
czyste. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami 1 $rodkami antyadhezyjnymi.

W podktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne 1 przeciwskurczowe. Wewnatrz budynkow pola dylatacyjne powinny mie¢
wymiary nie wigksze niz 5x6m. Nie dopuszczalne jest nawilzanie podktadu lub
naktadanie drobnoziarnistej zaprawy. W czasie twardnienia zaprawy podktad musi by¢ w
ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia
polietylenowg albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodg.

2. Podloga z wykladziny dywanowej

Zakres obejmuje montaz wykladziny dywanowej w w pomieszczeniu nr 135, 135°.

3. Posadzka z plytek gresowych

Zakres obejmuje utozenie ptytek gresowych w pomieszczeniu nr 136.

1. Materialy

- zaprawa cementowa gotowa lub zaprawa przygotowywana na budowie

- wykladzina dywanowa flokowana o parametrach podanych na stronie nr 10
opracowania pn. ,,Operat akustyczny”.

- kleje do wyktadziny dywanowe;j

- plytki gresowe o wymiarach 40x40 cm np. Diamante colour mix A gres mat lub inne o

parametrach rownowaznych. Antyposlizgowo$¢ R9.

- klej do ptytek gresowych

- masa mineralna do spoinowania ptytek gresowych
2. Sprzet

Dla wykonania robdt objetych specyfikacja wykonawca powinien dysponowacé
nastgpujacym sprzgtem:

- pompa do podaawania plastycznej zaprawy

3. Wykonanie robét

Grubos$¢ podktadu pod wyktadziny powinna wynosi¢ jak wskazano w dokumentacji
techniczne;.

Powierzchnia podktadu betonowego powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i
ubytkow, czysta, odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami i srodkami



antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny, w
dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekracza¢ Smm na calej dtugosci taty kontrolne;j
o dtugosci 2m.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot
budowlanych i instalacyjnych, tacznie z probami ci$nieniowymi instalacji oraz po
wyschnigciu podktadu. Szczegdlnie wazne jest badanie wilgotnosci podktadu, co nalezy
do wykonawcy robot podtogowych.

Dopuszczalne zawarto$¢ wilgoci w podkiadzie nie powinna przekraczaé¢ 3%.

W przypadku stwierdzenia wilgotno$ci wyzszej niz podana termin wykonania posadzki
nalezy przesungc.

Podstawa montazu plytek i wykladziny dywanowej: rysunek A-06 projektu architektury.
4. Odbior robot

Odbior gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.Przy odbiorze posadzek sprawdza
si¢ ich rownos$¢, przyczepno$¢ do podtoza i uktad.

Odbidr polega na ocenie prawidtowosci wykonania i1 sprawdzeniu zgodnosci z projektem
technicznym,

B.0.5 Stolarka drzwiowa
Zakres rob6t obejmuje montaz drzwi D1, D2 1 D3.
Rozwigzania dotyczace drzwi podane sg na rysunku nr A-09 projektu architektury i w
punkcie nr 3.3. opisu technicznego do projektu architektury.
B.0.6 Okno wewnetrzne
Zakres rob6dt obejmuje montaz okna wewnetrznego O3.
Rozwigzania dotyczace drzwi podane sg na rysunku nr A-10 projektu architektury i w
punkcie nr 3.4. opisu technicznego do projektu architektury.
B.0.7 Sufity podwieszane
Zakres obejmuje montaz sufitu podwieszanego na cato$ci pomieszczen 135, 135’ i na
cze$ci pomieszczenia nr 136.
Rozwigzania dotyczace sufitow podane sg na rysunku nr A-08 projektu architektury 1w
punkcie nr 3.6. opisu technicznego do projektu architektury.
B.0.8 Malowanie
Zakres robot obejmuje pomalowanie pomieszczenia nr 136 i1 fragmentéw pomieszczen
135, 135°.
Malowanie wykona¢ farbami lateksowymi. W pomieszczeniu nr 136 kolor sufitu
biaty, kolor §cian RAL9016.
Kolor fragmentéw malowania w pomieszczeniu nr 135, 135” bedzie ustalony w
nawigzaniu do kolorystyki oktadzin akustycznych.
B.0.9 Okladziny akustyczne Scian
Zakres obejmuje montaz okladzin w pomieszczeniach 135, 135°.
Rozwigzania dotyczace oktadzin podane sa na rysunku nr A-06 projektu architektury i w
,Operacie akustycznym”.
B.0.10 Rolety zewnetrzne
Zakres obejmuje montaz rolet w pomieszczeniach 135, 135°.
Zaprojektowano rolety akustyczne , zewngtrzne, zwijane, sterowane r¢cznie z
pomieszczenia, o wspotczynniku Rw =47 dB, np. Aluprof SKlub inne réwnowazne.
Rolety montowane we wnekach okiennych. Skrzynki rolet w systemie SK powinny by¢
wykonane z wysokogatunkowej blachy aluminiowej o wysokiej odpornosci. Kurtyna



rolety powinna by¢ zbudowana w oparciu o profile wykonane z wysokogatunkowej
blachy aluminiowej, pokrytej dwuwarstwowa powtoka lakierniczg i wypetione pianka
poliuretanowa, lub z ekstrudowanego aluminium.

Rozwigzania dotyczace rolet podane sg na rysunku nr A-06 projektu architektury.

B.0.11 Rolety akustyczne wewnetrzne

Zakres obejmuje montaz rolet akustycznych wewnetrznych w pomieszczeniach 135, 135°.
Nalezy zamontowa¢ rolety akustyczne szerokosci 135 cm, z elastycznego materiatu
kompozytowego np. Alphia Silent AW lub réwnowaznego. Rolety zwijane lub podnoszone
sktadane, z napedem elektrycznym, oddzielnym dla kazdego z o$miu okien.

Rozwigzanie dotyczace rolet podane na rysunku nr A-06 projektu architektury i w ,,Operacie
akustycznym”.

S. Instalacje sanitarne kod CPV 45330000-9

Pom. nr 135, 136

ZAKRES ROBOT

- demontaz istniejacej instalacji wod-kan,

- wykonanie nowej instalacji wod-kan, z podejsciami do urzadzen, montaz zaworéw

odcinajgcych

- demontaz istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej

- wykonanie nowej instalacji mechanicznej

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

- materiaty zastosowac¢ gatunku I i klasie |

Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru cz.Il , przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang

Szczegbdtowy zakres prac wg. przedmiardéw robot

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ot zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robot, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:

Kierownik rob6t sanitarnych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 wurzadzen, wodociggowych,
kanalizacyjnych, wentylacyjnych, aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT
Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan
- regulacja i rozruch instalacji wentylacji



- sporzadzenie protokotu szczelnosci instalacji wod-kan
- sporzadzenie protokotu skutecznosci instalacji wentylacji
- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materiatow

E. Instalacje elektryczne

kod CPV 45311000-3 instalacje elektryczne w budynkach
kod CPV 45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

E.1 Pom. 135- 136
Prace w tych pomieszczeniach bedg polegaly na:
- Instalacja elektryczna

- demontazu istniejgcych instalacji elektrycznych i niskopragdowych wraz z systemem sygnalizacji
pozarowej

- montazu nowych tras kablowych silno i niskopradowych

- kompleksowym montazu nowego oprzewodowania

- montazu o$wietlenia podstawowego

- montaz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego z istniejacej Centralnej Baterii budynku

- przeorganizowania istniejacej tablicy elektrycznej i dobudowy nowych zabezpieczen

- montazu osprzetu elektrycznego w tym puszek podtogowych

- utylizacji materialow z demontazu

- Instalacja elektryczna niskopradowa

- doposazeniu istniejacej szafy RACK w potrzebny osprzet rowniez aktywny

- utozenie przewodow sieci LAN

- montazu osprzetu sieci LAN

- montazu punktu dostepowego Wi-Fi z licencjg dla kontrolera

- przebudowy istniejacego systemu sygnalizacji pozaru w obrebie remontowanych
pomieszczen wraz z przetestowaniem i uruchomieniem

- wykonaniu instalacji kontroli dostgpu wraz z oprogramowaniem, uruchomieniem i
podiaczeniem do istniejgcego juz systemu nadrzednego

- wykonaniu zaprawienia przej$¢ przewodow przez $ciany oddzielenia PPOZ

E.2 Materialy

Minimalne parametry materialéw podano w projekcie i przedmiarze.

Rodzaje (typy) materialéw powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie i przedmiarze.
Zastosowanie innych rodzajow (typow) materialow niz wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem ze beda rownowazne tj. o parametrach nie gorszych niz parametry zawarte
w przedmiarze prac

E.3. Dokumentacja powykonawcza

Na cato$¢ wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary :
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- stanu izolacji obwodow

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- badanie wytacznikow réznicowo-pradowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar natgzenia o$wietlenia w pomieszczeniach.

- dostarczenie atestow, certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materiatow

Na calo$¢ sporzadzi¢ protokoly i szkice wykonanej instalacji.
E.4 Uruchomienie i przeszkolenie obstugi

Wykonawca bedzie zobowigzany do uruchomienia, przetestowania i przeszkolenia personelu z
zainstalowanych systemow i urzadzen

E.5 Do wykonania czeSci elektrycznej za dania Wykonawca powinien dysponowaé nizej
wymienionymi osobami:

Kierownik robdt elektrycznych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, aktualny wpis na listg
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

elektryk/kierownik robot elektrycznych - posiadajacy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne D

elektryk - posiadajacy wazne swiadectwo kwalifikacyjne E

Roboty branzy instalacji elektryczne wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami, przepisami oraz sztuka
budowlang

W zakresie wylgczen napigcia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca bedzie uzgadniat z
Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dziatem Obstugi Technicznej i Utrzymania Ruchu UR.
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