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A. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

| — Czes¢ opisowa

A. Spis zawartoéci projektu wykonawczego
B. Opis techniczny — branza architektura

Il — Czesé¢ rysunkowa

BRANZA ARCHITEKTURA
Nr rysunku Temat rysunku | Skala
C. STAN ISTNIEJACY
A-01 RZUT POZIOMY - STAN ISTNIEJACY 1:50
A-02 PRZEKROJ A-A — STAN ISTNIEJACY 1:50
D. STAN PROJEKTOWANY
A-03 ELEMENTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI 1:50
A-04 RZUT BUDOWLANY 1:50
A-05 PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY 1:25
A-06 WYKONCZENIA SCIAN, PODLOG 1:50
A-07 ARANZACJA 1:50
A-08 RZUT SUFITU 1:50
A-09 ZESTAWIENIE DRZWI 1:50
A-10 ZESTAWIENIE OKIEN 1:50
A-11.1 ZABUDOWA MEBLOWA — SALA 136 — WIDOK A-A 1:20
A-11.2 ZABUDOWA MEBLOWA — SALA 136 — WIDOK B-B 1:20
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr rysunku Temat rysunku Skala
EL-1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.50
EL-2 OSWIETLENIE POMIESZCZEN 1:50
EL-3 SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ -
EL-4 SCHEMAT INSTALACJI TELETECHNICZNEJ -
BRANZA INSTALACJE SANITARNE
Nr rysunku Temat rysunku Skala
S-01 RZUT BUDOWLANY WENTYLACJA - DEMONTAZE 1.50
S-02 RZUT BUDOWLANY WENTYLACJA — ELEMENTY PROJEKTOWANE 1.50
S-03 RZUT BUDOWLANY WOD-KAN - DEMONTAZE 1.50
S-04 RZUT BUDOWLANY WOD-KAN — ELEMENTY PROJEKTOWANE 1.50
Il — Zataczniki

E. OPERAT AKUSTYCZNY
F. WIZUALIZACJE KONCEPCYJNE
G. PRZEDMIARY, KOSZTORYSY
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie

31-120 Krakow, Aleja Adama Mickiewicza 21

1.2 Lokalizacja inwestycji
31-425 Krakow, Aleja 29 Listopada 46

dz. Nr 60/9 obr. 23 j. ew. Srédmiescie

1.3 Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa FILIPEK

31-423 Krakow, ul. Lepkowskiego 3/13
tel. kom. 693 393 223
email: biuro@pracowniafilipek.pl

1.4 Podstawa opracowania
= umowa z Inwestorem nr sNT/ZP/14/2020 z dnia 16.07.2020r. ;
= operat akustyczny sporzadzony przez spoétke Gorycki & Sznytermann z sierpnia 2020r.
= obowigzujgce : przepisy prawa budowlanego, warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz normy ;
= wizja lokalna ;
= pomiary inwentaryzacyjne ;
= wytyczne Inwestora oraz stosowne uzgodnienia

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie przedstawia projekt wykonawczy remontu sal nr 135 oraz 136 w istniejgcym budynku
Wydziatu LeSnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Zgodnie z klasyfikacjg przyjetg w ustawie Prawo Budowlane art. 3. pkt. 8. konieczne do wykonania
roboty budowlane stanowig remont i zgodnie z art. 29 pkt. 2 ppkt. 1 nie sg one objete procedurg
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz nie wymagajg dokonania zgtoszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych.

Niniejsze roboty mozna opisac jako aranzacja wnetrz polegajgca na adaptacji sal 135 oraz sal 136
na:

e pomieszczenia rezyserki — sala 135’ (zgodnie z cz. rysunkowg )

e pomieszczenia nagraniowego TV — sala 135 (zgodnie z cz. rysunkowg )

e pomieszczenia administracyjno — biurowego — sala 136 (zgodnie z cz. rysunkowg )
Przedmiotowe sale znajdujg sie w czesci niskiej kompleksu.
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3. PRZYJETE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANE

UWAGA

Podstawg przyjetych rozwigzan jest operat akustyczny opracowany przez spotke Gorycki &
Sznytermann stanowigcy rdzen niniejszego opracowania. Nie dopuszcza sie wprowadzania
jakichkolwiek nieuzgodnionych zmian polegajgcych na zamianie parametrow przyjetych wyrobow
akustycznych. Nije zastosowanie sie do wytycznych zawartych w operacie moze skutkowac nie
osiggnieciem zaktadanych rezultatow akustycznych tym samym uniemozliwiajgc komfortowe
korzystanie ze studia nagran.

UWAGA

UZYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NAZWY WEASNE MATERIALOW WSKAZUJACE
KONKRETNEGO PRODUCENTA SA NAZWAMI PRZYKLADOWYMI, WSKAZUJACYMI TYLKO
NA PARAMETRY TECHNICZNE, KTORE MUSZA BYC UTRZYMANE.

3.1 Rozwigzania w zakresie $cian wewnetrznych

Zatozono 4 rodzaje projektowanych scian wewnetrznych :

Swil :

Tynk cementowo — wapienny lcm
Cegta petna 12cm
Tynk cementowo — wapienny lcm
Sw2 .

Tynk cementowo — wapienny lcm
Cegta petna 12cm
Szczelina 32cm
Cegta petna 12cm
Tynk cementowo — wapienny lcm
Sw3 :

Plyta GKB 1,25cm
Profil sys. CW50 5cm
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Sw4

2xPtyta GKB 2,5cm
Profil sys. CW75 7,5cm
2xPtyta GKB 2,5cm

Wypetnienia typu $ciana Sw2 zaprojektowano z materiatu ceramicznego ze wzgledu na masywnos$¢
takiego wypetnienia oraz lepsze walory akustyczne niz lekka przegroda.

Dodatkowo nalezy doszczelni¢ wszelkie otwory w $cianach — np. takie jak wskazane w
operacie akustycznym (rysunek 1 strona 5z22) a nie ujawnione.

3.2 Rozwigzania w zakresie nadprozy, przebic

Konieczne do wykonania nadproza oraz przebicia w $cianach dziatowych :
e Pierwsze nadproze — podwdjne dla drzwi D2p wykona¢ systemowe np. zespolone Leier
e Drugie i trzecie nadproze dla drzwi D3 oraz okna O3 —j.w

Wykonaé zachowujgc zasady sztuki budowlanej — bruzda pod nadproze, osadzenie nadproza,
naciecie flexem z tarczg diamentowg otworu, wykucie otworu mtotem udarowym.
Nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej dtugosci oparcia dla poszczegdlnych belek.

3.3 Rozwigzania w zakresie drzwi wewnetrznych
Projektowana stolarka drzwiowa (zgodnie z zestawieniem drzwi — rys. A-09) :

D1p — nie okresla sie wspodtczynnika Rw - zaklada sie oScieznice statg np. stalowg, skrzydto
drzwiowe biate aczkolwiek parametry te mogg ulec zmianie na wniosek Inwestora na etapie
zamawiania stolarki — szerokos$¢ drzwi w Swietle przejscia ~ 90cm, wysoko$¢ min. 200cm

D2p — minimalny wspoétczynnik Ra1 = 42dB — zaktada sie oscieznice statg np. stalowg, skrzydio
drzwiowe biate aczkolwiek parametry te z wyjgtkiem RA1 moga ulec zmianie na wniosek Inwestora
na etapie zamawiania stolarki — szerokos$¢ drzwi w swietle przejscia ~ 90cm, wysoko$¢ min. 200cm
D3 — minimalny wspétczynnik Ra1 = 42dB — zakfada sie oscieznice statg np. stalowa, skrzydto
drzwiowe biate aczkolwiek parametry te z wyjgtkiem Ra1 mogg ulec zmianie na wniosek Inwestora
na etapie zamawiania stolarki — szeroko$¢ drzwi w swietle przejscia ~ 120cm, wysokos$¢ min. 200cm

3.4 Rozwigzania w zakresie okien wewnetrznych

W zakresie okien wewnetrznych przewiduje sie okno pomiedzy rezyserkg (sala 135’) a studiem
nagran (sala 135) — okno O3 (zgodnie z zestawieniem okien — rys. A-10). Okno o statym szkleniu,
ze wspotczynnikiem Ra2 na poziomie 35dB — zaktada sie okno PCV z biatg oscieznicg - aczkolwiek
parametry te mogg ulec zmianie na wniosek Inwestora na etapie zamawiania stolarki — zewnetrzne
wymiary oscieznicy : s=200cm, h=100cm
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3.5 Rozwigzania w zakresie okien zewnetrznych
Zakfada sie przeprowadzenie regulacji istniejgcych okien wraz z wymiang wszystkich uszczelek

(zgodnie z operatem akustycznym) — okna w salach 135’ (rezyserka) oraz 135 (studio nagran).

3.6 Rozwigzania w zakresie wykonczenia sufitow
Projektuje sie 3 rodzaje sufitow : sufit gtadki — Rigips 4.05.24, sufit z ptyt Rigitone oraz sufit z ptyt
Ecophone 60x60

W pomieszczeniu 136 — pokdj administracyjno-biurowy - zaktada sie likwidacje istniejgcego
sufitu modutowego oraz wymiane go na sufit systemowy gtadki np. Rigips 4.05.24. Uskok
pionowy nalezy réwniez zabudowa¢ GK. Spdd projektowanego sufitu na pozycji +2,70.
Sufit malowany farbg lateksowg na kolor RAL 9016. Oprawy o$wietleniowe kolor RAL 7016,
kratki wentylacji mechanicznej RAL 7016

W pomieszczeniu 135 — rezyserka — zaklada sie likwidacje istniejgcego sufitu
podwieszanego oraz wymiane na sufit systemowy z ptyt RIGITONE 12/25Q z 5¢cm warstwg
wetny mineralnej (wg. operatu akustycznego). Piyty z czarng flizeling, sufit malowany na
biato. Sufit podwieszany na pozycji +2,84m — zlicowanie z poziomem nadproza. Wneki w
suficie ( o szerokosci wynikowej -> ok10cm, zaktada sie montaz dwoch ptyt na szerokos¢ w
osi pomieszczenia bez dodatkowych docinek) malowane na ciemny kolor. Wneki boczne
wypetnione linig swieting LED-owg, Srodkowa szyng z oswietleniem punktowym. Dodatkowo
wneki boczne pozwalajg na wentylowanie pomieszczenia. ( zgodnie z rys. S-02). Przy oknie
zakfada sie pas z sufitu gtadkiego np. Rigips 4.05.24 (mozna zamieni¢ na dowolny system)
o szerokosci wynikowej (do lica stupa) umozliwiajagcy swobodny montaz rolet akustycznych
w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym

W pomieszczeniu 135 — sala nagran — zaklada sie likwidacje istniejgcego sufitu
podwieszanego oraz istniejgcych kanatdw wentylacji mechanicznej. Projektuje sie
jednakowe obnizenie sufitu na catej wysokosci — dzieki zmianom tras wentylaciji
mechanicznej — na pozycji +2,84m — zlicowanie z poziomem nadproza. Zaktada sie
wykonanie sufitu modutowego 60x60 z wypetnieniem ptytami Ecophone wg. operatu
akustycznego. Oswietlenie systemowe 60x60, anemostaty 60x60 — kolor RAL 7016. Czes¢é
sufitu wykonang z ptyt Ecophone Rigid 2cm umiesci¢ w ramkach Tilt7 — ukierunkowanie
dowolne (rozmieszczenie wg. rys. A-08)

Przy oknie zaktada sie pas z sufitu gtadkiego np. Rigips 4.05.24 ( mozna zamieni¢ na
dowolny system) o szerokosci wynikowej (do lica stupa) umozliwiajgcy swobodny montaz
rolet akustycznych w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Ponizej sufitu
podwieszanego zaktada sie montaz systemowej konstrukcji (KS) do oswietlenia
przymocowanej do stropu zelbetowego na systemowych dystansach (KS’' o diugosci
45cm) — pod pantografy — montaz wg. wytycznych producenckich — np. sufitowy system
zawieszania lamp freepower.
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3.7 Rozwigzania w zakresie wykonczenia Scian wewnetrznych

e W pomieszczeniu 136 zakiada sie wykonanie statej zabudowy meblowej ( wg. rys. A-11.1,
A-11.2), Sciany malowane na RAL 9016.

e Pomieszczenia 135, 135 wg. rysunku A-06. Poszczegdlne kolory oznaczajg jedynie rodzaj
zastosowanej oktadziny. Docelowy kolor elementéw nalezy ustali¢ z Inwestorem na
podstawie dostarczonych probek materiatdw. Ustroje akustyczne wg. operatu
akustycznego lub o rownowaznych parametrach.

3.8 Rozwigzania w zakresie wykoriczenia podtog
Projekt zaktada demontaz warstw posadzkowych do ptyty zelbetowej, projektuje sie dwa rodzaje

posadzek :

PW1:

Wyktadzina dywanowa/flokowana — kolor, wzér do ustalenia z Inwestorem
Wylewka samopoziomujgca lcm
Wylewka cementowa 5cm
Styropian podtogowy akustyczny  5cm
Ptyta Zzelbetowa 20cm
PCl1:

Ptytki gresowe np. Diamante

Colour mix gres A na Kkleju 2cm
Wylewka cementowa 5cm

Styropian podtogowy akustyczny  5cm
Ptyta zelbetowa 20cm

Przy czym zaklada sie zlicowanie gérnej warstwy : (plytka gresowa, wyktadzina dywanowa) z
poziomem lastrika na korytarzu. Ewentualne rozbieznosci nalezy skorygowac na grubosci wylewki
cementowe;.

UWAGA
Zakfada sie zastosowanie puszek podfogowych — wg. projektu elektrycznego oraz ukrycia trasy
kablowej tgczgcej kamery/mikrofony z rezyserkg — rowniez wg. projektu elektrycznego.
Kolor floorboxéw, skrzynek rewizyjnych : RAL 7016

Sposob montazu wyktadziny dywanowej wg. wytycznych producenta np. Flotex fitmy forbo.

3.9 Elementy statego wyposazenia

3.9.1 Rolety :
Projekt zaktada zastosowanie 3 rodzajow rolet :

Rolety wewnetrzne :
e W pomieszczniu 136 — plisy — zaluzje aluminiowe 50mm w kolorze RAL 7021 — wymiar na
podstawie obmiaru na budowie
strona 8 z 28




e W pomieszczeniu 135’, 135 — rolety akustyczne (RA1 o szerokosci 135cm — 7 sztuk),
elektryczne— wg. operatu akustycznego, kolor do ustalenia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa

Rolety zewnetrzne :

o Rolety zewnetrzne, sterowane mechanicznie o wspoétczynniku Rw = 47dB — przy roletach
opuszczonych (RA2), np. wg. ponizszej karty technicznej, kolor do ustalenia z Inwestorem
na etapie wykonawstwa (nawigzujgcy do rolet znajdujacych sie w sali ponizej). Wymiar na
podstawie obmiaru na budowie

INSTYTUT TECHNIK]I BUDOWLANE)]

LZAKEAD AKUSTYKI
ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH
akredytowany
preez Polskie Centrum Akredytacji
certvfikal akredviacyi
nr AB 023
LABORATORIUM AKUSTYCZNE

POTWIERDZENIE
Nr LA09 -1036/11/R46NA

ZLECENIODAWCA:

ALUPROF S.A. Zaklad w Opolu,
ul. Warszawska 153 ul. Goslawicka 3,
43-300 Bielsko-Biata 45-446 Opole

WyroOB: Zaluzja zewnelrzna zwijana systemu adapiacyjnego SK

montowana na scianie budynku (tvp 3) 2 kurtyng z profili PA 55,
przeznaczona do stosowania w budownictwie w celu dodatkowego
zakrvcia  iflub  ochrony  otworu  budynku,  (np.  okiennego,
drewiowego) w budynkach mieszkalnych, uzvtecznosci publicznej

lub produkcyjnych,

WiyMiakrY: Wyrob badany z oknem o wymiarach 1.23 m x 1,48 m

oraz izolacyjnosci R, (C:Cy) = 34 (-1.-4) dB.

FAKLAD AKUSTYKI | LABORATORIUM AKUSTYCZNE

potwierdza preeprowadsenie badat w.w, wyrobu w zakresie :

Wiasciwosé Metoda badaweza Uzyskany wynik |
I PN-EN 20140-3:1999 y (C1Cq)= 47 (1,2 €1
lzolacy jnosé akustyezna [n'm'rll:\\"t?nu . :1_1c[nd'| wg zaluzja opuszczona !
winiciwa PN-EN IS0 10140-2:201 1) Ry (C3Cy) = 34 (-1-4) dB
zaluzja podniesiona

Niniejsze potwierdzenie stanowi integralng czes¢ (zalacznik nr 09) raportu z badan LAD1-1036/11/R46NA,
w ktorym zawarte sa wyniki i informacje dotyczace badan,
Niniejszy dokument nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu i stosowania w budownictwie

Osoba autoryzujaca Kigrownik Laboratorium LA

Zakia:\{,\kmtyh ITB Warszawa, dnia 29 marca 2012r.

dr Mnﬁﬁ%

adiunkt
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3.9.2 Projektowana zabudowa meblowa
Projekt zaktada wykonanie statej zabudowy meblowej wg. rys. A-11.1, A-11.2.

Na etapie wykonawczym nalezy przedstawic¢ projektantowi projekt warsztatowy do akceptacji.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STAN PPROJEKTOWANY

4.1 Opis ogllny

W pomieszczeniach (obecnie sala nr 135 i 136) objetych zmianami znajduje sie instalacja
oSwietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych. Instalacje te przewidziane sg do demontazu.
Instalacje te zasilone sg z rozdzielnicy T8 (opisanej na drzwiczkach jako TZ-5) znajdujacej sie na
korytarzu w $cianie w poblizu sali nr 135. W tablicy T8 nalezy zdemontowaé zabezpieczenia
dedykowane dla demontowanych obwodow.

4.2 ZatoZenia ogodlne

Zasilanie instalacji odwietleniowej oraz instalacji odbiorczej odbywaé sie bedzie z istniejgcej
rozdzielnicy elektrycznej T8 (TZ-5). Rozprowadzenie instalacji telechnicznej odbywac sie bedzie z
istniejgcej szafy RACK znajdujgcej sie na korytarzu w przestrzeni sufitu podwieszanego
naprzeciwko sali nr 137.

Zasilanie oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zrealizowa¢ 2z projektowanych obwodow
oswietleniowych sprzed tgcznika, tak, aby zatgczenie lub wytgczenie oswietlenia nie miato wptywu
na o$wietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonac w trybie pracy na jasno.

4.3 Kable i przewody elektroenergetyczne

Obwody oswietlenia oraz obwody gniazd wtykowych zaprojektowane zostang przewodem ptaskim
w klasie Bca B2 - slb, d0O, al przekroje przewodéw: 3x1,5 mm2, 3x2,5 mm2. Od szafy T8 do sal
przewody nalezy uktadaé na istniejgcych korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego
na korytarzu. Przewody ukfadane pod tynkiem powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci nie
mniejszej niz 5Smm.

Minimalne wymagania dla przewodu:

Kabel zasilajgcy, bezhalogenowy, Zakres temperatury, Podczas pracy: -20°C do 80°C

Napiecie pracy U /U = 450/750V 0

Reakcja na ogien: B2 - slb, d0, al ca

Zyly: miedziane, jednodrutowe kl.1 wg EN 60228

Izolacja: specjalny polimer bezhalogenowy

np. BiTinstal H 450/750V

Typy oraz przekrdj przewoddw pokazano na schemacie tablicy TZ-8
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4.4 Zasilanie odbiornikdw w pomieszczeniu 135°‘ Rezyserka
4.4.1 Oswietlenie

W pomieszczeniu Rezyserki projektuje sie osSwietlenie za pomocg opraw kierunkowych
montowanych na szynie oraz dekoracyjnych listew ledowych. Projektuje sie réwniez podswietlenie
lustra. W celu zasilenia obwoddéw oswietleniowych nalezy wyprowadzi¢ nowy obwdéd nr 19 z
istniejacej rozdzielnicy T8. Nalezy zabudowa¢ w tablicy zabezpieczenie o charakterystyce B i
pradzie 10A. W celu prowadzenia przewodow nalezy wykorzysta¢ istniejgce koryta kablowe
znajdujace sie w suficie podwieszanym na korytarzu.

Minimalne wymagania dla naswietlaczy:

Naswietlacze montowane na szynie, z mozliwoscig ustawienia potozenia oraz kierunku oswietlenia.
Max. pobor mocy jednego naswietlacza 25W; min. strumien swietlny 800 Im; barwa $wiatta 3000K,
kat rozsytu swiatta min 50stopni.

np. TRACKLIGHT SPOT

Minimalne wymagania dla listwy LED:
Napiecie zasilania lampy: 12-230V, Kierunek $wiecenia: dét, Zrédto $wiatta: LED
temperatura barwowa 3000K, przystosowany do montazu w suficie podwieszanym.

Minimalne wymagania dla kinkietu nad lustrem:
Zawieszenie typu kinkiet, Max. pobdr 45W; min. strumien swietiny min 400 Im; barwa $wiatta 4000K,
Dtugosc 40-60cm.

4.4.2 Obwody odbiorcze.

Zasilanie obwoddéw odbiorczych nalezy wykonac z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej T8. W tym
celu nalezy zabudowac w polu nr 22 zabezpieczenie o charakterystyce B i pradzie znamionowym
16A. Doprowadzenie energii elektrycznej nalezy wykona¢ za pomocag przewoddéw o przekroju
zgodnym ze schematem tablicy.

Zasilanie obwodow odbiorczych dla gniazda komputerowego nalezy wykonaé z istniejgcej
rozdzielnicy elektrycznej T8. W tym celu nalezy zabudowa¢ w polu nr 25 zabezpieczenie o
charakterystyce B i pragdzie znamionowym 16A. Doprowadzenie energii elektrycznej nalezy wykonac
za pomocg przewodow typu o przekroju zgodnym ze schematem tablicy.

Gniazda elektryczne oraz gniazda zapewniajgce dostep do internetu nalezy montowaé¢ we wspélnej
ramce pieciokrotnej. Gniazda komputerowe DATA nalezy montowac jako gniazda pojedyncze
gniazda og6lnego przeznaczenia w ramce jako gniazdo podwdjne, gniazdo internetowe jako gniazdo
podwojne w jednym polu ramki, gniazdo telefoniczne jako gniazdo pojedyncze w osobnym polu
ramki pieciokrotnej.

Strefy tras instalowania instalaciji:
- 30 cm pod gotowa powierzchnig sufitu,
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- 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,
- 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,
- dla tras pionowych 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian.

45 Zasilanie odbiornikbw w pomieszczeniu 135 Sala nagran

4.5.1 Oswietlenie

W sali nagran projektuje sie oswietlenie podstawowe i awaryjne. Wymagania oswietlenia
awaryjnego ujete zostaty w odrebnym punkcie opracowania.

Oswietlenie podstawowe zrealizowane zostanie za pomocg opraw LED o wymiarach 60x60
dostosowanych do montowania w suficie podwieszanym zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na
rzucie nr EL-2.

Zatgczanie opraw odbywac¢ sie bedzie za pomocg tgcznikdw rozmieszczonych zgodnie z rzutem
EL-2. taczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie poziomej tak, aby srodek tgcznika nie
znajdowat sie wyzej niz 110 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

Dodatkowo w ramach oswietlenia projektuje sie zasilanie lamp kierunkowych mocowanych na
stelazu, ktérych zadaniem jest doswietlenie obszaru nagrywanego. Oprawy te, zostang ujete w
projekcie architektury.

Zasilanie opraw nalezy wykonac z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej T8( TZ-5). W tym celu nalezy
zabudowaé w polu nr 18 zabezpieczenie o charakterystyce B i prgdzie znamionowym 10A.

W celu doprowadzenia przewoddéw do sali nagran nalezy wykorzystac istniejgce koryta kablowe
znajdujgce sie w suficie podwieszanym w strefie korytarza.

Minimalne wymagania dla opraw montowanych w sali nagran:

Oprawa LED 60x60 cm; p/t; max. pobor mocy 30W; min. strumien swietiny 3900Im;
IP42; dtugosé utrzymania strumienia swietinego min. 50000h; barwa swiatta 4000K
np. LEO L-66-30W-4000K.

Oprawa LED 60x60 cm; p/t; max. Pobor mocy 30W; min. strumien swietiny 3900Im;

IP42; dtugos¢ utrzymania strumienia swietlnego min. 50000h; barwa swiatta 4000K z wbudowanym
modutem awaryjnym przystosowanym do zasilania z Centralnej Baterii 220V np.: LEO L-66-30W-
4000K/MA Z FUNKCJA OPRAWY AW.

Oprawa ewakuacyjna: zrodio swiatta LED, napiecie zasilania 210-250V, temperatura pracy min.

10-35°C, maksymalna moc zrédta Swiatta 2 W, stopien szczelnosci IP20, luminancja >150 cd/m?
4.5.2 Obwody odbiorcze
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Zasilanie obwodow odbiorczych nalezy wykonac z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej T8. W tym
celu nalezy zabudowac¢ w polu nr 21 zabezpieczenie o charakterystyce B i prgdzie znamionowym
16A. Doprowadzenie energii elektrycznej nalezy wykonaé za pomocg przewoddéw o przekroju
zgodnym ze schematem tablicy.

Dopuszcza sie dalsze rozprowadzenie instalacji wewnatrz sali nagran przewodem ptaskim przy
zastosowaniu przykrycia tynkiem o grubosci min 5mm. Przy doprowadzeniu przewodu do puszki
florbox przewdd nalezy uktada¢ w peszlu odpornym na zgniatane o wytrzymatosci min 600N.

Zasilanie obwodow odbiorczych dla gniazda komputerowego nalezy wykonaé z istniejgcej
rozdzielnicy elektrycznej T8. W tym celu nalezy zabudowaé w polu nr 24 zabezpieczenie o
charakterystyce B i pradzie znamionowym 16A. Doprowadzenie energii elektrycznej nalezy wykonac
za pomocg przewodow typu o przekroju zgodnym ze schematem tablicy.

Gniazda elektryczne oraz gniazda zapewniajgce dostep do internetu nalezy montowac¢ we wspdlnej
ramce. Gniazda komputerowe DATA nalezy montowac jako gniazda pojedyncze gniazda ogdlnego
przeznaczenia w ramce jako gniazdo podwdjne, gniazdo internetowe jako gniazdo podwojne w
jednym polu ramki, gniazdo telefoniczne jako gniazdo pojedyncze w osobnym polu ramki
pieciokrotnej.

Strefy tras instalowania instalacji:

- 30 cm pod gotowa powierzchnig sufitu,

- 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,

- 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,

- dla tras pionowych 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian.

4.6 Zasilanie odbiornikéw w pomieszczeniu pokoju administracyjno-biurowego ( pom. 136)

4.6.1 Oswietlenie

W sali 136 projektuje sie oswietlenie podstawowe realizowane za pomocg opraw

LED montowanych w suficie podwieszanym o Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. nr EL-2.
Zatgczanie opraw odbywacé sie bedzie za pomocg tgcznikdéw zgodnie z rzutem rys. EL-2

taczniki nalezy umieszczaé obok drzwi tak, aby $rodek tgcznika nie znajdowat sie wyzej niz 110 cm
ponad gotowag powierzchnig podtogi.

Minimalne wymagania dla opraw sufitowych montowanych w sali 136:
Oprawa liniowa LED dla dt. 1195mm, szer. 295mm, wys. 15mm cm; p/t; max. pobor mocy 30W; min.
strumien swietlny 2700Im; dlugo$¢ utrzymania strumienia swietinego min. 50000h; barwa swiatta

4000K np. INT ANTILIA A-64-112-30W-4000
Dopuszcza sie réznice w wymiarach oprawy nie wiekszg niz +/-5%
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Oprawa LED 60x60 cm; p/t; max. pobor mocy 30W; min. strumien swietiny 3900Im;
IP42; dtugos¢ utrzymania strumienia swietinego min. 50000h; barwa swiatta 4000K
np. LEO L-66-30W-4000K.

4.6.2 Obwody odbiorcze

Zasilanie obwodow odbiorczych nalezy wykonac z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej T8. W tym
celu nalezy zabudowac¢ w polu nr 20 zabezpieczenie o charakterystyce B i prgdzie znamionowym
16A.

Gniazda elektryczne oraz gniazda zapewniajgce dostep do internetu nalezy montowaé we wspdlnej
ramce pieciokrotnej. Gniazda nalezy montowaé na wysokoéci 30cm nad gotowg powierzchnig
podtogi.

Gniazda znajdujgce sie nad stolikiem socjalnym nalezy montowa¢ na wysokosci 20 cm nad
powierzchnig stolika.

Gniazdo lodoéwki montowac na wysokosci 100 cm nad gotowg powierzchnig podtogi.

Gniazdo mikrofali nalezy montowaé¢ na wysokosci 150 m od osi ghiazda nad gotowg powierzchnig
podfogi zgodnie z opisami na rysunkach.

Strefy tras instalowania instalacji:

- 30 cm pod gotowag powierzchnig sufitu,

- 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,

- 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,

- dla tras pionowych 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian

4.7 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Instalacje o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano w sali nagran w oparciu o norme PN-EN 1838:
2005 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oswietlenie awaryjne zapewniane jest przez lampe dwu funkcyjng ( o funkcji oswietlenia
podstawowego i awaryjnego) Zasilanie obwodu awaryjnego przewidziano kablem
przeciwpozarowym typu HDGs 3x 2,5mm2 z istniejgcego obwodu zasilania gwarantowanego
opartego o centralng baterie.

W obrebie Sali nagran przewidziano oprawe awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ktéra
zapewniajg minimalne natezenie w wysokosci 1Ix.

W charakterystycznym miejscu nad drzwiami ewakuacyjnymi na korytarz przewidziano oprawe
oswietlenia kierunkowego wyposazong w piktogram zgodne z PN-ISO 3864-1:2006.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiadac¢ atest dopuszczenia do stosowania wydany przez
CNBOP.

Olsnienie przeszkadzajgce, powinno byé utrzymywane na niskim poziomie przez ograniczanie
Swiattosci opraw w obrebie pola widzenia, wartos¢ maksymalna swiattosci uzalezniona jest od
wysokosci zawieszenia oprawy nad poziomem podtogi np. dla wysoko$ci ponizej 2,5m — powinna
wynosi¢ 500 cd (pozostate zaleznosci przedstawione sg w tabeli 1. PN-EN 1838: 2013). Minimalna
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warto$¢ wskaznika oddawania barw (Ra) zastosowanych zrédet $wiatta powinna wynosi¢ nie mniej
niz 40. Oprawy awaryjne nie mogg generowac zjawiska stroboskopowego, a réwnomiernosc
natezenia nie powinna by¢ mniejsza niz 10:1. W strefie otwartej (w sali nagran) stosunek natezenia
oSwietlenia maksymalnego do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Uzyskanie
powyzszych parametrow nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi, a w sytuacji uzyskania
wyniku negatywnego wprowadzi¢ korekty w rozmieszczeniu opraw. Wysokos¢ opraw
ewakuacyjnych (znakéw podswietlanych i znakow fluoryzujgcych) nalezy tak dobra¢ by ich catosc
znaku byta widoczna przez osoby opuszczajgce obiekt.

Wielkos¢ znakow okresla sie na podstawie normy PN-EN 1838: 2013 stosujgc wzor:

d=s:p

gdzie:

d — odlegto$¢ widzenia (maksymalna odlegtosé, przy ktdrej znak jest jeszcze czytelny)

p —wysoko$¢ znaku

s — stata: 100 dla znakdéw oswietlonych zewnetrznie; 200 dla znakow oswietlanych wewnetrznie.

A
v

5. INSTALACJE TELETECHNICZNE STAN PPROJEKTOWANY

Punkt dostepu dla ustug telekomunikacyjnych znajduje sie w przestrzeni sufitu podwieszanego
naprzeciwko wejscia do sali 137

W istniejgcej szafie RACK nalezy zabudowaé nastepujgce elementy wyposazenia:
- Patch Panel 24P x RJ-45 kat. 6a
- Switch 24 portow dostepowych

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow telekomunikacyjnych we wspdlnych korytach kablowych
Z przewodami elektrycznymi
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W sali nagran, nalezy przewidzie¢ zabudowe na sufitowg punktu dostepowego WI-FI wraz z
zakupem licencji dla kontrolera.

Wszystkie gniazda RJ-45 powinny spetnia¢ kategorie 6a. Gniazda te nalezy montowaC we
wspolnych ramkach z gniazdami elektrycznymi na wysokosci jak gniazda elektryczne.

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne, zaréwno swiattowodowe
jak i miedziane muszg pochodzi¢ od jednego producenta okablowania i stanowi¢ oferte
reprezentujgca kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania bezptatnego, 25-letniego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi najwyzszg, jako$¢ w zakresie zainstalowanego rozwigzania i
komponentéw oraz bezpieczehstwo ich uzytkowania producent oferowanego systemu okablowania
strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone wdrozonymi
nastepujgcymi programami: systemem zarzadzania jakoscig ISO 9001: 2015, spetnieniem wymagan
unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous Substances (RoHS);

Minimalne wymagania dla Switcha:

- Przetgcznik musi by¢ dedykowanym urzgdzeniem sieciowym o wysokosci 1U przystosowanym do
montowania w szafie rack.

- Przetgcznik musi posiadaé¢ 24 portéw dostepowych Ethernet 10/100/1000 Auto-MDI/MDIX.

- Przetgcznik musi by¢ wyposazony w nie mniej niz 4 wbudowane porty uplink typu SFP/SFP+
obstugujgce co najmniej standardy 10GBASE-USR, SR, LR, oraz 1000BASE-T, SX, LX, LH, a takze
BX-U i BX-D.

- Przetgcznik musi posiada¢ wbudowany zasilacz AC oraz wentylacje.

- Przetgcznik musi by¢ wyposazony w port konsoli oraz dedykowany interfejs Ethernet do
zarzadzania OOB (out-of-band).

- Przetgcznik musi byé wyposazony w nie mniej niz 2 GB pamieci Flash oraz 2 GB pamieci DRAM.
Przetgcznik musi posiada¢ slot USB pozwalajgcy na podtgczenie zewnetrznego nosnika danych.
Przetgcznik musi umozliwia¢ uruchomienie systemu operacyjnego z zewnetrznego nosnika danych
umieszczonego w slocie USB.

- Zarzgdzanie urzgdzeniem musi odbywac sie za posrednictwem interfejsu linii komend (CLI) przez
port konsoli, telnet, ssh, a takze za posrednictwem interfejsu WWW.

- Przefgcznik musi posiadaé architekture non-blocking. Wydajnos¢ przetgczania w warstwie 2 nie
moze by¢ nizsza niz 125 Gb/s i 95 milionéw pakietéw na sekunde. Przetgcznik nie moze obstugiwacé
mniej niz 16 000 adreséw MAC.

- Przetacznik musi obstugiwa¢ ramki Jumbo (9216 bajtéw).

- Przetgcznik musi obstugiwac sieci VLAN zgodne z IEEE 802.1Q w ilosci nie mniejszej niz 2048.
Przetgcznik musi obstugiwac sieci VLAN oparte o porty fizyczne (port-based) i adresy MAC (MAC-
based).
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- Urzadzenie musi obstugiwa¢ agregowanie potgczeh zgodne z IEEE 802.3AD - nie mniej niz 128
grup LAG, maksymalna liczba portow wspieranych w grupie LAG nie moze by¢ mniejsza niz 8.

- Przetgcznik musi obstugiwaé protokdt Spanning Tree i Rapid Spannig Tree,, a takze Multiple
Spanning Tree (nie mniej niz 64 instancje MSTP).

- Przetgcznik musi obstugiwaé protokét LLDP i LLDP-MED.

- Urzgdzenie musi obstugiwac¢ ruting miedzy sieciami VLAN — ruting statyczny, oraz protokét rutingu
dynamicznego RIP. llos¢ tras obstugiwanych sprzetowo nie moze by¢ mniejsza niz 512 podsieci
(prefixéw) i 4096 tras typu ,host” (host routes).

- Urzgdzenie musi posiada¢ mechanizmy priorytetyzowania i zarzgdzania ruchem sieciowym (QoS)
w warstwie 2 i 3 dla ruchu wchodzacego i wychodzgcego. Klasyfikacja ruchu musi odbywac sie w
zaleznosci od co najmniej: interfejsu, typu ramki Ethernet, sieci VLAN, priorytetu w warstwie 2
(802.1P), adresow MAC, adresow IP, wartosci pola ToS/DSCP w nagtéwkach IP, portow TCP i UDP.
Urzadzenie musi obstugiwac sprzetowo nie mniej niz 8 kolejek per port fizyczny.

- Urzadzenie musi obstugiwag¢ filtrowanie ruchu na co najmniej na poziomie portu i sieci VLAN dla
kryteridbw z warstw 2-4. Urzadzenie musi realizowaé¢ sprzetowo nie mniej niz 1500 regut filtrowania
ruchu. W regutach filtrowania ruchu musi by¢ dostepny mechanizm zliczania dla zaakceptowanych
lub zablokowanych pakietéw. Musi by¢ dostepna funkcja edycji regut filtrowania ruchu na samym
urzadzeniu.

- Przetagcznik musi obstugiwac takie mechanizmu bezpieczenhstwa jak limitowanie adreséw MAC,
Dynamic ARP Inspection, DHCP snooping.

- Przetgcznik musi obstugiwa¢ IEEE 802.1X zaroéwno dla pojedynczego, jak i wielu suplikantow na
porcie. Przetgcznik musi przypisywa¢ ustawienia dla uzytkownika na podstawie atrybutéw
zwracanych przez serwer RADIUS (co najmniej VLAN oraz reguta filtrowania ruchu). Musi istnie¢
mozliwo$¢ pominiecia uwierzytelnienia 802.1x dla zdefiniowanych adreséw MAC. Przetgcznik musi
obstugiwac co najmniej nastepujgce typy EAP: MD5, TLS, TTLS, PEAP.

- Urzadzenie musi obstugiwaé protokdt SNMP (wersje 2c¢ i 3), oraz grupy RMON 1, 2, 3, 9. Musi by¢
dostepna funkcja kopiowania (mirroring) ruchu na poziomie portu i sieci VLAN.

- Architektura systemu operacyjnego urzgdzenia musi posiada¢ budowe modularng (poszczegolne
moduly muszg dziala¢ w odseparowanych obszarach pamieci), m.in. modut przekazywania
pakietéw, odpowiedzialny za przetgczanie pakietow musi by¢ oddzielony od modutu routingu IP,
odpowiedzialnego za ustalanie tras routingu i zarzadzanie urzgdzeniem.

- Urzadzenie musi posiada¢ mechanizm szybkiego odtwarzania systemu i przywracania konfiguracji.
W urzadzeniu musi by¢ przechowywanych nie mniej niz 40 poprzednich, kompletnych konfiguracji.
- Urzadzenie musi umozliwia¢ stackowanie z innymi urzadzeniami takiego samego typu w ilosci nie
mniejszej niz 4 sztuki. Stackowanie powinno by¢é mozliwe przy wykorzystaniu standardowych portéw
typu uplink. Jesli wymagana jest dodatkowa licencja, urzgdzenie powinno jg posiadac.

Minimum 5 letnia gwarancja producenta obejmujgcg naprawe uszkodzonego urzgdzenia oraz
dostep do najnowszych wersji oprogramowania.

Wraz z urzgdzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej waznej przez okres gwarancji
udzielonej przez wykonawce robot. Opieka musi zawiera¢ wsparcie techniczne Swiadczone
telefonicznie oraz pocztg elektroniczng przez producenta oraz polskiego dystrybutora sprzetu,
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wymiane uszkodzonego sprzetu w ciggu 5 dni, dostep do nowych wersji oprogramowania, a takze
dostep do baz wiedzy, przewodnikéw konfiguracyjnych i narzedzi diagnostycznych.
Przyktad urzadzenia spetniajacego powyzsze zatozenia np. EX2300-24T

Minimalne wymagania dla punktu dostepowego Wi-Fi:
Minimalna liczba klientéw Wi-Fi 255, pasmo czestotliwosci 2,4 GHz, 5 GHz, przeptywowos¢ danych

min. 1 Gbps., architektura sieci GigabitEthernet Np. AP207

Wszystkie przewody i osprzet muszg spetnia¢c wymagania dla kat. 6a

UWAGA

W obrebie projektowanych pomieszczenn nalezy zdemontowac wszystkie istniejgce instalacje
elektryczne. Wszystkie demontaze i prace nalezy realizowac w stanie beznapieciowym.

6. INSTALACJE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Modernizowane pomieszczenia wyposazone sg w czujki systemu przeciwpozarowego.

W zwigzku z tym, Zze w modernizowanych pomieszczeniach sali nagran i rezyserki przewiduje sie
montaz sufitu podwieszanego istniejgce czujki nalezy wyposazy¢ we wskaznik zadziatania
kompatybilny z czujkg. Wskaznik zadziatania nalezy umiesci¢ na suficie podwieszanym.

Pomieszczenia sali nagran i rezyserki nalezy wyposazy¢ w drugg warstwe czujek montowang na
suficie podwieszanym. W celu wtgczenia czujek do istniejgcego systemu p. poz. nalezy rozgatezic
istniejgcg instalacje za pomocg puszek przeciwpozarowych rozgateznych oraz przewodow
YnTSKYekw 1x2x0,8

W Sali 136 w zwigzku z projektowang wyrzutnig powietrza istniejgcg czujke p. poz. nalezy
przesungc, w osi pomieszczenia, pomiedzy projektowane oprawy oswietleniowe w taki sposob, aby
znajdowata sie ona w odlegtosci min. 1.6m od wyrzutni powietrza. W celu przesuniecia czujki
istniejgcego systemu p. poz. nalezy z istniejgcej puszki rozgateznej p. poz. poprowadzi¢ przewod
YnTSKYekw 1x2x0,8.

Po wykonaniu przesunie¢ i montazu nowych czujek centrale p. poz. nalezy ponownie
zaprogramowaé w celu poprawnej wspétpracy z nowymi czujkami.

Minimalne wymagania dla czujki dymu:
Czujka dymu powinna by¢ kompatybilna z istniejgcym systemem SSP zamontowanym w obiekcie.
Napiecie pracy 15 VDC do 33 VDC Pobér pradu <0,55A, obszar detekcji min 100m?

np. AVENAR detector 4000.
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7. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

Projektuje sie instalacje kontroli dostepu do sali nagran (wejscie przez rezyserke, kontrola dostepu
umieszczona na drzwiach do rezyserki)

W celu realizacji kontroli dostepu oraz umozliwienia jego dalszej rozbudéw w przestrzeni sufitu
podwieszanego na korytarzu nalezy zamontowac kontroler 16 przejsciowy.

Kontroler nalezy zasili¢ z dedykowanego obwodu nr 26 z tablicy TZ-8 oraz doprowadzi¢ jeden
przewod UTP kat 6a w celu podtgczenia do sieci Ethernet.

Od strony zewnetrznej drzwi nalezy zamontowac¢ kontroler dostepu wykonany jako czytnik kart
zblizeniowych o parametrach minimalnych podanych ponize;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprogramowania systemu oraz dostarczenia i zaprogramowania
20 Kart.

Potgczenia pomiedzy kontrolerem a czytnikami wykonaé¢ przewodami kabelkowymi np. OMY 2x1.

System klamek, elektrozaczepéw oraz samozamykacz zostaty uwzglednione w projekcie
architektury i podlegajg dostawie razem z drzwiami.

Minimalne wymagania kontrolera:

Zestaw kontroli dostepu dla 16 przejs¢; metalowa obudowa ME-16; sieciowy kontroler dostepu;
akumulator, zasilacz sieciowy PS4Dwraz

Z licencjami, np.: MC16-PAC-16

Minimalne wymagania czytnika kart zblizeniowych:
MIFARE Classic terminal dostepu do systemu RACS 5; czytnik 13,56 MHz MIFARE;
Ultralight/Classic 3, LED-y sygnalizacyjne; RS485; tamper; praca na zewnatrz; np.: MCT80M

8. INSTALACJA WENTYLACJI — STAN ISTNIEJACY
W pomieszczeniach objetych zmianami istniejg instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno

wywiewnej. Powietrze dostarczane jest kanatami z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowanej wetng
mineralng z centrali wentylacyjnej KNWW-2 zlokalizowanej na kondygnacji -1.

Istniejgce instalacje wentylacyjne w obrebie pomieszczen objetych zakresem nalezy zdemontowac
az do szachtu wentylacyjnego — tgcznie z kolanami pod stropem. Do tak przygotowanej instalacji
nalezy nawigzac sie instalacjami nowymi.

Instalacja od czerpni/wyrzutni poprzez centrale az do szachtu przy pom. 0.2 Sala 135’ nie zmienia
sie.

9. INSTALACJA WENTYLACJI — STAN PROJEKTOWANY

9.1 Podstawowe zatozenia projektowe
9.1.1 Odzysk ciepta
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Centrala wentylacyjna KNWW-2 jest wyposazona w wysokosprawny rotacyjny wymiennik ciepta o
odzysku ciepta rzedu 80%.

9.1.2 lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Zastosowane kanaly z wetny szklanej oraz izolowane przewody elastyczne nie wymagaja
dodatkowej izolacji termicznej

9.1.3 Oczyszczanie powietrza
Zastosowane uktady filtracyjne w centrali KNWW-2 nie ulegajg zmianie.

9.1.4 Chiodzenie

Nie przewiduje sie chtodzenia zdecentralizowanego.

Zastosowany uktad chtodniczy w centrali wentylacyjnej pozwala na nawiew powietrza o
temperaturze do t,n=18st.C. Uktad nie petni funkcji klimatyzacji pomieszczeh. Nieznaczne odebranie
zyskow ciepta jest funkcjg wynikowa.

9.1.5 Osuszanie

Powietrze wentylacyjne osuszane bedzie na chtodnicy w centrali wentylacyjnej, nie bedzie to jednak
proces kontrolowany, maksymalna wartos¢ wilgotnosci bedzie warto$cig wynikowa.

9.1.6 Nawilzanie
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza.

9.1.7 Napiecie zasilania
Urzagdzenia zasilane sg napieciem 230V/50Hz lub 400V/50Hz.

9.1.8 Automatyka

Instalacja pracuje automatycznie. Automatyka ma za zadanie utrzymywanie wiasciwych parametréw
powietrza, kontrole prawidtowej pracy urzgdzeh oraz sygnalizowanie stanow alarmowych.
Brak ingerenciji w istniejgca automatyke ukfadu wentylacyjnego.

9.1.9 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Ze wzgledu na brak wydzielen pozarowych, zabezpieczen przeciwpozarowych na instalacjach nie
przewiduje sie.

9.1.10 Obstuga instalaciji

Zaprojektowane urzgdzenia i instalacje pracowa¢ bedg automatycznie. Istnieje jednak niezbedna
potrzeba statego nadzoru nad ich pracg. Sprowadza sie ona do okresowych przegladéw urzadzen,
wymiany filtréow, czyszczenia wymiennikow ciepta, tac skroplin itp.

9.2 Opis techniczny

9.2.1 Parametry powietrza w pomieszczeniach

9.2.1.1llosci powietrza swiezego nawiewanego do pomieszczen:

Typ pomieszczenia llos¢ powietrza / ilos¢ wymian
0.4 SALA 136 min 1,0 [1/h]
0.3 SALA 135 min 2,0 [1/h]
0.2 SALA 135’ min 2,0 [1/h]

9.2.1.2 Parametry powietrza w pomieszczeniach.
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Typ pomieszczenie Temperatura Temperatura Wilgotnos¢
lato [°C] zima [°C] wzgledna [%]
0.4 SALA 136
0.3 SALA 135 wynikowa 20 wynikowa
0.2 SALA 13%

Wartos¢ zadana temperatury nawiewu +20°C zima /+18°C lato (ustawienia bez zmian).

9.2.1.3 Dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach:

Typ pomieszczenia Poziom hatasu [dB(A)]
0.4 SALA 136 <40
0.3 SALA 135 <25
0.2 SALA 135’ <30

9.2.3 Opis instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

9.2.3.1Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna

Instalacja obstuguje wszystkie pomieszczenia objete zakresem.

Ogodlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi minimalnej iloSci powietrza swiezego wymaganej ze wzgledow higienicznych,
wynoszacej 30 m3/h/osobe.

Instalacja oparta jest na jednej istniejgcej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz
istniejgcym ukfadzie kanatéw zmienianym w obrebie pomieszczen objetych zakresem opracowania.

Sie¢ kanatéw wykonana zostanie z:

- kanatéw stalowych ocynkowanych

w klasie szczelnosci B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte

- ptyt thumigcych z wetny szklanej

w klasie szczelnosci B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne

Sie¢ kanatéw wyposazona zostanie w komplet przepustnic, anemostatow, kratek i innych elementéw
niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

9.3 Wycigg obliczen bilansu powietrza
9.3.1 Zatozenia

— Parametry powietrza zewnetrznego:
okres letni — strefa Il
t;= +30°C, ¢ = 45%
okres zimowy — strefa Il
t,=-20°C, @ = 100%
— Parametry powietrza wewnetrznego wg opisu

9.3.2 Wyniki obliczen

Bilans powietrza sporzgdzony zostat na podstawie zatozen wg opisu. Utrzymano obecne, wieksze
iloéci powietrza pozwalajgce na nieznaczne schtodzenie pomieszczen w okresie letnim.

NR NAZWA POWIERZCH | WYSOKO | KUBATU KROTNOS NAWIE | WYWIE
PO | POMIESZCZE NIA 56 RA C W W
M. NIA WYMIAN

- - m?2 m m?3 1/h m3/h m3/h
0.4 |SALA 136 18,66 2,84 53 1,0 400 400
0.3 |SALA 135 51,07 2,84 145 2,0 1110 1110
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| 0.2 |SALA 135° 16,58 2,84 47 20 | 90 | 90 |
RAZEM - Vnaw/Vwyw=1600/1600m3/h

9.4 ZatoZenia dla branz zwigzanych
9.4.1 Wytyczne do projektu architektoniczno — budowlanego

W ramach projektu architektonicznego nalezy wzigé pod uwage nastepujgce zagadnienia:
— w Scianach przewidzie¢ nalezy otwory dla prowadzenia kanatow wentylacyjnych,

9.4.1 Wytyczne do projektu elektrycznego

Zakres projektu nie wptywa na projekt elektryczny. Urzgdzenia wymagajgce zasilenia
elektrycznego bez zmian.

9.5  Wymagania i zalecenia
9.5.1 Wymagania montazowe

Podwieszanie urzgdzeh wykonac za pomocg systemowych zawiesi.

9.5.2 Wymagania przeciwpozarowe

Projektowane instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Zastosowane urzgdzenia i
elementy sg niepalne.

9.5.3 Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
Zaprojektowane instalacje spetniajg warunki obowigzujgcych przepiséw BHP jak:
— odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi
— odpowiednie réznice temperatur powietrza nawiewanego w strefie przebywania ludzi
— odpowiednie temperatury w pomieszczeniach
— odpowiednia gtosnos¢ w pomieszczeniach od urzadzen wentylacyjnych
— odpowiednie rozmieszczenie urzadzen, zapewniajgce dogodny do nich dostep
— zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzenh i kanatow

9.5.4 Wymagania sanitarno - higieniczne

Powietrze nawiewane do pomieszczen jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi zachowane sg
wymagane parametry srodowiska powietrznego w granicach zgodnych z wymaganiami sanitarno -
higienicznymi. Minimalna ilos¢ powietrza swiezego jest zgodna z polskg normg i wynosi nie mniej
niz nominalne 30 m3/h/osobe.

9.5.5 Wymagania ochrony akustycznej

Wewnatrz wentylowanych pomieszczen zrédtem hatasu mogg by¢ nawiewniki

i wywiewniki oraz kratki, jednak ich dobdr przeprowadzono biorgc pod uwage dopuszczalny hatas
W pomieszczeniu.

9.5.6 Wymagania ochrony srodowiska

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjng nie zawiera czynnikéw szkodliwych
/gazéw, par, pytdw/, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 28.04.1998r. w
sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dziennik
Ustaw nr 55 z 1998r. poz. 355/ wraz z pdzniejszymi zmianami.

9.5.7 Transport urzgdzen
Zastosowane materiaty transportowane beda recznie.
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9.5.8 Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
Projektowane instalacje bedg catkowicie zautomatyzowane. Warunkiem prawidtowej pracy instalaciji
i spetnienia wymagan stawianych im w projekcie jest wkasciwa ich eksploatacja.

9.5.9 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalaciji.

— instalacje winny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz instalacji Grzewczych
(zeszyt 51 6 COBRTI — Instal),

— przepustnice muszg miec¢ zapewniony fatwy dostep,

— wszystkie przejscia kanatéw przez Sciany nalezy uszczelnié,

— otwory rewizyjne nalezy wykonaé¢ na kanatach po ich zmontowaniu w miejscach fatwo
dostepnych, ale réwnoczesnie pozwalajgcych na wprowadzenie urzgdzen czyszczacych do
kanatu. Nalezy tu wzigé pod uwage zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wprowadzenie urzgdzen czyszczgcych moze byc¢ takze

dokonane poprzez zdejmowane kratki wentylacyjne lub tatwo demontowane trojniki.

— regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz badania wynikajace z normy PN-EN 12599 oraz z
wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych nalezy wykonaé po
zmontowaniu instalaciji,

— nalezy zachowaé montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
przez inne branze, podczas prowadzenia robot instalacyjno- budowlanych nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow

i zarzgdzen odnosnie BHP i ppoz.

10. INSTALACJA CO- STAN ISTNIEJACY

W pomieszczeniach objetych zmianami istniejg grzejniki ptytowe wodne.
Zakres zmian nie wymaga ingerencji w instalacje c.o.

11. INSTALACJA WOD-KAN- STAN ISTNIEJACY

W pomieszczeniach objetych zmianami istniejg umywalki wpiete do wody zimnej i cieptej oraz
kanalizacji.

Piony wody odcig¢ na zaworach. Istniejgce umywalki nalezy zlikwidowac wraz z podejsciami.
Pozostawi¢ mozliwos¢ nawigzania do instalacji w bruzdach przegréd.

12. INSTALACJA WOD-KAN—- STAN PROJEKTOWANY

Przewiduje sie dwie nowe umywalki wraz z bateriami (wg opracowania architektury).
INSTALACJA WODOCIAGOWA

W budynku instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/ PE-RT f-
my Uponor, ktére posiadajg materiat PE-RT Il generacji DOWLEX 2388 z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajgcych wspotczynnik chropowatosci wzglednej k =
0,0004, wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0,40 W/mK oraz max. parametry pracy dla
instalacji wodociggowych 70st.C i 10 bar. Co tgczenia stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowane
Uponor MLC wykonane z mosigdzu cynowego w komplecie z tulejg zaciskowg z aluminium lub
ztgczki z PPSU, w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztgczki powinny
by¢ wyposazone w system gwarancji prob szczelnosci przy probie cisnieniowej (system test
pressure prove).
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Przewody uktadane pod tynkiem powinny byc¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujace
wydtuzenie cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie¢ mocowania co 80 cm. Przed i za
kolankiem co 30 cm.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej (wody zimnej) wykona¢ zgodnie z rysunkami niniejszej

dokumentacji, prowadzi¢ w przestrzeni izolacji podstropowo i ptytkich bruzdach sciennych. Przed
kazdym punktem czerpalnym nalezy na instalacji zamontowa¢ zawdr odcinajacy przybor. Przy
podejsciach do armatury wode cieptg taczy¢ z lewej strony.

Rozmieszczenie instalacji oraz urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

lzolacja termiczna

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m-K)Y
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace
3 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania | 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone w .
4 _ 50% wymagan z Ip. 1-4
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

5 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

UWAGA!

1) POWYZSZE MINIMALNE GRUBOSCI IZOLACJI CEPLNEJ SA PODANE DLA MATERIALU O
WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA CEPLA A=0,035 W/mK. W PRZYPADKU INNEJ
WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPLA GRUBOSC IZOLACJI CIEPLNEJ
NALEZY PRZELICZYC WG NORMY PN-B-02421.

2) IZOLACJA CIEPLNA WYKONANA JAKO POWIETRZNOSZCZELNA.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odptywy z przyboréw sanitarnych projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC 40 mm tgczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Podejscia do
przyborow i urzgdzen sanitarnych instalowaé w bruzdach sSciennych, posadzkach oraz pod
stropami. Stosowac rury ochronne przy przejsciu przez sciany i stropy. Napowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej odbedzie sie poprzez istniejgcy pion kanalizacyjny.

Na poziomych przewodach nalezy zastosowac rewizje w odlegtosciach nie wiekszych niz 15 m.
Rewizje wykonaé za pomocg ksztattek rewizyjnych

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nie stanowigce przejs¢ przez strefy oddzielenia
pozarowego powinny by¢ wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg winna
by¢ wypetniona materiatem elastycznym.
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Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm systemowych
(wg wytycznych producenta). Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
Rozmieszczenie instalacji oraz urzgdzen zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Wytyczne wykonania i montazu instalacji wod-kan

Montaz:

- przewody z PVC i PE mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C (zaleca sie
temp. nie nizszg niz 5 °C),

- spos6b montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacja
techniczna,

- pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg $rednice, nie mniejszg od najwiekszej srednicy
podejscia do tego pionu,

- spadek podejscia powinien wynosic¢ nie mniej niz 2,0%,

- przewody z rur kielichowych powinny miec kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu
sciekow,

- przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé za pomocg uchwytéw lub wspornikéw albo
wieszakow z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpor dla przewoddw poziomych powinien
wynosi¢ dla rur z PVC-U do 1,25 m,

- ztgcza przewodow powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw,

- taczenie i montaz przewodoéw powinien zapewni¢ nieprzepuszczalnosé cieczy i gazéw zgodnie z
instrukcjami producentéw oraz przy uzyciu okreslonych technik uszczelnienia,

- przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody,
instancji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej,

- minimalna odlegtos$¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U od prowadzonych rownolegle przewodéw
instalacji wodociggowe wody zimnej i cieptej oraz przewoddow instalacji ogrzewczej powinien
wynosi¢ 0,1 m,

- minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosic
0,1 m. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych,

- przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy izolowaé przez
zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,

- wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
wodg do picia,

- instalacja cieptej wody powinna mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem, dopuszczalnych dla
danych instalacji, cis$nienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej
zabezpieczenh instalacji cieptej wody,

- elementy instalacji i urzgdzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiada¢
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- po zakonczeniu rob6t montazowych, instalacje nalezy poddaé prébom szczelnosci, zgodnie z
warunkami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” — tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe,

strona 25 z 28



- instalacje wodociggowg nalezy poddaé dezynfekcji i ptukanie (szczegoéty dezynfekcji i ptukania
instalacji ponizej),

- proby cidnieniowe prowadzi¢ wg DIN 1988 czes¢ 2. Bezposrednio po prébie cisnieniowej nalezy
wykonac ptukanie instalacji. Cisnienie medium podczas proby 10 bar (szczegdty préby cisnieniowej
ponizej),

- rozruch instalacji polega¢ bedzie na sprawdzeniu szczelnosci poszczegoélnych odcinkéw rur oraz
sprawdzeniu poprawnoséci dziatania poszczegdélnych przyboréw i urzadzen sanitarnych,

- w celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymatosci potgczen przewodow nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci poszczegodinych odcinkéw przed zakryciem bruzd.

Rozstaw obejm rurowych w systemie Uponor MLC wynosi max:

DN [mm] Mepla [mm] [Rozstaw [m]

DN 12 16x2,0 1,20
DN 15 20x2,25 1,30

WARUNKI UKLADANIA (MONTAZU) PRZEWODOW

UWAGA!

Wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/ PE-RT i rur PVC oraz PE nalezy
zleci¢ firmie posiadajgcej przygotowanie i uprawnienia do wykonywania instalacji z tego
materiatu, wydawane przez producenta.

Metalowe elementy instalacji wod-kan nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi
Z przewodami ochronnymi.

Dezynfekcja i ptukanie przewodoéw:

Przed wiaczeniem przewodu do sieci wodociggowej nalezy go przeptukaé i poddaé dezynfekciji.
Podczas ptukania przewodu predkosé przeptywajgcej wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego celu upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji, to
nalezy jg przeprowadzi¢ roztworem wapna chlorowanego CaCl; w ilosci 80-100 mg/l wody lub 3%
roztworem podchlorynu sodu. Roztwor nalezy pozostawi¢ w przewodach na 48 godzin, po czym
roztwér spusci¢ i ponownie przeptuka¢ przewody. Przekazanie przewodu do eksploatacji moze
nastgpi¢ po uzyskaniu swiadectwa zdolnosci do uzycia na cele bytowo-gospodarcze.

Préby szczelnosci:

W celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania potgczeh instalacji, nalezy przeprowadzi¢ jej prébe
szczelnosci. Probe na cisnienie i szczelnos¢ przeprowadza sie w warunkach, gdy temperatura w
pomieszczeniach jest wyzsza od 0°C. Prébe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-71/B-10420. Po
napetnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu poddaje sie jg cis$nieniu probnemu zwiekszonemu o
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50% w stosunku do cisnienia roboczego. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli manometr
kontrolny w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia wiekszego niz 10 kPa, a na przewodach i
ksztattkach nie wystapig przecieki ani roszenie. Po wykonaniu préby instalacje nalezy doktadnie
wyptukaé wodg z sieci w celu unikniecia ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie
sprawdza sie drozno$¢ przewoddw w instalacji poprzez sprawdzenie ilosci wody wyptywajgcej z
przyboréw wodociggowych. llos¢ wyptywajgcej wody w przyborach o najmniejszej wydajnosci nie
moze by¢ mniejsza niz 50% od ilo$ci wody wyptywajgcej z przyboréw o wydajnosci najwigkszej.
Nastepnie nalezy wykona¢ prébe dziatania instalacji na gorgco. Wode nalezy podgrzaé do
temperatury 700C i sprawdza sie dziatanie kotta gazowego, zbiornika ,zaworéw termostatycznych i
armatury. W czasie tej proby sprawdza sie ponownie szczelnos¢ potgczen (brak przeciekéw) oraz
sprawdza sie mozliwos¢ przesuwu przewodoéw w uchwytach. Bada sie szczegdlnie doktadnie prace
zaworow bezpieczehstwa, ktére poddaje sie trzykrotnej probie dziatania podnoszac kazdorazowo
cisnienie wody o 5% ponad maksymalng warto$¢ cisnienia roboczego. Kazda =z instalacji
wodociggowych powinna by¢ wyposazona przynajmniej w dwa niezalezne zawory bezpieczenstwa.
Po zakonczeniu préby dziatania instalacji na gorgco, instalacje ochtadza sie i bada sie jg na
obecnos¢ uszkodzen i odksztatceh. Po wykonaniu powyzszych prob nalezy zbadaé temperature
wody wyptywajgcej w punktach poboru (minimalna wynosi 550C) oraz ilo$¢ wyptywajgcej wody,
ktéra w najblizszych i najdalszych punktach poboru nie powinna sie rézni¢ wiecej niz 50%. Powyzsze
préby i regulacje dokonuje sie w obecnosci uzytkownika instalaciji.
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14.

OGOLNE UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, szanujgc zasady
rzemiosta oraz sztuki budowlanej. Realizacja powinna odbywac sie pod nadzorem oséb
posiadajgcych uprawnienia adekwatne do zapisow zawartych w Ustawie Prawo Budowlane
oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Zastosowane podczas realizacji inwestycji materiaty budowlane powinny posiadaé
wymagane atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Przedstawiony projekt wykonawczy wraz z operatem akustycznym jest podstawg wykonania
rob6t budowlanych. Wszelkie odstepstwa od przyjetych rozwigzan, materiatdw nalezy
uzgodnié¢ z projektantem.

Autorzy opracowania :

Branza architektoniczna
mgr inz. arch. Pawet Filipek

Branza instalacje elektryczne
mgr inz. Rafat Dutka

Branza instalacje sanitarne
magr inz. Rafat Dgbrowa

strona 28 z 28



	1.  DANE OGÓLNE
	1.1 Inwestor
	1.2 Lokalizacja inwestycji
	1.3 Jednostka projektowa
	1.4 Podstawa opracowania

	2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
	3.  PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZO – BUDOWLANE
	3.1 Rozwiązania w zakresie ścian wewnętrznych
	3.2 Rozwiązania w zakresie nadproży, przebić
	3.3 Rozwiązania w zakresie drzwi wewnętrznych
	3.4 Rozwiązania w zakresie okien wewnętrznych
	3.5 Rozwiązania w zakresie okien zewnętrznych
	3.6 Rozwiązania w zakresie wykończenia sufitów
	3.7 Rozwiązania w zakresie wykończenia ścian wewnętrznych
	3.8 Rozwiązania w zakresie wykończenia podłóg
	3.9 Elementy stałego wyposażenia
	3.9.1 Rolety :
	3.9.2 Projektowana zabudowa meblowa

	4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STAN PPROJEKTOWANY
	4.1 Opis ogólny
	4.2 Założenia ogólne
	4.3 Kable i przewody elektroenergetyczne
	4.4 Zasilanie odbiorników w pomieszczeniu  135 ‘  Reżyserka
	4.4.2 Obwody odbiorcze.
	4.5 Zasilanie odbiorników w pomieszczeniu 135 Sala nagrań
	4.6 Zasilanie odbiorników w pomieszczeniu pokoju administracyjno-biurowego ( pom. 136)
	4.7 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

	5. INSTALACJE TELETECHNICZNE STAN PPROJEKTOWANY
	6.     INSTALACJE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
	7. INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU
	8.  INSTALACJA WENTYLACJI – STAN ISTNIEJĄCY
	9. INSTALACJA WENTYLACJI – STAN PROJEKTOWANY
	9.1 Podstawowe założenia projektowe
	9.2 Opis techniczny
	9.2.1 Parametry powietrza w pomieszczeniach
	9.2.3 Opis instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
	9.3 Wyciąg obliczeń bilansu powietrza
	9.4 Założenia dla branż związanych
	9.5 Wymagania i zalecenia

	10.  INSTALACJA CO– STAN ISTNIEJĄCY
	11.  INSTALACJA WOD-KAN– STAN ISTNIEJĄCY
	12.  INSTALACJA WOD-KAN– STAN PROJEKTOWANY
	14.  OGÓLNE UWAGI KOŃCOWE

