LEGENDA

m— Architected Sound Up-Sorber Panel gr. 10mm (123x63cm)

UPT] wg. operatu akustycznego - kolor, podziaty do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonawstwa na podstawie dostarczonych
probek
Architected Sound Up-Sorber Wall wg. operatu akustycznego -
kolor, podziaty do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa na podstawie dostarczonych probek

Roleta akustyczna wewnetrzna szer.135cm (Tsztuk), sterowanie
elektryczne, wg. operatu akustycznego - kolor do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonawstwa na podstawie dostarczonych
probek
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Roleta akustyczna zewnetrzna Rw = 47dB np. Aluprof ; sterowanie
reczne - kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa
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SUFIT SYSTEMOWY Ecophon Master Rigid gamma -
ptyty o grubosci 2cm - powierzchnia okoto 40%
SPOD ZLICOWAC Z ISTNIEJACYM NADPROZEM (~ +2,84m)

Dodatkowa ramka umozliwiajaca pochylenie ptyt pod
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ZADANIE
REMONT SAL NR 135, 136

TEMAT PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

PW/A

BRANZA

ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU
ZIELINSKI Rafat - architekt

PODPIS
upr. nr MPOIA/131/2011

FILIPEK Pawet - architekt

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJ A-A STAN PROJEKTOWANY

DATA SKALA
WRZESIEN 2020 125

NR RYS.
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