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SALA 135, SALA 135'
—— Architected Sound Up-Sorber Panel gr. 10mm (123x63cm)
wg. operatu akustycznego - kolor, podziaty do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonawstwa na podstawie dostarczonych
probek
—— Architected Sound Up-Sorber Panel Low gr. 10mm (123x63cm)
UPZ|  wg. operatu akustycznego - kolor, podziaty do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonawstwa na podstawie dostarczonych
probek
Architected Sound Up-Sorber Wall wg. operatu akustycznego -
kolor, podziaty do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa na podstawie dostarczonych probek

‘ Architected Sound Up-Sorber Wall + UP-Sorbel Wall Low gr. 10cm,
(naprzemiennie) wg. operatu akustycznego,
‘ kolor, podziaty do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
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‘ ‘ wykonawstwa na podstawie dostarczonych probek
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Architected Sound EcoPET gr. 0,9cm, wg. operatu akustycznego,
kolor, podziaty do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
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=l wykonawstwa na podstawie dostarczonych probek
Architected Sound EcoPET gr. 0,9cm + Stratocell gr. 10cm,
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Inwestorem na etapie wykonawstwa na podstawie dostarczonych
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2 i ] || — Architected Sound OptiDi wg. operatu akustycznego,

URPT|  kolor, podziaty do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa na podstawie dostarczonych probek

‘ 0BSZAR POZA GRANICAMI OPRACOWANIA
I

Roleta akustyczna wewnetrzna szer.135cm (Fsztuk), sterowanie
elektryczne, wg. operatu akustycznego - kolor do uzgodnienia z
UWAGA 2 Inwestorem na efapie wykonawstwa na podstawie dostarczonych
probek

Roleta akustyczna zewnetrzna Rw = 47dB np. Aluprof ; sterowanie

stratocell 100mm reczne - kolor do uzgodnienia z Inwestorem na efapie wykonawstwa

wg. operafu
akustycznego

floorbox wg. rys. EL-1

UWAGA
pozostate Sciany tynkowane (wneki grzejnikowe, stupy, itp.) malowane farba
lateksow3 w kolorze uzgodnionym z Inwestorem na etapie wykonawstwa

UWAGA 2 - na odcinku o dtugosci ~ 70cm zastosowat panele mogace miet
kontakt z wilgocig oraz przewidzie¢ stosowne wzmocnienie pod
lustro wiszace

P W1 - wyktadzina dywanowa/flokowana, kolor, wzor do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonawstwa na podstawie dostarczonych
probek

SALA 136
Farba lateksowa, biata, tatwozmywalna, RAL 9016
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0.2|SALA 135
= 16.58m2P W1

materiatu akustycznego

ponizej/powyzej otworu @
Zabudowa meblowa, wg. rys. A-111; A-112

P C1 - ptytki gresowe DIAMANTE COLOUR MIX A GRES MAT
L0x40cm - powierzchnia ~ 19m2

0.4[SALA 136

<,_1 Poczatek rozmierzania, uktadania ptytek

0.3|SALA 135
floorbox wg. rys. EL-1 51.0Tm2|P W1
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. UWAGA!
‘ E:g;'afz Eealbe””y RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPERATEM AKUSTYCZNYM
' INWESTOR sty
UNIWERSYTET ROLNICZY
| im. HUGONA KOLLATAIA W KRAKOWIE YY)

‘ sygnalizuje obecnos?
‘ 31-120 KRAKOW, ALEJA ADAMA MICKIEWICZA 21

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
et oGyt lpekpl

‘ floorbox wg. rys. EL-1
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31-425 KRAKOW, ALEJA 29 LISTOPADA 46
DZ. NR 60/9 OBR. 23 J. EW. SRODMIESCIE

ZADANIE
REMONT SAL NR 135, 136

TEMAT PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA PW/A

ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU PODPIS
ZIELINSKI Rafat - architekt — upr. nr MPOIA/131/20

FILIPEK Pawet - architekt

TEMAT RYSUNKU

WYKONCZENIA SCIAN, PODLOG

DATA SKALA NR RYS.
WRZESIEN 2020 150 A - 0 6
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