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SCIANY PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU

X X ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU

0BRYS POSADZKI PRZEZNACZONE)
DO DEMONTAZU

UWAGA!

- ISTNIEJACE SUFITY PODWIESZANE W CALOSCI
PRZEZNACZA SIE DO DEMONTAZU

- NADPROZA DLA PRZEBIC WYKONAC SYSTEMOWE
np. NADPROZA ZESPOLONE firmy LEIER -
PAMIETAC 0 DLUGOSCI OPARCIA min. 10cm

WARSTWY SCIAN :
507 - SCANA DZIALOWA

TYNK CEM-WAP 10
CEGLA DZIURAWKA 12,0
TYNK CEM-WAP 10
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S (2 - SCANA DZIALOWA

TYNK CEM-WAP 10
CEGLA DZIURAWKA 12,0
SZCZELINA 32,0
CEGLA DZIURAWKA 12,0
TYNK CEM-WAP 10
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TEMAT PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA P W / A
ARCHITEKTURA
AUTORZY PROJEKTU PODPIS

ZIELINSKI Rafat - architekt upr. ar MPOIA/131/2011

FILIPEK Pawet - architekt

TEMAT RYSUNKU

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO LIKWIDACII

DATA SKALA NR RYS.
WRZESIEN 2020 150 A - 0 3




	Sheets and Views
	A-03


