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SUFIT SYSTEMOWY GLADKI

RIGIPS £.05.2 SPOD +2,84
ZLICOWAC Z NADPROZEM

WNEKI POMALOWAC NA CZARNO

‘7 SPOD WNEKI PODWYZSZONY 0 10cm
WZGLEDEM PLYT RIGITONE

LEGENDA

[N - OPRAWA HSK LEDY INT ANTILIA A-64-112
30W 4000K OPAL P/T KOLOR OPRAWY RALT016 DEUGOSE 120cm

L2 - OPRAWA LED 60x60cm HSK LEDY INT LEO L-66-30W-4000K

L3 - LINIA SWIETLNA LEDOWA

Lk - LAMPY PUNKTOWE SUFITOWE LED NA WSPOLNEJ SZYNIE

(D - (ZUJKA DYMU ( W SALI 136 BEZ ZMIAN, W POZOSTALYCH SALACH
ZAKLADA SIE OBNIZENIE ISTNIEJACYCH CZUJEK ADEKWATNIE DO
PROJEKTOWANEGO SUFITU)

KS - SUFITOWY SYSTEM ZAWIESZANIA LAMP wg. opisu technicznego

KW - KRATKA WYWIEWNA wg. rys. S-02

An - ANEMOSTAT NAWIEWNY WIROWY wg. rys. S-02

Aw - ANEMOSTAT WYWIEWNY WIROWY wg. rys. S-02

KN - KRATKA NAWIEWNA wg. rys. S-02

KW - KRATKA WYWIEWNA wg. rys. S-02

SUFIT SYSTEMOWY Ecophon Master Rigid gamma -
- ptyty o grubosci 2cm - powierzchnia okoto 40%

SPOD ZLICOWAC Z ISTNIEJACYM NADPROZEM (- +2,8km)
- T Dodatkowa ramka umozliwiajaca pochylenie ptyt pod

katem 7° - ukierunkowanie dowolne - Architected

Sound Tilt? - ramka RAL 7016
Ptyta jak w SP 1 - Ecophon Master Rigid gamma - 2cm

SUFIT SYSTEMOWY Ecophon Master + Extra Bass -
ptyty o grubosci bem + 2 dwie warstwy Extra Bass -
pm'fierzchnia okoto 60%
SPOD ZLICOWAC Z ISTMIEJACYM NADPROZEM (~ +2,84m)
r SUFIT SYSTEMOWY RIGIPS £.07.21 RIGITONE 12/25Q
% 7 CZARNA FLIZELINA, MALOWANY NA BIALO +
) WARSTWA 1ZOLACYINA 5cm.
SPOD ZLICOWAC Z ISTNIEJACYM NADPROZEM (- +2,8m)
™™= SUFIT GEADKI GK SYSTEMOWY RIGIPS 4.05.24.
KONSTRUKCJA KRZYZOWA 2xCD60, 1xGKB
-
SPOD WG. GPISU NA RYSUNKU
ROLETA AKUSTYCZNA WEWNETRZNA, WG. OPERATU
AKUSTYCZNEGO, KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA
ETAPIE WYKONAWSTWA, NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH

PROBEK, DETALE MONTAZOWE WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA
UWAGA !

o SUFIT SP 1 ORAZ SUFIT SP 2 ROZNIA SIE MEDZY SOBA ZASTOSOWANA
PLYTA PRZY (ZYM :
~ PODSTAWOWA KONSTRUKCJA SUFITU JEST IDENTYCZNA
- DO PODKONSTRUKCJI SUFITU SP 1 W ZAZNACZONYCH MIEJSCACH
(X) NALEZY ZAMOCOWAC DODATKOWE RAMKI SUFITOWE TILT 7
UMOZLIWIAJACE POCHYLENIE PLYT POD KATEM 7°
o PASY Z SUFITU GLADKIEGO PRZY NADPROZACH W POM. 135 ORAZ 135
MOZNA WYKONAC W DOWOLNYM SYSTEME
o W SALI 136 ZAKLADA SIE WYMIANE KRATKI WYWIEWNE) ORAZ
NAWIEWNEJ NA NOWE W KOLORZE RAL 7021, ROZMESZCZENIE WG.
PRZEDMIOTOWEGO RYSUNKU (A-08 RZUT SUFITU)

INWESTOR

UNIWERSYTET ROLNICZY
im. HUGONA KOtLtATAJA W KRAKOWIE W

31-120 KRAKOW, ALEJA ADAMA MICKIEWICZA 21

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKOW, UL. tEPKOWSKIEGO 3/13

e-mail: biuro@pracowniafilipek.pl

tel: 93-393-223

OBIEKT
WYDZIAL LESNY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

LOKALIZACJA,
31-425 KRAKOW, ALEJA 29 LISTOPADA 46
DZ. NR 60/9 OBR. 23 J. EW. SRODMIESCIE

ZADANIE
REMONT SAL NR 135, 136

TEMAT PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

PW/A
ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU PODPIS

ZIELINSKI Rafat - architekt  upr. r HpOW/BY/201

FILIPEK Pawet - architekt

TEMAT RYSUNKU

RZUT SUFITU

DATA SKALA
WRZESIEN 2020 150

NR RYS.

A-08
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