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OBSZAR POZA GRANICAMI OPRACOWANIA
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WNĘKI POMALOWAĆ NA CZARNO
SPÓD WNĘKI PODWYŻSZONY O 10cm

WZGLĘDEM PŁYT RIGITONE

L4

L3L3

SUFIT SYSTEMOWY GŁADKI
RIGIPS 4.05.24 SPÓD +2,84
ZLICOWAĆ Z NADPROŻEM

SUFIT SYSTEMOWY GŁADKI
RIGIPS 4.05.24 SPÓD +2,70
ZLICOWAĆ Z USKOKIEM ŚCIANY

KS

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

L2

18
R1

9E
R1

18
R2

9E
R2

19
R3

19
R3

T 8/18cT 8/18 c

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

EW1

AW

T 8/18 d T 8/18d

1

c

T 8/18

LED 60x60 p/t

1

c

T 8/18

LED 60x60 p/t

1

c
T 8/18

LED 60x60 p/t

1

c

T 8/18

LED 60x60 p/t

1

c

T 8/18

LED 60x60 p/t

1

c

T 8/18

LED 60x60 p/t

1

d

T 8/18

LED 60x60 p/t

1

d

T 8/18

LED 60x60 p/t

1

d

T 8/18

LED 60x60 p/t

1

b

T 8/17

LED 60x60 p/t

1

b

T 8/17

LED 60x60 p/t

+AW

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

EW1

AW T8/17
a b 

L1

T8/17
a L1

T8/17
a

L4

T8/19
aL4 LISTWA LED

b
T8/19

T8/19
a b 

e T8/19

LISTWA LED

e
T8/19

f T8/19

f
T8/19
Wypust pod oświetlenie lustra
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LEGENDA 

        - łącznik schodowy

        wielkość i typ montażu

        - oprawa ewakuacyjna

        numer łącznika
        nazwa tablicy/numer obwodu w tablicy

UWAGI:  
        - oprawy ewakuacyjne należy zasilić z proj. obw. ośw.

sprzed wyłacznika prądu. Praca opraw w trybie na jasno.
- obudowy lamp wpuszczanych i wiszących oraz osprzęt
elektryczny:     gniazdka i włączniki należy   montować
w kolorze RAL 7016 - antracyt
-  projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi
- specyfikacja minimalnych wymagań dla opraw
oświetleniowych zosała wskazana w opisie technicznym
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LED 60x60 p/t
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EW1

        - oprawa LED 60x60 montaż podtynkowy
+AW - z funkcją oprawy awaryjnej

        - łącznik pojedyńczy
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PANEL LED 60x60 p/t
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ZADANIE

WYDZIAŁ LEŚNY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE 

PODPIS 

REMONT SAL NR 135, 136

im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ
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L1    - OPRAWA  LED INT DŁUGOŚĆ 120cm

L3    - LINIA ŚWIETLNA LEDOWA

L4    - LAMPY PUNKTOWE SUFITOWE LED NA
     WSPÓLNEJ SZYNIE

H1

H2

- PROJEKTOWANA CZUJKA DYMU NA SUFICIE
PODWIESZANYM

- ISTN. CZUJKA DYMU - DOBUDOWAĆ SYGN.
ZADZIAŁANIA

- WYPUST ZAS. ROLET
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