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MODERNIZACIA BUDYNKU SUW W MIEISCOWOSCI KAMIONKA, GM. BOLESLEAWIEC

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie Inwestora na opracowanie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

Podstawa merytoryczna:
— pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny obiektu dokonane przez autora opracowania,
— protokét stanu technicznego budynku z dnia 16-12-2023r.[1],
- informacje ustne odnosnie przedmiotowego budynku uzyskane od uzytkownika.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz ocena stanu
technicznego budynku stacji uzdatniania wody potozonego w miejscowosci Kamionka na dziatce o
numerze ewidencji geodezyjnej 221, 222/1. W opracowaniu ustosunkowano sie do kwestii
przydatnosci budynku do dalszego uzytkowania w przypadku jego modernizacji oraz okreslenie robét
naprawczych.

Opinia techniczna dotyczy oceny technicznej fundamentéw, $cian, stropodachu oraz elementéw
wykonczeniowych.

3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

3.1. Krotka charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek techniczny jest budynkiem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym o pow.
zabudowy 192,8m?2, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
no$ne murowane z pustakéw betonowych oraz cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej
gr. 42cm. Scianki dziatowe z cegly gr. 12cm. Stropodach czesci wysokiej wykonany z ptyt dachowych
korytkowych wspartych na dzwigarach stalowych, natomiast czesSci niskiej petny z warstwa
konstrukcyjng w postaci ptyty zelbetowej. Wysokos¢ budynku okoto 4,7m. Budynek posiada jedno
wejscie gtéwne do budynku usytuowane od strony wschodniej.

3.2. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku stacji uzdatniania wody

e pow.zabudowy = 192,80 m?
e pow. uzytkowa = 156,09 m?
e kubatura = 742,00 m3

3.3. Analiza techniczna elementéw konstrukcji

Podloze gruntowe — Planowane prace zwigzane z modernizacjg budynku stacji uzdatniania wody nie
zwiekszajg obcigzen przekazywanych na fundament, a wiec nosnos¢ gruntu pod istniejgcymi tawami
fundamentowymi nie zostanie przekroczona.

Fundamenty — Budynek posadowiony jest w sposdb bezposredni na betonowych i ceglanych tawach
fundamentowych w dobrym stanie technicznym gwarantujgcym przeniesienie naprezen od obcigzen
normowych na grunt, nie stwierdzono ponadnormatywnych spekan $cian mogacych $wiadczy¢ o
nieréwnomiernym oraz ponadnormatywnym osiadaniu budynku.

Konstrukcja scian noénych — Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne wykonane z pustakéw
betonowych oraz cegly gr. 42cm. Scianki dziatowe gr. 12cm z cegly ceramicznej pelnej. Stan
techniczny murowanej konstrukcji nosnej budynku (Scian zewnetrznych oraz wewnetrznych)
przenoszgcych obcigzenia ze stropodachéw na fundamenty nie budzi zastrzezen, ich stan ocenia sie
jako dobry, gwarantujgcy przeniesienie naprezen od obcigze normowych po uprzednim uzupetnieniu
brakujgcej zaprawy w spoinach Sciany,

Stropodach — Stropodach czesci wysokiej wykonany z ptyt dachowych korytkowych wspartych na
dzwigarach stalowych. Stropodach czesci niskiej petny z warstwg konstrukcyjng w postaci ptyty
zelbetowej utozonej ze spadkiem. Stan techniczny stropodachéw ocenia sie jako dobry gdyz nie
wykazuje ugiecia i zarysowania.

Pokrycie dachowe — Pokrycie wykonane jest z papy asfaltowej przyklejonej na catej powierzchni do
podtoza betonowego. Powierzchnie dachu ptaskiego stanowi stropodach jednospadowy nad czeScig
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wysoka i niskg budynku stacji uzdatniania wody. Pokrycie papowe nie wykazuje nierdwnosci, pecherzy
i zanizen. Stan pokrycia dachowego ocenia sie jako: $redni.

Przewiduje sie wymiane warstw pokrycia dachowego, tj. usuniecie wszystkich warstw istniejgcej papy
z planowang wymiang na jednowarstwowe pokrycie ze styropapy o grubosci 10cm ukfadanej na
wyréwnanym podtozu (istniejgcym stropodachu).

Tynk zewnetrzny — Tynk zewnetrzny posiada liczne uszkodzenia, odchodzi wraz z podtozem od
$ciany. Dotyczy to réwniez cokotu budynku. Gtdwng przyczyng nadmiernego zawilgocenia Scian w
budynku jest brak izolacji poziomych oraz brak skutecznych izolacji pionowych. Stan tynku
zewnetrznego ocenia sie jako: zty

Whioski i zalecenia:

Nieistniejgce izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

— sku¢ tynki wewnetrzne i zewnetrzne do wysokosci okoto 50-70cm ponad widoczne objawy
destrukgiji,

— oczysci¢ mechanicznie naloty soli na powierzchniach zewnetrznych i wewnetrznych muréw,

— sprawdzi¢ i ewentualnie uzupetni¢ izolacje poziomg Scian zewnetrznych budynku wg
technologii proponowanej przez Wykonawce;

— wykona¢ izolacje pionowg - wzdluz Scian zewnetrznych wykona¢ wykop odcinkami nie
diuzszymi niz 3m, najlepiej do poziomu posadowienia, jesli to nie bedzie mozliwe to do
poziomu gornej odsadzki taw fundamentowych; odpowiednio oczysci¢, wyrownaé i
zagruntowa¢ powierzchnie zewnetrzng muru do wysokosci min. 40cm powyzej poziomu
terenu; wykonac pionowa izolacje z mikrozaprawy wodoszczelnej; ostoni¢ izolacje pionowa
ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grubosci min. 6cm; zasypac¢ wykop bardzo starannie go
zageszczajag; przej$¢ do wykonania analogicznych robét na dalszych odcinkach muru; wykonaé
nowg opaske przyscienng; uzupetni¢ skute uprzednio tynki zewnetrzne, wykonczy¢ cokét
budynku materiatami hydrofobowymi.

Technologia napraw tynkdw zewnetrznych:

— bezwzglednie nalezy usungc stary tynk ze Scian zewnetrznych,

- wykona¢ tynk dwuwarstwowy cementowo-wapienny: obrzutka na siatce Leduchowskiego
dodatkowo mocowanej do $cian za pomoca kotew ze stali nierdzewnej klasy A4 o rozstawie
0,3x0,3m; narzut tradycyjny cementowo-wapienny naktadany maszynowo,

— malowanie farbami silikatowo-silikonowymi (kolor do ustalenia z Inwestorem).

Tynk wewnetrzny — gtdwnie w strefie przysufitowej i na suficie pomieszczenn widoczne zacieki
wilgoci przenikajgcej z zewnatrz.

W strefie przysufitowej i na stopie nalezy usungc stare warstwy farb w celu oceny stanu tynkéw
wewnetrznych. Przewiduje sie osuszenie i odgrzybienie powierzchni Scian w miejscach stwierdzonych
zawilgocen i odparzen, natomiast jesli stwierdzone defekty nie bedg nadawac sie do naprawy,
Wykonawca przewidzi usuniecie tynku w strefie okoto 50-70cm w obrysie widocznych objawdéw
destrukcji.

Odtworzenie polega¢ bedzie na wykonaniu tynku cementowo-wapiennego (obrzutka + tynk naktadany
maszynowo.

Malowanie wewnetrzne wykona¢ na suficie i $cianach (od stropu do wysokosci powierzchni
zmywalnych) w kazdym pomieszczeniu farbg akrylowg koloru biatego.

Sciany attykowe — Sciany attykowe stanowa przedtuzenie $cian zewnetrznych na wysokos¢ okoto
30cm ponad pota¢ dachowa. Sciany otynkowane obustronnie i zwieficzone obrébka blacharska.
Podczas ogledzin stwierdzono spekania, zarysowania o takze miejscowe odspojenie tynku, a takze
odstajgce brzegi papy od obrobek blacharskich. Na czesSci obrobek blacharskich widoczne poczatki
korozji, gtdwnie w miejscu fgcznikdw mocujgcych.

Whioski i zalecenia:

Odparzone, odspojone tynki nalezy odbi¢. Ewentualne ubytki w $cianie nalezy wypetni¢ zaprawg
naprawcza. Przed prowadzeniem prac naprawczych podtoze nalezy osuszyC i przygotowac poprzez
oczyszczenie, odpylenie i zagruntowanie. Rysy, spekania i ubytki tynku nalezy naprawi¢. Nalezy
sprawdzi¢ stan, szczelno$¢ i mocowanie obrébek blacharskich. Miejsca z poczatkiem korozji nalezy
naprawi¢ poprzez oczyszczenie, zagruntowanie i pokrycie powtokami antykorozyjnymi. Elementy
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znacznie skorodowane wymieni¢. Wykona¢ komplet nowych opierzen attykowych wraz z wywinieciem

papy termozgrzewalnej na attyke.

Kominy — Budynek posiada dwa trzony kominowe. Kominy wykonane z cegty ceramicznej petnej

klasy 150 na zaprawie cem.-wap. przykryte czapg kominowa betonowg w dobrym stanie technicznym.

Widoczne uszkodzenia obrdbek blacharskich wokdt komindw powodujgce przenikanie wilgoci

wewnatrz muru komina.

Whioski i zalecenia:

Wykonac¢ nowg obrdbke komindéw na styku z powierzchnig potaci dachowej poprzez wykonanie wciecia

z blachy w powierzchnie muru komina i wywijajac blache na warstwe papy termozgrzewalnej tak, aby

potaczenie byto szczelne.

Wentylacja naturalna (grawitacyjna) — w pomieszczeniu hydroforni 1.01 brak wentylacji nawiewno-

wywiewnej. Zaleca sie wykonanie wentylacji nawiewnej za pomocg niezamykanego otworu wlotowego

zlokalizowanego na wysokosci do 1 m nad poziomem podtogi oraz wentylacji wywiewnej zrealizowanej
kanatem wywiewnym z materiatu niepalnego z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia
hydroforni. Kanat wywiewny powinien by¢ wyprowadzony ponad dach.

Stolarka okienna - stolarka okienna drewniana jest w ztym stanie technicznym wobec czego nie

nadaje sie do dalszej eksploatacji.

Zalecenia:

— zdemontowac istniejgce okna drewniane,
— zamontowa¢ nowe okna dwuszybowe, rozwierno-uchylne, dwudzielne z PVC w kolorze
antracytowym zewnatrz i biatym wewnatrz. Parapety z PVC w kolorze antracytowym.

Stolarka drzwiowa - stolarka drzwiowa wewnetrzna jest w zlym stanie technicznym i jest

przeznaczona do wymiany.

Rynny i rury spustowe — z uwagi na zty stan techniczny obrébek blacharskich na pofaci dachowej

wraz z rynnami i rurami spustowymi zaleca sie ich catkowitg wymiane. Wyprowadzenie rynien w

dolnej czesci powinno zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody opadowej poza opaske budynku na

teren zielony.

Zalecenia:

— demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
— montaz nowych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej w
kolorze antracytowym.

Pozostale elementy:

1) istniejgce klamry wiazowe wymienic¢ na drabine z koszem (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

2) przewidzie¢ wykonanie czerpni powietrza w $cianie kottowni (zgodnie z zaleceniami protokotu [1])
oraz udroznienie/uzupetnienie wentylacji pomieszczen, ktére tego wymagajg w Swietle istniejgcych
przepisow;

3) istniejgce szafki i drzwiczki zewnetrzne urzadzen elektrycznych i in. przeznaczy¢ do wymiany na
obudowy z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie promieniowania UV, w odpowiedniej klasie
IP (kolor do ustalenia z Inwestorem);

4) istniejgce zewnetrzne elementy odgromowe wymieni¢ na nowe;

5) istniejgce oSwietlenie zewnetrzne (4 oprawy oSwietlenia terenu i 1 oprawa natynkowa) wymienic
na oprawy LED (4 oprawy o$wietlenia terenu z aluminium z energooszczednym LED 30W barwy
biatej lub neutralnej) oraz 1 oprawa natynkowa z aluminium z energooszczednym LED 10-15W
barwy biatej lub neutralnej);

6) istniejgcg opaske i podjazd do budynku z ptytek betonowych zdemontowac i wymieni¢ na nowa
(ptytki chodnikowe 50x50cm i grubosci 7cm z obramowaniem obrzezem betonowym 100x25cm i
grubosci 8cm, a od strony dojazdu kraweznikiem najazdowym 15x22x100cm).

4. OPIS BUDYNKU GOSPODARCZEGO - GARAZOWEGO

W sasiedztwie budynku SUW znajduje sie budynek wolnostojacy, parterowy, gospodarczo-garazowy o
powierzchni  zabudowy okoto 67m?, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne nosne murowane z pustakow oraz cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Stropodach pokryty ptytami falistymi azbestocementowymi.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewiduje sie:
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1) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych (pionowych i poziomych — analogicznie jak w
przypadku budynku SUW) oraz naprawe i malowanie tynkéw zewnetrznych.

2) demontaz istniejacego pokrycia dachowego z piyt azbestocementowych, a takze demontaz
istniejacej konstrukcji dachowe;j.

3) wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym z blachy ptaskiej
(powlekanej zewnetrznie w kolorze antracytowym) taczonej ,na rgbek” realizowanej na
petnym deskowaniu.

4) wykonanie opaski wokét budynku — analogicznie jak w przypadku budynku SUW.

5) wykonanie obrdbek blacharskich oraz orynnowania wraz z rurami spustowymi.
Wyprowadzenie rynien w dolnej czesci powinno zapewniaé skuteczne odprowadzenie wody
opadowej poza opaske budynku na teren zielony.

5. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1. Widok od strony potudniowo-wschodniej
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Zdjecie 2. Widok od strony pétnocno-wschodniej

Strona 6 z 10



MODERNIZACIA BUDYNKU SUW W MIEISCOWOSCI KAMIONKA, GM. BOLESLEAWIEC

-

Zdjecie 3. Widok od strony zachodniej
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P G

Zdjecie 5. Stan pokrycia dachowego (1)
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[/

Zdjecie 7. Zawilgocenie Scian w pomieszczeniu 1.01
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Zdjecie 8. Zawilgocenie stropodachu w pomieszczeniu 1.03
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Protokol Nr 1/PR/B-SUWK/12/2023

przegladu rocznego stanu technicznego elementoéw budynku i instalacji narazonych na
szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikéw wystepujacych pod-
czas uzytkowania obiektu budowlanego

I. Komisja (zespdt) w skladzie:
1. Przedstawiciel zarzadcy nieruchomosci
2. Osoba dokonujaca przegladu

- mgr inz Andrzej Ferdynus posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen znak
1.0D/0125/0WOK/04 i OPL/0271/POOK/06

dokonata, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( jednolity Dz. U. z 2023r.
poz. 682, wraz ze zmianami ), w dniu 16.12.2023r. przegladu rocznego :

— BUDYNKU SUW potozonego w miejscowoséci Kamionka, 98 — 430 Bolestawiec

1. INFORMACJE PODSTAWOWE O OBIEKCIE

Nazwa obiektu: SUW Kamionka
Adres obiektu: Kamionka, 98-430 Bolestawiec
Forma wlasnosci: Symbol PKOB:
Nr srodka trwatego:
Nazwa wlasciciela: Gmina Bolestawiec
Adres wiasciciela: Rynek 1, 98-430 Boleslawiec
Zarzadzajacy: Gmina Bolestawiec

Kubatura: m’ Pow. uzytkowa: m

Pow. Zabudowy: m’ Liczba kondygnacji: 1
Zakonczenie budowy:
Data ostatniej kontroli co pig¢ lat: 18.12.2018

Data ostatniej kontroli corocznej: 16.12.2022
I1. WYNIKI KONTROLI

1. Elementy konstrukcyjne

Stwierdzone

Lp. | Zakres kontroli Opis stanu technicznego nicprawidlowosci

Zakres prac remontowych Termin wyk. prac

1. Konstrukcja dachu sredni brak biezaca konserwacja




Elewacja

$redni / w czesei zly

Pokrycia dachowe i obrébki . . .
blacharskie $redni brak biezaca konserwacja
| Elementy odwodnienia obiektu f $redni brak | nie dotyczy

Kominy i przewody kominowe | zgodnie z protokotem zgodnie z protokolem zgodnie z protokotem
(dymowe, spalinowe i okresowej kontroli okresowej kontroli okresowej kontroli
wentylacyine) przewodow kominowych przewodow kominowych przewodow kominowych

naprawa warstwy

elewacyjnej, naprawa
) . . spekan w migjscu
Sciany zewngtrzne (attyki, wystepuja uszkodzenia koncentracji (pod . .

A zty wymagajace naprawy w s 4 . | niezwlocznie
filary i gzymsy) . ., dzwigarami oraz filarkami
warstwie elewacyjnej . .
mig¢dzyokiennych)

naprawa attyk, trzonow
kominowych

naprawic¢ uszkodzone

tynki, usunac spgkania
s'ci

=




Mocowanie urzadzei do $cian

7. zewn. 1 dachéw zadowalajacy brak nie dotyczy
3. Stolarka zewnetrzna Ay (zlmschzona stolarka wymienié uszkodzone
rewniana elementy
9. | Stropy | zadowalajacy nie dotyczy
10. | Fundamenty | zadowalajacy | brak | nie dotyczy
Kotlownia lokalna z Do czasu dostosowania
kottem weglowym, skiad kottowni do
= . opalu nie wydzielony, brak | obowiazujacych przepisoéw . .
11. Kotlownie (jesli wyst.) $redni czerpni, brak drzwi (w zakresic Kotta, skiadu niezwlocznie
pomigdzy kotlownia a hala | opalu itp.) nalezy
filtréw zaprzestaé jej uzytkowania
zgodnie z protokolem z wg odrebnego protokoluz | wg odrebnego protokolu z
12. | Rozdzelnie elektryczne przegladu instalacji przegladu instalacji przegladu instalaciji
elekirycznej elekirycznej elektrycznej
13. | Pomieszczenie wodomierza | zadowalajacy | brak | nie dotyczy
2. Instalacje i urzadzenia
Lp. | Zakres kontrohi Opis stanu technicznego SFwierdzone . Zakres prac remontowych Termin wyk. prac
nieprawidlowosci ’
zgodnie z protokotem z wg odrebnego protokohu z wg odrebnego protokolu z
I. | Instalacja odgromowa przegladu instalacji przegladu instalacji przegladu instalacji
elekirycznej i odgromowej elekirycznej 1 odgromowej elektrveznej i odgromowej
2. | Instalacja kanalizacyjna | zadowalajacy brak | nie dotyczy
zadowalajacy/ zgodnie z zgodnie z punktem zgodnie z punktem
4. Instalacja C.O. punktem dotyczacym dotyczacym instalacji c.o. w | dotyczacym instalacji c.o.
instalacii ¢.0. w kotlowni kotlowni w kottowni
zgodnie z protokolem z wg odrgbnego protokolu z wg odrebnego protokotu z
5. | Instalacja elektryczna przegladu instalacji przegladu instalacji przegladu instalacji
elekirycznej elekirycznej elekirycznej
UWAGA: Wyposazenie w
Urzadzenia zabezpieczenia . . gasnice - nalezy dokonywaé
6. ppoZ. hie Wystepuja okresowych przegladéw
przez uprawniony podmiot
7 Urzadzenia ochrony $redni wody popluczne nalezy wody popluczne nalezy

§rodowiska

wody popluczne nalexy

odprowadzi¢ do odbiornika

odprowadzi¢ do odbiornika




odprowadzi¢ do odbiomika | zgodnie z obowigzujacymi zgodnie z obowiazujacymi
zgodnie z obowigzujacymi | przepisami prawa przepisami prawa
przepisami prawa

Przejécia przylaczy przez
8. | ciany budynku (doprow. i zadowalajacy brak nie dotyczy
odprowadzajacych media)

3. Mala architektura oraz inne elementy zwigzane z kontrolowanym obiektem

. . . Stwierdzone -
Lp. | Zakres kontroli Opis stanu technicznego nicprawidtowosci Zakres prac remontowych Termin wyk. prac
. . . . zniszczona opaska z piytek naprawi¢, wymienic¢
1. Drogi i place przy obiektowe $redni betonotich uszko dzne ol

| o il

g i’ i —
Wydzielone parkingi przy . ]
N obiektowe nie Wystepuja
3. | Ogrodzenie terenu | $redni | brak | nie dotyczy |
Ofwietlenie terenu w obrebie . .
4. obiektu zadowalajacy brak nie dotyczy
Tereny zielone stanowigce . .
5. zadowalajacy brak nie dotyczy

otoczenie ob.

rurociagi wentylacyjne

zbiornikow retencyjnych
S . . wykonane w sposéb nie wymieni¢, zabezpieczy¢
6. Zbiorniki retencyjne na wodg $redni zabezpieczajacy przed Kominld wentylacyjné

ewentualng ingerencja oséb
postronnych

4. Pozostale

Lp. | Zakres kontroli Opis stanu technicznego Sfcwierdz_one . Zakres prac remontowych Termin wyk. prac
nieprawidlowosci

5. Uwagi

Lp. Tresé uwagi

W okresie zimowym, w przypadku wystapienia gwaltownych opadéw $niegu i zalegania pokrywy $nieznej o grubosci
wiekszej jak 20 cm na dachu budynku hydroforni nalezy niezwlocznie usunaé $nieg z dachu - czynnosci te nalezy wykonaé
recznie we wlasnym zakresie lub przez wyspecjalizowana firme i osoby dopuszczone do pracy na wysokosci i zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci posiadajace odpowiednie przeszkolenia i kwalifikacje do tego typu robot. Nalezy dokonywac na
biezaco napraw drobnych usterek i ubytkéw w konstrukcji budynku oraz utrzymywac obiekt w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym.

Uwagi : Ogdlny stan techniczny catego budynku hydroforni poddanego kontroli okresowej zgodnie z




artykutem 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane okresla si¢ jako dobry. Przewody kominowe
drozne i szczelne na calej dlugosci. Przewody wentylacyjne sprawne technicznie. Stwierdza sie, ze
obiekt jest w dobrym stanie technicznym, jego poszczegdlne czgéci nie powoduja zagrozenia Zycia i
zdrowia ludzi przebywajacych w jego bliskim otoczeniun, bezpieczenstwa mienia oraz srodowiska i
moze byé uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zarzadca obiektu posiada aktualny przeglad
okresowy wykonany przez mistrza kominiarskiego dla przewodéw kominowych oraz aktualny

przeglad z pomiaréw ochronnych istniejacej instalacji elektrycznej wystepujacej budynku.

I11. Wykaz oséb

%
Wykaz oséb przeprowadzajacych Kontrolg: iCZS ,ﬂ}‘f"'{'

(imi¢ i nazwisko, specjalnosc) )
mgr inz. Andrzej Ferdynus - specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Dane osoby sporzadzajacej protokél:

(imi¢ i nazwisko, numer i rodzaj uprawnien)

mgr inz. Andrzej Ferdynus - specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana
nr upr. LOD/0125/0WOK/04

nr upr. OPL/0271/POOK/06

Podpis osoby sporzqdzajgcej protokol







