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2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej
podstawie robot budowlanych modernizacyjnych polegajacych na wymianie rurociggéw zimnej wody
na trybunach |, Ill i IV Stadionu Miejskiego w Poznaniu zlokalizowanego przy ulicy Butgarskiej 17
zgodnie z opinig Zamawiajgcego.

2.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Stadion Miejski bedacy przedmiotem zamdwienia zlokalizowany jest przy ulicy Butgarskiej 17 w
Poznaniu. Sktada sig z czterech trybun (1, 11, 11, IV) potaczonych ze soba. Trybuna Il nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

Trybuna [:

Kubatura brutto: 127583m?3

Powierzchnia zabudowy: 9734m?

Catkowita powierzchnia trybuny: 29046m?

Wysokos¢: 34,70m do poziomu barierek korony
Wymiary trybuny (dtugos¢ x szeroko$¢): 136,13 x 58,64m

Na trybunie | zlokalizowane s3 m.in. biura, pomieszczenia przeznaczone dla druzyn pitkarskich i ich
obstugi, pomieszczenia do obstugi spotkarn pitkarskich, kuchnia, pomieszczenia wypoczynkowe,
sanitariaty, magazyny, punkty gastronomiczne, punkty medyczne, pomieszczenia monitoringu
stadionu, realizatorskie, policji.

Trybuna IlI:

Kubatura brutto: 125268m?3

Powierzchnia zabudowy: 9744m?

Catkowita powierzchnia trybuny: 23228m?

Wysokos¢: 34,70m do poziomu barierek korony
Wymiary trybuny (dtugos$¢ x szeroko$é): 136,13 x 58,64m

Na trybunie Ill zlokalizowane sg m.in. magazyny, punkty gastronomiczne, sanitariaty, punkty
medyczne, pomieszczenia wypoczynkowe, restauracja.

Trybuna IV:
Wysokos¢: 15,50 do poziomu barierek korony
Wymiary trybuny (dtugos¢ x szeroko$¢): 189,00 x 42,80m

Na trybunie IV zlokalizowane sg m.in. biura, sanitariaty, osrodki rehabilitacyjne.



Woda do Stadionu Miejskiego dostarczana jest z miejskiej sieci wodociggowej poprzez przytacze
wodociggowe od strony ulicy Ptasiej. W studni znajduje sie zestaw wodomierzowy wraz z zaworem
antyskazeniowym. Do kazdej trybuny doprowadzone jest przytacze wodociggowe. Trybuna | posiada
dwa przytacza wodociggowe (jedno od strony trybuny IV i drugie od strony trybuny I1). Trybuna Il
posiada jedno przytacze wodociggowe od strony trybuny Il. Trybuna IV posiada jedno przytacze
wodociggowe. '

Instalacja wodociggowa wykonana zostata jako dwustrefowa. Dla zapewnienia ciénienia w drugiej
strefie zamontowane zostaty zestawy hydroforowe. Instalacja wody zimnej wykonana jest z rur
ocynkowanych.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Roboty budowlane prowadzone beda na czynnym obiekcie z istniejgcym uzbrojeniem wewnetrznym i
zewnetrznym.

Instalacja wody zimnej posiada liczne $lady korozji, widoczne sg przecieki na instalacji, kilkukrotnie
doszto do zalania pomieszczen.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zdecydowat sie na wymiane rurociggoéw wody zimnej.

2.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem Zamawiajgcego jest modernizacja polegajgca na wymianie rurociggéw wody zimnej na rurociaggi
podwdjnie ocynkowane i doprowadzenie ich do stanu zapewniajgcego bezawaryjne uzytkowanie.

- zastosowane materiaty oraz technologia prac musza zapewni¢ okres uzytkowania taki jak dla
nowobudowanego obiektu,

- nalezy wykonac¢ roboty uzupetniajace i naprawcze niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania
instalacji,

- transport materiatéw, praca sprzetu nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla uzytkowania istniejagcego
obiektu,

- materiaty rozbiérkowe nalezy utylizowac,

- obiekt po zakorczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Program funkcjonalno-uzytkowy przewiduje w pierwszej kolejnosci demontas ptaszcza z blachy
ocynkowanej w miejscach, w ktérych wystepuje, nastepnie istniejgce;j izolacji na rurociggach wody
zimnej. W pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy zdemontowac¢ z rurociggu kabel grzejny i przystgpic
do wymiany rurociggédw wody zimnej. Wraz z wymiana rurociaggéw na podwdjnie ocynkowane nalezy
wymieni¢ zamontowane na tych rurociggach zawory odcinajace, zawory antyskazeniowe EA i BA,
zawory spustowe. Po zakoiczeniu prac zwigzanych z wymiang rurociagdw nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci instalacji i nastepnie zamontowaé i podfaczy¢ kable grzejne w wymaganych
pomieszczeniach oraz cato$¢ wymienianej instalacji wody zimnej zaizolowa¢ (wraz z montazem blachy
w miejscach w miejscach w ktdrych zostata zdemontowana).




Wymianie podlegajg rurociggi ocynkowane wody zimnej od przytagczy na danej trybunie do
sanitariatéw (wymiany rurociggéw nalezy wykonac do wejscia do sanitariatéw montujac za pierwsza
$ciang sanitariatow zawor odcinajacy). Na styku nowy/stary rurociag nalezy zamontowac na nowym
rurociggu zawor odcinajacy. Poza sanitariatami wymianie podlega catos¢ instalacji z rur ocynkowanych.
Instalacja hydrantowa podlega wymianie w cato$ci wraz z podejsciami do hydrantéw.

Na trybunie | na poziomie -4,90 modernizacji podlegajg w catosci rurociagi doprowadzajace wode do
zbiornikéw wyréwnawczych. Ze wzgledu na poprawng prace hydranty nie podlegaja wymianie.

2.1.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.1. Wymagania ogdlne

Instalacje wody zimnej nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z obowiazujagcymi normami i
przepisami.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie zadania zwigzanego z wymiang rurociagéw wody zimnej
musza spetnia¢ wymagania polskich przepiséw. Wykonawca bedzie posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze stosowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i spetniajg wymogi PFU.

Przed ztozeniem oferty konieczne jest wykonanie wizji lokalnej, podczas ktorej zostanie
uszczegotowiony zakres prac modernizacyjnych.

Zakres dokumentaciji projektowej:

- projekt wymiany rurociggéw wody zimnej na trybunie |, Il i IV opisujgcy technologie wymiany
rurociggéw wraz z informacja o stosowanych materiatach (branza sanitarna),

- przedmiar robdt,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Projekt modernizacji powinien by¢ sporzadzony przez uprawnionych projektantédw. Projekt musi byé¢
kompletny i obejmowac wszystkie branze i rozwigzania konieczne do wykonania catosci zadania.

Projekt nie wymaga pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia.

Zgodnos¢ dokumentacii projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym:

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeri w programie funkcjonalno-uzytkowym (o
ich wykryciu powinien powiadomi¢ Zamawiajacego). Dane okreélone w programie funkcjonalno-
uzytkowym uwazane s za wartosci docelowe (dopuszczalne sg odchylenia w ramach tolerancji). W
przypadku  rozbieznosci w rozwigzaniach i przedstawionych przez Zamawiajacego danych, a
opracowanymi przez Wykonawce rozwigzaniami, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Przygotowanie terenu budowy:
- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na placu budowy przez caty okres realizacji
zadania,

- Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania prac w sposéb zapewniajacy jak najmniejsza
ucigzliwos¢ podczas prowadzenia prac,

- Wykonawcza zobowiazany jest do zabezpieczenia budowy w miejscu prowadzonych prac,

- Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu prowadzenia prac
i akceptacji przez Zamawiajacego,




- Wykonawca zobowigzany jest to wywozu odpaddw, podczas prac demontazowych Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw pochodzacych z demontazy.

Zakres robot budowlano-instalacyjnych:

- Demontaz rurociggéw zimnej wody, izolacji, ptaszcza z blachy oraz kabli grzejnych zgodnie z zakresem
uzgodnionym z Zamawiajgcym

- Dostawa i montaz rurociggéw zimnej wody stalowych podwdjnie ocynkowanych wraz z armaturg

- Po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przed wykonaniem izolacji, nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi producenta zastosowanego systemu

- W pomieszczeniach nieogrzewanych oraz w otoczeniu, w ktérym panuje temperatura zewnetrzna,
po pozytywnie przeprowadzonej prébie szczelnosci nalezy zamontowa¢ samoregulujgcy kabel grzejny
9W/m wraz z jego podtaczeniem do instalacji elektrycznej. Na kazde 100m kabla nalezy przewidzie¢
bezpiecznik 10A — zgodnie z wytycznymi producenta

- Rurociagi prowadzone wewnatrz obiektu w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy zaizolowac cieplnie
otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 6mm. Rurociggi prowadzone na zewnatrz i w
pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy zaizolowa¢ cieplnie otulinami z wetny mineralnej 50mm z
ptaszczem z blachy

- Nalezy przewidzie¢ montaz zaworéw odcinajacych ze spustem w celu odwodnienia instalacji w
miejscach, w ktérych temperatura moze spas¢ ponizej 0°C oraz w miejscach, ktére umozliwig
spuszczenie wody z poszczegdlnych stref

- Na przewodach rozdzielczych nalezy zainstalowac zawory odcinajace

- Na przyfaczach zasilajacych zbiorniki wyréwnawcze obiegdw basenowych nalezy zamontowac zawory
BA

- Przed kazdym hydrantem nalezy zamontowa¢ zawdr EA

- Po wykonaniu wymiany rurociggéw wody zimnej nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci
hydrantéw oraz badanie jako$ciowe wody

- Demontaz i odtworzenie sufitéw w zakresie niezbednym do wymiany rurociggéw
- Demontaz i odtworzenie Scian w zakresie niezbgednym do wymiany rurociagéw

- Malowanie i odtworzenie scianek z ptyt g-k

Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych i elektrycznych:

- Elementy instalacyjne, ktérych stan techniczny zagraza bezpiecznemu uzytkowaniu powinny zostaé
wymienione

- Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

- Stosowane materiaty powinny posiadac aktualne deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, aprobaty
techniczne



- Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego powinny mieé¢ odpornosé
ogniowa tego oddzielenia

- Instalacje montowac do przegréd budowlanych w sposéb trwaty za pomocg systemowych zawiesi i
podpor

- Podczas montazu rurociggéw nalezy uwzglednic¢ ich kompensacje zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu

- Podczas montazu nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw stosowanych materiatéw/urzadzen

- Po zakorczeniu robét montazowych nalezy odtworzy¢ istniejagce oktadziny $cian (uzupetnienie
tynkow, malowanie, ptytki, itp.)

Zakres objety PFU:

- Trybuna | poziom 0,00 odcinki zaznaczone na zatgczonym rysunku
- Trybuna | poziom 3,30 odcinki zaznaczone na zatgczonym rysunku
- pomieszczenie przytgcza trybunal / IV

- pomieszczenie przytgcza trybuna | / |l

- W pomieszczeniu przytacza wody trybuna I/IV nalezy zamontowaé dodatkowo zawér pierwszenstwa
dn50 (na odejsciu na kioski) oraz zawér zwrotny dn100 (na rurociagu zasilajacym Il strefe)

- W pomieszczeniu przyfacza wody trybuna I/1l nalezy zamontowa¢ dodatkowo zawér zwrotny dn100
(na rurociggu zasilajgcym Il strefe)

Szacunkowe zestawienie materiatdw dla tego zakresu:

- rurociggi dn65-100 wraz z izolacjg — 260mb

- rurociggi dn15-50 wraz z izolacjg — 360m

- kabel grzejny + ptaszcz z blachy na rurociggach o dtugosci 12m

- podejscia do hydrantéw HP25 z zaworem antyskazeniowym dn32 — 11kpl
- zawory odcinajgce, zawory spustowe dn65-100 — 12szt

- zawory odcinajgce, zawory spustowe dn15-50 — 27szt

- zawor pierwszenstwa dn50 — 1szt

- zawor zwrotny dn100 — 2szt

- demontaze i odtworzenia sufitéw i $cian — 300m2

- przejscia p.poz. — 14szt




2.1.2.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, zgodno$¢ ich z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkami umowy oraz poleceniami Zmawiajacego. Przed przystapieniem
do rob6t Wykonawca przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu projekt wymiany rurociggéw wody
zimnej na trybunie |, Il i IV opisujacy technologie wymiany rurociggéw wraz z informacjg o
stosowanych materiatach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robét zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem
- zastosowanie materiatdw/urzadzen zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

- zabezpieczenie terenu budowy, na ktérym beda prowadzone prace

- utrzymanie porzadku w miejscu prowadzenia prac

- przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy

- kontrole jakosci robot oraz stosowanych materiatéw

- transport i skladowanie materiatéw/urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, pdz. 1118, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, péz. 690, z pdzniejszymi
zmianami), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Odbidr robot:

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- dokumenty jakosciowe zastosowanych materiatéw/urzadzen,
- wyniki badart wydajnosci hydrantéw

- wyniki badar jakosciowych wody

- pomiary elektryczne kabli grzejnych

Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zadania polegajgcym na wymianie rurociggow zimnej
wody:

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 8.06.2017r z péZniejszymi zmianami

- Ustawg z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekéw ze zmianami z 22.04.2005 i 27.10.2017

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z pdZniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

- PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

= PN-EN1717: pazdziernika 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogéine wymagania dotyczace urzadzenr zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.




- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81 B-10700/01 ,, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

- Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem.
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