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D/31/2022                                            		                                                          Załącznik nr 1C
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
część nr 3, pn.: Drobny sprzęt medyczny

	
	
	
	OFERTA WYKONAWCY

	L.p.
	Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego 
	Ilość 
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę

	1
	Pas do KTG
- jednorazowego użytku
- elastyczny z otworami guzikowymi
- kolor różowy i niebieski 
- niesterylny
- nieścierająca się farba z pasów
- komplet zawierający 2 szt

- rozmiar nie mniejszy niż 6 cm x 120 cm
	4 kpl.
	Pas do KTG
- jednorazowego użytku
- elastyczny z otworami guzikowymi
- kolor różowy i niebieski 
- niesterylny
- nieścierająca się farba z pasów
- komplet zawierający 2 szt
☐ TAK*	☐ NIE*
rozmiar ………x..….. cm
(każda wartość nie może być mniejsza niż wskazana przez Zamawiającego)

	2
	Okulary ochronne, 
-przezroczyste, 
-nieparujące
-wyposażone w  oprawę wykonaną z trwałego tworzywa oraz szybę pokrytą powłoką odporną na zarysowania.
-wzmocnione soczewki z poliwęglanu o wysokiej odporności na uderzenia.
-można zakładać na własne okulary
-nie powodujące zniekształceń optycznych
-wymiary:
grubość soczewek 1,8 mm; 
szerokość mostka 22 mm; 
wysokość mostka 10 mm; 
szerokość (od zawiasu do zawiasu) 160 mm; 
całkowita wysokość 55 mm
	3 szt.
	Okulary ochronne, 
-przezroczyste, 
-nieparujące
-wyposażone w  oprawę wykonaną z trwałego tworzywa oraz szybę pokrytą powłoką odporną na zarysowania.
-wzmocnione soczewki z poliwęglanu o wysokiej odporności na uderzenia.
-można zakładać na własne okulary
-nie powodujące zniekształceń optycznych
-wymiary:
grubość soczewek 1,8 mm; 
szerokość mostka 22 mm; 
wysokość mostka 10 mm; 
szerokość (od zawiasu do zawiasu) 160 mm; 
całkowita wysokość 55 mm
☐ TAK*	☐ NIE*

	3
	Uchylna przyłbica ochronna
Rozmiar uniwersalny, dostosowywany do kształtu głowy za pomocą taśmy elastycznej.
Przyłbica wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej przejrzystości do 92%.
Wysoka odporność na zarysowania oraz duża odporność na działanie bakteriobójczych środków chemicznych.
Szybka nie matowieje na skutek dezynfekcji środkami na bazie alkoholu do stężenia 90% włącznie.
Pasek przytrzymujący posiadający wyklejkę z wygodnej pianki, zapewniający komfort noszenia. Tarczę ochronną przyłbicy (szybkę) można, dzięki plastikowym pokrętłom unosić i opuszczać bez dotykania frontowej powierzchni tarczy.
Zapewniającą ochronę przed rozbryzgami cieczy
wykazującą odporność na podwyższoną temperaturę
odporność na promieniowanie nadfioletowe
Zawartość zestawu:
1. Tarcza ochronna przyłbicy z folią ochronną do usunięcia z dwóch stron szybki
2. Pasek przytrzymujący z pianką
3. Dwa pokrętła mocujące
4. Taśma elastyczna

Minimalne wymiary tarczy przyłbicy: 378 mm szer x 209 mm wys.
	10 szt.
	Uchylna przyłbica ochronna
Rozmiar uniwersalny, dostosowywany do kształtu głowy za pomocą taśmy elastycznej.
Przyłbica wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej przejrzystości do 92%.
Wysoka odporność na zarysowania oraz duża odporność na działanie bakteriobójczych środków chemicznych.
Szybka nie matowieje na skutek dezynfekcji środkami na bazie alkoholu do stężenia 90% włącznie.
Pasek przytrzymujący posiadający wyklejkę z wygodnej pianki, zapewniający komfort noszenia. Tarczę ochronną przyłbicy (szybkę) można, dzięki plastikowym pokrętłom unosić i opuszczać bez dotykania frontowej powierzchni tarczy.
Zapewniającą ochronę przed rozbryzgami cieczy
wykazującą odporność na podwyższoną temperaturę
odporność na promieniowanie nadfioletowe
Zawartość zestawu:
1. Tarcza ochronna przyłbicy z folią ochronną do usunięcia z dwóch stron szybki
2. Pasek przytrzymujący z pianką
3. Dwa pokrętła mocujące
4. Taśma elastyczna
☐ TAK*	☐ NIE*
Wymiary tarczy ………..x………mm
(każda wartość nie może być mniejsza niż wskazana przez Zamawiającego)

	4
	Pojemniki twardościenne na odpady medyczne 2L - pojemniki na odpady medyczne i niebezpieczne,
nadające się do spalania w spalarniach,
pojemniki wykonane z polipropylenu,
wyposażone w zaczepy na wieku do ściągania igieł ze strzykawek, jednorazowe
	25 szt.
	Pojemniki twardościenne na odpady medyczne 2L - pojemniki na odpady medyczne i niebezpieczne,
nadające się do spalania w spalarniach,
pojemniki wykonane z polipropylenu,
wyposażone w zaczepy na wieku do ściągania igieł ze strzykawek, jednorazowe
☐ TAK*	☐ NIE*

	5
	Pojemniki twardościenne na odpady medyczne 1L - pojemniki na odpady medyczne i niebezpieczne,
nadające się do spalania w spalarniach,
pojemniki wykonane z polipropylenu,
wyposażone w zaczepy na wieku do ściągania igieł ze strzykawek, jednorazowe
	14 szt.
	Pojemniki twardościenne na odpady medyczne 1L - pojemniki na odpady medyczne i niebezpieczne,
nadające się do spalania w spalarniach.
pojemniki wykonane z polipropylenu.
wyposażone w zaczepy na wieku do ściągania igieł ze strzykawek, jednorazowe
☐ TAK*	☐ NIE*

	6
	Taca na leki ze stali nierdzewnej
- o wymiarach 360x260mm (wymiary zewnętrzne tacy to 400x260mm)
-taca wyposażona w kratkę na kieliszki do leków nie mniej niż 30 miejsc 
	5 szt.
	Taca na leki ze stali nierdzewnej
- o wymiarach 360x260mm (wymiary zewnętrzne tacy to 400x260mm)
☐ TAK*	☐ NIE*
Ilość miejsc na kieliszki do leków………….

	7
	Bezdotykowy termometr na podczerwień
-służący do pomiaru temperatury na czole, temperatury przedmiotów 
-czas pomiaru: ≤ 1 sekundy
-podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD
-możliwość wyboru trybu pomiaru temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów o temperaturze niższej niż 110°C i emisyjności równej 0,95.
-możliwość pomiaru temperatury w skali Fahrenheita i Celsjusza
-zakres pomiaru: temperatura ciała: 22,0°C – 42,9°C / 71,6°F – 109,0°F.
-zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C – 100,0°C / 32,0°F – 212,0°F.
-funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała
-zasilanie: baterie typu AA lub AAA
-wymiary: 148mm × 43mm × 87mm 
-zakres pracy urządzenia: 16°C - 40°C.
-emisyjność: 0,95.

	4 szt.
	Bezdotykowy termometr na podczerwień
-służący do pomiaru temperatury na czole, temperatury przedmiotów 
-czas pomiaru: ≤ 1 sekundy
-podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD
-możliwość wyboru trybu pomiaru temperatury na czole lub powierzchni przedmiotów o temperaturze niższej niż 110°C i emisyjności równej 0,95.
-możliwość pomiaru temperatury w skali Fahrenheita i Celsjusza
-zakres pomiaru: temperatura ciała: 22,0°C – 42,9°C / 71,6°F – 109,0°F.
-zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C – 100,0°C / 32,0°F – 212,0°F.
-funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała
-zasilanie: baterie typu AA lub AAA
-wymiary: 148mm × 43mm × 87mm 
-zakres pracy urządzenia: 16°C - 40°C.
-emisyjność: 0,95.
☐ TAK*	☐ NIE*

	8
	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu Tulipan
Podziałka na ściance pojemnika wyskalowana co 100 ml;
Do stosowania w jednostkach leczniczych jak i warunkach domowych;
Wykonany z tworzywa łatwego w utrzymaniu w czystości;
Możliwość czyszczenia ogólnodostępnymi środkami jak również w autoklawie

Pojemność nie mniejsza niż 2500 ml;
	2 szt.
	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu Tulipan
Podziałka na ściance pojemnika wyskalowana co 100 ml;
Do stosowania w jednostkach leczniczych jak i warunkach domowych;
Wykonany z tworzywa łatwego w utrzymaniu w czystości;
Możliwość czyszczenia ogólnodostępnymi środkami jak również w autoklawie
☐ TAK*	☐ NIE*
Pojemność ……………….. ml

	9
	Pęseta anatomiczna
Ząbkowana prosta
Wielokrotnego użytku - po procesie sterylizacji
Wykonana z wysokostopowej stali chirurgicznej

Długość nie mniejsza niż 12,5 cm
	3 szt.
	[bookmark: _GoBack]Pęseta anatomiczna
Ząbkowana prosta
Wielokrotnego użytku - po procesie sterylizacji
Wykonana z wysokostopowej stali chirurgicznej
☐ TAK*	☐ NIE*
Długość …………….. cm


 
W związku z realizacją  niniejszego zamówienia publicznego nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.).
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