TI.271.67.2021

Zatacznik B do SWZ

A. OPIS DOTYCZACY ZAKRESU | WARUNKOW REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamodwienia:

Wykonanie zimowego utrzymania drég i innych stref komunikacyjnych na terenie gminy i miasta
Dzierzgon w roku 2022

2. Opis przedmiotu zamdwienia:

Kod CPV:

- 90620000-9 — ustugi odsniezania
- 90630000-2 — ustugi usuwania oblodzen

Przedmiotem zamoéwienia sg ustugi z zakresu zimowego utrzymania drég gminnych na terenie
pozamiejskim gminy Dzierzgon, drég powiatowych i ciggéw pieszych w pasie tych drég na terenie
miasta Dzierzgon, drég gminnych i ciggéw pieszych w pasie tych drog na terenie miasta Dzierzgon
oraz chodnikéw, placéw, schodow, parkingéw, dziatek gminnych na terenie miasta Dzierzgon
(zwane w skrocie: zimowe utrzymanie drég — ZUD), stanowigce dziatania prewencyjne, fj.
odsniezanie i likwidacje $liskosci, przy uzyciu wtasnych materialdw oraz witasnego sprzetu i
transportu, w szczegolnosci obejmujace:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dla zadan nr od 1 do 6:

Odsniezanie drég gminnych, na terenie pozamiejskim gminy Dzierzgon - na catej szerokosci
jezdni (minimum 3,5 m) oraz zatok mijankowych w ciggu tych drég (wg wykazu - Zatgcznik C
do SW2z).

Dla zadania nr 7:

Likwidacja $liskosci na drogach gminnych, na terenie pozamiejskim gminy Dzierzgon - na
szerokosci min. 3,5 m oraz na zatokach mijankowych w ciggu tych drég (wg wykazu - Zatgcznik
C do SW2Z), poprzez uszorstnianie mieszankg w ilosci 120 g/m2 wraz z przygotowaniem z
materiatdbw wiasnych, zgodnej z normami mieszanki uszorstniajgcej, jej magazynowanie i
zatadunek na rozsypywarki.

Dla zadania nr 8:

Odsniezanie na terenie miasta Dzierzgon, drég powiatowych - na catej szerokosci jezdni oraz
ciggéw pieszych w pasie tych drég - na szerokosci min.1,5 m (wg wykazu - Zatgcznik C do
SWz).

Dla zadania nr 9:

Likwidacja sliskosci na terenie miasta Dzierzgon, na drogach powiatowych - na catej szerokosci
jezdni oraz na ciggach pieszych w pasie tych drég - na szerokosci min.1,5 m (wg wykazu -
Zalgcznik C do SWZ), poprzez uszorstnianie mieszankg w ilosci 120 g/m2 wraz z
przygotowaniem z materiatldbw wilasnych, zgodnej z normami mieszanki uszorstniajgcej, jej
magazynowanie i zatadunek na rozsypywarki.

Dla zadania nr 10:

Odsniezanie na terenie miasta Dzierzgoh, drég gminnych - na catej szeroko$ci jezdni (minimum
3,5 m), ciggdéw pieszych w pasie tych drég - na szerokosci min.1,5 m oraz chodnikéw, placéw,
schodéw, parkingdéw, dziatek gminnych - na cafej wskazanej powierzchni (wg wykazu —
Zatgcznik C do SWZ).

Dla zadania nr 11:

Likwidacja s$liskosci na terenie miasta Dzierzgon, na drogach gminnych - na catej szerokosci
jezdni, na ciggach pieszych w pasie tych drég - na szerokosci min.1,5 m oraz na chodnikach,
placach, schodach, parkingach, dziatkach gminnych - na catej wskazanej powierzchni (wg
wykazu - Zatgcznik C do SWZ), poprzez uszorstnianie mieszankg w ilosci 120 g/m2 wraz z
przygotowaniem z materiatdbw witasnych, zgodnej z normami mieszanki uszorstniajgcej, jej
magazynowanie i zatadunek na rozsypywarki.

3. Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ofert cze$ciowych.
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4. W niniejszym postepowaniu Wykonawca moze ztozyé osobng oferte na kazde z n/w zadan.

5. Realizacja zamoéwienia dotyczy nizej wymienionych zadan, obejmujgcych odpowiednio:
1) Zadanie nr 1 — Ods$niezanie drog gminnych na terenie pozamiejskim gminy Dzierzgon — strefa
1 w obrebie miejscowosci: Litewki, Kuksy, Morany, Stanéwko — fgcznie 11,020 km
2) Zadanie nr 2 — Odsniezanie drog gminnych na terenie pozamiejskim gminy Dzierzgon — strefa
2 w obrebie miejscowosci: Nowiny, Nowiec, Bagart — tgcznie 15,820 km

3) Zadanie nr 3 — Ods$niezanie drég gminnych na terenie pozamiejskim gminy Dzierzgon — strefa
3 w obrebie miejscowosci: Nowiec, Pawtowo, Bruk, Budzisz, Chojty, Lisi Las, Kamienna
Gora, Chartowo - tgcznie 14,630 km

4) Zadanie nr 4 — Od$niezanie drég gminnych na terenie pozamiejskim gminy Dzierzgon — strefa
4 w obrebie miejscowosci: Jasna, Chartowo, Zutawka Sztumska, Komorowo - tgcznie 9,750
km

5) Zadanie nr 5 — Odsniezanie drég gminnych na terenie pozamiejskim gminy Dzierzgon — strefa
5 w obrebie miejscowosci: Pachoty, Prakwice, Minieta, Jeziorno, Ankamaty, Poliksy —
tacznie 7,610 km

6) Zadanie nr 6 — Ods$niezanie drég gminnych na terenie pozamiejskim gminy Dzierzgon — strefa
6 w obrebie miejscowosci: Minieta, Stanowo, Stara Wies, Blunaki, Tywezy — fgcznie 8,390
km

7) Zadanie nr 7 — Likwidacja $liskosci na drogach gminnych na terenie pozamiejskim gminy
Dzierzgon w obrebie miejscowosci: Litewki, Kuksy, Morany, Nowiny, Nowiec, Ankamaty,
qeziorno, Bagart, Bruk, Budzisz, Chojty, Jasna, Lisi Las, Chartowo, Kamienna Goéra,
Zutawka Sztumska, Komorowo, Poliksy, Pacholy, Minieta, Stanowo, Tywezy, Blunaki —
tgcznie 43,340 km

8) Zadanie nr 8 — Ods$niezanie na terenie miasta Dzierzgon drég powiatowych i ciggéw pieszych
w pasie tych drég (wg wykazu — Zatgcznik C do SWZ) — tgcznie 6,502 km

9) Zadanie nr 9 — Likwidacja s$liskosci na terenie miasta Dzierzgon na drogach powiatowych oraz
na ciggach pieszych w pasie tych drog (wg wykazu — Zatgcznik C do SWZ) — tgcznie 6,502 km

10) Zadanie nr 10 — Ods$niezanie na terenie miasta Dzierzgon drég gminnych, ciggéw pieszych w
pasie tych drég oraz chodnikow, placow, schodow, parkingow, dziatek gminnych (wg wykazu —
Zatgcznik C do SWZ) — tgcznie 11,685 km; 9.653 m?

11) Zadanie nr 11 - Likwidacja sliskosci na terenie miasta Dzierzgon na drogach gminnych,
ciggach pieszych w pasie tych drég oraz chodnikach, placach, schodach, parkingach, dziatkach
gminnych (wg wykazu — Zatgcznik C do SWZ) — tgcznie 11,685 km; 9.653 m?

6. Szczegodtowy wykaz drég i innych stref komunikacyjnych, objetych zimowym utrzymaniem drég (ZUD)
na terenie gminy i miasta Dzierzgon, zawarto w Zatgczniku C do SWZ.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajgcych, w trybie przewidzianym
w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamowien publicznych, w zalezno$ci od zaistniatych potrzeb — dla
czesci lub petnego zakresu ustug opisanych w pkt. 2.

B. SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI REALIZACJI USLUG W RAMACH ZIMOWEGO
UTRZYMANIA DROG (ZUD) NA OBSZARZE GMINY | MIASTA DZIERZGON

I. Wytyczne do prowadzenia zimowego utrzymania drég (ZUD)

Zimowe utrzymanie drég sg to prace ustugowe, prowadzone w ramach biezgcego utrzymania drog,
majgce na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaktdceh ruchu drogowego, wywotanych takimi
czynnikami atmosferycznymi jak Slisko$¢ zimowa oraz opady $niegu i zamiecie Sniezne.

1. Warunki jakim powinien odpowiada¢ sprzet do odsniezania i likwidacji sliskoSci

1) Dla zadanh nr od 1 do 6 oraz nr 8, nosnikami ptlugéw odsnieznych mogg by¢ ciggniki rolnicze z
napedem na dwie osie 0 mocy co najmniej 100 KM, koparko-tadowarki, tadowarki, spycharki lub
samochody ciezarowe o0 masie catkowitej powyzej 18t, wyposazone min. w ptug odsniezny sredni
oraz fgcznosc¢ radiowa/telefoniczng i sygnat Swietlny btyskowy barwy Zéttej.
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2)

3)

4)

5)

Dla zadan nr 7 i nr 9, do likwidacji $lisko$ci moze stuzyé pojazd samochodowy o dopuszczalnej
masie catkowitej powyzej 8t, wyposazony w rozsypywarke srodkéw uszorstniajgcych lub inny
alternatywny sprzet np. ciggnik rolniczy o mocy min. 80KM, wyposazony w rozsiewacz rolniczy
oraz wyposazony min. w tgcznosc¢ radiowg i sygnat swietlny btyskowy barwy zétte;j.

Dla zadania nr 10, nosnikami ptugéw ods$nieznych moga by¢ ciggniki rolnicze z napedem na dwie
osie, koparko-tadowarki, tadowarki, spycharki lub samochody ciezarowe o masie catkowitej
powyzej 10t, wyposazone min. w pitug odsniezny $redni oraz fgcznosc¢ radiowag/telefoniczng i
sygnat swietlny btyskowy barwy zolitej. Dla stref, w ktdérych wykorzystanie specjalistycznych
pojazdow i urzadzen jest ograniczone lub niemozliwe, nalezy przewidzie¢ wykonywanie zadania
recznie, przy zachowaniu odpowiednich wymogéw bezpieczenstwa oséb wykonujgcych te
czynnosci (w tym elementow oznakowania).

Dla zadania nr 11, do likwidacji $liskosci moze stuzy¢ pojazd samochodowy, wyposazony w
rozsypywarke $Srodkéw uszorstniajgcych lub inny alternatywny sprzet np. ciagnik rolniczy,
wyposazony w rozsiewacz rolniczy oraz wyposazony min. w tgcznosc¢ radiowg i sygnat swietiny
blyskowy barwy z6itej. Dopuszcza sie wykonywanie przedmiotowego zadania recznie
(szczegolnie dla stref, w ktdrych wykorzystanie specjalistycznych pojazdéw i urzgdzen jest
ograniczone lub niemozliwe), przy zachowaniu odpowiednich wymogéw bezpieczenstwa osob
wykonujgcych te czynnosci (w tym elementéw oznakowania).

Do zatadunku mieszanki na rozsypywarke moze stuzy¢ koparko-tadowarka lub inny sprzet
umozliwiajgcy zatadunek mieszanki.

2. Warunki techniczne jakim muszg odpowiada¢ srodki do zwalczania $liskosci zimowej

1)

2)

3)

4)

5)

Srodki chemiczne stosowane do zwalczania $lisko$ci zimowej powinny odpowiadaé warunkom
okreslonym w nastepujgcych normach:

- sol (NaCl) PN-86/C-84081/02
- chlorek wapnia techniczny PN-75/C-84127,
- solanka BN-86/6011-07

Materiaty uszorstniajgce stosowane do zwalczania $liskosci zimowej powinny odpowiadac
warunkom okreslonym w nastepujgcej normie:
- piasek PN-87/6774-04,

Mieszanki materiatdw uszorstniajgcych i srodkéw chemicznych powinny by¢ jednorodne i nie
powinny zawiera¢ nadziarna - zgodnie z podanymi normami. Zawartos¢ srodkow chemicznych
w mieszankach powinna wynosi¢ 20%.

Magazyn do sktadowania materiatdw do likwidowania $liskosci zimowej, powinien by¢
zlokalizowany w miejscu umozliwiajgcym dojazd sprzetu do zimowego utrzymania w kazdych
warunkach atmosferycznych i w odlegtosci umozliwiajgcej rozpoczecie robét w ramach
likwidacji sliskosci w czasie do 1 godz. od ich zgtoszenia przez uprawnionego pracownika
Zamawiajgcego.

Sktadowane materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed negatywnym wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz przez negatywnym wptywem na srodowisko naturalne.

3. Wymagania dla sprzetu do zwalczania $liskosci

1)

2)

3)

Rozsypywarki materiatéw uszorstniajgcych muszg byc¢ fatwe w montazu na srodki transportowe
tji. pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 8t lub inny alternatywny
sprzet np. ciggnik rolniczy o mocy co najmniej 80 KM, wyposazony w rozsiewacz rolniczy.

Pojazd z rozsypywarka powinien by¢ wyposazony w tgczno$é¢ radiowa/telefoniczng i sygnat
Swietlny btyskowy barwy zéttej.

Rozsypywarka powinna zapewnia¢ ptynng regulacje ilosci rozsypywanych $rodkéw do
zwalczania sliskosci zimowej oraz réwnomierny wydatek na 1 m?, bez wzgledu na predkos¢
jazdy. Powinna takze mie¢ mozliwos¢ zmiany szerokosci rozsypywania podczas jazdy. Talerz
lub talerze rozsypujgce muszg by¢ usytuowane na odpowiedniej wysokosci, tak aby
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rozsypywany materiat nie powodowat uszkodzen karoserii pojazdéw bedgcych w ruchu. Naped
urzadzenh rozsypujacych moze by¢ z wkasnego silnika, silnika nosnika lub od tzw. ,pigtego kota”.

4. Standard zimowego utrzymania drég

1)

2)

Wykonawca bedzie realizowat kompleksowe zimowe utrzymanie drég na obszarze gminy
Dzierzgon zgodnie z okreslonym standardem Zimowego Utrzymania Drég (ZUD).

Wymagania wynikajgce z okreslonego standardu zimowego utrzymania drég, wg ponizszego
zestawienia:

Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu zjawisk
Opis warunkoéw ruchu na jezdni . . .
Snieg Slisko$¢ zimowa
Jezdnia od$niezona na catej| - luzny do 6 godz. - gotoledz do 5 godz.
szerokosci. Posypana na: - zajezdzony: wystepuje - szron do 5 godz.
- skrzyzowaniach z drogami, - zaspy, jezyki sniegowe: - szadz do 5 godz.
- odcinkach o pochyleniu >4% lokalnie do 6 godz. - po$niegowa do 6 godz.
- zatokach mijankowych, - utrudnlenle’dla - lodowica do 6 godz.
: . samochodoéw osobowych
- innych miejscach ustalonych
przez Zamawiajgcego

5. Wykonawca zobowigzany jest spetnia¢ warunki techniczne realizacji ZUD, w tym:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

Dla zadan nr od 1 do 6 oraz nr 8 - dysponowac sprzetem do ods$niezania, tj. minimum jeden
pojazd na kazde zadanie - ciggnik rolniczy z napedem na dwie osie 0 mocy co najmniej 100
KM lub koparko-tadowarka, fadowarka, spycharka lub samochdd ciezarowy o dopuszczalnej
masie catkowitej powyzej 18 t, wyposazony m.in. w ptug od$niezny Sredni.

Dla zadan nr 7i nr 9 - dysponowac sprzetem do likwidacji sliskosci, tj. minimum jeden pojazd
na kazde zadanie - samochdd ciezarowy o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 8 t,
wyposazony w rozsypywarke srodkéw uszorstniajgcych lub inny alternatywny sprzet np. ciggnik
rolniczy o mocy min. 80 KM, wyposazony w rozsiewacz rolniczy.

Dla zadania nr 10 - dysponowac¢ sprzetem do odsniezania, tj. minimum jeden pojazd - ciggnik
rolniczy z napedem na dwie osie o mocy lub koparko-tadowarka, tadowarka, spycharka lub
samochdd ciezarowy, wyposazony m.in. w ptug odsniezny $redni oraz (dla wskazanych stref,
gdzie wykorzystanie specjalistycznych pojazdéw i urzgdzen jest ograniczone lub niemozliwe),
dysponowa¢ odpowiednio wyposazonym zespotem o0sOb, wykonujgcych czynnosci
ods$niezania.

Dla zadania nr 11 - dysponowac¢ sprzetem do likwidacji sliskosci, tj. minimum jeden - pojazd
samochodowy, wyposazony w rozsypywarke srodkéw uszorstniajgcych lub inny alternatywny
sprzet np. ciggnik rolniczy, wyposazony w rozsiewacz rolniczy lub dysponowaé odpowiednio
wyposazonym zespotem o0sob, wykonujgcych czynnoéci zwigzane z likwidacjg $liskosci
(szczegdlnie dla wskazanych stref, gdzie wykorzystanie specjalistycznych pojazdéw i urzadzen
jest ograniczone lub niemozliwe).

Dysponowac¢ sprzetem do zatadunku mieszanki na rozsypywarki - minimum jedna koparko-
tadowarka wzglednie inny sprzet tego typu umozliwiajgcy zatadunek mieszanki.

Posiada¢ powierzchnie magazynowa statg lub tymczasowg na terenie gminy Dzierzgon,
przeznaczong do skladowania mieszanek uszorstniajgcych o pojemnosci min. 80 ton — w
przypadku sktadania oferty tgcznie na zadania nr 7, 9 i 11 lub przy ofertach osobnych na
poszczegoblne zadania, odpowiednio - min. 60 ton na zadanie nr 7 oraz min. po 10 ton na kazde
zzadahnr9inr 11.

Inne wymagania i informacje

Wykonawca prac ustugowych w ramach ZUD zobowigzany jest do ubezpieczenia sie z tytutu
szkdd, ktére mogg =zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie wykonywania przedmiotowych prac.
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2) Prace ustugowe w ramach ZUD nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami kodeksu drogowego,
BHP i wytycznymi Zamawiajgcego.

3) Dojazdy i powroty sprzetu na miejsce akcji sg nieodptatne.

4) Stawki w wysoko$ci oferowanej ceny obowigzujg we wszystkie dni tygodnia, fgcznie z dniami
wolnymi od pracy, w niedziele i Swieta.

5) Wykonawca zapewnia bezposrednig tgcznos¢ z operatorami sprzetu - telefony komérkowe.

6) Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia srodka transportu
i wziecia udziatu w monitoringu stanu drég i jakosci $wiadczonych ustug. Miejsce i czas
rozpoczecia monitoringu wyznacza Zamawiajacy

Il. Warunki realizacji rob6t w ramach ZUD

1. Termin gotowosci Wykonawcy do rozpoczecia prac ustugowych w ramach ZUD:
1) Rozpoczecie: 01 stycznia 2022r.
2) Zakonczenie: 31 grudnia 2022r.

2. Zakres rzeczowy prac ustugowych w ZUD — zgodny z Opisem przedmiotu zamowienia, zawartym
w czesci A pkt. 2 niniejszego zatgcznika.

3. Czasy wykonywania poszczegolnych ustug objetych ZUD.

1) Dla poszczegodlnych elementéw zakresu rzeczowego prac ustugowych w ZUD, okresla sie
maksymalny czas wykonania ustugi wg ponizszego zestawienia:

Max. czas

Wyszczegodlnienie wykonywanych ustug wykonania ustugi

Dla zadann nrod 1 do 6 oraz nr 8 nr 10:

Odsniezanie drog gminnych, na terenie pozamiejskim gminy Dzierzgon,
odsniezanie na terenie miasta Dzierzgon drég powiatowych i ciggéw
pieszych w pasie tych drég, odsniezanie na terenie miasta Dzierzgon 4,0 godziny
drég gminnych i ciggéw pieszych w pasie tych drég oraz chodnikéw,
placow, schoddw, parkingdéw, dziatek gminnych - wg wykazu i zgodnie
z zakresem, opisanym w cz. A pkt. 2 ppkt. 1, 3i 5.

Dla zadania nr 7:
Likwidacja $liskosci na drogach gminnych na terenie pozamiejskim

gminy Dzierzgon - wg wykazu i zgodnie z zakresem, opisanym w cz. A 6,0 godzin
pkt. 2 ppkt. 2.
Dla zadah nr8.inr 11:
Likwidacja S$liskosci na terenie miasta Dzierzgon, na drogach

iat h i ciggach pi h ie tych drog, drogach .
powiatowych i ciag pieszych w pasie tych drég, na drog 4,0 godziny

gminnych i ciggach pieszych w pasie tych drég oraz chodnikach,
placach, schodach, parkingach, dziatkach gminnych - wg wykazu i
zgodnie z zakresem, opisanym w cz. A pkt. 2 ppkt. 4 i 6.

2) Wykonawca zobowigzany jest Scisle przestrzega¢ okreslonego powyzej limitu czasowego na
wykonywanie poszczegoélnych elementéw ustug objetych ZUD.

3) Nieuzasadnione przekroczenia limitu czasowego jw., skutkowa¢ bedzie naliczaniem przez
Zamawiajgcego kar, w wysokosciach okreslonych w umowie z Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest:

1) W czasie sezonu zimowego gromadzi¢ odpowiedni zapas materialdbw do zapobiegania
i zwalczania sliskosci zimowej (jednorodnej mieszaniny piasku z solg, o sktadzie wagowym 80%
piasku + 20% $rodka chemicznego - soli), w ilodci wystarczajgcej do prowadzenia prac, zgodnie
z wymogiem okreslonym w cz. B.l pkt. 5 ppkt. 6.
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10.

2) Wykona¢ oznakowanie ostrzegawcze pojazddéw uczestniczgcych w akcjach ZUD, zgodnie
z przepisami Prawa o ruchu drogowym.

3) Przestrzegaé¢, aby sktadniki mieszaniny odpowiadaly warunkom okreslonym w normach
wymienionych w czesci B.I pkt. 2 ppkt. 1 i 2 niniejszego Zatgcznika.

4) Utrzymywaé catodobowg gotowos¢ do wykonywania robot w ramach Zimowego Utrzymania
Droég (ZUD).

5) Rozpoczyna¢ zadysponowane przez Zamawiajgcego ustugi w ramach ZUD w ciggu 1 godziny
od zlecenia telefonicznego lub za pomoca poczty e-mail, przez uprawnionego pracownika
Zamawiajgcego, badz o godzinie wskazanej podczas zlecania robét.

6) Kazdorazowo po zakonczeniu zleconych robét informowa¢ uprawnionego pracownika
Zamawiajgcego o czasie ich zakonczenia.

7) Przedstawia¢ Zamawiajgcemu dokumenty rozliczeniowe, po kazdorazowym zakonczeniu prac
ustugowych w ramach ZUD (karty pracy sprzetu - wzor wg zatgcznika E).

Za wszelkie szkody powstate w czasie wykonywania ZUD, odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien rozpoczg¢ akcje ZUD po otrzymaniu telefonicznej lub za pomoca poczty e-
mail dyspozycji od przedstawiciela Zamawiajgcego lub uprzednio informujgc telefonicznie
przedstawiciela Zamawiajgcego o takim zamiarze i uzyskujgc jego akceptacje.

Magazyn skladowania materiatdw do likwidacji Sliskosci zimowej winien by¢ zlokalizowany
w miejscu umozliwiajagcym dojazd sprzetu do zimowego utrzymania drog w kazdych warunkach
atmosferycznych, w odlegtosci umozliwiajgcej rozpoczecie prac ustugowych w ramach ZUD w
czasie 1 godz. od ich zgtoszenia przez uprawnionego pracownika Zamawiajgcego. Sktadowane
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych oraz przed
negatywnym wptywem na srodowisko naturalne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do badania
pod wzgledem ich zgodnosci z normami, jak i sposobu magazynowania materiatéw do likwidacji
Sliskosci.

Za jakos¢ materiatow stosowanych do zwalczania $liskosci catkowitg odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca stosuje materiaty niezgodne z normami
okreslonymi niniejszymi warunkami lub uzgodnieniami z Zamawiajgcym, Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce karami zgodnie z umowg az do odstgpienia od umowy wigcznie.

Zamawiajgcy dokonywacé bedzie odbioru robét zwigzanych z ZUD na podstawie przedstawionych
kart pracy sprzetu (wzor wg zatgcznika E).

Zasady odbioru roboét przy odsniezaniu drég.

1) Zamawiajgcy moze przeprowadzaé¢ wyrywkowg kontrole grubosci pozostawienia $niegu na
jezdni oraz szerokosci od$niezania.

2) Odbior wyrywkowy (czesciowy) moze odbywacé sie w ciggu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jesli
warunki pogodowe bedg ustabilizowane.

3) W przypadku, gdy Wykonawca ze wzgledu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie
prowadzi¢ prac ustugowych zgodnie ze standardem, powinien bezzwitocznie powiadomic
Zamawiajgcego o tym fakcie.

4) W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstepstw od przyjetych standardéw ZUD,
Wykonawca ponosi¢ bedzie kary umowne.

Zasady odbioru robot przy zwalczaniu sliskosci.

1) Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ wyrywkowg kontrole ilosci rozsypywanych s$rodkow,
szerokosci i diugosci sypania.

2) Odbior wyrywkowy (czesciowy) moze odbywacé sie w ciggu 2-3 godzin od wykonania pracy, jesli
warunki pogodowe wczesniej nie zniweczg wykonanej pracy.
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3) W przypadku gdy wystgpig trudne warunki pogodowe, a Wykonawca nie jest w stanie przy
posiadanych $rodkach technicznych i materialowych prowadzié pracy zgodnie ze standardem,
bezzwiocznie powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego.
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