ZESTAWIENIE PARAMETROW SYSTEMU POLON 6000 12.01.2019

Parametry systemu Elementy liniowe
Czas pracy na akumulatorach -> 72 h Czujki dymu-> 909
Liczba weztéw (centrale) -> 3 Czujki ciepta-> 8
Liczba linii dozorowych -> 19 Czujki liniowe dymu -> 0
Liczba elementéw adresowalnych -> 1181 ROP-> 118

TABELA WEZLOW | MODULOW

Prad Prad Poiem.
WEZEL LiZZ:Zaolri.n“ ;A:ii?o"\:/ “Z:f;en aliJmuI PSO-60 V\Q;O' MLD-61 | MLD-62 [MKs-60 Ng;K' M;A[/JK' Mg/c\)/s- MGP\lN'
[mA] [mA] [Ah]
Wi 7 1192 109 1 2
W 2 6 1064 97 1 2
w3 6 1064 97 1 2
TABELA LINII DOZOROWYCH
LINIA NMrogstn |0 ol eii::.)iv Cauld |- Czujkd nizlz{/tle Rop | WE | wy :er:.o ues [ ADC- | ACR-
ma) | ST | dvmu | ciepta | TEPE 2| s000 | a001m | 4001
LD 1 Wi 9,6 63 50 4 4 4 7
LD 2 Wi 9,8 63 50 6 6 1
LD 3 Wi 9,4 63 41 8 7 7
LD 4 Wi 10,9 73 57 7 9
LD 5 Wi 10,6 71 55 7 9
LD 6 Wi 10,7 69 52 7 9 1
LD 7 Wi 6,1 40 33 2 6 6 3
LD 9 W 2 10,4 64 49 6 7 2
LD 10 W 2 13,9 93 73 11 2 2 8
LD 11 W 2 10,6 71 55 7 9
LD 12 W 2 11,0 74 60 7 7
LD 13 W 2 11,2 75 61 7 7
LD 14 W 2 7,0 36 20 4 10 10 5 3
LD 15 w3 8,3 56 43 7 6
LD 16 w3 9,1 61 49 6 6
LD 17 w3 9,2 59 46 6 6 1
LD 18 w3 8,5 57 45 6 6
LD 19 w3 9,1 61 49 6 6
LD 20 w3 5,2 32 21 5 5 1




