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PAWILON NR 2
poziom +7,15

LEGENDA:

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
montowana na wys. 1,4m (poziom wySwietlacza)

Czuka zasysajgea z pojedynczym ukfadem rur ssqcych,
Nam_ﬂ_s napigciem 24V c% z modutem SSP-4 wejscia, 4 wyjscia
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Zosilacz pozarowy 5A/24V DC w obudowie i akumulatorami 28Ah

Punktowa czuka optyczna dymu montowana na stropie wiasciwym
lub suficie podwieszanym z gniazdem

Punktowa czuka optyczna dymu montowana na stropie wiasciwym
(w vnﬁns?mﬁ%__a%&v W gniezdzie ze wskaznikiem zadziatania

Punktowa czuka ciepfa montowana na stropie w gniezdzie

Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy montowany od 1,6m
nad poziomem posadzki, szczelny IP44

Sygnalizator gfosowy montowany na lini dozorowe] z bateriq
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Moduf monitorujgco-sterujgcy (2we/2wy) w obudowie
(wytrzymatos napieciowa zestykow 230V),
tem Grawitacyjnego Oddymiania
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_O_U_U_ Centrala sterujgca oddymianiem wraz z modufem komunikacj
adresowej
[Fa] Przycisk oddymiania
==

Naped elektryczny zasilany napigciem nominalnym 24V DC

System zamkniec ogniowych

11, 2/LD5/16
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czZO Centrala sterujgca trzymaczami pozarowymi wraz z modufem komunikacji
adresowej

- Trzymacz pozarowy montowany do drzwi na granicach stref pozarowych

KODOWANIE ELEMENTOW SSP:
2ILD1/1

14‘ 14\ Kolejy adres elementu na petli

Numer lini dozorowej
Numer centrali
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1. Kable/przewody dla instalacji SSP nalezy uktada¢
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zaleceniami na
uchwytach kablowych mocowanych do stropu lub trasach

kablowych. Nalezy zastosowa¢ osprzet dedykowany do
odpowiedniego kabla/przewodu.

2. Odleglos¢ czujek od scian nie mogq by¢ mniejsze niz
0.5 m. W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czesci
budynkéw o szerokosci mniejszej niz 1m, czujki dymu
nalezy umiesci¢ na srodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu
wystepujq podciqqgi, belki, lub przebiegajqce pod stropem
kanaly wentylacyjne, to odlegtos¢ czujek od tych elementdw
réwniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m.

3. Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza
instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej.
Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi

PAWILON NR 1
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STREFANR IV
pawilon nr 2 i 1gcznik
4889,5 m2
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