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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie modernizacji instalacji systemu sygnalizacji
alarmu pozaru dla Slaskiego Centrum Rehabilitacyjno — Uzdrowiskowego im. dr. A. Szebesty w Rabce. Obiekt
zlokalizowany jest w Rabce Zdroju przy ul. Dietla 5. Dojazd do budynku od ul. Nowy Swiat.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

= podktady architektoniczno — budowlane,

= wytyczne branzowe, technologiczne i wytyczne inwestora,

= wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku,

= umowa z Inwestorem nr DAG-2/ZP-108-PN/8-2018

= obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia min:

— PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
odbioru, eksploatacii i konserwacji

— PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
A1:2007

— PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory
akustyczne; ze zmiang A2:2007

— PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

— PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajace z
wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

— PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang
A1:2006

— PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami
A1:2006

— PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z
wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

— PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejScia/wyjscia

—  Wytyczne Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143,
poz. 1002 z pézn. zm.)

— Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

—  Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP - 02:2010

— Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego Gérnoslaskiego Osrodka Rehabilitacii
dzieci im. A.Szebesty w Rabce Zdroju, ul. Dietla 5 - opracowana przez mgr inz Zygmunta Pawlak
Muszyna, lipiec 2009.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
- instalacja sygnalizacji pozaru SSP
- instalacja oddymiania klatek schodowych
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- wizualizacja systemu pozarowego

Projekt niniejszy obejmuje:
- Uktad rozprowadzenia instalacji,
- Schematy blokowe,
-~ Czes¢ opisowa.

2. OPIS BUDYNKU

2.1. Strefy pozarowe

Pod wzgledem pozarowym obiekt zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi

— pawilon nr 1 i pawilon nr2 ZL V oraz ZL |,

— niski i wysoki parter facznika ZL I,

- piwnice i przyziemie pawilonu nr 1 i nr 2 oraz tacznika PM.
Ze wzgledu na wysoko$¢ budynek $rednio wysoki (SW). Zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej
budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

—  Strefa I- pawilon nr | piwnice

- Strefa Il pawilon nr 1 przyziemie prawa strona

—  Strefa lll pawilon nr 1 lewa strona

- Strefa IV pawilon nr 2 i tacznik

—  Strefa V pawilon nr 2 cze$¢ przyziemia

2.2. Podziat budynku

W sktad obiektu wechodza;
e  Budynek gtowny Pawilon nr 1 sktadajacy sie z:

- piwnic, na ktorych znajdujg sie pomieszczenia magazynowe i sanitarne oraz kottownia.

- przyziemie pokoje mieszkalne, kaplica, gabinety, magazyny, bawialnia, basen, pomieszczenia
techniczne,

— niski parter pokoje mieszkalne, bawialnia, gabinety, biblioteka, toalety, sala do éwiczen ,
pomieszczenia techniczne

- wysoki parter- pokoje goscinne, gabinety, jadalnia pomieszczenia biurowe, kuchnia oraz biblioteka

- | -wsze Pietro , Il — gie pietro, lll-cie pietro IV-te pietro na tych kondygnacjach znajdujg sie
pomieszczenia mieszkalne, Swietlica gabinety, sala zabaw.
e Lacznik:

- przyziemie magazyny
- niski parter komunikacja
—  niski parter pomieszczenia biurowe
e Pawilon nr2
Szkota potaczona przewiazka z budynkiem gtownym.
- przyziemie magazyny
— niski parter pokoje mieszkalne, sktad odziezy, pralnia, szatnie, gabinety
- wysoki parter pomieszczenia mieszkalne oraz biurowe, jadalnia kuchnia wraz z zapleczem
- l-wsze i ll-gie pietro pokoje mieszkalne
- lll-cie pietro pomieszczenia techniczne

Kubatura obiektu — 65980,0 m3
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2.3. Wystepujace instalacje w budynku

Obecnie obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:
—  elektryczng (przeciwpozarowy wytacznik pradu),
- odgromowg
- sygnalizacji pozarowe;

- instalacje oddymiania

- hydranty

- kottownia olejowo-gazowa
- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacyjna

— instalacja c.o.

- instalacja telefoniczna

2.4. Klatki ewakuacyjne

Klatki przeznaczone do ewakuacji
- Pawilonnr 1 KL A", ,C", ,E
— Pawilonnr2 KL ,G", ,I”

W holu przy klatce schodowej KL ,C” (segment nr 1) oraz przy klatce KL"I” (segment nr 2) znajduje sie winda,
ktdra nie stuzy do ewakuacji. W czasie alarmu 2 stopnia zostanie sprowadzona na parter.

3. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

3.1. Stan istniejacy

Obecnie w budynku zainstalowana jest centrala pozarowa FP2864C-18 z czujkami dymu DP2063, ciepta i dymu
DT2063, oraz ROPy typu DM 201018. Centrala moze zosta¢ rozbudowana o 8 petli. Czujki zamontowane sg
obecnie:

- Petla 1 piwnice, niski parter, wysoki parter

- Petla 2- 1,2 pietro poddasze

—  Pawilon 1 lewa strona Piwnice, przyziemie, niski parter, wysoki parter, 1,2,3,4 pietro strych (jedna

czujka)

—  Budynek 1 pietro B 1, 2 pietro B2, 3 pietro B 3.
Budynek nie jest chroniony w catosci przez system pozarowy. Dodatkowo zgodnie z ekspertyza zostanie
podzielony na strefy pozarowe. W zwigzku z podzieleniem obiektu projektuje sie modernizacje systemu poprzez
zainstalowanie centrali master w pomieszczeniu ochrony oraz 2 modutéw rozszerzen.

Drzwi przeciwpozarowe na granicach stref wyposazone zostang w elekirotrzymacze zapewniajgce ich
utrzymywanie w pozycji otwartej w czasie normalnego funkcjonowania budynku, uzaleznione jest od decyzji
Inwestora/administratora budynku. Lista wyposazonych w ten sposéb drzwi moze by¢ modyfikowana zaleznie od
potrzeb funkcjonalnych, przy czym kazda zmiana wymaga uwzglednienia w niniejszym opracowaniu

3.2. Zatozenia do systemu

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete zostang
wszystkie pomieszczenia — z wytaczeniem pomieszczen sanitarnych. Dla klatek schodowych przewidziano
system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne
ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie
skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujacych sie
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wysokg skuteczno$cig w wykrywaniu pozarow, w ktérych pojawiC sie moze widzialny dym i otwarty ptomien.
Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwaré.

3.3. Opis systemu

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk pozarowych mogacych
wystapi¢ w obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o system automatycznych czujnikéw i recznych przyciskdw
bedacych zrédiem sygnatéw o zdarzeniach pozarowych, ktére wspdtpracujq z centralkg zbiorczg tych sygnatéw w
celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastapito zjawisko pozarowe oraz celem
uruchomienia innych systemow i urzadzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

Projektowana instalacja bedzie zawiera¢ nastepujace elementy:
— centrale sygnalizacji pozaru CSP,
moduty rozszerzen
linie dozorowe
czujki na stropach statych,
czujki w przestrzeniach miedzystropowych z wyprowadzonym wskaznikiem zadziatania czujki na
stropie podwieszonym,
— reczne ostrzegacze pozaru (przyciski ROP),
moduty wejscia/wyjscia (I/0),

3.4. Organizacja alarmowa w budynku
Zalozenia do scenariusza

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogding dwustopniowg alarmowania. Dla pomieszczen, w ktérych moga
wystepowac czynniki powodujace fatszywe alarmy (np. duze zapylenie lub zaktocenia elektromagnetyczne)
przewidziano mozliwo$C potaczenia czujek w jedng strefe dozorowa i ustawienie odpowiedniego wariantu
alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujagcego ewentualne mylne zadziatania czujek.
Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy op6znien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byty mozliwie najkrétsze. Proponuje
sie ustawienie czasow:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opoznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z czujek
pozarowych. Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowa¢ (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm
w centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwiocznie zainicjowaé
alarm Il przez wcisnigcie przycisku ROP.

Scenariusz pozarowy

Wspotpracujace z centralg czujki pozarowe, pozwalajq wykry¢ pozar w poczatkowej fazie rozwoju. Ich wysoka
czuto$¢ mogtaby by¢ przyczyng fatszywych alarméw, wynikajacych z reagowania czujek na czynniki zaktocajace
o cechach zblizonych do czynnikéw pozarowych.

W projektowanym systemie minimalizacje fatszywych alarméw uzyskuje sie poprzez wspotdziatanie personelu z
SSP, oraz zastosowanie czujek multisensorowych o duzej niezawodnosci. Scenariusz pozarowy daje
personelowi mozliwos¢ okreslenia w $cisle okre$lonym czasie czy dane zdarzenie:

- jest podstawg do wezwania strazy pozarnej;

- moze zostac zlikwidowane za pomocg podrecznych Srodkéw gasniczych;

- jest wynikiem fatszywego zadziatania czujki.
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Zgodnie w wytycznymi normy system dziata¢ bedzie w dwustopniowej organizacji alarmowania:

° Wykrycie pozaru poprzez czujki systemu sygnalizacji powoduje alarm | stopnia -
uruchamia sygnalizacje optyczng i dzwiekowg na centrali systemu sygnalizacji pozaru gdzie
zapewniony dozor catodobowy oraz:

— zaalarmowanie obstugi pomieszczenia rejestracji alarmem | stopnia o wystapieniu zagrozenia z
precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziatania czujnika;

— obstuga potwierdza obecnos¢ personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pozaru w czasie T1 =
30s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi w czasie T1 = 30s,
spowoduje automatycznie przejScie centrali z stan alarmu Il stopnia i rozpoczecie sterowan
urzadzen i instalacji wg scenariusza opisanego ponizej, potwierdzenie obecno$ci personelu
powoduje rozpoczecie odliczania czasu T2 = 180 s, przeznaczonego na weryfikacje przyczyny
wystapienia alarmu;

— po potwierdzeniu w czasie T1 swojej obecnosci na panelu pola obstugi, personel niezwlocznie
przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziatania czujki dymu udajac sie we wskazane miejsce, a
nastepnie zaleznie od stwierdzonych okoliczno$ci:

w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrozenia pozarowego,
uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu, obstuga centrali dokonuje skasowania alarmu | stopnia na
panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu unikniecia powstawania kolejnych alarmow
fatszywych, na przyktad poprzez wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac budowlanych, itp.

w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziatania systemu lub w przypadku wykrycia
jakichkolwiek znamion pozaru, osoba dokonujaca weryfikacji przyczyny wystapienia alarmu niezwiocznie
potwierdza wystapienie zagrozenia poprzez nacisniecie najblizszego przycisku recznego ostrzegacza
pozarowego (ROP), powodujac tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 180 s przeznaczonego na
weryfikacje alarmu oraz przejscie systemu sygnalizacji pozaru w alarm Il stopnia.

brak reakcji obstugi w czasie T2 spowoduje przejscie systemu sygnalizacji pozaru w alarm |l stopnia i
rozpoczecie procedur sterowania instalacjami i urzadzeniami przeciwpozarowymi.

Uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powoduje automatycznie
przejscie systemu w stan alarmu Il stopnia, z pominigciem czasu T1 oraz T2.

PrzejScie systemu sygnalizacji pozaru w stan alarmu Il stopnia w danej strefie pozarowej powoduje:
- uruchomienie sygnalizatoréw gtosowych w danej strefie;
- wystanie komunikatu o zagrozeniu do Panstwowej Strazy Pozarnej;
- wylaczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacii;
- Zzjazdu na parter dzwigéw osobowych, otwarcia ich drzwi i zablokowaniem dalszego dziatania;
- uruchomienie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej ,A”, ,E” ,G", ,I”
- uruchomienie mechanicznego oddymiania klatki ,C”,

- zwolnienie trzymaczy drzwiowych na granicy stref

Wykrycie pozaru w klatce schodowej lub windzie powoduje:
— otwarcie klapy na najwyzszej kondygnacii;
- otwarcie drzwi w celu napowietrzania;
- Zzjazd windy na poziom ewakuacji
- zwolnienie trzymaczy drzwiowych

Uzycie w trakcie pozaru urzadzen przeciwpozarowych uruchamianych recznie.

W trakcie pozaru zaleznie od oceny sytuacji osoby znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie pozaru majq
mozliwo$¢ uzycia gasnic oraz hydrantdw wewnetrznych do ograniczenia rozwoju pozaru. Kierujacy akcjq
posiada ponadto mozliwos¢ uzycia przeciwpozarowego wytacznika. Uzycie wytgcznika powoduje samoczynne
zadziatanie opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. W pomieszczeniu ochrony na parterze zapewniono
catodobowy dozér odpowiednio przeszkolonej i wykwalifikowanej obstugi.

Matryca sterowan

Organizacja alarmowa:
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LEGENDA:

PSP Powiadomienie Pafstwowej Strazy Pozarne;
SA Uruchomienie sygnalizacji akustycznej w danej strefie
WB Whytaczenie central wentylacji bytowej w catym budynku
WD Sprowadzenie wind na poziom ewakuacji
TRZ Zamkniecie trzymaczy na granicach stref
CDM Zataczenie oddymiania mechanicznego w klatce schodowe;
CDD Oddymianie klatki schodowej
WYKRYCIE
ZAGROZENIA
POZAROWEGO | PSP | SA| WB WD TR | CDM | CDD
Strefa - | X X X X X
Strefa - I X X X X X
Strefa - Il X X X X X
Strefa — IV X X X X X
Strefa -V X X X X X
Klatka schodowa X X X X X
C X
X *
Klatki schodowe X X X X
X
X *
Szyb windowy X X X X
X
Uwagi:

- * wklatce, szybie w ktérym wykryto pozar

Uwagi do scenariusza

W scenariuszu mozliwe sg zmiany wynikajace z testow i prob uruchomienia urzadzen przeciwpozarowych. Kazda
zmiana powinna by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i ujeta w

niniejszym opracowaniu.

3.5. Urzadzenia systemu SSP

Centrala systemu sygnalizacji pozaru CSP

Central sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

o wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspétpracujacych z nig,

czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

o koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu

alarmu pozarowego,

o wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum

monitorowania lub systemu nadzoru,
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o ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektéw, zwtaszcza duzych lub rozlegtych np. hoteli,
biurowcéw, magazynow, obiektéw zabytkowych, inteligentnych” budynkéw z duzg liczbg
wspotpracujacych urzadzen automatyki pozarowe;.

Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada sie z
wielu zunifikowanych modutow réznych typdw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére pojedynczo
lub potaczone w zestawy (tzw. wezty), moga by¢ rozmieszczone w rbéznych punktach chronionego obiektu, nawet
znacznie od siebie oddalonych. Odlegtosci pomiedzy weztami centrali mogg wynosi¢ do 1200 m w przypadku
kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometrébw w przypadku stosowania Swiattowodu jednomodowego.
Wszystkie moduty, w obrebie pojedynczego wezta oraz wezly pomiedzy sobg, potaczone sg wspdlna, podwojng
(redundantna) cyfrowg magistralg komunikacyjna.
Centrala sktada sie z:

o paneli sterujgcych z wyswietlaczem dotykowym 10",

o modutéw funkcjonalnych:
linii dozorowych
kontrolno-sterujacych,
wyj$¢ przekaznikowych,
wyj$§¢ potencjatowych,
wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych,
wejs¢ kontrolnych,
zasilania,
drukarki,
transmis;ji.
Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sgq w obudowach o standardowych wymiarach, ktdre mozna ze
sobg faczy¢ mechanicznie. Potaczone mechanicznie obudowy tworza wezet centrali. Kazdy wezet musi by¢
wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala musi posiada¢ przynajmniej jeden wezet, w ktorym
zamontowany jest gtowny panel o numerze 1. Jest to tzw. wezet gtowny centrali i moze by¢ tylko jeden w
instalacji. Pozostate wyposazenie centrali tworzy tzw. wezty wyniesione, ktdre muszg by¢ podtaczone do wezta
gtéwnego centrali. Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomocg zdublowanego potaczenia kablowego
(RS-485) lub zdublowanej pary $wiattowodéw. W kazdym wezle centrali (oprocz zasilacza) mogqg znajdowaé sie
moduty funkcjonalne realizujgce podtaczenie linii dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli
urzadzen automatyki pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowac sie panel sterujacy petiacy
funkcje dodatkowego terminala obstugowego oraz redundantnego kontrolera w przypadku awarii wezta Master.

VVVVVVVVY

Czujki pozarowe
Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu

wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co
nastepuje na ogo6t dlugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.
Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg
czuto$¢ na dym widzialny. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar€. Instalowana jest w gniezdzie.
Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5.

Uniwersalna czujka ciepta, przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego lub pozaru
w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych w pierwszej fazie pozaru moze wystepowaé szybki przyrost
temperatury lub, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do warto$ci stanowigcej zagrozenie pozarowe.
Umozliwia programowanie sposobu reagowania w miejscu zainstalowania, istnieje mozliwo$¢ ustawienia klasy
czujki i sposobu dziatania wg PN-EN 54-5 (A1, A1R, A2, A2R, A2S, B, BS, BR). Moze pracowa¢ w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwarc. Instalowana jest w gniezdzie. Dopuszczalny zakres temperatur pracy wynosi:

-25°C +50°C dla klasy temperaturowej A1, A1R, A2, A2R, A2S,

-25°C +65°C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru,
podczas ktorego pojawia si¢ dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odporno$cig na
ruch powietrza i na zmiany ci$nienia. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
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sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w
gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8.

Sygnalizatory
Adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest

do pracy w adresowalne;j linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu. Poziom emitowanego dzwieku
nie zmienia sie¢ w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla
USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych
do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Wyposazony
jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowany jest w gniezdzie. Temperatura pracy -25°C do +55°C dla baterii
litowej lub zewnetrznego zasilacza, do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwoch napieé
zasilania:

o zlinii dozorowej,

oz baterii lub zewnetrznego zasilacza.

Wskaznik zadziatania
Wskaznik zadziatania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej pod podtogg techniczng lub w przestrzeni
sufitu podwieszonego. Wskazniki umieszczone zostang na suficie podwieszonym pod czujkg lub na $cianie w
poblizu miejsca umieszczenia czujki. Dla potrzeb rozpatrywanej instalacji dobrano wskaznik dla czujek.

Reczne ostrzegacze pozaru (ROP-y)

Zastosowane zostang przyciski umieszczone wewnatrz obiektu: przy wyjSciach ewakuacyjnych, klatkach
schodowych oraz w miejscach gdzie odlegtos¢ do najblizszego przycisku przekracza 30m. Reczny ostrzegacz
pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu. Jest przeznaczony do przekazywania informacji 0 zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektow, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnos¢ obudowy IP
30.

Moduty sterujace i monitorujace
Uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowania sygnalizatorami,
o kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Wejscia niskonapigciowe (NN) elementu umozliwiajg podtaczenie niezaleznych, bezpotencjatowych zestykow
normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejécia wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg
podtaczenie niezaleznych zestykéw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy
wewnatrz i na zewnatrz obiektow (szczelno$¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i
wilgotno$ci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wytacznie w adresowalnych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Dostepne sg w szesciu odmianach konfiguracyjnych
oznaczonych jako:
— wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe,
— wyposazony w 4 wyjscia,
— wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,
— wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,
— wyposazony w 2 wejscia wysokonapieciowe, 2 wyjscia,
— wyposazony w 4 wejscia wysokonapieciowe.
Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina sprawng cze$¢ linii
dozorowej od sasiadujacej czesci zwartej. Max. prad przetaczny dla stykdéw przekaznika to 2 A, max napiecie
250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W. Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na
wyborze:

rodzaju pracy wyjscia sterujacego,

mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podigczonego do wyjscia sterujacego,

stany bezpiecznego wyjscia sterujacego — funkcja ,fail safe”,

funkciji jaka spetnia wejscie,

o sposobu dziatania wejécia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapigciowego,

O O OO
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o czasdw opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

Zasilacze pozarowe

Zasilacze przeznaczone sg do bezprzerwowego zasilania urzadzen sygnalizacji i automatyki pozarowej
0 napieciu 24V i mocy do 135W spetniajac norme PN-EN-54-4:2001.

Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym dostarczajg napiecia gwarantowanego z sieci elektroenergetycznej lub
przy jej zaniku zwewnetrznej baterii akumulatoréw. Wyposazone sg w dwa wyjScia zabezpieczone
bezpiecznikami. Przy przejsciu z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na wyjsciach nie obserwuje sie
chwilowych zanikéw napiecia.

System zasysajacy
Jest przeznaczony do bardzo wczesnej jaki i standardowej - zasysajacej detekcji dymu. Szeroki zakres
czutosci w klasach AB i C. Opatentowana technologia ClassiFire 3D® jest jak do tej pory najbardziej
wszechstronng inteligencjg, stosowang w detektorach wykrywania dymu. Zapewnia ona adaptacje progéw
alarmowych do zmieniajacego sie zadymienia tta bez koniecznosci okresowego dokonywania ponownego
uczenia sie lub recznych zmian czuto$ci nawet w przypadku tygodniowych zmian zadymienia tta (w dni wolne od
pracy). Wewnetrzny filtr jest monitorowany na zanieczyszczenie, a stopief jego zapetnienia kompensowany jest
przez automatyczne dostosowanie czutosci.
Cechy systemu:
— Duzy zakres czuto$ci umozliwiajgcy niezawodne wykrywanie dymu w wybranej fazie rozwoju dzigki
gtowicy laserowe;.
— Niewielkie rozmiary, bardzo prosta instalacja i uruchomienie. Wewnetrzny, dwustopniowy,
monitorowany filtr czastek trwatych.
— Jedna rura probkujaca o maksymalnej dtugo$ci 110 metréw z dedykowanym czujnikiem przeptywu.
— Unikalny system sztucznej inteligencji ClassiFire 3D® gwarantujacy statg czuto$¢ nawet przy duzych
zmianach zadymienia tfa.
— (LDD - Laser Dust Discrimination) oprogramowanie minimalizujace ilo$¢ fatszywych alarméw nawet w
Srodowisku silnie zapylonym.
— Kompatybilno$¢ ze wszystkimi systemami punktowej detekcji dymu.

3.6. System wizualizac;ji

Dla utatwienia odczytu informaciji, przegladu stanu i obstugi systemu oraz obstugi poszczegdinych
elementdw peryferyjnych zainstalowano dedykowany komputer z systemem wizualizacji z mozliwoscig
integracji. Program do wizualizacji zostanie zainstalowany na osobnym stanowisku - stacji
komputerowej PC, w pomieszczeniu ochrony na parterze budynku. Wyposazenie stanowiska:

— komputer PC z oprogramowaniem;

— podstawowy monitor LCD o przekatnej min. 31" do wysSwietlania planow obiektu

— drugi monitor, do niezaleznego wysSwietlania okien logéw alarméw i konfiguracji systemu.

Komputer wizualizaciji nie pozwala na wykonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguraciji oraz
realizowania sterowan pozarowych z systemu SSP. Komputer stuzy jedynie do podgladu biezacego
stanu pracy systemu oraz zaistniatych zdarzen pozarowych.

Opis parametréw systemu integracyjnego
System funkcjonuje na dedykowanej platformie PC podtaczonej do centrali pozarowe.

Podstawowg funkcjg systemu jest graficzne odwzorowanie wszystkich elementéw systemu pozarowego
(w postaci interaktywnych ikon) na mapie, planie 2D, rzucie 3D lub zdjeciu obiektu, w réznych formatach
graficznych.
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Mozna wgra¢ zaréwno obraz catego kompleksu
obiektdw, jak tez poszczegolnych budynkéw,
pieter i pomieszczen.

Poziom uszczegotowienia wizualizacji zalezy od
potrzeb i preferencji administratora systemu lub
operatorow, w tym aspekcie program nie
narzuca zadnych ograniczen.

W zaleznosci od uprawnien nadanych przez
administratora, operator moze mie¢ dostep do
wszystkich lub wybranych obiektow.

Najwazniejsza funkcjg jest uproszczenie dziatania systemu i poprowadzenie obstugi obiektu ,za reke” podczas
zdarzenia alarmowego poprzez scenariusze reakciji.

System umozliwia weryfikacje i nadzér nad alarmami przychodzacymi ze wszystkich systeméw, dlatego pozwala
na szybszg reakcje na zdarzenia wymagajace interwencji. Komunikat o alarmie pojawia si¢ w gornym pasku
programu wraz ze szczego6towa informacja, z jakiego systemu i jakiego urzadzenia pochodzi. Aby wykluczyé
sytuacje, w ktdrej operator go nie zauwazy, komunikat znika dopiero po potwierdzeniu alarmu. Administrator
moze tworzy¢ rozbudowane scenariusze reakcji programu na alarmy.

Najwazniejsza funkcjg jest uproszczenie dziatania systemu i poprowadzenie obstugi obiektu ,za reke” podczas
zdarzenia alarmowego poprzez scenariusze reakcji.

Pozostate integracje:
System posiada mozliwo$¢ dodatkowej integracji wybranych systemow bezpieczenstwa KD, SSWIN, CCTV.

Alarmowanie i scenariusze reakcji na zdarzenia alarmowe:

System umozliwia weryfikacje i nadzér nad alarmami przychodzacymi ze wszystkich systeméw, dlatego pozwala
na szybszg reakcje na zdarzenia wymagajace interwencji. Komunikat o alarmie pojawia si¢ w gornym pasku
programu wraz ze szczego6towa informacja, z jakiego systemu i jakiego urzadzenia pochodzi. Aby wykluczyé
sytuacje, w ktorej operator go nie zauwazy, komunikat znika dopiero po potwierdzeniu alarmu.

Administrator moze tworzy¢ rozbudowane scenariusze reakcji programu na alarmy.

Schematy odpowiedzi na alarm moze przypisa¢ do jednego, kilku lub wszystkich stanowisk operatorskich lub do
wybranych obiektéw w ramach catej instalacji.

Automatyczne scenariusze usprawniajg prace operatoréw. Przyktadowg reakcjg programu na alarm moze byé
np. wyswietlenie obrazéw z kamery CCTV w miejscu wystgpienia alarmu, zmiana aktywnego widoku lub
uruchomienie zewnetrznej aplikacii.

Powiadamianie przez aplikacje kliencka, e-mail lub SMS:

W zalezno$ci od potrzeby i ustawien administratora, komunikaty o alarmach mogg by¢ widoczne tylko na
lokalnym stanowisku nadzoru, mogg by¢ przesytane do wybranej grupy lub do wszystkich operatoréw. Informacje
o alarmach mozna takze przekazywa¢ e-mailem lub SMS-em, np. do administratora systemu lub osoby
odpowiedzialnej za zarzadzanie stanem technicznym obiektu.

Komunikaty gtosowe:

Unikatowg cechg oprogramowania jest mozliwo$¢ wigczenia komunikatdw gtosowych. Wystarczy, ze na
komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem, zostanie zainstalowany dowolny syntezator mowy. Wszystkie
informacije w formie tekstowej beda réwniez odczytywane przez gtos lektora.

Funkcja pseudokodu:
Lista automatycznych reakcji na zdarzenia alarmowe to rodzaj kodu, ktéry zwtaszcza w przypadku duzych
instalacji moze by¢ zawity i skomplikowany. Funkcja pseudokodu utatwia sprawdzenie poprawno$ci zadanych
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scenariuszy. Wystarczy wybra¢ opcje eksportu listy reakcji do pliku PDF, ktéry nastepnie mozna wydrukowac.
Operator moze na spokojnie przeczyta¢ i przeanalizowaé stworzone scenariusze, dzieki czemu tatwiej znajdzie
ewentualne btedy.

Harmonogram:

Dziatanie scenariuszy alarmowych jest realizowane w oparciu o harmonogramy. W zaleznosci od potrzeb mozna
stworzy¢ wiele réznych harmonograméw powigzanych z dniem tygodnia, porg dnia lub konkretnymi
wydarzeniami.

Archiwum zdarzen:

Informacje o zdarzeniach ze wszystkich systeméw (CCTV, SSWiN, PPOZ oraz KD) sg automatycznie
rejestrowane w jednej bazie. Dzieki temu operator widzi petng historie alarméw, awarii, logowania uzytkownikdéw i
moze je tatwiej analizowa¢. Zaawansowany modut wyszukiwania pozwala filtrowa¢ zdarzenia po dacie, rodzaju
systemu, typie urzadzen i wielu innych. Calg baze lub jej wybrang cze$¢ mozna eksportowac do pliku PDF.

3.7. Instalacja kamer

Ze wzgledu na duzg rozpieto$¢ budynku zaleca sie zainstalowanie kamer w celu integracji z systemem p.poz. w
celu dodatkowego zabezpieczenia obiektu. W czasie wykrycia pozaru przez system SSP na stanowisku wizyjnym
zostanie pokazany obraz z najblizszej kamery.

3.8.  Sterowanie i kontrolowanie urzadzen

Sterowanie central wentylacji W czasie pozaru, nalezy odpowiednie moduty sterujace potaczy¢ z szafami
automatyki central wentylacji kablem HLGs 2x1,5.
Sterowanie winda
W przypadku pozaru w szybie windowym system sygnalizacji pozaru bedzie sprowadzat windy na poziom
ewakuacji (poziom 0).
Sterowanie oddymianiem klatki schodowej
Centrala oddymiania w razie pozaru w danej klatce wysle sygnat do klap oddymiajacych oraz otworzy drzwi/okna
w celu napowietrzania
Sterowanie trzymaczami drzwiowymi
Centrala sterowania trzymaczami w razie pozaru w danej strefie zamknie drzwi wyposazone w trzymacze.
Sterowanie z sygnalizatorami gtosowymi
System SSP bedzie sterowat sygnalizacjg gtosowa w strefie, w ktorej wykryto pozar. Do poprawnej pracy
sygnalizator wymaga obecnoéci jednoczesnie dwdch napie¢ zasilania:

o zlinii dozorowej,

oz baterii.
W projekcie drugie zasilanie zostato doprowadzone z baterii ze wzgledu na istniejacq instalacje.
Przesytanie informacji do PSP
Centrala sygnalizacji pozarowej zostata przystosowana do potaczenia z lokalng jednostkg Panstwowej Strazy
Pozarnej za po$rednictwem Urzadzenia Transmisji Alarméw (UTA). Z nadajnikiem UTA CSP zostata potaczona
bezposrednio. Centrala umozliwia przesytanie sygnatéw alarmu ogolnego Il stopnia, oraz sygnatu ogdinego
uszkodzenia systemu poprzez zamkniecie odpowiednich stykdw przekaznikowych w CSP. Sposéb transmisji
sygnatéw z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA dostarczony zostanie przez firme specjalizujacq
sie w monitoringu i transmisji alarméw w przypadku podpisania stosownej umowy przez uzytkownika obiektu z
firma $wiadczaca ustuge transmisji sygnatéw do Strazy Pozarnej i jest poza zakresem projektowym.

3.9. Sposodb prowadzenia instalac;ji

Przewody petli dozorowych utozy¢:
— w listwach lub rurkach elektroinstalacyjnych PCV mocowanych uchwytami co 50 cm do $cian lub w
korytkach instalacji stabopradowych,
— w pomieszczeniach technicznych w listwach $ciennych mocowanych do scian lub sufitu za pomocg
kotkdw rozporowych,
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— przekucia przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ gipsem lub rurkami elektroinstalacyjnymi PCV

— przejscia kabli i przewodow przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ materiatami o
klasie odpornosci ogniowej rownej minimum klasie oddzielenia p.poz. (np. masg HILTI),

—  zejscia do przyciskow ROP wykona¢ w listwach elektroinstalacyjnych PCV lub pod tynkiem,

—  czujki w pomieszczeniach montowaé bezposrednio na suficie,

— reczne przyciski pozarowe zamontowaé¢ na wysoko$ci 1,4 m od podtoza,

— przebieg tras kablowych pokazano na rysunkach dotaczonych do projektu,

— przewody o odporno$ci ogniowej PH90 nalezy uktada¢ na konstrukcjach lub uchwytach posiadajacych

certyfikat CNBOP $wiadczacy o zachowaniu odpornosci na bezpo$rednie dziatania ognia przez

90 minut

— nalezy dazy¢ do wykonania instalacji tak by ich oprzewodowanie bylo wykonane estetycznie, oraz z
zachowaniem warunkow bezpieczenistwa

— montaz instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi normami.

Wszystkie odstepstwa (uzgodnione z projektantem) nalezy nanosi¢ na egzemplarz roboczy, na podstawie,
ktdrego zostanie wykonana dokumentacja powykonawcza.

InstaIaCJe sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ przewodami:
Linie sterujgce winda, szafami wentylacji - HLGs 2x1,5 mm 2
(dopuszcza sie stosowanie innych kabli o odpornosci ogniowej PHO0 i posiadajace aktualne certyfikaty
CNBOP)
- Linie dozorowe oraz kontrolne wykonane zostang przewodem YnTKSYekw1x2x0,8 mm 2
~ dla potacznie weztdw w siec projektuje sie Swiattowody (2 widkna o odpornosci ogniowej E90 i 4 widkna
o0 odpornosci EO)
Uwaga: Dopuszcza sie wykorzystanie istniejqgcego okablowania pod warunkiem sprawdzania i pomiarow
istniejacych kabli detekcyjnych.

3.10. Lista elementow systemu SSP

linie czujka opt opt-ter czujkater | cz+wsk ROP SAW 22 4.4 UCS  [Cz. ZASYS, SUMA petla
1 39 11 4 7 2 63
2 42 4 6 6 1 59
centrala 3 36 4 7 7 54
Master 1 4 59 7 9 75
5 53 7 9 69
6 52 7 9 1 69
7 19 14 2 3 1 1 1 41
linie czujka opt opt-ter czujkater | cz+wsk ROP SAW 22 4.4 UCS  [Cz. ZASYS, SUMA petla
1 48 1 6 7 2 64
2 69 1 3 11 8 1 93
centrala
3 54 1 2 7 9 73
slave 2
4 60 7 7 74
5 61 7 7 75
6 6 17 4 5 3 3 1 39
linie czujka opt opt-ter czujkater | cz+wsk ROP SAW 22 44 UCS  [Cz. ZASYS, SUMA petla
1 35 8 7 6 56
2 49 7 6 62
centrala
3 45 1 6 6 1 59
slave 3
4 45 1 6 6 58
5 49 6 6 61
6 18 1 4 5 1 29

3.11. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowg
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacjj,
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odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna byé mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewoddw
energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposdb, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca zadziatanie,
W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty wentylacyjne, w
odlegtosci nie mnigjszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od tych elementéw nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzaci,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w
promieniu min. 0,6 m wokdt czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz zapylenie,
dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od czujki, w
miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyja¢ ogdlng zasade, by odlegtosé
pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punkiu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz
maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umie$ci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowa¢ na Scianach, na wysoko$ci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegdblnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktérych nie mozna
uniknag, wykona¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewodow nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy
unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany winny by¢ wykonane w
rurkach instalacyjnych,

ekran przewodéw musi byé potaczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych (np. w
gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i
ekranu oraz oporno$¢ i pojemnos¢ kabili linii dozorowej, ktére nie moga przekroczyé wartosci wlasciwych
dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub
w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegotowe rozplanowanie tras kablowych
innych instalacji,

wszystkie przejScia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

3.12. Zasilanie rezerwowe

Wszystkie przyjete do zastosowane systemy i urzadzenia (zasilacze do zasilania czujek zasysajacych i

wysterowania dodatkowych systeméw) majg posiada¢ autonomiczne zrodio zasilania rezerwowego, ktérego
podstawg sg baterie akumulatoréw zdolne do utrzymania instalacji lub urzadzen w stanie pracy w ciggu minimum

72 h.

Po czym pojemnos¢ baterii powinna by¢ jeszcze wystarczajgca do minimum 30 minutowej pracy instalacii

lub urzadzenia w stanie alarmu.

Przyjeto do obliczen opcje 72h pracy systemu.

Pojemnos¢ akumulatora obliczamy ze wzoru:

Cmin=1,25*(t1*ZIdozor + t2*Zlalarm);

gdzie

Cmin — minimalna pojemno$¢ baterii akumulatoréw

t1- czas pracy w stanie czuwania réwny 72h

Xldozor - catkowity prad pobierany przez system w stanie dozoru
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t2 - czas pracy w stanie alarmu rowny 30min
Ylalarm - catkowity prad pobierany przez system w stanie alarmu

_ e e e

Pojemnos¢ akumulatoréw przy maksymalnym obcigzeniu petli
dozorowych przy 127 elementach liniowych (20mA na petle)

72h -> 109 Ah 97 Ah 97 Ah

Pobér pradu w stanie dozorowania przy maksymalnym

dl tli 20 mA 1192 mA 1064 mA 1064 mA
obcigzeniu petli dozorowych (20mA na petle) apetil m m m m

Pojemnos¢ akumulatoréw - przy obcigzeniu petli dozorowych

; . 72h -> 100 Ah 92 Ah 91 Ah
obliczonym w arkuszu "Kalulator petli

Pobor prat.iu w stanie dozorowania przez elementy liniowe petli tylko. e.lementy 62,6 mA A O A
dozorowej wezta liniowe

taczny pobér pradu przez moduty i elementy liniowe wynikajacy | wynik z obliczen

1095 mA 1008 mA 993 mA
z obliczen w arkuszu "Kalkulator petli" kalkulatora petli m m m

OmA OmA OmA

Wymagany prad tadowania akumulatoréw [A] 7,0A 7,0A 7,0A

3.13. Testy i pomiary

Test centrali sygnalizacji pozaru

- test lokalizacji - nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodno$¢ miejsca montazu central z
planami,
pomiar testowy; w celu sprawdzenia poprawno$ci dziatania centrali nalezy pobudzi¢ linie dozorowa.
Konsekwencjg pobudzenia linii powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala
powinna wyswietli¢ na wyswietlaczu zestaw informacji identyfikujacych zagrozone pomieszczenie,
strefe. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie.

Test linii dozorowych

test rezystancii linii - nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji poszczegoinych petli dozorowych,

test rezystancii izolacji - nalezy wykonac¢ pomiary rezystanciji izolacji poszczegdlnych petli dozorowych.
Do pomiaru nalezy uzyé miernika posiadajacego odpowiednie $wiadectwo homologacii.

Test czujek dymu

— test lokalizacji - nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu czujki (etykiete) i miejsca
montazu z planami,

— test poprawnosci dziatania - w celu sprawdzenia poprawno$ci dziatania nalezy za pomocq urzadzenia
zadymiajacego pobudzi¢ czujke do stanu zadziatania. Konsekwencjg zadymienia czujki powinien byé
stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej. Centrala powinna wys$wietli¢ informacje identyfikujace
lokalizacje czujki.

Uwaga: Testy zadymienia wykonywaé dedykowanymi do tego celu imitatorem dymu itemperatury
rekomendowanym przez producenta czujek.

Test przyciskow ROP
— test lokalizacji - nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu przycisku ROP (etykiete) i
miejsca montazu z planami,
— test poprawno$ci dziatania - w celu sprawdzenia poprawno$ci dziatania nalezy pobudzi¢ przycisk.
Konsekwencjg zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowe;.
Centrala powinna wys$wietli¢ informacje identyfikujace lokalizacje, w ktdrym przycisk jest zainstalowany.

Test modutow
- test lokalizacji - nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos$¢ opisu na modutach (etykiete) i
miejsca montazu z planami,
- test poprawno$ci dziatania - w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich wyjs¢ i wyjs¢ nalezy
pobudzi¢ centrale do stanu alarmu i dokonaé kontroli prawidtowego zadziatania sterownikow.
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Oczekiwane reakcje na stan pozarowy opisane zostaty w niniejszym opracowaniu.
3.14. Uwagi dla Instalatora i Uzytkownika

Przed przystgpieniem do instalowania systemu nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjq wykonawcza.
Zaistniate réznego rodzaju kolizje, strefy niechronione - w czasie montazu nalezy zgtasza¢ do projektanta
wzglednie do rzeczoznawcy ppoz.

Whasciciel lub uzytkownik budynku, jest zobowigzany do podtaczenia centrali sygnalizacji pozaru
z najblizszg komenda lub jednostka ratowniczo — gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej w sposob zapewniajacy
automatyczne przekazywanie informacji o pozarze. Sposéb potaczenia systemu sygnalizacji pozaru wiasciciel
jest obowigzany uzgodni¢ z wtasciwym miejscowo komendantem miejskim PSP.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy stanowigce odrebng strefe pozarowa nalezy wyszczelnié piankg
wzglednie masg uszczelniajgcg ognioodporng o poziomie odpornosci rownym odporno$ci przegrody. Przewody
instalacji ppoz. nalezy odpowiednio oznakowac, tj. kofice i poczatki petli oznakowa¢ numerem petli oraz przy
przejSciach przez kondygnacje w wydzielonych szachtach kablowych. Konce przewoddéw monitorujgcych i
sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowa¢ numerem sterowania. Po wykonaniu instalacji oraz stosownych
pomiarach nalezy przeprowadzi¢ funkcjonalne préby dziatania systemu wykonujac symulacje pozaru w kazdej
strefie pozarowej odrebnie i wykonujac ,Protokdt uruchomienia i prob odbiorczych”.

Czujki powinny by¢ tak usytuowane, aby ich element detekcyjny znajdowat sie w granicach gornych 5%
wzgledem wysoko$ci pomieszczenia. Montowane powinny by¢é w odlegtosci co najmniej 0,5 m od $cian i
przepierzen. ROP-y znajdujace sie na obiekcie bedq inicjowat Il stopien zagrozenia pozarowego. Reczne
ostrzegacze pozarowe powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,2m do 1,6m nad podioga.

Przewidziano stopniowanie alarmu, w czasie wykrycia zagrozenia pozarowego przez system SSP
personel ma 30 sekund na potwierdzenie swojej obecnosci oraz nastgpnie 180 sekund na zweryfikowanie
zagrozenia pozarowego. Ze wzgledu na duzg rozpieto$¢ obiektu po przeprowadzonych probach moze zaistnie¢
konieczno$¢ zmiany powyzszych czasdw. Zmiana ta musi by¢ uzgodniona z miejscowym Komendantem PSP.

Obstuga musi posiadac niezbedne przeszkolenie oraz wiedze o architekturze budynku. W pomieszczeniu
ochrony w ktérym zainstalowano centrale nalezy umiescic:

— plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

— krotka instrukcje postepowania w przypadku, gdy centrala zadziata, jak nalezy postepowac w przypadku
zaistnienia pozaru, kogo nalezy powiadomi,

— zeszyt (rejestr) zdarzen, konserwacii, obstugi awaryjnej, okresowego wylgczenia i wyposazenia systemu
alarmowego pozaru.

Prace instalacyjne, montazowe iinne zwigzane z przedmiotem opracowania winna wykonywac firma
posiadajaca odpowiednie do$wiadczenie i wiedze techniczng oraz Swiadectwo ukoriczenia kursu w zakresie
montazu i uruchamiania projektowanego systemu. Instalacje nalezy wykona¢ $ciSle wedtug obowigzujacych
norm, zgodnie z wytycznymi CNBOP i przepisami BHP. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce
instalacji osob, ktore beda obstugiwaé centrale pozarowe. Po przekazaniu instalacji do eksploataciji nalezy zleci¢
statg konserwacje urzadzen iinstalacji sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
poddawane badaniom technicznym iczynno$ciom konserwacyjnym zgodnie zzasadami okreslonymi
w przepisach, Polskich Normach oraz instrukcjach obstugi urzadzen. Czynnosci te powinny by¢ prowadzone, co
3 miesigce w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta oraz specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS
54-14. Nalezy dokona¢ kontroli poprawno$ci dziatania minimum 25% czujek tak by przy przegladzie rocznym
wszystkie czujki i elementy systemu byty sprawdzone. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢
préby sprawnosci dziatania catosci systemu.

3.15. Konserwacja i utrzymanie systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploataciji systemu
SSP. Wymagania te okreslaja ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:
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o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we witasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma
prowadzaca konserwacje,

o) czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,
o czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrocona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby:

o) zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

o) przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwdrczego, ktbry powinien
spetnia oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawno$ci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesiace, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

o) sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,

o) spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wy$wietla okreslone
sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

o) sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

o w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego facza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub producenta,
o) dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,

ktdre mogly by wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw
akustycznych i — je$li tak — dokonat ogledzin.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

o przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

o) sprawdzit kazda czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej
kontroli kwartalnej),

o sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,
o) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktore

mogtyby wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw
akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkq jest utrzymana wolna przestrzen co
najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i
widoczne,

o) sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze proby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
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4. INSTALACJA ODDYMIANIA

4.1.0ddymianie grawitacyjne klatki schodowej

Zadaniem grawitacyjnego systemu oddymiania pionowych drdg jest wyciagniecie dymu wraz z trujgcymi
gazami do atmosfery, za pomoca klapy dymowej. Dzieki czemu uciekajacy ludzie majg mozliwo$é bezpiecznego
opuszczenia zagrozonego budynku lub strefy, aJednostka Ratowniczo-Gasnicza Strazy pozamej moze
skuteczniej i efektywniej prowadzi¢ akcje gasnicza. W zwigzku z powyzszym budynku zostanie zainstalowany
system grawitacyjnego oddymiania drogi ewakuacyjnej na klatkach schodowych.

Do realizacji oddymiania w budynku zostanie wykorzystana centrale oddymiajace. Na klatce zostang
zainstalowane czujki dymu oraz reczne przyciski uruchamiajgce oddymianie.
Na ostatniej kondygnacji bedg usytuowane klapy oddymiajace z sitownikiem elektrycznym zasilanym
napieciem 24V
Doptyw powietrza w budynku zapewnia¢ bedzie otwarcie drzwi ewakuacyjnych znajdujacych sie na
poziomie parteru.
Centralka sterowana bedzie:
— z sygnatu od centrali sygnalizacji pozaru poprzez modut monitorujaco-sterowniczy
— z przycisku alarmowego odmykania klap dymowych

Powierzchnia oddymiania

Urzadzenie oddymiajace zaprojektowano zgodnie z PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta:

Zaprojektowano grawitacyjne oddymianie klatek schodowych. W klatkach schodowych zaprojektowano
klapy oddymiajace, a dostarczenie powietrza uzupetniajacego przez znajdujace sie w dolnej czesci klatek drzwi
dajace sie w przypadku pozaru otworzy¢ od zewnatrz.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynkow niskich i
Sredniowysokich powinna wynosi¢, co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowe;.
Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowg nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2 w budynkach niskich i
Sredniowysokich.

Obliczenia klatka E
Powierzchnia klatki schodowej— 25 m 2
Wymagana powierzchnia czynna odymiania — Acz 25m2x 5% =1,25 m 2 (5% powierzchni klatki schodowe;j)
Przyjeta powierzchnia czynng odymiania — Acz=1,25m 2
Dobrano klape oddymiajaca o powierzchni geometrycznej Ag=1,0mx 1,7 m=1,7m 2

Klapa dymowa o wymiarach 1,00mx1,70m z owiewka, na podstawie stalowej ocynkowanej h=50 cm.
Nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm. Wypetnienie poliweglan mleczny o grubosci 16 mm — 5 komorowy
o U=1,8 W/m2K. Klapa przystosowana pod sitownik elektryczny zebatkowy 155/ 800 2,5A/ 24V. Klasyfikacja
obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/m2).

Obliczenie powierzchni otworéw napowietrzajgcych

AGdop = Ag + 30% AGdop = 1,70m2 +30% = 2,21 m 2

Drzwi wejsciowe napowietrzajace 1,4m*2m =2,8 m2

Obliczenia klatka G
Powierzchnia klatki schodowej — 21 m2
Wymagana powierzchnia czynna odymiania — Acz=21 m2* 5% =1,05 m 2 (5% powierzchni klatki schodowej)
Przyjeta powierzchnia czynng odymiania — Acz=1,05m 2
Dobrano klape oddymiajacag o powierzchni geometrycznej Ag=1,0mx 1,4 m=1,4m 2

Klapa dymowa o wymiarach 1,00mx1,40m z owiewka, na podstawie stalowej ocynkowanej h=50 cm.
Nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm. Wypetnienie poliweglan mleczny o grubosci 16 mm — 5 komorowy
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o U=1,8 Wim2K. Klapa przystosowana po sitownik elektryczny zebatkowy 155/ 800 2,5A/ 24V. Klasyfikacja
obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/m2).
Obliczenie powierzchni otworéw napowietrzajacych
AGdop = Ag + 30% AGdop = 1,40m2 +30% = 1,82 m 2
Drzwi wejsciowe napowietrzajace 1m x2m = 2m2

Obliczenia Klatka |
Powierzchnia klatki schodowej — 20 m2
Wymagana powierzchnia czynna odymiania — Acz=20 m2* 5% =1,00 m 2 (5% powierzchni klatki schodowej)
Przyjeta powierzchnia czynng odymiania — Acz=1,00 m 2
Dobrano klape oddymiajacag o powierzchni geometrycznej Ag=1,0mx 1,4 m=1,4m 2

Klapa dymowa o wymiarach 1,00mx1,40m z owiewka, na podstawie stalowej ocynkowanej h=50 cm.
Nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm. Wypetnienie poliweglan mleczny o grubosci 16 mm — 5 komorowy
o U=1,8 Wim2K. Klapa przystosowana po sitownik elektryczny zebatkowy 155/ 800 2,5A/ 24V. Klasyfikacja
obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/m2).

Obliczenie powierzchni otworéw napowietrzajgcych

AGdop = Ag + 30% AGdop = 1,40m2 +30% = 1,82 m 2

Drzwi wejsciowe napowietrzajace 1,5m x2m = 3m2

Obliczenia klatka A
Powierzchnia klatki schodowej — 39 m 2
Wymagana powierzchnia czynna odymiania — Acz=39m2*5 % (5% powierzchni klatki schodowej)
Przyjeta powierzchnia czynna odymiania — Acz=1,95 m 2
Dobrano klape oddymiajaca o powierzchni geometrycznej Ag=1,20m x 2,00 m=2,4m 2

Klapa dymowa o wymiarach 1,20mx2,00m z owiewka i dyszg kierunkowa, na podstawie stalowe;
ocynkowanej h=50 cm. Nieocieplana z miejscem na ocieplenie 50 mm. Wypetnienie poliweglan mleczny o
grubosci 16 mm — 5 komorowy o U=1,8 W/m2K. Klapa przystosowana pod sitownik elektryczny 300/1000- 5A
24V. Klasyfikacja obcigzenia $niegiem SL550 (550 N/m2).

Obliczenie powierzchni otwordw napowietrzajacych
AGdop = Ag + 30% AGdop = 2,4m2 +30% = 3,12 m 2
Drzwi wej$ciowe napowietrzajace 1,4m*2m =2,8 m2
okno na poziomie przyziemia 1,8m*0,40m= 0,72m2
suma napowietrzania drzwi plus okno 2,8m+0,72m2= 3,52m2

Sposoéb prowadzenia instalacji

Instalacje systemu oddymiania nalezy wykona¢ przewodami:
— Linie zasilajace sitowniki do klap i drzwi HLGs 3x2,5 mm2
(dopuszcza sie stosowanie innych kabli o odpornosci ogniowej min. PH30 i posiadajace aktualne
certyfikaty CNBOP)
—  Przewody do recznych przyciskdw oddymiania HTKSHekw 4x2x0,8 mm2
Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach instalacyjnych RGS 25.

Elementy systemu

Centrala oddymiania

Uniwersalna centrala sterujgca, przeznaczona do:

Uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy
przeciwpozarowe oddymiajace i odcinajgce), oraz dziennego przewietrzania.
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Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 10 °C do
+ 55 °C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.
Umozliwia:
o wykrywanie pozaru (zadymienia),
o uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach
oddymiania,
o sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),
o automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,
o automatyczng kontrole wtasnych uktaddw i obwoddw centrali,
o przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych alarmie, uszkodzeniu, stanie
urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych,
o mozliwo$¢ utworzenia powigzan uruchomienia wyjS¢ w ramach analizy stanu wej$¢ alarmowych i
rozkazdw sterujgcych w ramach potaczenia

Moze pracowa¢ indywidualnie, jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w
adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. W ramach pracy na
adresowalnej linii dozorowej centrala posiada obustronne izolatory zwar¢. Ze wzgledu na réznorodnos¢ zasilania
i sterowania sitownikéw i napedow elekirycznych urzadzen przeciwpozarowych przewidziano sterowanie
sitownikow dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych, sitownikow ze sprezyng powrotng,
trzymaczy drzwiowych oraz elektrozaczepéw. Centrala wspotpracuje z recznymi przyciskami oddymiania oraz
przyciskami przewietrzania.

Posiada mozliwo$¢ wspdtpracy z automatykg pogodowg roznych producentéw. Modutowa budowa centrali
pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejs¢ i wyj$¢ do podtaczenia zewnetrznych instalacji systemu
oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng pamie¢ zdarzen, moze zarejestrowaé do 1000 wpisow.
Konfigurowana przez port USB.

Przycisk oddymiania

Reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspdipracy z uniwersalng centralg, stuzy do uruchomienia
oraz kasowania klap oddymiajacych poprzez centrale. Wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne
(URUCHOMIENIE, OK - DOZOR, USZKODZENIE). Liczba mozliwych do podtaczenia rownolegte zewnetrznych
przyciskéw oddymiania do jednego modutu- 8 szt. Przeznaczony jest do montazu natynkowego i wtynkowego w
instalacjach wewnatrz obiektéw, ramka maskujaca do montazu natynkowego nie wchodzi w sktad przycisku i
nalezy ja zamawia¢ osobno. Temperatura pracy od -25°C do +55°C i wilgotno$ci wzglednej do 95 % przy 40°C.
Laczenie z centralg przy pomocy 6 zytowego przewodu.

4.2.0ddymianie mechaniczne

W zwigzku z tym, ze klatka C ma bardzo duzg powierzchnie >100 m2 (wytyczne CNBOP - PIB,
uznawane obecnie za zasady wiedzy technicznej w tematyce oddymiania klatek schodowych, obejmujg klatki do
40 m2) zalecane jest projektowanie systemu oddymiania w oparciu o analizy numeryczne CFD. Projektuje sie
urzadzenie do mechanicznego oddymiania klatki schodowe;j

Informacje ogdlne o budynku

— Rodzaj budynku: osrodek rehabilitacji dzieci

— Klasa budynku: ZL I

— llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku: 7 kond.

— llo$¢ kondygnaciji podziemnych budynku: 1 kond.

— Wysoko$¢ budynku: Hb= 18 m ( budynek $redniowysoki)

— llo$¢ oddymianych klatek schodowych w budynku: 1 szt. (klatka KL 1)
— llo$¢ kondygnacii, na ktérych wystepuije klatka schodowa: 6 kond.

— Powierzchnia klatki schodowej: Aks= 125 m2
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Sposob zabezpieczenia klatek schodowych

W rozpatrywanym budynku proponowane jest zastosowanie systemu oddymiania klatki schodowej KL C
wspomaganego nawiewem mechanicznych:
— upust dymu bedzie realizowany za pomocg wyrzutni $ciennej,
— mechaniczny nawiew powietrza kompensacyjnego na najnizszej kondygnacji realizowany za
pomoca wentylatoréw Sciennych ze zmiennym wydatkiem.

Zatozenia ogolne dla systemu

W projektowanym systemie oddymiania przyjeto ze:

— Predkos¢ nawiewu powietrza do klatki schodowej nie powinna przekracza¢ 8 m/s (zalecana
predkos¢ efektywna na kracie nawiewnej < 5 m/s),

— Krata nawiewna w klatce schodowej powinna by¢ tak usytuowana, aby powietrze byto nawiewane
na bieg schoddw prowadzacy w gore klatki. Nawiew nie moze by¢ skierowany bezpo$rednio w
kierunku drzwi,

— Nawiew powietrza kompensacyjnego nalezy zlokalizowa¢ w dolnej czesci klatki schodowej

— W przypadku nawiewu jednopunktowego, punkt nawiewu lokalizowa¢ ponizej stropu nad
pierwszg kondygnacjg nadziemna,

— W przypadku nawiewu rozproszonego, pierwszy punkt nawiewny lokalizowaé ponizej stropu nad
pierwszg kondygnacjg nadziemng (min 50% powietrza), drugi punkt nawiewny lokalizowaé¢
ponizej stropu nad drugg kondygnacja.

— W budynkach wysokich dopuszcza sie stosowanie 3 punktdw nawiewnych na sasiednich
kondygnacjach - pierwszy punkt lokalizowa¢ ponizej stropu nad pierwszg kondygnacijg
nadziemng (min 40% powietrza), drugi i trzeci punkt nawiewny lokalizowa¢ ponizej stropu nad
druga i trzecig kondygnacja.

— Jezeli klatka schodowa taczy kondygnacje nadziemne i podziemne, zaleca si¢ stosowanie
nawiewu na najnizszej kondygnacji podziemnej. Jezeli nie ma mozliwosci zastosowania
nawiewu na kondygnacjach podziemnych, mozna go zrealizowa¢ na pierwszej kondygnacji
nadziemnej pod warunkiem, ze kondygnacje podziemne oddzielone sg od klatki schodowej
przedsionkami przeciwpozarowymi lub drzwi do klatki schodowej na kondygnacjach
podziemnych bedg o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej El wiasciwej dla klasy
odpornosci pozarowej budynku oraz okreslonej klasie dymoszczelno$ci Sm.

— llo$¢ powietrza nawiewana do klatki schodowej (wydatek wentylatora kompensacyjnego) bedzie
regulowana na podstawie strumienia powietrza przeptywajacego przez klape dymowa (pomiar
na listwach pomiarowych wbudowanych w klapie dymowej i potaczonych z przetwornikiem
réznicy cisnien),

— Po rozszczelnieniu klatki schodowej (np. po otwarciu drzwi na parterze) nawiewany strumien
powietrza kompensacyjnego zostanie zwiekszony (system bedzie utrzymywat staty przeptyw
przez klape dymowa)

— Wentylator kompensacyjny bedzie utrzymywat odpowiednig minimalng predko$¢ przeptywu
powietrza w przestrzeni klatki schodowej (ok. 0,2m/s w przekroju obliczeniowym klatki
schodowej niezaleznie od zmieniajgcych sie warunkow zewnetrznych jak wiatr czy
temperatura)

— W przypadku wyptywu na klatke schodowg duzych iloci dymu i zwiekszenia przeptywu przez
klape, strumieft nawiewanego powietrza bedzie utrzymywany na poziomie niezbednego Vmin
(minimalnego przeptywu powietrza przez klatke okreslonego na podstawie obliczen).
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Obliczenia dla klatki

4.2.1. Wyznaczanie powierzchni obliczeniowej (zredukowanej) klatki schodowej AKS-0

Powierzchnie obliczeniowa klatki schodowej Axs.o wyznaczono wg wytycznych CNBOP-PIB 0003:2016 ,Systemy
oddymiania klatek schodowych”:
Wyznaczong, najbardziej niekorzystng (najwieksza) powierzchnig obliczeniowg Axs.o zaznaczono na
zatgczonych rzutach obiektu .

AK5.0= 32 m?

4.2.2. Dobor urzadzenia oddymiajacego

Obliczanie powierzchni czynnej urzadzenia oddymiajgceqo

Dla budynku $redniowysokiego (SW) wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz powinna wynosic co
najmniej 5 % powierzchni obliczeniowej klatki schodowej Aks-o, jednak nie mniej niz 1 m2,

Minimalna powierzchnia czynna klap dymowych A o4s dla rozpatrywanej klatki schodowej wynosi:

Acz.ndd = 5% :e:AKS
A =50 *32m* = 1,60 m*
warunek konieczny Aczoaq = 1,0 m?
1,60 m* = 1 m? > warunek spelniony
Wymagana powierzchnia czynna urzadzenia oddymiajacego dla klatki KL C wynosi minimum 1,60 m?.

cE.odd

Dobor urzadzenia oddymiajgcego
Parametry dobranej wyrzutni Sciennej z listwami pomiarowymi (odczytane z karty katalogowe;

~

Typ wyrzutni SCD-1-L-P-1000x2500x500.
llosé 1 szt.
Wymiary otworu 1100 x 2600 mm
Powierzchnia geometryczna oddymiania Ageom,odd. 2,99 m?2
Powierzchnia czynna oddymiania

. 1,65 m?2
dobranej klapy Aczy,odd.
Listwy pomiarowe TAK

1,65m2 2 1,6m2-> dobdr prawidtowy

Dla klatki schodowej KL dobrano wyrzutnig $cienng (1 szt.) z listwami o wymiarach 1000x2500

4.2.3. Wyznaczanie ilosci powietrza kompensacyjnego

a) Minimalna ilo§¢ powietrza kompensacyjnego Vi, min Wynikajgca z kryterium predkosci przeptywu
powietrza 0,2 m/s przez powierzchnie obliczeniowg klatki schodowej Aks-o wynosi:
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3

I
Vo min =V *Ags o * 3600 [—]

n_min
i
vr=02 —
5 -
Agso=32m"
v, =23 040 [m®/h]

n_min

b) llos¢ powietrza kompensacyjnego wynikajgca z kryterium cisnienia 15 Pa i z nieszczelnoSci klatki

schodowej obliczamy wg ponizszych wzoréw:

3
V., =0,83=A_=Ap" «3600 il
np o € h

gdzie Ap =15 Pa

A, —powierzchnia nieszczelnosci klathi schodowej

As = AE_ECEEH}' + As_srrm:l + As_drzwi' + AE_DJ{HE

+A4

§_[nne

W ponizszych tabelach, kolorem zielonym zaznaczono wartoSci przyjete do obliczen. Powierzchnie Scian, stropu,
drzwi, okien oraz innych nieszczelnoSci klatki schodowej okreslono na podstawie podkfadow architektonicznych

rozpatrywanego budynku.

W obliczeniach nieszczelno$ci nie uwzglednia sie nieszczelnosci przez urzadzenia oddymiajgce zamontowane w

klatce.
. Nieszczelnosci Scian

Tabela 1. Nieszczelno$ci $cian (wg. PN-EN 12101-6)

Powierzchnia nieszczelnosci

i Kategoria rzypadajaca na 1 m écian
Element konstrukcyjny s7czelnosci przypaaajg y
[m?]

szczelna 0,7x10+
i 3

$ciany zewnetrzne budynku (tacznie z peknieciami w Przemetna bt
konstrukcji oraz szczelinami wokot okien i drzwi) nieszczelna 042x10°
bardzo 0,13x 102

nieszczelna

$ciany wewnetrzne i $ciany schodéw (facznie z szczelna 0,14 x 10
peknieciami w konstrukcji, bez szczelin wokot okieni | przecietna 0,11x10-3
drzwi) nieszczelna 0,35x 103
- i 1 taczni S szczelna 0,18x103
Sciany szybéw dzwigowych (facznie z peknieciami w ; 3

konstrukgji ale bez szczelin wokot okien i drzwi) | P2eCetna el
nieszczelna 0,18x 102

Powierzchnia $cian wewnetrznych klatki KL C: Asciany wewnetrzne = 160 m?
Powierzchnia Scian zewnetrznych klatki KL C: Asciany zewnetrzne = 791m?
Powierzchnia scian szybow dzwigowych klatki KL C: Asciany szybow dzwigowych = 37 M2

A = 0,1517 m?

g Scian

. Nieszczelnos$¢ stropu
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Tabela 2. Nieszczelnosci stropow (wg. PN-EN 12101-6)

Powierzchnia nieszczelnosci
Element konstrukcyjny Kategoria szczelnosci | przypadajaca na 1 m? stropu

[m?]

Powierzchnia stropu klatki: Ast“rap =40 m?
A = 40 m® = 0,000052 = 0,002 m?

g _strop

o Nieszczelno$é drzwi

Powierzchnia
Rodzaj drzwi nieszczelnosci llosé
drzwi [m?]
6
2
18
0

A4 =6+=001+2+0,02+18=003+ 0=0,06 =064 m?

g_drEwi

. Nieszczelnos¢ okien

Tabela 3. Nieszczelno$ci okien (wg. PN-EN 12101-6)

Powierzchnia nieszczelnosci
Element konstrukcyjny Typ przypadajaca na 1 m? okna

[m?]

Obwdd okna ;: L =68 m
A, yena = 68 m=0,000036 = 0,0024 m>

. Inne nieszczelnosci klatki - BRAK

. Suma wszystkich nieszczelnosci
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A Sciany 0,1517 | m2
A strop 0,002 | m?
Ae drzwi 0,64 | m?
Ae okna 0,0024 | m?
Ac inne 0| m?
RAZEM: 0,7962 m2

Aa = Aa_éciﬂn}' + Aa_srro'p + Aa_ﬁ'rzwz' + AE_DJ{?‘!E + Aa_irma
A, =0,7962 m?
llo$¢ powietrza kompensacyjnego wynikajaca z nieszczelnosci klatki K1 przy 15 Pa wynosi:

o
i)

mﬂ
V., =0,83=A, =Ap® = 3600 Tl

V.o = 9220 [m* /h]

c) llos¢ powietrza kompensacyjnego wynikajaca z kryterium predkosci 1,0 m/s na otwartych
drzwiach klatki schodowej KL C

Do obliczen przyjmujemy najwiekszq powierzchnie drzwi na klatke (w przypadku drzwi dwuskrzydfowych
rozpatrujemy jedno skrzydfo), ktore mogq zostac otwarte.

I ) 24 I]’l:i
Un_v =10 [::l = Jell|:l|."zi".-"L[w‘"' :l * 3600 [T]
Powierzchnia rozpatrywanych drzwi: Ag-wi=0,9 *2,2= 2,0 [m?]
3
V., =7 200 |—
]

UWAGA! Kryteria obliczeniowe, tj. nadcisnienie +15 Pa, predko$¢ 0,2 m/s w przekroju obliczeniowym klatki
schodowej oraz predko$¢ 1 m/s na otwartych drzwiach nie sg kryteriami odbiorowymi systemu, stuzg jedynie do
okre$lenia wydatku wentylatora kompensacyjnego.”

d) Okreslenie wydajno$ci nawiewu kompensacyjnego do klatki schodowej

. Wydajnos¢ instalacji nawiewnej z uwzglednieniem nieszczelnosci klatki schodowej KL C, kiedy
wszystkie drzwi w klatce sg zamkniete wynosi:

an = Vn_min + v:'z“

mS
V,g =23 040+9 220=32 260 [?:
. Wydajnos¢ instalacji nawiewnej z uwzglednieniem przeptywu przez otwarte drzwi klatki schodowe;
KL 1 wynosi:
mE
Vn! = Vn_mz'n + Vn_z: [T]
: _a
Vo =23 040+ 7 200=30 240 [T:
. Wydajnos¢ maksymalna nawiewu kompensacyjnego:
mﬂ
V?‘!_?‘J‘IEI = I]’IEIX(VH:L; Vnzj [T]

V1= 32 260 m3/h
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V2= 30 240 m3h

3
Obliczeniowa wydajno$¢ nawiewu kompensacyjnego wynosi: ¥y, yqy = 32 260 [%]

4.2.4. Dobor wentylatora nawiewnego (kompensacyjnego) dla klatki

o Rodzaj klatki: klatka wewnetrzna

. Proponowany rodzaj nawiewu: mechaniczny za pomocg zespotu napowietrzajacego ,
wielopunktowy, zlokalizowany na kondygnaciji przyziemie

Vwent,= 32 260 m3/h
o Punkt pracy dobranego wentylatora :

llo$¢ nawiewanego powietrza przez jeden wentylator: 16 130 m3/h
Zatozony (do koncepciji) sprez dyspozycyjny: 50 Pa
Moc silnika wentylatora: 2x1,3 kW

Zatozona lokalizacja wentylatora: poziom przyziemie (punkty nawiewne do klatki nalezy wykona¢ wg
rysunku)

llos¢ wentylatorow: 2 szt.

4.2.5. Elementy dobranego systemu

WyposaZenia podstawowe:
° wyrzutnia $cienna z listwami pomiarowymi
° wentylator nawiewny (kompensacyjny, $cienny)
° modut zasilajgco-sterujacy
° reczne przyciski oddymiania
o przycisk wytgaczenia wentylatora

Wytyczne eksploatacyjne
Podczas eksploatacji obiektu, nalezy zapewni¢ wolnq przestrzen przed otworem kompensacyjnym. Teren
przed otworem ma by¢ utwardzony oraz wolny od $niegu lub lisci.

5. USZCZELNIENIA

5.1. Pozarowe

Wszelkie przejscia kabli, przewodéw i ich wigzek, przez Sciany, stropy stref i wydzielen pozarowych nalezy
bezwzglednie uszczelnic masg ognioochronng o odpornosci pozarowej réwnej odporno$ci ogniowej samej
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przegrody $ci$le wedtug patentu zastosowanego Srodka ogniochronnego jak rowniez oznakowac niescieralnymi
etykietami z podaniem:
— nazwy uszczelnienia,
— daty uszczelnienia,
— firmy, ktora dokonata tego typu uszczelnienia.
Nie dopuszcza sie dokonywania uszczelnien réznymi materiatami ogniochronnymi. W przypadku przepustow
instalacyjnych niestanowigcych wydzielen pozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej
mniejsza niz EI 60 nalezy:
— dla przepustow instalacyjnych o Srednicy powyzej 4 cm zastosowa¢ uszczelnienia o klasie odporno$ci
ogniowej (El) nie mniejszej niz samo przejscie,
— dla przepustow instalacyjnych o $Srednicy ponizej 4 cm zastosowaC uszczelnienie techniczne
(dymoszczelne).
Wszystkie instalacje teletechniczne wykonane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami z
uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej.

5.2. Niepozarowe

Wszelkie przejscia kabli, przewoddw i innych instalacji i urzadzen budynkowych, przez Sciany, stropy
stref i wydzieler niepozarowych nalezy bezwzglednie uszczelni¢ spoiwem, ktrym wykonane jest dotychczasowe
potaczenia. Wymaganie powyzsze zostato postawione w celu dokonania poprawnej identyfikacji potencjainego
Zrodta pozaru poprzez system sygnalizacji alarmu pozaru w budynku

6. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
— dokumentacje powykonawcza zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
— wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane urzadzenia lub
certyfikaty,
- protokoty z pomiaréw.
oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu. Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:
- sposdb wykonania instalacii jest zadawalajacy,
- metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sq zgodne z instalacja,
- wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
- informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentacii,
- wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatdw lub PSP sg prawidtowe,
- wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

7. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

W zakresie branzy elektrycznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen:
—  Central pozarowych(master i slave)

— Zasilaczy pozarowych dla czujek zasysajacych

— Central instalacji oddymiania

— Central sterowania trzymaczami

— Urzadzen sterujgcych oddymianiem mechanicznym
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Urzadzenia sygnalizacji pozarowej, ktérych dziatanie jest wymagane w czasie pozaru nalezy zasili¢ sprzed
wytacznika pozarowego.

Dla zasilania urzadzeh pozarowych przewidziana zostata rozdzielnica elekiryczna (obok szafy sterujace;
napowietrzaniem) zasilana z tablicy p.poz TP znajdujacej si¢ w hydroforni przewodem HDGs 5x10
zabezpieczonym bezpiecznikiem 32A. Rozdzielnica ta zasilana bedzie sprzed wytacznika pozarowego dwadch
niezaleznych zrodet. Z rozdzielnicy zasilane beda urzadzenia pozarowe budynku i instalacje, ktorych dziatanie
jest wymagane w czasie pozaru:

— Szafa zasilajaco-sterownicza napowietrzania klatki schodowej MZS,

— Instalacje zasilania Systemu Sygnalizacji Pozaru - centrale CSP (Master i Slave) i zasilacze ppoz,
— Centrale oddymiania klatek schodowych

— Centrale sterujgce trzymaczami pozarowymi

Do miejsca montazu central pozaru, oddymiania zasilaczy pozarowych nalezy doprowadzi¢ wydzielone
obwody zasilajace z tablicy zasilania urzadzen przeciwpozarowych. Zasilanie nalezy wykona¢ przewodem HDGs
3x2,5mm2 i zabezpieczy¢ obwod wytacznikiem nadmiarowo-pradowym 16A o charakterystyce C. Zabezpieczenie
nalezy opisa¢ w rozdzielnicy zasilajacej.

Dla zasilanie szafy napowietrzania MZS nalezy zastosowac¢ przewéd NHXH FE180/PH90 5x4 i zabezpieczy¢
wytgcznikiem nadpradowym 25A o charakterystyce C.

8. ROZWIAZANIA ZAMIENNE

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych. Wszystkie zastosowane urzadzenia w rozwigzaniu
zamiennym musza mie¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Zgodnie
z wytycznymi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie (CNBOP) dotyczacego
instalowania systemu sygnalizacji pozaru. Za rozwigzanie zamienne uznaje si¢ systemy posiadajacy
funkcjonalno$¢ okreslong w niniejszym projekcie.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego producenta lub
nazwe materialu, dopuszcza sie¢ zastosowanie innego materialu, 0 co najmniej takich samych
parametrach i wlasciwosciach (materiat rownorzedny). Materiaty te musza spetniaé wszelkie wymogi
Polskich Norm oraz posiada certyfikat CNBOP.

Opracowat:
mgr inz. Janusz Szczypka
upr. MAP/0327/PWOE/12
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