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Projekt pt. „jUŚt transition - Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej Transformacji regionu”

Załącznik nr 2A-B do SWZ DZP.382.2.22.2024
                                     

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część „A”
Serwery NAS RACK- 2 szt. (index 175541)
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	-Zamawiane urządzenie musi być firmowym serwerem NAS wraz z zainstalowanym i wspieranym przez producenta systemem operacyjnym. Zamawiający nie dopuszcza tzw. składaków bazujących na systemie Windows / Linux zastosowaniem uniwersalnej obudowy;
-Serwer nie może wymagać licencji CAL do pacy i połączeń;
[bookmark: _GoBack]-Serwer NAS RACK 22 zatoki z kieszonkami / szynami 

CPU:
-Liczba rdzeni / wątków (nie mniejsza niż) 6/12;
-Wynik w teście PASSMARK (nie gorszy niż): 16.000;
-Architektura procesora: 64-bitowy x86 z koprocesorem arytmentycznym;
-Mechanizm szyfrowania: TAK (AES-NI);
-Pamięć systemowa: 128 GB ECC DDR4 (w konfiguracji 4 x 32 GB);
-Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB (4 x 32 GB);
-Gniazdo pamięci (nie mniej niż): 4 x ECC UDIMM DDR4;
-Pamięć flash: 5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem);
-RAID: JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60;
-LUN: Thick / Thin;
-SMART: Tak;
-Wnęka dysków: 22 (co najmniej 16 zatok to zatoki 3,5 cala i 6 zatok 2,5 cala);

Kompatybilność dysków:
-3,5-calowe dyski twarde SATA
-2,5-calowe dyski twarde SATA
-2,5-calowe dyski SSD SATA
-Wymieniany podczas pracy : Tak
-Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej 
-SSD: TAK

Porty:
-Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)  - (co najmniej 2 porty);
-Port 10 Gigabit sieci Ethernet 2 x 10GBASE-T - (co najmniej 2 porty);
-Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) – (co najmniej 4 porty);
-Gniazdo PCIe 3 (2 x Gen4 x4 +1 x Gen 4 x8)
-Kształt 2U, do montażu stelażowego
-Wskaźniki LED : HDD 1–22, stan, LAN, stan gniazda rozszerzenia pamięci masowej
-Zasilacz redundantny (co najmniej): 2 x 550 W CRPS
-Wentylatory (co najmniej):  4 x 60 mm + 1x80, 12 V prądu stałego
-Foldery Tak, (AFP, CIFS/SMB, FTP, and File Station)
-Dodatki: VLAN/DHCP/iSCSI Service/ Fibre Channel Service/RAID Sync/Rebuild/Scrubbing
-Wsparcie dla języka polskiego
-Dyski HDD – dopasowane do pracy z zamawianym serwerem NAS (20 sztuk, 16 dysków w serwerze NAS / 4 dyski - zapas)
-Typ dysku: HDD ENTERPRISE / zgodny z zamawianym serwerem NAS
-Typ napędu: Wewnętrzny / 3.5 cala
-Pojemność dysku (co najmniej): 18TB
-Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s
-Prędkość obrotowa (co najmniej): 7200 obr/min
-Bufor (co najmniej): 512MB
MTBF (co najmniej): 2 500 000 h
-Średnie opóźnienie (nie więcej niż): 4,16ms
	










OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część „B”
Serwery RACK- 3 szt. (index 173994)
	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	-Zamawiane serwery muszą być dedykowanymi serwerami RACK wyprodukowanymi przez renomowanego producenta serwerów. Zamawiający nie dopuszcza "składaków" oraz serwerów bazujących na uniwersalnych i ogólnodostępnych obudowach RACK. Producent serwera musi być również dostawcą aktualizacji BIOS / Firmware dla całego serwera (dyski, bios/uefi, kontroler RAID, kontroler NVME, karta zdalnego dostępu). Zamawiający nie wyraża zgody by aktualizacja kontrolera RAID lub jakiegokolwiek innego komponentu wymagała pobrania sterowników z innej strony niż ze strony producenta serwera. Wszystkie aktualizacje i sterowniki do wszystkich części serwera muszą być dostępne ze strony producenta serwera i muszą być dostępne pod określonym modelem serwera.

Serwer RACK 2U
CPU: 2 x CPU

Taktowanie (nie mniej niż): 2.5 GHz Turbo (nie mniej niż): 3.7 GHz
Rdzenie (na jeden CPU): 24 / Wątki 48
Pamięć podręczna:
L1 Cache (nie mniej niż, na rdzeń): 64 KB
L2 Cache (nie mniej niż, na rdzeń): 1024 KB
L3 Cache (nie mniej niż): 60 MB

Wynik w teście passmark z dnia 04.06.2024 nie gorszy niż: 90.000 pkt (DUAL CPU).

RAM:
1024 GB pamięci RDIMM DDR5 ECC
Szyna 5600 MHz
Typ DDR5
Rodzaj RDIMM
Rank Dual
Pojemność modów (nie mniej niż): 64 GB

RAID:
Typ kontrolera Sprzętowy
Pamięć cache (nie mniej niż): 8 GB
Poziomy RAID 0/1/5/6/10/50/60
Rodzaje dysków 12Gb/s SAS, 6Gb/s SAS/SATA, 3Gb/s SAS/SATA
Wsparcie PCI PCIe Gen. 4

DYSKI: 8 sztuk / Hotpulg
Typ: 3.5" / SAS 
Pojemność 4TB
Interface: SAS
Transfer (nie mniejszy niż 12Gb/s)
Prędkość 7.2k obr/min

Dodatkowo zainstalowany kontroler z dwoma dyskami NVME o pojemności (nie mniejszej niż): 480GB z RAID1. Warunkiem równoważności jest zainstalowany kontroler wraz z dwoma dyskami NVME umożliwiający zastosowanie konfiguracji RAID 1. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania bazującego na dwóch oddzielnych kontrolerach z dyskami NVME.

Karty sieciowe:

2x RJ-45 / Przepustowość 1Gb/s / Standard 1000Base-T / Zintegrowana
2x RJ-45 / Przepustowość 10Gb/s / Standard 10GBase-T / Typ karty PCIe

Porty:
Porty na panelu przednim (co najmniej)
1 port USB 2.0 / port USB 3.0 

Porty z tyłu obudowy (co najmniej)
1 oddzielny port Ethernet kontrolera iDRAC
1 port USB 2.0
1 port USB 3.0
1 złącze VGA 
Bezpieczeństwo:

Kryptograficznie podpisane oprogramowanie wewnętrzne
Bezpieczny rozruch
Bezpieczne wymazywanie
Weryfikacja zabezpieczonego komponentu (kontrola integralności sprzętu)
Układ TPM 2.0 z certyfikatem FIPS, CC-TCG

Karta zdalnego dostępu i system zarządzania: 
Karta zdalnego zarządzania zgodna z IDRAC Enterprise
System zarządzania: Dell OpenManage Enterprise Advanced lub równoważne rozwiązanie zarządzania serwerami wdrażane jako urządzenie wirtualne dla środowisk VMware ESXi lub Microsoft Hyper-V lub KVM

Warunki równoważności (karta zdalnego dostępu): KVM wraz z możliwością mapowania wirtualnych napędów, dostęp przez oddzielny port RJ45, pobieranie aktualizacji firmware i sterowników z innych serwerów oraz możliwość uploadu sterowników, inwentaryzacja sprzętu oraz firmware, firmware / uefi rollback, status sprzętu, snmp, blokada systemu, dostęp przez przeglądarkę (Firefox/Chrome).

Warunki równoważności (system zarządzania Dell OpenManage Enterprise Advanced): Automatyczne wdrażanie serwerów, aktualizacje, inwentaryzacja serwerów, analiza konfiguracji serwerów połączona z korektą konfiguracji (na podstawie szablonu konfiguracji), konfiguracja serwerów, monitorowanie serwerów 

Ramka zabezpieczająca z kluczykiem. 

Szyny montażowe wraz z ramieniem na kable

Zasilacze: 2x redundantne mocy co najmniej 1100KW
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