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LP Artykuł Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA 
JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO [zł]  
dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 Komputer stacjonarny  1       
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LP Artykuł Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA 
JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO [zł]  
dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 Komputer przenośny (laptop)  2    

2 Router WiFi  2    
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LP Artykuł Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA 
JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO [zł]  
dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1  1    

2  1    

3  1       
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LP Artykuł Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA 
JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO [zł]  
dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 Monitor do stacji roboczej  2       
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LP Artykuł Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA 
JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO [zł]  
dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 Stacja robocza    1       
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LP Artykuł Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA 
JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO [zł]  
dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 Przenośna stacja robocza    1       
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LP Artykuł Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA 
JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO [zł]  
dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 Komputer MiniPC  1       
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LP Artykuł Nazwa oferowanego przedmiotu zgodnego z OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA 
JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO [zł]  
dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 komputer  2    
1   monitor   2       
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Stacja graficzna i obliczeniowa. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 
producenta 

Zastosowania Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 
aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna, stacja graficzna. 

Płyta główna Płyta główna z pełną obsługą pamięci ECC realizowaną w chipsecie, posiadająca : 
min. 8 slotów pamięci RAM . 
min. 6 złączy SATA III 6Gb/s z RAID 0,1,5,10 
min. 2 złącze SATA II 
min. 2 sloty PCIex16 gen 3 
min. 1 slot PCIex16 ( pełnej długości, elektrycznie x4 ) 
min. 1 slot PCIex16 ( pełnej długości, elektrycznie x1 ) 
min. 1 slot PCI  

Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor min. 10 rdzeniowy i taktowany min. 3.7GHz zaprojektowany do pracy w 
komputerach stacjonarnych. P owinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance 
Test (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 
22300 punktów Passmark CPU Mark 

Pamięć operacyjna min. 128GB DDR4 ECC, możliwość rozbudowy do 256GB  

Parametry pamięci 
masowej 

Stacja graficzna wyposażona w konfigurację dysków: 
Dyski 3,5” 
2 x 2TB SAS 7200 RPM – skonfigurowane do pracy w trybie RAID 1 
Dyski 2,5” 
1 x 512 GB SATA SSD – przeznaczony na instalację system operacyjnego 

Wydajność grafiki Karta graficzna montowana w slocie PCIex16 z własną pamięcią nie mniejszą niż 4GB, 
oferująca złącza: 
4x mDP 
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Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności: PassMark Performance Test co 
najmniej wynik 4450 punktów w G3D Rating  
wynik dostępny:  http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa 
konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowany głośnik 
min. 2W. 
Na panelu przednim port audio typu combo (słuchawki i mikrofon), na panelu tylnym port 
audio in oraz out 

Obudowa Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie, musi umożliwiać serwisowanie 
komputera bez użycia narzędzi. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. Sama obudowa 
opatrzona w rączki umożliwiające łatwe przenoszenie całej stacji graficznej. Zewnętrzne 
wnęki 5,25”: min. 1 wnęka slim na napęd optyczny, min. 1 wnęka pełnych wymiarów. 
Na panelu przednim min. 4 wnęki na dyski twarde z dedykowanymi kieszeniami do montażu 
dysku 2,5” lub 3,5”. Wnęki zasłonięte maskownicą opatrzoną zamkiem mechanicznym którą 
można zdemontować bez narzędziowo. Dedykowane rozwiązanie producenta – tunel 
chłodzący jednocześnie pamięci oraz radiatory procesorów, wyposażony w min. 2 
wentylatory. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 108cm w tym głębokość 
obudowy 49cm oraz wysokość nie przekraczającą 43cm, waga max 21 kg. Moduł konstrukcji 
obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart 
rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów).  
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, 
sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER [ tzn. barw i miganie 
] W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty 
głównej [ w tym również portów I/O, chipset ], awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię 
procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości 
wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i 
dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez 
konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w 
specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer 
powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, 
oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 
Zasilacz max. 950W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 
87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obiążeniu 50% 
zasilacza, demontowany bez narzędzi oraz otwierania obudowy, opatrzony w 2 wentylatory 
o wymiarach 60mm. 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) 

Diagnostyka Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika 
dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w 
celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez 
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności : testy 
uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,  możliwość powtórzenia testów. 
podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników,  uruchamianie gruntownych 
testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. 
Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które 
informują o stanie przeprowadzanych testów,  wyświetlanie wiadomości o błędach, które 
informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o 
nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera, podawać dokładne 
informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać 
informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach 
wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci 
w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z 
taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. 
System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub  w przypadku jego 
uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w 
szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości 
uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie 
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dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o procedurę POST 
sygnalizujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie). Czujnik otwarcia 
obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania i współpracujący z BIOS 
zapisując incydenty w logach. 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie 
płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia 
wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 

Funkcje BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, 

zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę 

modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz 

samej myszy ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego 

poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). BIOS 

wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący 

zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez 

dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych 

do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym 

komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, 

ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym 

kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci 

z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni 

zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej  

osiąganej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego 

procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub 

zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów 

SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 

zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja blokowania/odblokowania 

BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja zbierania i zapisywania 

incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. 

Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu 

diagnostycznego. Funkcja pozwalająca na  włączenie/wyłączenie automatycznego 

tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym 

przez USB. Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. Oferowany BIOS musi posiadać 

poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : 

uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia 

do BIOS,  upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Oraz dostępu 

do sieci LAN lub internetu, - dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania 

zdalnego (funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym 

zarządzanie) 

Zgodność  
z systemami 
operacyjnymi  
i standardami 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi 
systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy 
do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez 
względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego 
komputera). 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 
zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to 
musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Certyfikaty  
i standardy 

Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 
50001(załączyć do oferty). 



  

50 

Oferowana stacja graficzna mysi posiadać certyfikację: Workstation ISV Certification, 
załączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy poparte oświadczeniem producenta 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z 
normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca 
maksymalnie 30 dB (załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem 
producenta)  

Warunki gwarancji Niezależnie od wybranego poziomu wsparcia technicznego: 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz 
posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do 
oferty. 
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis 
urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/ lub we współpracy z 
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością 
odpłatnego  przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. 
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia 
do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu 
objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u 
Zamawiającego.  
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: 
Telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w 
dni robocze w godz. 8-17). 
Dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części 
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu 
diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. 
Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat online, 
Facebook, Twitter). 
Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla sprzętu i 
wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie lub w 
miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.  
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część 
zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane 
przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez 
Dział Wsparcia Technicznego. 
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń 
za pośrednictwem strony internetowej producenta. 
Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za 
pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym 
wsparciem technicznym. 
Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów 
serwisowych. 
Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego 
zgłaszania awarii do serwisu. 

Wsparcie techniczne 
producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza :  2x PS/2; 1x RS232;  
porty USB : min 8x USB TYP A 3.1 i 2x USB TYP C 3.1, w układzie 
panel przedni : 2x USB TYP A i 2x USB TYP C 
panel tylny : 6x USB TYP A 
wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może 
być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, 
przedłużaczy itp.; 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną znajdująca się na 
panelu I/O, wspierająca obsługę WOL  
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Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna i graficzna. 

Przekątna matrycy Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: 

1920 x 1200, bez dotyku, jasność 500 nits, kontrast 1600:1, gama koloru: sRGB 

100%. 

Procesor Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test,  co najmniej 21580 

punktów w kategorii CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

Płyta główna Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. 

Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą 

lub logiem producenta oferowanego komputera.  

Pamięć RAM 32GB DDR4 3200MHz, możliwość rozbudowy do 64GB, wymagane min. 2 sloty na 

pamięci. 

Pamięć masowa min. 1 dysk M.2 PCIe SSD o pojemności min. 1TB 

Karta graficzna Układ graficzny z własną niewspółdzieloną pamięcią 4GB GDDR6. 

karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 

8000 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

Klawiatura Klawiatura wyspowa z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem z możliwością 

manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z podsystemu operacyjnego, (układ US -

QWERTY), min 79 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne umieszczone w ciągu 

klawiszy F1-12 również klawisze typu End, Delete  i PrtScr 

Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 

wbudowane 2  głośniki stereo o mocy min. 6W. 

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy 

wbudowane w obudowę matrycy. 

Wbudowana kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, o rozdzielczości 

min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy.  

Wbudowany czytnik kart SD. 

Bateria i zasilanie O pojemności min.  56Whr  

Waga i wymiary Waga max 2.3kg z baterią, 

Suma wymiarów nie większa niż 588 mm 

Szerokość: max 345 mm  

Wysokość: max 12mm  

Głębokość: max 231 mm  

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła 

matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed 

kurzem i wilgocią.  

Środowisko pracy Zakres temperatur pracy: od 0 do 35 °C 

Zakres przechowywania: od -40 do 65 °C 

załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz 

poparte oświadczeniem producenta 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana 

pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na 

stałe) oraz samego urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe). Możliwość, 

bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

dacie produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, 

procesorze, a w szczególności min. i maks. osiąganej prędkości, pamięci RAM z 

informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) 

pole asset tag.  

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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Funkcja logowania się do BIOS na podstawie hasła użytkownika i administratora 

(hasła niezależne), możliwość ustawienia haseł administratora oraz użytkownika 

składających się z małych liter, dużych liter, cyfr, znaków specjalnych.  

BIOS zawierający informację o stanie naładowania baterii, mocy podpiętego 

zasilacza, ponadto możliwość zarządzania trybem ładowania baterii (np. określenie 

docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z 

poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i 

konieczności aktualizacji BIOS. 

Możliwość włączenia/ wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS 

na dysku twardym. 

Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 

oświadczenia producenta jednostki 

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List 

na daną platformę systemową (wydruk ze strony) 

Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: tcocertified.com/product-finder/  

– załączyć do oferty wydruk z strony, w przypadku braku publikacji na stronie 

dołączyć do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta komputera. 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 

zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego 

(IDLE) wynosząca maksymalnie 24dB (załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy 

opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta)  

Diagnostyka Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny 

z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS umożliwiający jednoczesne 

przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 

oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. 

System w pełni działający  bez dysku twardego, bez dostępu do sieci, Internetu i bez 

korzystania z zewnętrznych urządzeń. 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba 

usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi 

posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 

twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się 

w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 

Czytnik linii papilarnych 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny 

Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać 

instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza 

licencyjnego.  

Dodatkowe 

oprogramowanie 

dodatkowe 

Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną 

licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: 

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie 

systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do 

najnowszej dostępnej wersji,  

- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, 

BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z 

automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: 

                a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji 

                b. dacie wydania ostatniej aktualizacji 

                c. priorytecie aktualizacji 

                d. zgodność z systemami operacyjnymi 

                e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja 

                f.  wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu 

a do punktu e. 

- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające 

natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne 
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- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku 

kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. 

- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację 

kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-

mm-rrrr ) 

- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z 

dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) 

- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o 

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do 

pliku o rozszerzeniu *.xml 

- raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych 

aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z 

dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas 

sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od 

razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-

mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym 

do min. 1 roku. 

Porty i złącza Wbudowane porty i złącza:  

2 x Thunderbolt 4 

1 x USB 3.2 gen 2 typ C (z obsługą wideo) 

1 port audio combo (słuchawki oraz mikrofon) 

Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą  

Wsparcie techniczne Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu 

zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. 

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie 

internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, 

konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia 

gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane 

oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) 

Warunki 

gwarancyjne, 

Wsparcie techniczne 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy 

załączyć do oferty. 

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis 

urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z 

Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 

Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu 

dołączenia  

do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w 

urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy 

pozostaje u Zamawiającego.  

Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z 

możliwością odpłatnego  przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. 

Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: 

- Telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku 

polskim w dni robocze w godz. 8-17). 

- Dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi 

zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu 

przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. 

- Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. 

Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla 

sprzętu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, 

dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju 

zgłaszanej awarii.  

W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji 

urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy 

przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od 

momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. 

Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla 

urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. 
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Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za 

pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z 

nieaktywnym wsparciem technicznym. 

Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji 

problemów serwisowych. 

Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, 

zdalnego zgłaszania awarii do serwisu i automatycznego zakładania zgłoszeń 

serwisowych. 

Komputer stacjonarny (2 sztuka) 

Ze względu na przewidywane niszowe zastosowanie zamawianego sprzętu komputerowego  
w pracach badawczo – rozwojowych z wykorzystaniem dedykowanego specjalistycznego 
oprogramowania, niezbędne jest zapewnienie komputera spełniającego poniższe ponadprzeciętne 
wymagania: 
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• procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark wynik co najmniej 17791 
punktów (tabela z dnia 14.02.2022) 

• Pamięć: min. 128 GB, DDR4-3200 MHz 

• Karta graficzna:  

− wbudowana Intel HD Graphics (lub inna o niegorszych parametrach),  

• Dysk twardy:  

− SSD min 256GB M.2 NVMe 

− 2x HDD min. 2TB  

• Napęd optyczny: DVD±RW DL 

• Karty sieciowe: 10/100/1000 Mbit 

• Karta dźwiękowa: zintegrowana 

• Czytnik kart pamięci SD, SDHC (na froncie obudowy) 

• Porty I/O (nie mniej niż): 

− 2 x DisplayPort 1.4 

− 2 x USB 3.2 Gen2 (w tym co najmniej 1 z przodu obudowy) 

− 3 x USB 3.2 Gen1 

− 1 x USB 3.2 Type-C (z przodu obudowy) 

− 4 x USB 2.0 (w tym 2 z przodu obudowy) 

− 1 x RJ-45 (10/100/1000) 

− 1x wyjście/wejście liniowe 

− 1x wyjście/wejście słuchawkowo-mikrofonowe (z przodu obudowy) 

− Port RS-232 

− 2 porty PS/2 (klawiatura, mysz) 

• Typ obudowy: Tower, kolor: czarny 
Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, 
cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. 
konstrukcja obudowy powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 
dysków twardych 3,5” bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się zastosowanie wkrętów, 
śrub motylkowych, śrub radełkowych). 

• Zasilanie: zasilacz min. 260W o mocy dopasowanej do komponentów o sprawności min. 85% 
kabel zasilający w komplecie 

• Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit nie wymagający 
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft 

• Gwarancja: minimum 3 lata, typu: on-site, next business day (naprawa w miejscu instalacji w 
następnym dniu roboczym następującym po zgłoszeniu) 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta 

• Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer – 
w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i 
umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej 
wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa 
konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji 

• Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych 
certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta 
lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po 
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu 
obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www 
producenta komputera 

• w zestawie: klawiatura ( układ qwerty, duży backspace, czarna) i mysz optyczna (3 przyciski w 
tym rolka do przewijania w pionie, dla prawo i leworęcznych, kolor czarny) 
 

Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Dell OptiPlex 7090 Tower 
 
 
Monitor (2 sztuka) 

• Przekątna: min. 23,8” 

• Typ matrycy: IPS, matowa 

• Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 pikseli 

• Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 

• Kontrast: min. 1000:1 



  

56 

• Jasność: min. 250 cd/m2 

• Czas reakcji: maks. 8ms 

• Technologia podświetlenia: LED 

• Kąt widzenia pionowego/poziomego: 178°/178° 

• Porty wejścia/wyjścia: VGA, HDMI, DP 

• Hub USB:  4 x USB 3.2 

• Zasilacz wewnętrzny 

• Zestaw zawiera: kabel zasilający, kabel DP, kabel USB  

• Możliwość podłączenia zabezpieczenia przed kradzieżą - kompatybilność z Kensington-lock 

• Gwarancja 3 lata, polegająca na wymianie uszkodzonego sprzętu na nowy w następnym dniu 
roboczym 

• Bez bad pikseli 
 
Przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Dell P2422H 


