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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- KNR 2-01  |Roboty pomiarowe km
d.1./01.01.01 |0119-03
1
0.14 km 0.14
RAZEM 0.14
2|D- KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 20cm za  |m2
d.1./01.02.02 |0126-01 + |pomocg spycharek
1 KNR 2-01
0126-02
480 m2 480.00
RAZEM 480.00
3|D- KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - za- |[m
d.1./03.02.01 |0303-02 bezpieczenie kabla teletechnicznego
1
83 m 83.00
RAZEM 83.00
1.2 PODBUDOWY
4|D- KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.1./04.01.01 |0101-01 + |gruncie kat. I-IV gtebokosci 46 cm
2 KNR 2-31
0101-02
1010+65.98+105.5+27.10 m2 1208.58
RAZEM 1208.58
5|D- KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 3.00 m3 |m3
d.1./04.01.01 |0240-04 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
2 lub na odktad; grunt kat. I-Il - wyw6z ziemi z korytowania.
1208.58*0.46 m3 555.95
RAZEM 555.95
6|D- KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1./04.01.01 |0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
2
1010+65.98+105.5+27.10 m2 1208.58
RAZEM 1208.58
7/D - KNR 2-31 |Warstwa z gruntu stablizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15cm. m?2
d.1./04.05.02 |0109-03 +
2 KNR 2-31
0109-04
1010+65.98+105.50 m2 1181.48
RAZEM 1181.48
8/D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 22 cm  |m?2
d.1./04.05.01 |0114-05 +
2 KNR 2-31
0114-06
1010+65.98 m2 1075.98
RAZEM 1075.98
9D - KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.1./04.05.01 |0114-07 + |geszczeniu 25 cm
2 KNR 2-31
0114-08
105.5+27.10 m2 132.60
RAZEM 132.60
1.3 NAWIERZCHNIE
10|D- KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./08.02.01 |0511-03 mentowo-piaskowej. Miejsce dla niepetnosprawnych (kolor niebieski)
3
27.10 m?2 27.10
RAZEM 27.10
11|D- KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca |m?2
d.1./05.01.01 |0312-01 + |asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
3 KNR 2-31
0312-02
1000+65.98 m2 1065.98
RAZEM 1065.98
12|D- KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych |m2
d.1./05.01.01 |0312-05 + |- warstwa Scieralna asfaltowa- grubos¢ po zageszcz. 4 cm
3 KNR 2-31
0312-06
992.10+65.98 m2 1058.08
RAZEM 1058.08
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13|D- KNR 2-25 |Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych m?2
d.1./05.03.24 |0407-03
3
105.50 m2 105.50
RAZEM 105.50
14D - KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1./04.05.01 |0114-07 +
3 KNR 2-31
0114-08
72.54 m2 72.54
RAZEM 72.54
1.4 ELEMENTY ULIC
15D - KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.1./08.01.02 |0403-03 cem.piaskowe;j
4
135.80 m 135.80
RAZEM 135.80
16/D — KNR 2-31  |Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1./08.01.02 |0403-03
4
31.14 m 31.14
RAZEM 31.14
17D - KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1./08.01.02 |0402-04
4
(135.80+31.14)*0.06 m3 10.02
RAZEM 10.02
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18|D- KNR 2-01  |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./09.01.01 |0510-01
5
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
1.6 REGULACJA STUDZIENEK | ZAWOROW
19D - KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./03.02.01 |1406-03
6
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
20|D - KNR 2-31 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt.
d.1./03.02.01 |1406-04
6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|D - KNR 2-31  |Regulacja pionowa hydrantow szt.
d.1./03.02.01 |1406-04
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.7 OZNAKOWANIE
22|D- dane rynko- |Organizacja ruchu tymczasowa na czas wykonywanych robét szt
d.1./07.02.01 |we
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.8 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
23|D- KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./07.02.01 |0702-01
8
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
24|D- KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- szt.
d.1./07.02.01 |0703-02 czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
8
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
25|D- KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne m?2
d.1./07.01.01 |0705-07 symbole malowane recznie. Malowanie miejsc postojowych dla oséb nie-
8 petnosprawnych.
0.76 m?2 0.76
RAZEM 0.76
1.9 ODWODNIENIE
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26|KD KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.1. 0217-02 na odktad w gruncie kat.lll
9 Krotnos¢ = 0.7
41*1*1.6 m3 65.60
RAZEM 65.60
27|KD KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1. 0317-0501 |tory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wy-
9 ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 0.3
41*1*1.6 m3 65.60
RAZEM 65.60
28|KD KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z  |szt.
d.1. 0625-02 osadnikiem bez syfonu
9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KD KNR-W 2- |Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregdw betonowych, wewnatrz bu- kpl.
d.1. 15 0225-06 |dynkow wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. I-1l, o gtebokos-
9 cido2.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KD KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2
d.1. 0501-05
9
41*0.5 m?2 20.50
RAZEM 20.50
31|KD KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1. 18 0408-04
9
41 m 41.00
RAZEM 41.00
32|KD KNR-W 2- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt.
d.1. 18 0527-01 |$ciany 20 cm
9
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
33|KD KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1. 0501-09
9
4111 m3 41.00
RAZEM 41.00
34|KD KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1. 0236-03
9
41 m3 41.00
RAZEM 41.00
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