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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych — rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego-

lesniczowki, Lesnictwo Zacisze, 86-150 Osie, dz. nr 5116/1.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot dociepleniowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych
na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot
dociepleniowych:
- ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem FS-15 budynku,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dociepleniowe jakie wystgpuja przy realizacji

umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogolng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
nastepujacych robot:
- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem FS-15 budynku,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegodlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow



Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2.1 Styropian
Do ocieplenia $cian nalezy zastosowac styropian frezowany FS-15.
Po przywiezieniu na budowe powinien by¢ sktadowany na podktadach drewnianych lub
paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajacych benzol,
terpentyne i oleje mineralne poniewaz substancje te sg jego rozpuszczalnikami.
Styropian powinien by¢ w ptytach, ktore nie moga by¢ popgkane, skruszale i polamane.
Styropian powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z
normami (ZN-65/MPCH/05-5228).

2.2.2 Materiaty uzupeiniajace
Uzupehieniem zastosowanych materialow sa: metalowe listwy cokotowe, klej do styropianu,
siatka wzmacniajgca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska, metalowe narozniki
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiaty musza by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny rowniez posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dociepleniowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
dociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Ocieplanie i wykonanie tynkoéw na $cianach zewnetrznych.
Prze przystapieniem do ocieplania $cian styropianem nalezy z ich powierzchni zewnetrznych
usung¢ wszystkie wystajace elementy tak, aby ptaszczyzny Scian byly gladkie. Styropian
nalezy mocowac do $cian na klej do styropianu i dyble plastikowe w ilosciach zalecanych
przez producenta tych materiatow. Styropian uktada¢ warstwami od dotu do gory zwracajac
szczegOlng uwage na szczelno$¢ 1 doktadnos$¢ przylegania ze sobg sgsiednich ptyt. Podczas



montazu ptyt wszelkie naddatki styropianu usuwa¢ odpowiednimi narz¢dziami (ptyt
styropianowych nie wolno tamac). Odpady sktadowa¢ w odpowiednich pojemnikach a po
zakonczeniu robot nalezy je wywiez¢ do utylizacji (nie wolno ich pali¢). Po catkowitym
zakonczeniu mocowania plyt na styropian nalezy natozy¢ podktadowa mase tynkarska, w
ktérej nalezy zatopi¢ plastikowa siatke wzmacniajaca. Wszystkie narozniki, wegarki 1
nadproza nalezy zabezpieczy¢ ochronnymi naroznikami metalowymi rowniez wtopionymi w
podktadowa mas¢ tynkarska. Wszelkie kleje 1 masy tynkarskie nalezy przygotowywac
zgodnie z zaleceniami 1 instrukcjami ich producentow.

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot.
Roboty dociepleniowe musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wickszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej dt. 2 m (kat. III).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. III ).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wigksze niz
3 mm na 1 m na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. I1I ).
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Docieplanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Docieplanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie klejow i zapraw powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
wczesniej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez nie temperatury wyzszej od 30°C.
W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury klejow i zapraw nalezy przed zmieszaniem
schtodzi¢ ich sktadniki.

Docieplanie przy niskich temperaturach.

Zapraw 1 klejow nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno
uktada¢ zapraw w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa
Zniszczona przez przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuni¢ty. Przed rozpoczgciem
napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien
ja przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Sposobu przygotowania , jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia zapraw i klejow oraz plyt styropianu,
- Doktadnos$ci wykonania tynkow (gladkosci, odchytek tolerancji, twardosci, estetyki).
- Szczelnosci 1 doktadnosci izolacji stropu.



W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robdt dociepleniowych z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 ocieplonej $ciany,

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbiordw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j

pkt 9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot

tynkarskich. Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikéw produkcii,

- ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem FS-15 budynku mieszkalnego,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczeg6lnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betondw.

ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN ISO 6946:1998 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach.

PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-23116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny

mineralnej.

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczne Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych opracowat :



