Zatacznik Nr4.3 - 1

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku III do dyrektywy Unii Europejskiej

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

(Kod CPV 45261210 - 9)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych — rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego-

lesniczowki, Lesnictwo Zacisze, 86-150 Osie, dz. nr 5116/1.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot dekarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot dekarskich wykonywanych na miejscu.

Roboty dekarskie obejmujg wykonanie pokrycia dachu oraz jego orynnowania w/w budynku.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt budowlanych:
- Wykonanie pokrycia dachu blachodachowka,
- Montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekane;.
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji

umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie budowlanym na rysunkach Nr 9, 10 1 11 oraz w opisie technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji dachu,
- Montaz pokrycia dachowego,
- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych, oraz roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac dekarskich.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentdw poszczegdlnych elementow
pokrycia dachu wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczeg6lnione w dalszej czgséci



opracowania.
2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2.1. Blachodachowka
Przywieziona na plac budowy blachodachdéwka musi by¢ sktadowana na rownoleglych
podktadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po ztozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzic,
czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiadac¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta danej
blachodachéwki, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.2.2. Drewno
Drewno w postaci fat i kontrtat przywiezione na budowe musi by¢ sktadowane na
réwnoleglych pryzmach, w ktorych ulozone jest na przektadkach umozliwiajacych jego
wentylacje 1 schnigcie. Drewno sktadowane powinno by¢ w miejscach nie narazonych na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢
klasy 11, jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na
w/w konstrukcj¢ mialo widoczne zepsute i smotowe seki, sinizng, rdzenie podwdjne,
czerwien, zgnilizng migkka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe 1 piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobojczym. Wykonawca
powinien posiadac¢ atesty 1 certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na
zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej 1 pozostate elementy
orynnowania powinny by¢ sktadowane w miejscu, w ktérym nie beda narazone na
uszkodzenia. Po ich zlozeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna
nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca
powinien posiadac¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementow
orynnowania, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzegtu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6



4.2. Transport materialow
Blachodachowke 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementoéw wchodzacych w
sktad robot dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie konstrukcji dachu.
Przed przystapieniem do krycia dachu blachodachowka nalezy odpowiednio przygotowac
konstrukcje dachu. W pierwszej kolejnosci nalezy obi¢ konstrukcje dachu deskami struganymi
od spodu obrobionymi jako boazeria. Nastegpnie nalezy nabi¢ kontrlaty z desek obrzynanych
gr. 22 mm szer. 7 cm a nast¢pnie prostopadle na nich — taty. Przy kryciu dachu nalezy
stosowac laty nie mniejsze niz 60/40 mm, rozstaw tat nie wigkszy jak 55 cm Do nich
mocowane bedzie pokrycie z blachodachowki. Roboty na wysoko$ciach prowadzi¢ z
zachowaniem przepisow BHP.

5.3. Krycie dachu blachodachéwka.
Podczas obrobki na placu budowy blachodachdéwka nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury.
Jesli arkusze blachodachowki przechowywane si¢ w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze
by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczekaé z nimi do czasu podniesienia si¢
temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachodachoéwki w
momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie si¢ ona odksztatca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wigc uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan. Do mocowania
blachodachéwki nalezy uzywac nierdzewnych wkretow do drewna najlepiej w kolorze
pokrycia w ilo$ciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem
pokrycia nalezy wykona¢ wszystkie obrobki blacharskie z blachy powlekanej koloru
blachodachéwki. Ptyty powinny zachodzi¢ na blach¢ okapowa nie mniej niz 12 cm, zaktad
czotowy rzgdu blacha na blache nie mniej niz 15 cm, boczny zaktad ptyt wg producenta. Ptyty
blachodachéwki w plastizolu do tat nalezy mocowa¢ za pomocg blachowkretow z uszczelka
gumowa. Kierunek uktadania ptyt nalezy tak wybra¢ aby podmuchy wiatru nie powodowaty
podrywania ptyt. Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowa¢ do
szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachowki oraz
gasiory ztobione z uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawedzi dachu tj. 50 cm od rynien
zamocowac¢ ptotki $niegowo - lodowe. Drugi rzad ptotkow w odlegtosci 50 cm od pierwszych,
plotki dt. 2,0 m, montowa¢ mijankowo. Pod wsporniki ptotkow na styku z blachodachowka
utozy¢ podktadki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robdt montazowych pokrycia
dachowego po blachodachdwce mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowa
podeszwa, stawiajagc stopy w zaglebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na
poflaci -drabinie. Po zakonczeniu montazu nowego pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powtoka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem koroz;ji. Jesli
jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowac farba renowacyjna
odpowiednia do zastosowanego systemu.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.
Mocowanie hakow na rynny.



Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, §ciany, krokwi lub
fat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy
powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac¢ zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe.
Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
si¢ przez umieszczenie pod katem hakow. W tym celu miedzy najnizej 1 najwyzej potozonymi
hakami nalezy rozciggna¢ link¢. Rynny z blachy powlekanej montowac¢ ze spadkiem ktory
powinien wynosi¢ 0,5-2 %.

Zaktadanie tacznika na potaczeniu rynien.
Lacznik nalezy najpierw nalozy¢ na tylng cz¢$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagiaé przedni
zaczep tacznika w dot 1 obréci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy $ciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac obejme w
rozstawie maz. co 3,0 m, odpowiednig do materiatu §ciany. Sg dwa typy obejm: dla §cian
ceglanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe montowac si¢ po wykonczeniu elewacji.
Ustalenie dtugos$ci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwagg, ze kolano bedzie w nig wsuni¢te na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac¢ si¢ w odlegltosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.
Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robdt dekarskich.
Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia
prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu 1 jego orynnowania
podlegaja powyzszym warunkom i1 musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia elementow pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza
okreslonymi wyjatkami) zgodg¢ inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczg¢ciem napraw i zamowieniem materiatdéw nalezy
okresli¢ technikg naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac z
przedstawicielem producenta stosowanych materialdow oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materialow,



- Doktadnos$ci wykonania robot dekarskich,

- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnos$ci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

- Estetyki wykonania robot dekarskich.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot dekarskich z projektem organizacji robodt 1 przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci materialow zastosowanych do rob6t dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.-8. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j

pkt 9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot

dekarskich. Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbg¢dnych materialéw i innych czynnikdéw roboét dekarskich.

- Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu w/ w budynku.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuni¢cie — bedacych
wlasnosciag wykonawcy — materiatéw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczeg6lnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

Szczegotowa Specyfikacje Techniczne Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych opracowat :



