Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 339 w miejscowosci Warzegowo.
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Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 339 w miejscowosci Warzegowo.

1

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 339 w miejscowosci

Warzegowo, Gmina Wotdw, wojewddztwo dolnoslaskie.
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INWESTOR
Gmina Wotéw
ul. Rynek 34
56-100 Wotow
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa do celow projektowych;

Wizje lokalne w terenie;

,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,
Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 roku, poz. 1729,

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury, oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002 roku, w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, Dz. U. Nr.170,p0z.1393,z dnia 12 pazdziernika
2002r.

Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r, w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach, Dz. U. - zat.nr 220, poz.
2181 z dn. 23 grudnia 2003r.

Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

Ustalenia z Inwestorem;

Literatura techniczna.

CEL | ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

4.1 Cel opracowania

Celem jest uzyskanie opinii i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu dla odcinka od km 18+231

do km 18+450 i od km 18+640 do km 18+770.

4.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje czasowe oznakowanie pionowe i poziome odcinka od

km 18+231 do km 18+450 i od km 18+640 do km 18+770.
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4.3 Lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, powiecie wotowskim,
gminie Wotow, w miejscowosci Warzegowo.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 Charakterystyka drogi i ruchu drogowego

Obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi pas drogowy drogi wojewddzkiej klasy G. Jezdnia o
nawierzchni bitumicznej ma szeroko$¢ ok 6,0 m, w okolicach kosciota, ze wzgledu na blisko$¢ zabudowy
mieszkalnej, zawezona jest do 5,5 m. Pobocza, na ktorych projektuje sie chodnik sg trawiaste, czesciowo
wyniesione ponad krawedz jezdni. Wzdtuz krawedzi jezdni na czesci odcinka znajdujg sie korytka
odwadniajgce, betonowe, przejazdowe w duzej czesci uszkodzone, popekane, lokalnie poro$niete trawa.
Na poczatkowym i koncowym odcinku drogi objetej opracowaniem znajdujg sie rowy przydrozne. Okoto
km 18+860 znajduje sie zatoka autobusowa dla relacji w kierunku Wotowa. Na dtugosci zatoki
autobusowej zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej. Nawierzchnia chodnika jest nieréwna i
czesciowo poro$nieta trawa. Krawezniki betonowe z wyszczerbionymi krawedziami. W poczatkowej
czesci zatoki, przy krawezniku zlokalizowano wpust deszczowy.

Na poboczach drogi bocznej w km 18+790 zlokalizowano 2 wpusty deszczowe oraz na drodze
bocznej w km 18+705 jeden wpust.

W km 18+716 pod drogq wojewddzka znajduje sie przepust o Sciankach czotowych i konstrukcii
kamiennej ze sklepieniem ceglanym.

Na odcinku od 18+650 do km 18+700 po obu stronach drogi znajdujq sie zbiorniki wodne, a w km
18+686 przepust z zastawka taczacy oba zbiorniki.

Okofo km 18+480 - 18+490 po stronie ptnocnej zlokalizowany jest mur oporowy z otoczakdw.

W km 18+473 znajdujq sie schody do poses;ji nr 30.

Wg GPR z roku 2015 na odcinku DW 339 Strupina — Pefczyn pomierzono nastepujacy ruch drogowy:
SDR - 996 Poj./dobe

Motocykle — 8 Poj./dobe,

Samochody osobowe — 855 Poj./dobe,

Samochody dostawcze - 60 Poj./dobe,

Samochody ciezarowe — 25 Poj./dobe,

Samochody ciezarowe z przyczepami — 36 Poj./dobe,

Autobusy — 4 Poj./dobe,

Ciagniki — 8 Poj./dobe.
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5.2 Opis zagrozen w ruchu drogowym

W zwigzku z prowadzeniem robdt przewiduje sie wystepowanie nastepujacych zagrozen w ruchu
drogowym:
- wzmozony ruch pracownikow oraz maszyn budowlanych

- gtebokie wykopy w obszarze robot kanalizacyjnych

6 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Zasady umieszczania oznakowania pionowego

Zasady ogolne

Oznakowanie  powinno jednoznacznie i zawczasu uprzedzaé o przeszkodach i
niebezpieczenstwach oraz przekazywac ograniczenia, zakazy, nakazy i informacje w sposéb nie budzacy
watpliwosci u uczestnika ruchu oraz umozliwiajagcy mu sprawne postepowanie w razie potrzeby zmiany
sposobu jazdy, wynikajacej z zastosowania znakow. Znaki powinny by¢ dobrze widoczne o kazdej porze
doby, mie¢ odpowiednig kolorystyke, liternictwo i symbole. Napisy i schematy na znakach powinny by¢

tatwe do odczytania i zrozumienia przez kierujacych pojazdami.

Sposob umieszczenia znakow

Znaki mocuije sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach, itp. wykonanych z materiatow
trwatych. Zaleca sie mocowanie znakow na stupkach metalowych o przekroju okragtym. Dopuszcza sie
wykorzystywanie stupow telekomunikacyjnych, latarni, stupow trakcyjnych do umocowania na nich
konstrukcji podtrzymujacych tarcze znakdéw pod warunkiem, Zze umieszczenie znaku bedzie zgodne z
obowigzujacymi przepisami i nie bedzie wptywac na korozje obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza sie
z zasady jeden znak. Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci min. 10
m. Jezeli, ze wzgleddw lokalnych istnieje koniecznos¢ zastosowania dwoch znakdéw na jednym stupku,
mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym pod warunkiem faczenia tylko znakéw
ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych. Tarcze znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od
linii prostopadtej do osi jezdni dla znakdw:

- odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni,
- nieodblaskowych o ok. 5° w kierunku od jezdni,

Znaki nalezy ustawiaC na krawedzi pobocza, jednak w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
krawedzi jezdni,

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego

punktu tarczy znaku.
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Oznakowanie pionowe i poziome

Projekt przewiduje wykonanie robét w 2 etapach.

Etap 1 (od km 18+640 do km 18+770)

Projektuje sie wygrodzenie obszaru robdt za pomocg zapér drogowych U-20b oraz tablic
kierujgcych dwustronnych U-21alb (w rozstawie co ok 4 m) i tablic prowadzacych U-3d.

Nad zaporami U-20b i tablicami U-3d nalezy umiesci¢ Swiatta ostrzegawcze U-35 w kolorze
Z0ttym.

Obszar robét nalezy poprzedzi¢ znakami A-12b, A12¢ i A-14.

Ze wzgledu na zamkniecie przejazdu drogg gminna wewnetrzng potozong na dziatce 161, dojazd
do posesji nr 19-24 odbywat sie bedzie poprzez droge gminng wewnetrzng potozong na dziatce 168/1.

Objazd nalezy oznakowac znakami F-9.

Etap 2 (od km 18+231 do km 18+450)

Projektuje sie wygrodzenie obszaru robdt za pomocg zapdr drogowych U-20b oraz tablic
kierujacych dwustronnych U-21a/b (w rozstawie co ok 4 m) i tablic prowadzacych U-3d.

Nad zaporami U-20b i tablicami U-3d nalezy umieSci¢ Swiatta ostrzegawcze U-35 w kolorze
Z6ttym.

Obszar robét nalezy poprzedzi¢ znakami A-12b, A12¢ i A-14.

Szczegoty pokazano na planach sytuacyjnych 2.1 - 2.2.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe przewiduje sie zrealizowac¢ przy uzyciu znakow drogowych

z grupy duzych na DW oraz $rednich na drogach gminnych.

Znaki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, oklejonej folig odblaskowa 1 typu.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — 3 kwartat 2021

Przewidywany termin wprowadzenia nowej docelowej organizaciji ruchu — 4 kwartat 2021 r.
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