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POBOCZE

Nawierzchnia z z kostki brukowej bet., kolor szary - gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

Warstwa humusu obsianego trawg - gr. ~10cm

N

Nawierzchnia z z kostki brukowej bet., kolor szary - gr. 8cm

Grunt rodzimy
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilzowanego mechanicznie - gr. 20cm_ |.FdSypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. em __
Warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm
Grunt rodzimy Warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10cm
Grunt rodzimy
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BIELECKI

FIRMA USEUGOWA

ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice
Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.p!

NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231

Inwestor Gmina Swierzno, 72-405 Swierzno 13
Adres budowy | dz. nr 8/2 ob. Stuchowo, gm. Swierzno
7 : Nazwa . Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 8/2 ob. Stuchowo, gmina Swierzno
\ ) A Y, Inwestyciji
® Tytut rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Data:

. . . . : ) Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Pazdziernik 2021 r.
Nawierzchnia z z kostki brukowej bet,, kolor szary - gr. 8cm opornik betonowy 12 x 25 cm Skl sk
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm fawa betonowa z oporem, beton C12 / 15 1:25
Podbudowa z krugzywa /amanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm Opracowal Tomasz Bielecki Nr rysunku:

Wal‘StW& OdSQCza]aCa Z plaSkU - gf. 10Cm Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez 3 1
zgody Firmy ustugowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE u




	tuchowo - KONSTRUKCJA Przekroje konstrukcyjne

