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poliwęglan jednokomorowy
gr.16mm

płatwie stalowe
profil zamknięty 5 x 7cm
x 2

słupki stalowe
profil zamknięty 5 x 5 x 3cm

pręty podłużne
4 Ø 12
strzemiona
Ø 6 co 30cm

płatwie stalowe
profil zamknięty 5 x 7cm

marka stalowa
z blachy płaskiej gr.5mm

marka stalowa
z blachy płaskiej gr.5mm
x 6

D

A

B

C

kostka betonowa 8cm
podsypka piaskowa 3cm
tłuczeń kamienny 10cm
warstwa piasku 15cm PRZEKRÓJ  A-A

A
A

A
A

Inwestycja

Adres Inwestora
Inwestor

Temat rysunku

Podpis:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Skala 1:50

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PROJEKT
CZASOWEGO MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

RZUT PRZYZIEMIA, RZUT KONSTRUKCJI DACHU, PRZEKRÓJ A-A

A-PW-03

Data:

06. 2016

Adres inwestycji

Budowa budynku Oświatowego w miejscowości Jeziorki
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

ProjektantBranża
architektoniczna

Ul. POCZTOWA, LEŚNA, MIEJSCOWOŚĆ JEZIORKI
GMINA STĘSZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1
GMINA STĘSZEW
Ul. POZNAŃSKA 11, 62-060 STĘSZEW

Nr rys.

Podpis:
Opracował

Łukasz Kukuła upr. nr 21/SLOKK/2013

Klaudiusz Frodel

RZUT PRZYZIEMIA RZUT KONSTRUKCJI DACHU

UWAGA:
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego..

słupki stalowe
profil zamknięty 5 x 5 x 3cm x 2


