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PRZEKRÓJ B-B szkoła

PRZEKRÓJ B-B - budynek szkoły

A-PW-10

EI60 EI60

12x17,526

12x17,5

26

PAPA TERMOZGRZEWALNA x2
PAPA PODKŁADOWA
WARSTWA DOCISKOWA SZLICHTA BETONOWA 6cm
PŁYTY STYROPIANOWE ZE SPADKIEM 3%
PŁYTY STYROPIANOWE BAZOWE
FOLIA PAROSZCZELNA
STROP

POSADZKA
SZLICHTA BETONOWA - 5cm
FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN EPS 100 - 10cm
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁAD BETONOWY - 10cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY ZAGĘSZCZONY - 15cm
GRUNT RODZIMY

POSADZKA
WYLEWKA
STYROPIAN
STROP

A B C D E

EI60 EI60
EI60

EI60 EI30

ARCH / PW

Projektant

Branża
architektoniczna

GMINA STĘSZEW

Adres inwestycji

branża/etap

Budowa budynku Oświatowego w miejscowości Jeziorki
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Podpis:
mgr inż. arch. Klaudiusz FrodelOpracował

Ul. POCZTOWA, LEŚNA, MIEJSCOWOŚĆ JEZIORKI
GMINA STĘSZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1

06. 2016

Adres Inwestora Ul. POZNAŃSKA 11, 62-060 STĘSZEW

Nr rys.

Skala 1:100Inwestor

Data:
Inwestycja

Temat rysunku
Podpis:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła
nr upr. 21/SLOKK/2013


