
PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU OŚWIATOWEGO W MIEJSCOWOŚCI

JEZIORKI

KATEGORIA OBIEKTU IX  XV – ETAP 3 INWESTYCJI

RYSUNKI ZAMIENNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

związane z aktualizacją dokumentacji dotyczącą instalacji hydrantowej

Adres obiektu budowlanego ul. Pocztowa, Leśna, miejscowość Jeziorki, Gmina Stęszew, 

dz. nr ewid. 68/4, 64/1

Dane Inwestora Gmina Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew

... marzec 2024...

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1.  Część rysunkowa
 rys. nr REV – 01 do rys. nr A-PW-03 Rzut parteru – sala gimnastyczna skala 1:100
 rys. nr REV – 02 do rys. nr A-PW-05 Rzut piętra – sala gimnastyczna skala 1:100
 rys. nr REV – 03 do rys. nr A-PW-16 Sala gimnastyczna 
            – elewacje wschodnia, zachodnia skala 1:100
 rys. nr REV – 04 do rys. nr A-PW-17 Sala gimnastyczna 
            – elewacje północna, południowa skala 1:100
 rys. nr REV – 05 do rys. nr A-PW-21 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100
 rys. nr REV – 06 do rys. nr A-PW-22 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100
 rys. nr REV – 07 do rys. nr A-PW-23 Zestawienie okien skala 1:100
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szacht wentylacyjny
od poziomu sufitu podwieszanego

szacht wentylacyjny
od poziomu sufitu podwieszanego

drabinki wys. 3,00m

drabinki wys. 3,00m

drabinki wys. 3,00m

drabinki wys. 3,00m

drabinki wys. 3,00m

drabinki wys. 3,00m

drabinki wys. 3,00m

drabinki wys. 3,00m

drabinki wys. 3,00m

podwieszany kosz do koszykówki opuszczeny elektrycznie
do wysokości 305cm nad posadzką boiska

siatka rozdzielająca
na pełną wysokość sali
- sterowana elektrycznie

boczny kosz do koszykówki na wysokości 305cm nad posadzką boiska
- wysówany mechanicznie

boczny kosz do koszykówki na wysokości 305cm nad posadzką boiska
- wysówany mechanicznie

boczny kosz do koszykówki na wysokości 305cm nad posadzką boiska
- wysówany mechanicznie

boczny kosz do koszykówki na wysokości 305cm nad posadzką boiska
- wysówany mechanicznie

podwieszany kosz do koszykówki opuszczeny elektrycznie
do wysokości 305cm nad posadzką boiska
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2xL19N/120 +1,50

Otwór pod hydrant obudować od strony sali płytą GK EI30
72x72 cm

SALA GIMNASTYCZNA
(przedmiot opracowania)

2xL19N/120

Otwór pod hydrant obudować od strony szatni płytą GK EI30
72x72 cm

+1,50

Proj. oprawa awaryjna nad drzwiami z akumulatorem -
zasilona z obwodów oświetlenia awaryjnego

Proj. oprawa awaryjna z akumulatorem -
zasilona z obwodów oświetlenia awaryjnego

Proj. oprawa awaryjna z akumulatorem -
zasilona z obwodów oświetlenia awaryjnego

Proj. oprawa awaryjna z akumulatorem -
zasilona z obwodów oświetlenia awaryjnego

H2

H1

ISTNIEJĄCA
INSTALACJA
HYDRANTOWA

MAGAZYN
płytki gresowe
A: 18,65 m2

MAGAZYN SPRZĘTU
płytki gresowe
A: 25,30 m2

POKÓJ NAUCZYCIELI
płytki gresowe
A: 28,59 m2

SZATNIA NN
płytki ceramiczne
A: 9,77 m2

SZATNIA MĘSKA
płytki ceramiczne
A: 15,23 m2

ŁAZIENKA NN
płytki ceramiczne
A: 5,68 m2

ŁAZIENKA NAUCZYCIELI
płytki ceramiczne
A: 5,43 m2

SZATNIA DAMSKA
płytki ceramiczne
A: 15,20 m2

SALA GIMNASTYCZNA
posadzka poliuretanowa
A: 1 506,58 m2

MAGAZYN SPRZĘTU
płytki gresowe
A: 25,35 m2

SZATNIA NAUCZYCIELI
płytki ceramiczne
A: 9,37 m2

SZATNIA MĘSKA
płytki ceramiczne
A: 15,19 m2

SZATNIA DAMSKA
płytki ceramiczne
A: 15,23 m2

WC PRACOWNIKÓW
płytki ceramiczne

PRZEDS. DAMSKI
płytki ceramiczne
A: 6,52 m2

płytki ceramiczne

WIATROLAP
płytki gresowe
A: 6,87 m2

WIATROLAP
płytki gresowe
A: 7,44 m2

HOLL
płytki gresowe
A: 92,33 m2

KORYTARZ
płytki gresowe
A: 63,63 m2

UMYWALNIA DAMSKA
płytki ceramiczne
A: 11,83 m2

UMYWALNIA DAMSKA
płytki ceramiczne
A: 8,10 m2

UMYWALNIA MĘSKA
płytki ceramiczne
A: 11,83 m2

UMYWALNIA MĘSKA
płytki ceramiczne
A: 8,10 m2
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balustrada do wys. 130cm,
powyżej siatka zabezpieczająca
z możliwością demontażu

szacht wentylacyjny
obudować płytą G-K

szacht wentylacyjny
obudować płytą G-K

TRYBUNA TELESKOPOWA
MOBILNA - ławki
(23 miejsca siedzące)

TRYBUNA TELESKOPOWA
MOBILNA - ławki
(25 miejsc siedzących)

ZABUDOWA SAMONOŚNA wys. 2,20m
ściana konstrukcji aluminiowej, stolarka w kolorze grafitowym
przeszklenie - szkło bezpieczne

siatka rozdzielająca boiska
na pełną wysokość sali
-sterowana elektrycznie

tablica wyników

boczny kosz do koszykówki na wysokości 305cm nad posadzką boiska
- wysówany mechanicznie

boczny kosz do koszykówki na wysokości 305cm nad posadzką boiska
- wysówany mechanicznie

boczny kosz do koszykówki na wysokości 305cm nad posadzką boiska
- wysówany mechanicznie

boczny kosz do koszykówki na wysokości 305cm nad posadzką boiska
- wysówany mechanicznie

podwieszany kosz do koszykówki opuszczeny elektrycznie
do wysokości 305cm nad posadzką boiska

podwieszany kosz do koszykówki opuszczeny elektrycznie
do wysokości 305cm nad posadzką boiska

DN65

DN32

DN65

DN65

PUSTKA POWIETRZNA NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ
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od spocznika

SALA GIMNASTYCZNA
(przedmiot opracowania)

WYBURZENIE OTWORU TYMCZASOWO ZAMUROWANEGO
ORAZ MONTAŻ DRZWI
Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA

2xL19N/120

Otwór pod hydrant obudować od strony magazynu płytą GK EI30
72x72 cm

+1,50

Otwór pod hydrant obudować od strony magazynu płytą GK EI30

+1,502xL19N/120
72x72 cm

Proj. oprawa awaryjna z akumulatorem -
zasilona z obwodów oświetlenia awaryjnego

Proj. oprawa awaryjna z akumulatorem -
zasilona z obwodów oświetlenia awaryjnego

H2

H1

WIDOWNIA NA 48 OSÓB
płytki gresowe
A: 246,57 m2

MAGAZYN
płytki gresowe
A: 59,71 m2

MAGAZYN
płytki gresowe
A: 101,28 m2

WC PRACOWNIKÓW
płytki ceramiczne
A: 2,10 m2

PRZEDS. DAMSKI
płytki ceramiczne
A: 6,76 m2

WC DAMSKIE
płytki ceramiczne
A: 9,13 m2

KOMUNIKACJA
płytki gresowe
A: 30,22 m2

miejsce dla dźwiękowca
płytki gresowe
A: 13,19 m2

H25/30

obudować płytą G-K
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0,00

+4,20

+11,58

0,00

+4,20

+11,58

0,00

+4,20

+11,58

0,00

+4,20

+11,58

BUDYNEK SZKOŁY
ŁĄCZNIK POMIĘDZY SZKOŁĄ I SALĄ GIMNASTYCZNĄ

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
ELEWACJA WSCHODNIA

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA

TYNK SYLIKONOWY W KOLORZE GRAFITOWYM - NCS - S 6000-N

TYNK SYLIKONOWY W KOLORZE SZARYM - NCS - S 1500-N

TYNK SYLIKONOWY W KOLORZE BIAŁYM

TYNK SYLIKONOWY W KOLORZE ZIELONYM - NCS - S 0550-G50Y

O6 O6 O6 O6D15

D7 D7

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O5

O16

D17

SALA GIMNASTYCZNA - ELEWACJA WSCHODNIA,  ZACHODNIA

O16 O16 O16 O16

Inwestycja

Adres Inwestora
Inwestor

Temat rysunku
Podpis:
Skala 1:100

Data:

03. 2024

Adres inwestycji

Budowa budynku Oświatowego w miejscowości Jeziorki
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Projektant

Branża
architektoniczna

Ul. POCZTOWA, LEŚNA, MIEJSCOWOŚĆ JEZIORKI
GMINA STĘSZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1
GMINA STĘSZEW
Ul. POZNAŃSKA 11, 62-060 STĘSZEW

Nr rys.

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła
nr upr. 21/SLOKK/2013

Opracował mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel
Podpis:

A-PW-16

REV - 03
do rys.
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0,00

+4,20

+11,58

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
SZKOŁY

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
ELEWACJA POŁUDNIOWA

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
ELEWACJA PÓŁNOCNA

LEGENDA

TYNK SYLIKONOWY W KOLORZE GRAFITOWYM - NCS - S 6000-N

TYNK SYLIKONOWY W KOLORZE SZARYM - NCS - S 1500-N

TYNK SYLIKONOWY W KOLORZE BIAŁYM

TYNK SYLIKONOWY W KOLORZE ZIELONYM - NCS - S 0550-G50Y

SALA GIMNASTYCZNA
(przedmiot opracowania)

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
SZKOŁY

SALA GIMNASTYCZNA
(przedmiot opracowania)

O7O9

O7 O9

D16D26

D26

SALA GIMNASTYCZNA - ELEWACJA PÓŁNOCNA, POŁUDNIOWA

Inwestycja

Adres Inwestora
Inwestor

Temat rysunku
Podpis:
Skala 1:100

Data:

03. 2024

Adres inwestycji

Budowa budynku Oświatowego w miejscowości Jeziorki
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Projektant

Branża
architektoniczna

Ul. POCZTOWA, LEŚNA, MIEJSCOWOŚĆ JEZIORKI
GMINA STĘSZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1
GMINA STĘSZEW
Ul. POZNAŃSKA 11, 62-060 STĘSZEW

Nr rys.

Opracował mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel
Podpis:

A-PW-17

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła
nr upr. 21/SLOKK/2013

REV - 04
do rys.
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OZNACZENIE

SCHEMAT

ILOŚĆ

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

WYMIARY W ŚWIETLE MURU
S x H

WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC
So x Ho

RODZAJ SKRZYDŁA
 P-prawe/L-lewe

UWAGI

D7

200x250
(90+90)x240

2

skrzydło czynne lewe
2 -PARTER

drzwi pełne o konstrukcji
płaszczowej wykonanej z
blachy stalowej obustronnie
ocynkowanej ogniowo,
malowane farbami
proszkowymi poliestrowymi,

drzwi zewnętrzne w kolorze
grafitowym RAL 7024
o współczyniku przenikania
ciepła U=1,3

Zestawienie - drzwi zewnętrzne
D15

1
1 -PARTER

200x350
180(90+90)x(250+N100)

drzwi zewnętrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
o współczyniku przenikania
ciepła U=1,3
przeszklone – szyby
zespolone szkło bezpieczne

D16

drzwi zewnętrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
o współczyniku przenikania
ciepła U=1,3
przeszklone – szyby
zespolone szkło bezpieczne

1
1-PARTER

200x350
Lskrzydło czynne prawe

180(90+N90)x(250+N100)

D26

1 -PARTER

200x350

1

drzwi zewnętrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
o współczyniku przenikania
ciepła U=1,3
przeszklone – szyby
zespolone szkło bezpieczne

skrzydło czynne lewe

D26

200x350
(90+90)x(250+N90)

drzwi zewnętrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
o współczyniku przenikania
ciepła U=1,3
przeszklone – szyby
zespolone szkło bezpieczne

skrzydło czynne prawe

D27

160x350
(90+50)x(250+N90)

drzwi zewnętrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
o współczyniku przenikania
ciepła U=1,3
przeszklone – szyby
zespolone szkło bezpieczne

skrzydło czynne prawe
1 -PARTER

1
1 -PARTER

1

UWAGA!
WYMIARY STOLARKI NALEŻY
OSTATECZNIE USTALIĆ NA MIEJSCU
BUDOWY,
PO WYKONANIU STANU SUROWGO
KONSTRUKCJI, UWZGLĘDNIAJĄC
NIEZBĘDNE LUZY MONTAŻOWE

UWAGI:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia  w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poręczy i pochwytów,
przegród budowlanych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie.

UWAGA:
Przy drzwiach wewnętrznych do pomieszczeń biurowych należy
zamontować plombownice, a na drzwiach sanitariatów odpowiednie oznakowanie.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

(90+90)x(250+N90)

Inwestycja

Adres Inwestora
Inwestor

Temat rysunku
Podpis:
Skala 1:100

Data:

03. 2024

Adres inwestycji

Budowa budynku Oświatowego w miejscowości Jeziorki
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Projektant

Branża
architektoniczna

Ul. POCZTOWA, LEŚNA, MIEJSCOWOŚĆ JEZIORKI
GMINA STĘSZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1
GMINA STĘSZEW
Ul. POZNAŃSKA 11, 62-060 STĘSZEW

Nr rys.

Opracował mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel
Podpis:

A-PW-21

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła
nr upr. 21/SLOKK/2013

REV - 05
do rys.
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D28

200x350
(45+90+45)x(240+N90)

2

drzwi wewnętrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
przeszklone – szyby
zespolone szkło bezpieczne

OZNACZENIE

SCHEMAT

ILOŚĆ

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

WYMIARY W ŚWIETLE MURU
S x H

WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC
So x Ho

RODZAJ SKRZYDŁA
 P-prawe/L-lewe

UWAGI

Zestawienie - drzwi wewnętrzne
D1

-
1L -PARTER

105x210
90x200

1

drzwi pełne o konstrukcji
płaszczowej wykonanej z blachy
stalowej obustronnie
ocynkowanej ogniowo malowane
farbami proszkowymi
poliestrowymi, wypełnienie wkład
stabilizujący "plaser miodu" z
wkładkami drewnianymi pod
zawiasy i zamek, tuleja
nawiewna 10x22,5cm
wyposażona w kratkę
zabezpieczajacą PCV

6

92x200
90x185

P2/L4 -PARTER

drzwi pełne 36 mm grubości
płyta o konstrukcji sandwiczowej
rama aluminiowa pokryta z obu
stron 3 mm płytą pełnego
laminatu HPL i wypełniona
pianką poliuretanową- system
wodooodporny, pionowe
krawędzie drzwi oraz
odpowiadające im krawędzie
ściany frontowej wykończone
profilami aluminiowymi
tworzącymi felc zapewniający
gładki efekt ściany frontowej
- profile aluminiowe, malowane
proszkowo lub anodowane
- nóżki ze stali nierdzewnej
- zawiasy ze stali nierdzewnej
- gałka + indykator z aluminium
anodowanego
- wysokość 2000 mm włączając
150 mm prześwit nad podłogą

D5

200

25
0

D13

EI60

2

1 -PIĘTRO
200x250

180(90+90)x240

EI60

drzwi wewnętrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
przeszklone – szyby
zespolone szkło bezpieczne
klasa odporności ogniowej
EI60

-
-

-
P8/L9 -PARTER

105x210
90x200

17

drzwi pełne o konstrukcji
płaszczowej wykonanej z
blachy stalowej
obustronnie ocynkowanej
ogniowo, malowane
farbami proszkowymi
poliestrowymi, wypełnienie
wkład stabilizujący "plaser
miodu" z wkładkami
drewnianymi pod zawiasy i
zamek

D19

P1/L1 -PARTER

105x210
90x200

2

drzwi pełne o konstrukcji
płaszczowej wykonanej z
blachy stalowej
obustronnie ocynkowanej
ogniowo, malowane
farbami proszkowymi
poliestrowymi, wypełnienie
wkład stabilizujący "plaser
miodu" z wkładkami
drewnianymi pod zawiasy i
zamek, szklenie -szyba
bezpieczna hartowana,
tuleja nawiewna
10x22,5cm wyposażona w
kratkę
zabezpieczajacą PCV

D20

- -
P1/L1 -PARTER

105x210
90x200

2

drzwi pełne o konstrukcji
płaszczowej wykonanej z
blachy stalowej obustronnie
ocynkowanej ogniowo
malowane farbami
proszkowymi
poliestrowymi, wypełnienie
wkład stabilizujący "plaser
miodu" z wkładkami
drewnianymi pod zawiasy i
zamek, tuleja nawiewna
10x22,5cm
wyposażona w kratkę
zabezpieczajacą PCV

D22

L2 -PIĘTRO
P3 -PARTER

200x210
(90+90)x200

5

D24

L1 -PIĘTRO
-

200x250
(90+90)x240

1

D25

drzwi pełne o konstrukcji
płaszczowej wykonanej z
blachy stalowej
obustronnie ocynkowanej
ogniowo, malowane
farbami proszkowymi
poliestrowymi, wypełnienie
wkład stabilizujący "plaser
miodu" z wkładkami
drewnianymi pod zawiasy i
zamek

drzwi wewnętrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
przeszklone – szyby
zespolone szkło bezpieczne

skrzydło czynne prawe
skrzydło czynne lewe skrzydło czynne lewe L1 -PARTER

P1 -PARTERskrzydło czynne prawe
skrzydło czynne lewe

UWAGA!
WYMIARY STOLARKI NALEŻY
OSTATECZNIE USTALIĆ NA MIEJSCU
BUDOWY,
PO WYKONANIU STANU SUROWGO
KONSTRUKCJI, UWZGLĘDNIAJĄC
NIEZBĘDNE LUZY MONTAŻOWE

UWAGI:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia  w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poręczy i pochwytów,
przegród budowlanych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie.

UWAGA:
Przy drzwiach wewnętrznych do pomieszczeń biurowych należy
zamontować plombownice, a na drzwiach sanitariatów odpowiednie oznakowanie.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Inwestycja

Adres Inwestora
Inwestor

Temat rysunku
Podpis:
Skala 1:100

Data:

03. 2024

Adres inwestycji

Budowa budynku Oświatowego w miejscowości Jeziorki
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Projektant

Branża
architektoniczna

Ul. POCZTOWA, LEŚNA, MIEJSCOWOŚĆ JEZIORKI
GMINA STĘSZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1
GMINA STĘSZEW
Ul. POZNAŃSKA 11, 62-060 STĘSZEW

Nr rys.

Opracował mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel
Podpis:

A-PW-22

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła
nr upr. 21/SLOKK/2013

REV - 06
do rys.
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UWAGA!
WYMIARY STOLARKI NALEŻY
OSTATECZNIE USTALIĆ NA MIEJSCU
BUDOWY,
PO WYKONANIU STANU SUROWGO
KONSTRUKCJI, UWZGLĘDNIAJĄC
NIEZBĘDNE LUZY MONTAŻOWE

UWAGI:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia  w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poręczy i pochwytów,
przegród budowlanych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie.

UWAGA:
Przy drzwiach wewnętrznych do pomieszczeń biurowych należy
zamontować plombownice, a na drzwiach sanitariatów odpowiednie oznakowanie.

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE

SCHEMAT

ILOŚĆ

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

UWAGI

O5

wymiary w świetle ościeży
 w cm  So x Ho

PARTER

PIĘTRO

215x100

30

30
-

-

stolarka aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
o współczyniku przenikania
ciepła U=0,9
okna wyposażone w drążek do
otwierania
okien zamontowanych poza
zasięgiem

stolarka aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
o współczyniku przenikania
ciepła U=0,9

O6

160x260

4

-
4

-

O7

200x260

2

2
-

-

stolarka aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
o współczyniku przenikania
ciepła U=0,9

O9

200x260

2

2
-

-

stolarka aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
o współczyniku przenikania
ciepła U=0,9

160x100

5

5
-

-

stolarka aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
o współczyniku przenikania
ciepła U=0,9

O16
Zestawienie - okna

Inwestycja

Adres Inwestora
Inwestor

Temat rysunku
Podpis:
Skala 1:100

Data:

03. 2024

Adres inwestycji

Budowa budynku Oświatowego w miejscowości Jeziorki
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Projektant

Branża
architektoniczna

Ul. POCZTOWA, LEŚNA, MIEJSCOWOŚĆ JEZIORKI
GMINA STĘSZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1
GMINA STĘSZEW
Ul. POZNAŃSKA 11, 62-060 STĘSZEW

Nr rys.

Opracował mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel
Podpis:

A-PW-23

mgr inż. arch. Łukasz Kukuła
nr upr. 21/SLOKK/2013

REV - 07
do rys.


