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KATEGORIA OBIEKTU IX XV - ETAP 3 INWESTYCJI

RYSUNKI ZAMIENNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

zwigzane z aktualizacja dokumentacji dotyczacqg instalacji hydrantowej

Adres obiektu budowlanego ul. Pocztowa, Le$na, miejscowo$¢ Jeziorki, Gmina Steszew,

dz. nr ewid. 68/4, 64/1

Dane Inwestora Gmina Steszew, ul. Poznanska 11, 62-060 Steszew

... marzec 2024...

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1 Cze$¢ rysunkowa

o rys. nr REV — 01 do rys. nr A-PW-03 Rzut parteru — sala gimnastyczna skala 1:100
. rys. nt REV — 02 do rys. nr A-PW-05 Rzut pigtra — sala gimnastyczna  skala 1:100
o rys. nr REV — 03 do rys. nr A-PW-16 Sala gimnastyczna

— elewacje wschodnia, zachodnia skala 1:100
. rys. nt REV — 04 do rys. nr A-PW-17 Sala gimnastyczna
— elewacje pdinocna, potudniowa skala 1:100

o rys. nt REV — 05 do rys. nr A-PW-21 Zestawienie stolarki drzwiowe;j skala 1:100
. rys. nt REV — 06 do rys. nr A-PW-22 Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:100
o rys. nt REV — 07 do rys. nr A-PW-23 Zestawienie okien skala 1:100
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RZUT PARTERU - SALA GIMNASTYCZNA
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Budowa budynku Os$wiatowego w miejscowosci Jeziorki
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng
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. Budowa budynku Os$wiatowego w miejscowosci Jeziorki Data:
Inwestycja . . :
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng 03. 2024
. .. [UL. POCZTOWA, LESNA, MIEJSCOWOSC JEZIORKI Nrrys.
Adres inwestycji
GMINA STESZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1 REV - 03
Inwestor GMINA STESZEW do rys.
Adres Inwestora | Ul. POZNANSKA 11, 62-060 STESZEW A-PW-16
Tematrysunku | SALA GIMNASTYCZNA - ELEWACJAWSCHODNIA, ZACHODNIA |g, .12 1-100
Podpis:
_ mgr inz. arch. tukasz Kukuta
Projektant nr upr. 21/SLOKK/2013
Branz L . Podpis:
a::l?i::ktoniczna Opracowat mgr inz. arch. Klaudiusz Frodel
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|:|TYNK SYLIKONOWY W KOLORZE BIALYM
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Inwestycja Budowa budynku Os$wiatowego w miejscowosci Jeziorki Data:
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng 03. 2024
. . |Ul. POCZTOWA, LESNA, MIEJSCOWOSC JEZIORKI Nrrys.
Adres inwestycji
GMINA STESZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1 REV - 04
Inwestor GMINA STESZEW do rys.
Adres Inwestora | Ul. POZNANSKA 11, 62-060 STESZEW A-PW-17
Temat rysunku SALA GIMNASTYCZNA - ELEWACJA POLNOCNA, POLUDNIOWA Skala 1:100
Podpis:
. mgr inz. arch. tukasz Kukuta
Projektant nr upr. 21/SLOKK/2013
5 Podpis:
g:saii:ktoniczna Opracowat mgr inz. arch. Klaudiusz Frodel




Zestawienie - drzwi zewnetrzne

OZNACZENIE D7 D15 D16 D26 D26 D27
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RODZAJ SKRZYDEA 2 -PARTER 1 -PARTER 1-PARTER 1-PARTER 1 -PARTER 1 -PARTER
P-prawe/L-lewe skrzydto czynne lewe skrzydfo czynne prawe L skrzydto czynne lewe skrzydio czynne prawe skrzydio czynne prawe
WYMIARY W SWIETLE MURU 200x250 200x350 200x350 200x350 200x350 160x350
VWYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC (90+90)x240 180(90+90)x(250+N100) 180(90+N90)x(250+N100) (90+90)x(250+N90) (90+90)x(250+N90) (90+50)x(250+N90)

ODPORNOSC OGNIOWA

UWAGI

drzwi petne o konstrukcji
ptaszczowej wykonanej z
blachy stalowej obustronnie
ocynkowanej ogniowo,
malowane farbami
proszkowymi poliestrowymi,

drzwi zewnetrzne w kolorze
grafitowym RAL 7024

0 wspofczyniku przenikania
ciepta U=1,3

drzwi zewnetrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024

0 wspodfczyniku przenikania
ciepta U=1,3

przeszklone — szyby
zespolone szkto bezpieczne

drzwi zewnetrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024

0 wspodtczyniku przenikania
ciepta U=1,3

przeszklone — szyby
zespolone szkfto bezpieczne

drzwi zewnetrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024

o wspofczyniku przenikania
ciepta U=1,3

przeszklone — szyby
zespolone szkto bezpieczne

drzwi zewnetrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024

o wspofczyniku przenikania
ciepta U=1,3

przeszklone — szyby
zespolone szkto bezpieczne

drzwi zewnetrzne stolarka
aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024

0 wspbfczyniku przenikania
ciepta U=1,3

przeszklone — szyby
zespolone szkfto bezpieczne

UWAGI:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poreczy i pochwytéw,
przegréd budowlanych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

wykonywanych na obiekcie.

UWAGA!

WYMIARY STOLARKI NALEZY
OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU
BUDOWY,

PO WYKONANIU STANU SUROWGO
KONSTRUKCJI, UWZGLEDNIAJAC
NIEZBEDNE LUZY MONTAZOWE

UWAGA:
Przy drzwiach wewnetrznych do pomieszczen biurowych nalezy
zamontowac plombownice, a na drzwiach sanitariatow odpowiednie oznakowanie.

architektoniczna

Inwestycja Budowa budynku O$wiatowego w miejscowosci Jeziorki Data:
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng 03. 2024
. .. |Ul. POCZTOWA, LESNA, MIEJSCOWOSC JEZIORKI Nrrys.
Adres inwestycji
GMINA STESZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1 REV - 05
Inwestor GMINA STESZEW do rys.
Adres Inwestora | Ul. POZNANSKA 11, 62-060 STESZEW A-PW-21
Temat rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ Skala 1:100
Podpis:
) mgr inz. arch. tukasz Kukuta
Projektant nr upr. 21/SLOKK/2013
. Podpis:
Branza Opracowat mgr inz. arch. Klaudiusz Frodel




Zestawienie - drzwi wewnetrzne

OZNACZENIE D1 D5 D13 D19 D20 D22 D24 D25 D28
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RODZAJ SKRZYDLA 1L -PARTER P2/L4 -PARTER - P8/L9 -PARTER P1/L1 -PARTER P1/L1 -PARTER skrzydto czynne prawe P3 -PARTER - skrzydto czynne prawe P1 -PARTER
P-prawe/L-lewe - - 1-PIETRO - - - skrzydio czynne lewe L2 -PIETRO | skrzydio czynne lewe L1 -PIETRO |skrzydio czynne lewe L1 -PARTER
WYMIARY WSSmETLE MURU 105x210 92x200 200x250 105x210 105x210 105x210 200x210 200x250 200x350
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC 90x200 90x185 180(90+90)x240 90x200 90x200 90x200 (90+90)x200 (90+90)x240 (45+90+45)x(240+N90)
ODPORNOSC OGNIOWA EI60

UWAGI drzwi petne o konstrukcji drzwi pefne 36 mm grubosci . ; " ]
plaszczowej wykonanej z blachy | piyta é) Konstrukcji sg,,dw,-czowej gz%l:.’s:/vg%rigzggl arka gggcpzifyvzjowlﬂr;it;%lgj Iz drzwi petne o konstrukdji drzwi pefne o konstrukcji drzwi petne o konstrukcji drzwi wewnetrzne stolarka :/’ jz” r‘;;’;:’vvgiir igi) rsztg’a’ ka
stalowej obustronnie rama aluminiowa pokryta z obu grafitowym RAL 7024 blachy stalowej plaszczowej wykonanej z plaszczowej wykonanejz | plaszczowej wykonanej z aluminiowa w kolorze rafitowvm RAL 7024
ocynkowanej ogniowo malowane| stron 3 mm plytg petnego przeszkione — szyby obustronnie ocynkowanej blachy sta(owej . blachy sta/ovyej ot?ustronnle blachy sta{owej . grafitowym RAL 7024 grzeszkl{)ne L arvb
farbami proszkowymi laminatu HPL i wypetniona Zespolons szklo bexpieczng 0gniowo, malowane obustronnie ocynkowanej ocynkowanej ogniowo obustronnie ocynkowanej przeszklone — szyby IzJeS o arklo % e)z/ econe
poliestrowymi, wypetnienie wktad| piankg poliuretanowa- system Kiasa odpormosai ogniows; farbami proszkowymi ogniowo, malowane _ malowane fafbaml ogniowg, malowane . zespolone szkfo bezpieczne P P!
stabilizujgcy "plaser miodu” z wodooodporny, pionowe EI60 poliestrowymi, wypefnienie farbami proszkowymi proszkowymi o farbami proszkowymi
wktadkami drewnianymi pod krawedzie drzwi oraz wkiad stabilizujacy "plaser pollestrow,\{ml, .Wyp?lmeme pollestrowyml, lwyp?fnlenle poliestrowymi, wypetnienie
zawiasy i zamek, tuleja odpowiadajgce im krawedzie miodu” z wiktadkami wlffad ftab:hzu;acy 'plaser wl.dad stabilizujgcy _plaser wktad stabilizujgcy "plaser
nawiewna 10x22,5cm $ciany frontowej wykoriczone drewnianymi pod zawiasy i mlodu. z ka.adkam/ ' . m/odu"’z ka_adkaml _ . miodu" z wktadkami
wyposazona w kratke profilami aluminiowymi zamek drewnianymi ppd zawiasy | drewmanym/ pod zawiasy i drewnianymi pod zawiasy i
zabezpieczajacg PCV tworzacymi felc zapewniajacy zame_k, Szklenie -szyba zamek, tuleja nawiewna zamek
gladki efekt Sciany frontowej bezpleczng hartowana, 10x22, 5?”7
- profile aluminiowe, malowane tuleja nawiewna ] wyposazona w kratke
proszkowo lub anodowane 10x22,5cm wyposazona w zabezpieczajacg PCV
- nozki ze stali nierdzewnej kratke )
- zawiasy ze stali nierdzewnej zabezpieczajacg PCV
- gatka + indykator z aluminium
anodowanego
- wysoko$c¢ 2000 mm wigczajgc
160 mm prze$wit nad podtogg
UWAGI:
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Bud budvnku O$wiat L. <ci Jeziorki Data:
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poreczy i pochwytéw, Inwestycja udowa budynku Oswialowego W mi€JSCOWOSCI JEZIOrKI
przegréd budowlanych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng 03. 2024
wykonywanych na obiekcie.
. .. [UL. POCZTOWA, LESNA, MIEJSCOWOSC JEZIORKI Nrrys.
Adres inwestycji
GMINA STESZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1 REV - 06
Inwestor GMINA STESZEW do rys.
Adres Inwestora | Ul. POZNANSKA 11, 62-060 STESZEW A-PW-22
Tematrysunku | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ Skala 1:100
UWAGA! Podpis:
WYMIARY STOLARKI NALEZY mgr inz. arch. tukasz Kukuta
OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU UWAGA: Projektant nr upr. 21/SLOKK/2013
BUDOWY, Przy drzwiach wewnetrznych do pomieszczer: biurowych nalezy
PO WYKONANIU STANU SUROWGO zamontowaé plombownice, a na drzwiach sanitariatéw odpowiednie oznakowanie. Branza . ) Podpis:
KONSTRUKCJI, UWZGLEDNIAJAC rchitektoniczn Opracowat mgr inz. arch. Klaudiusz Frodel
NIEZBEDNE LUZY MONTAZOWE architektoniczna




Zestawienie - okna

OZNACZENIE 05 06 o7 09 016
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SCHEMAT N ~ L
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PARTER - 4 - B _
PIETRO 30 - 2 2 5
wymiary w $wietle osciezy
wcm So x Ho 215x100 160x260 200x260 200x260 160x100

ODPORNOSC OGNIOWA

UWAGI

stolarka aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024

0 wspodtczyniku przenikania
ciepta U=0,9

okna wyposazone w drgzek do
otwierania

okien zamontowanych poza
zasiegiem

stolarka aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024

0 wspotczyniku przenikania
ciepta U=0,9

stolarka aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024

0 wspotczyniku przenikania
ciepta U=0,9

stolarka aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024

0 wspofczyniku przenikania
ciepta U=0,9

stolarka aluminiowa w kolorze
grafitowym RAL 7024
0 wspofczyniku przenikania

UWAGI:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlno$ci stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poreczy i pochwytéw,
przegréd budowlanych i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

wykonywanych na obiekcie.

UWAGA!

WYMIARY STOLARKI NALEZY
OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU
BUDOWY,

PO WYKONANIU STANU SUROWGO
KONSTRUKCJI, UWZGLEDNIAJAC
NIEZBEDNE LUZY MONTAZOWE

UWAGA:

Przy drzwiach wewnetrznych do pomieszczen biurowych nalezy
zamontowac plombownice, a na drzwiach sanitariatow odpowiednie oznakowanie.

ciepta U=0,9
I . Budowa budynku Oswiatowego w miejscowosci Jeziorki Data:
nwestycja . - .
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng 03. 2024
. .. [UL POCZTOWA, LESNA, MIEJSCOWOSC JEZIORKI Nrrys.
Adres inwestycji
GMINA STESZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1 REV - 07
Inwestor GMINA STESZEW do rys.
Adres Inwestora | Ul. POZNANSKA 11, 62-060 STESZEW A-PW-23
Temat rysunku ZESTAWIENIE OKIEN Skala 1:100
Podpis:
. mgr inz. arch. tukasz Kukuta
Projektant nr upr. 21/SLOKK/2013
5 Podpis:
Err::i::ktoniczna Opracowat mgr inz. arch. Klaudiusz Frodel




