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A. Czes¢ ogolna projektu

Cel opracowania.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, niskopradowej i strukturalnej
budowy budynku o$wiatowego w miejscowosci Jeziorki ul. Pocztowa dz. nr 68/4 ; 64/1
Gmina Steszew powiat Poznanski , wojewddztwo Wielkopolskie.

Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce elementy instalacji:

Instalacje elektryczne

Rozdzielnice i tablice NN

Instalacje o$wietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia awaryjnego

Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych (sity)
Instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji

Instalacje odgromowg

Instalacje uziemiajaca

System ochrony przeciw przepieciowej

o O 0O 0 O 0O O 0 O O

System ochrony przeciw porazeniowej

Instalacje nisko prgdowe

Instalacje kontroli dostepu

Instalacja przeciw wtamaniowa

instalacja strukturalna

Instalacja eksplozymetryczna kottowni gazowej
Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
Instalacji RTV

Instalacji nagtasniajacej w sali gimnastycznej

o O O O O O O



B. Czesc¢ techniczna wykonania instalacji elektrycznej

1. Zatozenia projektowe :

Projektowany budynek oswiatowy projektuje sie w sposéb uwzgledniajacy
najefektowniejsze wykorzystanie dostepne rozwigzania techniczne i technologiczne
minimalizujgce straty ciepta , mozliwy odzysk ciepta, minimalizujacy zuzycie energii
elektrycznej oraz minimalizujgcy koszty zwigzane z eksploatacjg budynku na etapie
uzytkowania.

Budynek projektuje sie wyposazy¢ w energooszczedne zrddta os$wietlenie, efektywne
sterowanie pracg systemow wentylacji i ogrzewania.

Projektowany budynek oswiatowy w swym zatozeniu funkcjonalnym bedzie obstugiwat
szkote podstawowg, przedszkole, sale gimnastyczng pofaczong tgcznikiem z budynkiem
oswiatowym . W budynku oswiatowym bedzie funkcjonowata stotdwka obstugujgca
szkote podstawowg i przedszkole. W otoczenie budynku oswiatowego wkomponowany
bedzie teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci szkolnych.

Dane wyjsciowe do niniejszego opracowania stanowig:

e  Wytyczne technologiczne,

e  Wytyczne branzowe,

e Wytyczne inwestora,

e  Wizjalokalna,

e Obowigzujace normy i przepisy.

Projektowany budynek oswiatowy zasilony zostanie zgodnie z warunkami przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA nr 6372/2016/0D5/ZR

2. Dane elektroenergetyczne zasilania:

Projektowany budynek oswiatowy zasilony bedzie wewnetrzng linig zasilajgcg WLZ z
projektowanego ztgcza kablowo - pomiarowego przystosowanego do zabudowy uktadu
pot posredniego umiejscowionego w granicy dziatki otwieranej od strony ulicy. Napiecie
sieci zasilajacej = 400/230V pradu przemiennego, mocy przytgczeniowej 130kW. Ztgcze
kablowo pomiarowe zasilone z stacji transformatorowej nr 10-527 kablem YAKY
4x120mm? . Zabezpieczenie gtdwne instalacji wktadki topikowe w roztgczniku
bezpiecznikowym umieszczonym w ztgczu kablowo-pomiarowym. Uktad pomiarowy
pétposredni w/g wymagan ujetych w warunkach przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA nr 6372/2016/0D5/ZR.

Rozdzielnie gtdbwng RG wykonaé i potgczyé zgodnie z schematem. W rozdzielni gtéwnej RG
dokonac przejscia z systemu TN-C na TN-S przez rozdziat przewodu PEN na PE i N. Miejsce
podziatu doziemni¢, przez pofaczenie z nowoprojektowanym uziomem otokowym
(bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm?) .

W rozdzielni gtéwnej RG jako wytgcznik przeciwpozarowy zastosowacd roztgcznik
izolacyjny 400A z wyzwalaczem napieciowym wzrostowym uruchamianym wytgcznikami
awaryjnymi z szybkg umieszczonym i odpowiednio oznaczonym (przy wejsciu).



W rozdzielni gtéwnej RG zastosowac drugi stopien ochrony przepieciowej przez
zastosowanie ogranicznikdw przepiec.

Rozdzielnie gtéwng wykonaé w szafie systemowej i umiesci¢ w wydzielonym
pomieszczeniu na parterze.

3. Instalacja zasilania budynku

Linie kablowg WLZ zasilajaca obiekt uktadaé w wykopie na gtebokosci minimum 0.8m
zgodnie z zatgczong mapga zagospodarowania terenu. Kabel ukfadac¢ w uszczelnionych
przepustach wykonanych z ostonowej rury HDPE 110 koloru niebieskiego, celem
zabezpieczenia go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Projekt przebiegu linii kablowych
WLZ oraz usytuowanie istniejgcego ztgcza kablowego przedstawiono na mapie
zagospodarowania terenu. Na dtugosci uktadanego kabla umiesci¢ na poczatku i koncu
oraz co 10m oznaczniki kablowe . Na oznacznikach kablowych nalezy umieszczaé trwate
napisy zawierajace nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika, rok utozenia,
dtugos¢ uktadanego kabla . Na catej dtugosci kabla nalezy utozy¢ folie znacznikowg
ochronna. Po utozeniu kabli WLZ nalezy:

e wykona¢ pomiary opornosci izolacji. Wyniki potwierdzi¢ protokétami.

e wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

e dokona¢ komisyjnego odbioru przez zainteresowane strony.

4. Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowac za pomocg opraw LED-owych systemowych
modutowych do stropéw podwieszanych. Stosowa¢ oprawy modutowe do wbudowania,
do stropéw podwieszonych lub nascienne w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego
zabudowy. Stosowac oprawy o wtasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci.

Natezenie oSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyjgé zgodnie z normami i
wymaganiami poszczegdlnych pomieszczen. Sprawnosc opraw oswietleniowych nie
powinna by¢ gorsza niz 7,8W/m”. Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi YDYp
3x1,5mm > /750 V; YDYp 4x1.5mm?2/750V ; uktadanymi pod tynkiem. Uktad sieciowy
TN-S. Stosowac osprzet wtynkowy. tgczenia wykonywaé wewnatrz puszek sprzetowych.
Sterowanie opraw oswietleniowych wytgcznikami umieszczonymi przy wejsciach i
czujnikami ruchu. Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania i obliczenia wskazujace
konkretny produkt lub system s3 jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcymi
konieczne do osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rozwigzan z zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod
warunkiem osiggniecia parametréw technicznych lepszych badz tez co najmniej rownych
jak parametry proponowanego systemu.

Po wybraniu opraw oswietleniowych i konkretnego producenta nalezy wykonac obliczen
fotometrycznych wybranych opraw zastosowanych do danego pomieszczenia. Jako
oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano oprawy LEDOWE o stopniu ochrony IP 65
zamontowane na stupach oswietleniowych i wysiegnikach. Zamontowane w ten sposéb



oswietlenie zewnetrzne pozwoli os$wietli¢ przestrzen w okut budynku szkoty , plac zabaw,
parking i boisko sportowe. Projektowane rozmieszczenie opraw oswietleniowych w/g
rysunku instalacyjnego i mapy zagospodarowania terenu. Stupy metalowe oswietlenia
terenu pofaczy¢ z sobg bednarka FeZn 4x35 jako przewodem ochronnym PE.

W projekcie zastosowano oprawy o parametrach oznaczonych na projekcie symbolem:

[A] 8szt - Oprawa okragta nastropowa LED, stopien szczelnosci IP20, obudowa z
aluminium i stali malowane na biato, klosz opalowy akryl, Wymiary : 500/55mm, moc
przytgczeniowa max 42W, efektywnosc¢ oprawy 84Im/W, strumien swiatta nie mniejszy
niz 3537Im, CRI 80, Trwatos¢ uzytkowa 50000h L70 przy 25st.C

[H] 9szt - Oprawa LED odporna na wnikanie kurzu i wilgoci, stopieri ichrony IP65,
Elektroniczny uktad zaptonowy, Klasa bezpieczeristwa I, wytrzymatos¢ mechaniczna 1K08,
moc przytgczeniowa max 34W, Lambda=0,93, wymiary 1300/147/118mm, obudowa szary
poliweglan, klosz poliweglanowy z liniowymi pryzmatami, klipsy stal nierdzewna.
Skutecznos$¢ oprawy 126 Im/W, CRI 80, Trwatos$¢ uzytkowa 50000h L70 przy 25st.C

[N] 24szt - Oprawa LED odporna na wnikanie kurzu i wilgoci, stopief ochrony IP65,
Elektroniczny uktad zaptonowy, Klasa bezpieczenstwa I, wytrzymatos¢ mechaniczna 1K08,
moc przytgczeniowa max 53W, Lambda=0,94, wymiary 1600/147/118mm, obudowa szary
poliweglan, klosz poliweglanowy z liniowymi pryzmatami, klipsy stal nierdzewna.
Skutecznos$¢ oprawy 121 Im/W, CRI 80, Trwatos¢ uzytkowa 50000h L70 przy 25st.C

[X] 70szt - Oprawa LED wpuszczana; moc 41W cosfi=0,95; efektywno$é oprawy 95 Im/W;
trwatos¢ 50000h L90 przy 25°C; temp. barwowa 4000K; oddawanie barw CRI>80;
szczelno$¢ IP44 od spodu oprawy; klosz akrylowy opal; obudowa stalowa malowana na
biato; wymiary 597 x 597 x 12 mm, waga 7,61kg

[Y] 120szt - Oprawa okragta LED wpuszczana; moc 24,6W cosfi=0,99; efektywno$¢ oprawy
81 Im/W; trwato$¢ 50000h L70 przy 25°C; temp. barwowa 4000K; oddawanie barw
CRI>80; szczelnos¢ IP44 od spodu oprawy; odpornosé na uderzenia IKO9; odbtysnik
aluminiowy malowany na biato; obudowa aluminiowa malowana na biato; wymiary @215
x 88 mm, waga 0,7kg

[Z] 13szt - Oprawa okragta LED wpuszczana; moc 12,8W cosfi=0,95; efektywnoéé oprawy
82 Im/W; trwato$¢ 50000h L70 przy 25°C; temp. barwowa 4000K; oddawanie barw
CRI>80; szczelnos¢ IP44 od spodu oprawy; odpornos$é na uderzenia IKO9; odbtysnik
aluminiowy malowany na biato; obudowa aluminiowa malowana na biato; wymiary @215
x 88 mm, waga 0,7kg



[AB] 119szt - Oprawa okragta LED wpuszczana; moc 27W cosfi=0,95; efektywnoé¢ oprawy
104 Im/W; trwatos¢ 50000h L80 przy 25°C; temp. barwowa 4000K; oddawanie barw
CRI>80; szczelnos¢ IP54 od spodu oprawy; odpornos$é na uderzenia IKO3; odbtysnik
satynowy; redukcja olsnien UGR<22; obudowa aluminiowa malowana na biato; wymiary
@220 x 94 mm, waga 0,89kg

[B] 159szt - Oprawa kwadratowa LED wpuszczana; moc 28W Lambda = 0,9; efektywno$¢
oprawy 134 Im/W; trwatos¢ uzytkowa 50000H L85 przy 25st.C; temperatura barwowa
4000K; CRI 80; tolerancja chromatyczna 3elipsy MacAdam; szczelnos¢ IP40 od dotu;
optyka soczewkowa redukujgca olsnienia UGR<16 i L65<1500 cd/m2; certyfikat ENEC;
wymiary 598/598mm

[C] 18szt - Oprawa LED wpuszczana; moc 40W Lambda=0,99; trwato$é uzytkowa 50000H
L85 przy 25st.C; temperatura barwowa 4000K; CRI 80; tolerancja chromatyczna 3elipsy
MacAdam; szczelnos¢ IP20; wymiary 1198x114x85mm

[D] 20szt - Oprawa LED nastropowa/zwieszana; moc 278W cosfi=0,98; efektywno$é
oprawy 123 Im/W; trwatos¢ 50000h L85 przy 45°C; temp. barwowa 4000K; oddawanie
barw CRI>80; szczelno$é IP65; odpornosé na uderzenia IKO8; obudowa aluminiowa kolor
biaty; klosz PC; tolerancja chromatyczna 4 elipsy MacAdam; dop. temp. otoczenia -40°C to
+45°C; konstrukcja umozliwiajgca samooczyszczenie oprawy; Sciemnianie DALI do 10%x2;
certyfikat ENEC; wymiary 680 x 330 x 114 mm; waga 10kg

[YD] 32szt - Oprawa LED wpuszczana; moc 18.5 cosfi=0,95; efektywno$é¢ oprawy 103
Im/W; trwato$¢ 50000h L8O przy 25°C; temp. barwowa 4000K; oddawanie barw CRI>80;
szczelno$¢ IP54 od spodu oprawy; odpornos$é na uderzenia IKO3; odbtysnik satynowy;
redukcja ol$nien UGR<22; obudowa aluminiowa malowana na biato; wymiary #220 x 94
mm, waga 0,89kg, wyposazona w ukfad DALI.

5. Instalacja elektryczna oswietlenia awaryjnego

Dla zwiekszenia bezpieczeristwa ewakuacji projektuje sie przy kazdych drzwiach
wyjsciowych rowniez na zewnatrz, na klatce schodowej oraz na korytarzach i
pomieszczeniach lekcyjnych. Projektuje sie autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego
kierunkowe LED swiecgce automatycznie po zaniku napiecia. Oprawy awaryjne
autonomiczne wyposazone s3 w moduty pozwalajgce na $wiecenie przez okres 3 godzin
po zaniku napiecia. Instalacje elektryczng oswietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami
YDYp 3x1.5mm?/750V uwzgledniajac nieprzerywalne obwody kontroli napiecia. Instalacje
wykonad i utozy¢ metodg podtynkowa.



Podczas wykonywania oswietlenia awaryjnego zwrécic¢ szczegdlng uwage na miejsca ktore
nalezy oswietlac :

- miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjne;j,

- miejsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych,

- miejsca nad drzwiami wyjsciowymi z budynku réwniez na zewnatrz,

- miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

- miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

- miejsca w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego (natezenie oswietlenia co
najmniej 5 lux). W zwigzku z powyzszym nalezy zwréci¢ uwage aby w poblizu hydrantow
przeciwpozarowych zapewnic natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze

niz 5 lux.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac certyfikat CNBOP do stosowania
jako oswietlenie awaryjne.

W projekcie zastosowano oprawy awaryjne o parametrach oznaczonych na projekcie
symbolem:

[S] 3szt - oprawa awaryjna LED nastropowa o rozsyle korytarzowym; praca min. 3h;
autotest; IP40; strumien 133lum

[T] 65zt - oprawa awaryjna LED nastropowa o rozsyle szerokim; praca min. 3h; autotest;
IP65; strumien 141lum

[U] 65zt - prawa awaryjna LED $cienna; o rozsyle asymetrycznym; szczelnoéé IP65; praca
min. 3h; autotest; z osobnym uktadem zasilajgcym

[Q] 265zt - oprawa awaryjna LED nastropowa o rozsyle szerokim; praca min. 3h; autotest;
IP40; strumien 152lum

[P] 49szt - oprawa awaryjna kierunkowa LED $cienna; szczelnoé¢ IP65; praca min. 3h;
autotest z piktogramami

[AA] 695zt - oprawa awaryjna LED wpuszczana o rozsyle szerokim; praca min. 3h;
autotest; IP40 od dotu; strumien 152lum

[AC] 215zt - oprawa awaryjna LED wpuszczana o rozsyle korytarzowym;
praca min. 3h; autotest; IP40 od dotu; strumien 138lum

[AD] 5szt - oprawa awaryjna LED wpuszczana o rozsyle punktowym;
praca min. 3h; autotest; IP40 od dotu; strumien 148lum



6. Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie obwody gniazd wtyczkowych ogélnego
przeznaczenia dostosowujgc ilo$é gniazd i ich lokalizacje do charakteru zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczenn. Obwody wyprowadzac z tablic pietrowych, z odrebnych
sekcji i zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi. Stosowac przewody miedziane.
Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Poszczegdlne
gniazda muszg by¢ opisane w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwoddw
we wiasciwych tablicach pietrowych. Lokalizacje gniazd ze wzgledu na wyposazenie
pomieszczen na etapie wykonawstwa uzgodnic z inwestorem. W kazdym pomieszczeniu
wykonaé minimum jedno gniazdo techniczne podwdjne dla serwisu sprzatajgcego -
proponowana lokalizacja gniazda na rysunku instalacyjnym.

7. Instalacja przeciw porazeniowa i potaczen wyrownawczych

Jako system dodatkowej ochrony od porazen zaprojektowano wyfacznik
réznicowopradowy w wszystkich obwodach gniazd wtykowych i w obwodach
oswietleniowych o | wyt. < 30mA oraz zabezpieczern nadmiarowo-pradowych w
poszczegblnych obwodach. Wszystkie czesci przewodzgce instalacji tj. rozdzielnie,
obudowy urzadzen i bolce ochronne gniazd wtykowych muszg by¢ pofaczone z
uziemionym punktem ukfadu zasilania przy pomocy przewoddéw ochronnych PE .

W przypadku wykonania w budynku instalacji sanitarnych , grzewczych, wody z rur
metalowych w pomieszczeniach socjalnych, fazienkach oraz w pomieszczeniu technicznym
wykonac potgczenia wyrdwnawcze drutem minimum DY 10 mm? pod tynkiem. Potgczenia
wyrownawcze wykonac rowniez przewodem LY 10 mm? przy wykonywaniu systemu
wentylacji , kanatéw wentylacyjnych , drabinek kablowych .

Potgczenia wyrédwnawcze wykonac z wykorzystaniem specjalnych uchwytéw i podtaczyc je
do uziemionego zacisku PE . Szczegdlng uwage zwrdcié przy wykonywaniu instalacji
gniazd wtykowych i instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniach socjalnych, WC,
pomieszczeniach technicznych na zachowanie stref ochronnych.

8. Instalacja odgromowa

Wokét projektowanych budynkédw kompleksu nalezy wykonaé¢ uziom otokowy z
ptaskownika FeZn30x4. Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ w ztgcza kontrolne do
skrzynek probierczych do elewacyjnych na kazdym budynku zgodnie z rysunkiem instalacji
odgromowej. Z ztgczy kontrolnych poprowadzi¢ drutem FeZn @ 8mm na specjalnych
uchwytach w rurkach instalacyjnych niepalnych pod ociepleniem przewody
odprowadzajace i przy pomocy ztgczy systemowych potgczyé z nimi zwody poziome
wykonane na dachu. Na dachu wykona¢ zwody poziome drutem FeZn @ 8mm na
uchwytach systemowych do zastosowanego dachu. Na dachu zamontowane urzgdzenia
central wentylacyjnych maszt antenowy zabezpieczy¢ przy pomocy masztéw
odgromowych wolnostojgcych przed skutkami bezposrednie uderzenia pioruna. Opornosé
uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.



Potgczenia spawane przed zasypaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W razie koniecznosci
uziom otokowy wspomac uziomem szpilkowym.

Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ bednarkg FeZn 30x4 gtéwng szyne wyrdwnujgcg do
rozdzielni gtéwnej RGNN. Do gtéwnej szyny wyrdéwnujgcej podtgczyc instalacje techniczne,
technologiczne budynku (wodociagg, instalacje cieptej wody).

9. Instalacja wentylacji

W fazienkach projektuje sie instalacje zasilania wentylatoréw kanatowych sterowanych z
oswietlenia przekaznikiem czasowym z opéznionym odpadaniem umieszczanych w
puszkach gtebokich razem z wytgcznikiem swiatta. Rozmieszczenie wentylatorow w
projekcie branzowym uzgodni¢. Nad zespotem kuchennym projektowany jest okap z
wyciggiem mechanicznym zasilony z gniazda usytuowanego na wysokosci 2m nad
posadzka sterowy manualnie w razie potrzeby wytgcznikiem umieszczonym na krawedzi
okapu. Pomieszczenia szkoty wentylowane sg centralami wentylacyjnymi umieszczonymi
na dachu. Centrale zasili¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg wybranych
urzadzen. Szczegbty w projekcie branzowym . Przy montazu centrali i kanatéw
wentylacyjnych zwréci¢ uwage na potgczenia wyréwnawcze.

10. Instalacje wyposazenia sali gimnastycznej

W sali gimnastycznej projektuje sie wentylacje mechaniczna i nagrzewnice
wentylatorowe zapewniajgce odpowiedni mikroklimat podczas uzytkowania sali. W sali
gimnastycznej zaprojektowano wentylowang podtoge . Zasilanie i sterowanie zgodnie z
dokumentacjg branzowg. Oswietlenie Sali gimnastycznej zaprojektowane jako oswietlenie
w pefni sterowane za pomocg magistrali DALI, z poszczegdlnych punktéw mozna
regulowad natezeniem oraz scenami Swietlnymi. Gtéwny punkt sterowania oswietlenia
znajduje sie w pomieszczeniu operatora dzwieku. Na wyposazeniu sali gimnastycznej
zaprojektowano boczne kosze do koszykdwki na wysokosci 305cm nad posadzka
wysuwane mechanicznie. Przy wykorzystaniu sali gimnastycznej do celdw widowiskowych
zaprojektowano elektrycznie zasuwane zaluzje pozwalajgce zdalnie zaciemniaé
pomieszczenie sali, przydatne przy organizacji imprez pozasportowych oraz oswietlenie
sterowane oprawami z interfejsem dali. Rozwigzanie takie pozwoli na stworzenie
zamierzonego efektu o kazdej porze. Na sali zaprojektowano nagtosnienie obstugujace
zaréwno rozgrywki sportowe jak i pozasportowe takie jak miedzy innymi obstuga imprez
o charakterze kulturalno — rozrywkowym (koncerty, przedstawienia teatralne, imprezy
sportowe wymagajgce specjalistycznego nagtosnienia, np. turniej tafica itp.) Zasilanie
wszystkich urzagdzen wyposazenia sali gimnastycznej wykonac zgodnie z dokumentacja
ruchowa wybranych urzgdzen. Szczegdty wyposazenia sali w projektach branzowych.

11. Instalacja oswietlenia boisk
Oprawy oswietlajgce teren boiska umieszczone sg na masztach oswietleniowych
metalowych o wysokos$ci 12m umieszczonych na rogach boiska.



Dla oswietlenia boiska przyjeto osiem opraw oswietleniowych 1000W montowanych na
konstrukcji wsporczej z zrodtem swiatta metal-halogenowym po dwa na kazdym maszcie.
Przy boisku projektuje sie szafke w ktérej umieszczone zostang zabezpieczenia dla
poszczegdlnych opraw, zaptonniki zewnetrzne do kazdej oprawy 1000W oraz gniazdo
podwdjne aby mozna byto na boisku zasili¢ sprzet nagtosniajacy. Instalacje elektryczng
o$wietlenia elektrycznego wykonaé kablami YKY 5x10mm?2/750V uktadanymi jako WLZ w
ziemi do szafki SOB oraz przewodami YKXS 3x2,5 mm? z szafki oswietleniowej boiska do
kazdej oprawy zgodnie z mapg zagospodarowania terenu.

Projektowane rozmieszczenie opraw wg rysunku instalacyjnego.

Oswietlenie boisk projektuje sie sterowane wyfgcznikiem manualnym zatgczajgcym
obwody oswietleniowe boisk. Wytgcznik sterujgcy oraz gniazdo zasilajgce umiesci¢ w
oddzielonym przedziale rozdzielni oswietlenia.

Instalacja odgromowa boiska

Wokét boiska sportowego oraz wzdtuz wewnetrznych linii zasilajgcych stupy
oswietleniowe nalezy wykona¢ uziom otokowy z ptaskownika FeZn30x4 na gtebokosci
minimum 0,7m od powierzchni gruntu. Nowo budowany otok potgczy¢ z masztami
oswietleniowymi , metalowymi stupkami pitko chwytéw oraz z instalacja uziemiajgca
stupdéw oswietlenia terenu. Na masztach oswietleniowych zamontowac iglice ostaniajace
przed bezposrednim razeniem oprawy oswietleniowe. Catos¢ potaczy¢ w jeden system.
Opornos¢ uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

Potfaczenia spawane przed zasypaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Do uziomu podtgczy¢ gtdéwng szyne wyrédwnujacg rozdzielni oswietleniowej boiska ROZ.

C. Czesc techniczna wykonania instalacji eksplozymetrycznej kottowni gazowej

System detekcji gazu

Do ciggtego monitorowania obszaru zagrozonego obecnoscia gazu ziemnego projektuje
sie system detekcji potgczony z zaworem odcinajgcym umieszczonym na przytgczu gazu
na zewnatrz budynku. W sktad systemu wchodzi :

e Certyfikowany Detektor dwuprogowy zastosowanego gazu ( ziemny)

Detektor dwuprogowy powinien charakteryzowac sie stabilng pracg poprzez zastosowanie
potprzewodnikowych sensoréw gazu. Uktad elektroniczny z wbudowanym kontrolerem
zasilania, kontrolg sprawnosci potgczen i cyfrowg komunikacjg z modutem alarmowym
powinny gwarantowac wysokg niezawodnos¢ i skuteczno$é pomiarowa. Obudowa
detektora wykonana powinna by¢ w sposéb umozliwiajgcy stosowanie w strefach
zagrozonych wybuchem EX Il 2G.

e Certyfikowany Dwuprogowy Modut alarmowy detekcji gazu

Modut alarmowy powinien charakteryzowac sie mozliwoscig zasilania poszczegdlnych
detektoréw z kontrolg obcigzenia, kontrolg stanu potgczenia przewoddéw z detektorami
posiadac pamieé stanéw alarmowych, posiadaé wyjscie napieciowe 12V umozliwiajace
sygnalizacje optyczng i akustyczng, wyjscie stykowe bezpotencjatowe do sterowania



urzgdzen wentylacyjnych itp. oraz posiadac wyjscie wysokopradowe 12V do sterowania
zaworem odcinajgcym gazu z kontrolg potozenia.

e Certyfikowany Zawoér odcinajacy gazu zastosowanego w opalaniu kottowni
umozliwiajgcy natychmiastowe i skuteczne zamkniecie doptywu gazu. Otwarcie zaworu
moze by¢ jedynie reczne. Zawodr wykonany w sposéb umozliwiajgcy stosowanie w strefach
zagrozonych wybuchem.

e Certyfikowany Sygnalizator akustyczno optyczny

System detekcji dziata w sposdb automatyczny. Zadziatanie jakiejkolwiek czujki wtgcza
sygnat dzwiekowy i Swietlny oraz w drugim kroku zamyka zawér na przytagczu gazowym.
Czujniki gazu nalezy umiesci¢ 30cm pod sufitem w poblizu miejsc usytuowania kotta.
Wykonanie System Detekcji Gazu ze wzgledu na zabezpieczenie 0s6b i mienia oraz
specyfike gazu nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajgcej certyfikaty oraz
uprawnienia a catos¢ wykonac zgodnie z DTR urzadzen . System po wykonaniu nalezy
sprawdzi¢ i potwierdzié to protokdtem . System taki podlega okresowym przegladom
sprawdzajagcym dokumentowanych protokétami .

D. Cze$¢ techniczna wykonania monitoringu wizyjnego CCTV

Dla zapewnienia bezpieczeristwa korzystania z pomieszczen szkoty i przebywajgcych tam
uzytkownikéw oraz unikniecia aktéw wandalizmu istotne jest objecie newralgicznych
pomieszczen szkoty i otoczenia terenu dozorem wizyjny Systemem Telewizji Dozorowe;j
CCTV.

Projektuje sie instalacje monitoringu opartg na systemie kamer zewnetrznych IP o
wysokiej rozdzielczosci w obudowie zewnetrznej zamontowane na $cianie budynku i
stupach o$wietleniowych przy pomocy uchwytéw systemowych oraz kamer
wewnetrznych koputowych umieszczonych na klatce schodowej korytarzach w szatni.
Obraz z kamer rejestrowany bedzie w rejestratorze umieszczonym w zamykanej szafie
rakowej umieszczonej w pomieszczeniu serwerowni. Dostep do rejestratora posiadaé
bedg tylko osoby uprawnione.

System telewizji dozorowej CCTV zasilony zostanie poprzez zasilanie rezerwowe UPS z
modutem bateryjnym pozwalajgcym na dziatanie systemu po wytgczeniu zasilania przez
okoto 120min. Kamery wspdtpracujg z rejestratorem cyfrowym posiadajgcym mozliwosc
nagrywania obrazu z wszystkich zainstalowanych kamer. Projektuje sie instalacje
monitoringu opartg na systemie 19 kamer zewnetrznych IP. Kamera mega pikselowa
kompaktowa dzier/ noc o wysokiej rozdzielczosci w obudowie zewnetrznej typu bullet
zamontowane na $cianie budynku przy pomocy uchwytéw systemowych. Siedemnascie
kamer dozorujgcych wokoét budynek, bramy wjazdowe, parking, wejscia umieszczono na
$cianie budynku na wysokosci 4m. Dwie kamery umieszczono na masztach
oswietleniowych boisk na wysokosci 5m dozorujace boisko szkolne. Oraz systemie 19
kamer wewnetrznych koputowych dozorujgcych korytarze szkoty i przedszkola, szatnie
szkoty i przedszkola, wejscie szkoty i przedszkola , klatke schodowa szkoty.
Rozmieszczenie kamer i zakres objetego dozorem wizyjnym przedstawiono na rysunku



projektu zagospodarowania terenu - monitoring wizyjny CCTV i na rzutach budynku.
Rejestrator nalezy wyposazy¢ w dwa dyski 2T. Podglad bezposredni na monitorze 22" w
szafie rakowej w pomieszczeniu serwerowni. Ponadto przewiduje sie podglad na
monitorze 22" w pomieszczeniu dyzurnym. szkoty i sekretariacie szkoty. (Na etapie
wykonawstwa uzgodni¢ docelowe pomieszczenia usytuowania podgladu wizyjnego).
Zasilanie kamer 230V/10A z wydzielonego obwodu rozdzielni szkoty prowadzi¢ kablem
YKY 3x2,5mm? poprzez rezerwe zasilania UPS. Sygnat z kamer transmitowany jest
przewodami FTP6a 4x2x0,5 do rejestratora badz z kamer posadowionych daleko
Swiattowodem. Przewody teletechniczne nalezy prowadzi¢ rurach instalacyjnych pod
tynkiem badz na uchwytach w zaleznosci od lokalizacji kamery. Oprogramowanie pozwala
na podglad zdalny przez sie¢ internetowg IP.

Do szafy rakowej doprowadzony zostanie kabel lokalnej sieci internetowe;j - strukturalnej
co umozliwi podglad monitoringu poprzez instalacje strukturalng przez upowazniony
komputer.

Zasilacz UPS zasila rozdzielnie z ktérej zasilone s3 napieciem 230V kamery na stupach
oswietleniowych oraz szafa systemy CCTV i rejestrator. Rejestrator nalezy wyposazy¢ w
dwa dyski 4T. Kamery na scianie obiektu zasilane sg poprzez przetgcznik POE znajdujacy
sie w szafie rakowej w pomieszczeniu serwerowni poprzez rezerwe zasilania UPS. Sygnat z
kamer zamontowanych na $cianie obiektu transmitowany jest przewodami FTP5e 4x2x0,5
do przefgcznika i rejestratora. Sygnat z kamer zamontowanych na stupach
oswietleniowych przekazywany jest swiattowodem uniwersalnym cztero wtéknowym
OM3. Przewody teletechniczne nalezy prowadzi¢ rurach instalacyjnych pod tynkiem badz
na uchwytach w zaleznosci od lokalizacji kamery. Kamery umieszczone na stupie potaczy¢
w system kablem zasilajgcym i swiattowodem utozonym w kanalizacji teletechniczne;j
wykonanej z ostonowej rury AROTA do s$ciany obiektu, pdzZniej instalacjg podtynkowg lub
natynkowg w rurkach instalacyjnych w zaleznosci od przebiegu trasy kablowej do
serwerowni. Przebieg tras kablowych przedstawiono na mapie zagospodarowania terenu.
Oprogramowanie rejestratora pozwala na podglad zdalny przez sie¢ internetowg IP.
Usytuowanie kamer na budynku przedstawiono na rzucie parteru - monitoring wizyjny
CCTV oraz na projekcie zagospodarowania terenu-monitoring wizyjny.

W szafie rakowej zbiegaé sie beda przewody sygnatowe z poszczegdlnych kamer.
Archiwizacja obrazu bedzie odbywad sie na rejestratorze z dyskami twardymi.

System telewizji dozorowej zostanie wykonany w oparciu o kamery IP zewnetrzne
dzienn/noc z promiennikami podczerwieni.

Zasilanie urzadzen

Rejestrator cyfrowy i switch umieszczony zostanie w szafie rakowej i zasilony bedzie z
wydzielonego obwodu rozdzielni TP0.6 umieszczonej w serwerowni napieciem 230V
poprzez UPS wolnostojacy, ktory zapewni podtrzymanie na czas okoto 120 minut. Do
potgczenia kamer ze switchem wykorzystujemy okablowanie sieci strukturalnej
wykonanej przewodami U/UTP kategorii 5e . Wszystkie zastosowane switche bedg



posiadaty funkcje PoE, co umozliwi zasilanie kamer stacjonarnych na elewac;ji, dzieki
czemu transmisja danych i zasilanie urzgdzenia bedzie realizowana przy pomocy tego
samego przewodu, co znacznie upraszcza proces ich montazu. Kamery na stupach
oswietleniowych z uwagi na odlegtosc¢ zasilane zostang kablem YKY 3x2,5mm? napieciem
230V poprzez zasilacz 230/24V umieszczony w stupie oswietleniowym. Kabel zasilajgcy
razem z swiattowodem uktadaé w ziemi w uszczelnionej kanalizacji teletechnicznej
wykonanej z rury AROTA @ 50. Kanalizacje uktadac po trasie zasilania lamp
oswietleniowych , prowadzi¢ od stupa do stupa i wprowadzac¢ do stupéw lamp
oswietleniowych.

Rejestrator

Do rejestracji obrazéw przewidziano Rejestrator IP z dyskami zapewniajgcymi
archiwizacje na 30 dni.

Najwazniejsze cechy

e kanaty wideo i audio: 110

e nagrywanie do 3300 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720

e obstugiwane rozdzielczosci do 3072 x 2048

o wielko$¢ nagrywanego strumienia: 250 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
e obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie

e wbudowane dyski: do 2 x 3 TB serwerowe do rejestracji 24/7

e kontroler RAID zabezpiecza nagrany materiat

e szybkie uruchomienie rejestratora dzieki dyskowi SSD

e wspodtpraca z zewnetrznymi macierzami dyskowymi

e system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8

Kamery zewnetrzne

Kamera typu bullet do zastosowan zewnetrznych z obiektywem zmienno ogniskowym.
Solidna aluminiowa obudowa zapewnia duzg elastycznos¢ instalacji. Kamera 1,3Mpx
oferuje ochrone zaréwno przed wodg i kurzem w trudnych warunkach oraz zapewnia
ochrone klasy IP66 (Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8 + 12 mm pozwala wybraé obszar
obserwacji najlepiej dostosowany do potrzeb uzytkownika. W przypadku pracy dziennej
kamera bedzie dostarczac¢ obraz kolorowy. W warunkach nocnych lub przy
niewystarczajgcym oswietleniu obserwowanej sceny kamera bedzie pracowac w trybie
monochromatycznym (czarno-biatym). Kamera wyposazona w oswietlacz IR .

Kamery wewnetrzne

Dla obszaréw dozorowania wewnatrz budynku projektuje sie kamery koputowe 1,3Mpx
dzien/noc o regulowanym zakresie ogniskowej z oswietlaczem IR . Kamera zapewnia
doskonaty obraz w stabych warunkach oswietleniowych (0,01 Ix ). Analiza sceny z
uwzglednieniem jej zawartosci pozwala zoptymalizowac przetwarzanie obrazu.
Inteligentna redukcja szumdw zmniejsza wymagang szerokos¢ pasma i ilos¢ pamieci



masowe]j nawet o 30%.Estetyczna, odporna na akty wandalizmu obudowa umozliwia
instalacje urzadzenia zaré6wno w pomieszczeniach, jak i na zewnatrz. tatwa instalacja,
obiektyw SR z automatyczng regulacjg zoomu i ostrosci, kreator i tryby skonfigurowane
fabrycznie. Po wykonaniu instalacji kamer monitoringu wykonaé pomiary zasilania i linii
sygnatowych , a wyniki potwierdzi¢ protokdétami.

E. Czesc¢ techniczna wykonania Instalacji przeciw witamaniowej i kontroli dostepu SSWiN
W budynku projektuje sie system ochrony zewnetrznej i wewnetrznej oraz system kontroli
dostepu. System obejmuje newralgiczne pomieszczenia szkoty takie jak pokdj
nauczycielski, sale komputerowg , pomieszczenia parteru i pietra. Kontrole ruchu
osobowego jednostronng nalezy zrealizowac¢ poprzez odpowiednig aranzacje (zabudowe)
urzgdzen elektromechanicznych sterowanych za posrednictwem kart dostepu.

System Sygnalizacji Wtamania projektuje sie w oparciu o centrale certyfikowang oraz
dualne czujniki pasywnej podczerwieni z torem mikrofalowym i czujniki magnetyczne.
Centrala alarmowa certyfikowana jest urzagdzeniem przeznaczonym do sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem srednich lub duzych obiektédw. Nadzér ten nie ogranicza
sie tylko do ochrony przeciw-wtamaniowej, ale przez zastosowanie odpowiednich
modutéw moze dotyczy¢ rowniez kontroli prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie
catej doby. W sposéb ciggty (24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie
ktoregos z elementdw sktadajgcych sie na system alarmowy, wywotuje tzw. alarm
sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaty z poszczegdlnych czujek i podejmuje decyzje o
tym, czy sygnalizowac alarm. Poniewaz do centrali mogg by¢ dotgczone rézne czujki,
rodzaj i sposob alarmowania zalezy od oprogramowania centrali wprowadzonego przez
instalatora systemu alarmowego zgodnie z zaleceniem uzytkownika.

Centrala pozwala grupowad wejscia i podfgczone do nich czujki w tak zwane strefy oraz
swobodnie okresla¢, ktéra strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziatanie ktdrejs$ z czujek
takiej grupy (w dalszej czesci zwane: naruszeniem wejscia), moze spowodowacé alarm.

Podstawowe funkcje centrali

e sygnalizowanie alarméw wtamaniowych, napadowych, pozarowych, technicznych i
pomocniczych,

e monitorowanie — komunikacja ze stacjami monitorujgcymi (przesytanie na biezgco
szczegotowych informacji o wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie),

e powiadamianie telefoniczne o alarmie - komunikatem stownym lub komunikatem do
systemu przywotawczego (pager),

e odbieranie telefondw (funkcja zabezpieczona osobnym hastem), ktére umozliwia:

e informowanie uzytkownika o stanie systemu,

e sterowanie poprzez telefon niektérymi funkcjami centrali, zaprogramowanymi przez
Serwis,

e biezacy wydruk informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie
alarmowym na zewnetrznej drukarce,



e kontrola dostepu do pomieszczen z drzwiami wyposazonymi w zamki
elektromagnetyczne,

e kontrola poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementdéw systemu alarmowego
(zasilacze, akumulatory, okablowanie).

Zasilanie systemu 230V, 50 Hz projektuje sie z wydzielonego obwodu rozdzielni szkoty RG
kablem YDY 3x2,5.

Przewody teletechniczne nalezy prowadzi¢ metodg podtynkowa.

Wszystkie przepusty w $cianach i stropach prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych.
Przepusty przez $ciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelnic¢
masg ogniotrwatg. Wszystkie kable uktada¢ podtynkowo. W stosunku do elementow i
czynnosci instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi nalezy stosowac
odpowiadajace przepisy i dokumentacje techniczno ruchowa wybranych urzadzen.

W systemie przewidziano trzy manipulatory LCD

e 32 czujek dualnych

e 6 czytnikdw kart zblizeniowych

e 25 czujniki kontaktronowe

e trzy sygnalizator wewnetrzne

e jeden zewnetrzny optyczno akustyczny

e 3 ekspandery do wspdtpracy z czytnikami kart zblizeniowych i ryglami elektromagn.
e 7 ekspanderdéw rozszerzen

e modut powiadamiania GSM

Wytyczne dotyczgce montazu systemu SWWiN

Zasilanie systemu 230V, 50 Hz projektuje sie z wydzielonego obwodu rozdzielni TP0.6
kablem YDY3x2,5.

Okablowanie zostato zaprojektowane kablami:

e YTDY 3x2x0,5 (czujki)

e YTKSYekw 3x2x0,8 (magistrala, sygnalizatory)

Przewody teletechniczne nalezy prowadzi¢ metodg podtynkowsa.

Przewody zasilajgce centrale wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG z wydzielonego
obwodu. Wszystkie przepusty w Scianach i stropach prowadzié¢ w rurach
elektroinstalacyjnych. Przepusty przez $ciany i stropy traktowane jako granice stref
ogniowych nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwatg. Wszystkie kable uktada¢ podtynkowo W
stosunku do elementow i czynnosci instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi
nalezy stosowac odpowiadajgce przepisy i dokumentacje techniczno ruchowa.
Szczegbtowy plan rozmieszczenia elementdw zostat podany na planach instalacji.
Wypusty przewoddéw do manipulatoréw nalezy poprowadzi¢ podtynkowo . Wypusty
przewoddéw do kontaktrondw w drzwiach wyprowadzi¢ z poziomej (gérnej) czesci
oscieznicy 10 cm od pionowej czesci oscieznicy z zamkiem, przy krawedzi styku z drzwiami
od strony chronionej pomieszczenia.



Instalacja powinna by¢ prowadzona w wytgcznie w czesci chronionej obiektu. Trasy kabli

oraz przepusty nalezy zweryfikowac na etapie wykonawczym z inwestorem /

uzytkownikiem oraz innymi branzami. Montaz poszczegdlnych elementéw (dotyczy

gtéwnie sygnalizatora zewnetrznego) systemu nalezy wykonywac zgodnie ze

wskazéwkami uzytkownika przy zachowaniu wtasnosci uzytkowych instalowanych

elementow.

Zasilanie systemu SWWIiN

Zasilanie podstawowe

Podstawowym zrédtem zasilania jest sie¢ energetyczna 230V/50Hz. Energia zasilania

systemu pobierana jest z wydzielonego pola rozdzielnicy TP0.6 i doprowadzona

przewodem YDY 3x2,5 do zasilacza systemu. Obwody zasilajgce nalezy zabezpieczy¢

wyfacznikiem nadmiarowo-prgdowym.

Zasilanie rezerwowe

Centrala SSWiN oraz wszystkie inne urzadzenia systemu na terenie catego obiektu zasilane

sg w przypadku zaniku napiecia przez zasilacze buforowane wbudowane w centrale.

Bilans energetyczny

SUMARYCZNY SUMARYCZNY
RODZAJ .. | JEDNOSTKOWY JEDNOSTKOWY
ILOSC PRAD PRAD ALARMU
URZADZENIA PRAD DOZORU PRAD ALARMU
DOZORU
CZUJKA DUALNA 32 16mA 16mA 512mA 512mA
CZYTNIK KART 5 80mA 80mMA 400mA 400mA
CENTRALA
1 149mA 337mA 149mA 337mA
SSWIA
MANIPULATOR 3 17mA 101mA 51mA 303mA
MODUt GSM 1 50mA 500mA 50mA 500mA
SYGNALIZATOR
1 40mA 400mA 40mA 400mA
ZEWNETRZNY
SYGNALIZATOR
3 0,01mA 90mA 0,03mA 270mA
WEWNETRZNY
tACZNIE 1202,03mA 2722mA

System zostat skonfigurowany tak, aby w przypadku zaniku napiecia gwarantowanego byt

zasilany przez zasilacze buforowe przez okres 30 h. W systemie wykorzystano zasilacz

wbudowany w centrali z akumulatorem 18Ah o napieciu 12 V.

Niezbedny czas podtrzymania zasilania systemu sygnalizacji wtamania wynosi 30 h, przy

zatozeniu, ze czas alarmowania wynosi 0,5 h.

Pojemnos¢ akumulatora dla stanu dozoru Qgo; = Tgoz X ldoz = 36,2AD

Pojemnos¢ akumulatora dla stanu alarmu Qg = Ta x | = 1,4Ah

Minimalna pojemnos¢ akumulatora przy sprawnosci 0,8 Qak, = 37,6Ah




W centrali zamontowac¢ 3 akumulatory 18Ah/12V zapewniajgce poprawng prace systemu
30 godziny po zaniku napiecia zasilania podstawowego.

Uwagi koncowe dotyczagce SSWiN

Po zakonczeniu montazu przed oddaniem instalacji do uzytku wykonaé pomiary ciggtosci
linii dozorowych. System po oddaniu do eksploatacji powinien by¢ konserwowany i
poddawany przeglagdom przez uprawniong firme zgodnie ze specyfikacjg urzadzen. W
zakres przegladu wchodzi sprawdzenie wszystkich urzadzen detekcyjnych, sygnalizatoréw
oraz pojemnosci akumulatoréw.

Na etapie wykonawstwa ustali¢ sposdb powiadamiania o alarmie oraz konfiguracje
systemu. Do Systemu Sygnalizacji Wtamania nalezy doprowadzi¢ linie telefoniczng stuzaca
obstudze systemu lub zastosowac¢ inny system np. GSM.

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem oraz niniejszy opis winny by¢
rozpatrywany z projektami i opisami innych branz oraz catosciowo pod wzgledem
wszystkich systemoéw zabezpieczajacych.

F. Cze$¢ techniczna wykonania instalacji strukturalnej

Dla catego budynku, projektuje sie budowe jednolitego, uniwersalnego systemu
okablowania strukturalnego umozliwiajgcego transmisje danych .

Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sie z Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego: GPD,
ulokowanego w pomieszczeniu serwerowni. Cato$é¢ budynku powinna posiadac
okablowanie strukturalne z podziatem na okablowanie pionowe i poziome integrujgce
wszystkie systemy teletechniczne wtacznie z siecig telefoniczng instalowang w budynku
oraz dedykowang siecig energetyczng dla okablowania strukturalnego.

Szczegbtoway lokalizacje punktéw dystrybucyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy skonsultowaé z inwestorem na etapie wykonawstwa przed montazem ze wzgledu
na uwzglednienie docelowego zagospodarowania pomieszczen.

Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych komponentéw jak i catego tgcza, musi
zapewni¢ parametry minimum kategorii 6a z mozliwoscig transmisji danych z szybkoscia
10Gbps.

Projekt rozktadu punktéw elektryczno-logicznych w budynku nalezy nawigzaé do
zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen. Oszacowanie liczby punktow
elektryczno-logicznych w poszczegdlnych pomieszczeniach powinno byé zaprojektowane z
okreslonym nadmiarem. Projekt powinien przewidywac instalowanie gniazd abonenckich
wykonanych w standardzie 45x45. W jednym module 45x45 mogg by¢ zainstalowane 2
pojedyncze gniazda RJ45.

Gniazda w pomieszczeniach nalezy montowac podtynkowo . W pomieszczeniach o
wiekszej powierzchni, czes¢ gniazd nalezy zainstalowaé w kasetach podtogowych.
Podejscia do kaset nalezy zrealizowac przy pomocy odpowiedniego rurowania. Gniazda do
obstugi Access Pointdéw, stacji bazowych DECT, kamer CCTV znajdujgcych sie wewnatrz



obiektu nalezy montowac natynkowo, nad sufitem podwieszanym. Umozliwi to
stworzenie sieci dostepowej WiFi w szkole i przedszkolu.

System nalezy zaprojektowa¢é na bazie urzadzen i elementéw, pochodzacych od
renomowanych producentéw. Elementy pasywne wchodzace w sktad toru transmisyjnego
(panele krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzi¢ z kompletnej oferty jednego
producenta i bedg umozliwiaé uzyskanie dla systemu certyfikatu oraz 15-letniej gwarancji
producenta.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna zosta¢ wykonana zgodnie z najnowszymi
standardami okablowania strukturalnego.

Instalacja bramofonowa

Instalacja bramofonowa projektowana jest w oparciu o centrale cyfrowa. Wersje i
okablowanie uzaleznione od wersji zastosowanego domofonu uzgodnic z inwestorem na
etapie wykonawstwa. Klawiatura w panelach zewnetrznych domofonu moze petnic¢
funkcje zamka szyfrowego w zaleznosci od wybranego modelu i systemu.

Kod wprowadzany jest przy pomocy klawiatury domofonu. Podanie poprawnego kodu
powoduje odblokowanie wejscia przy ktérym zamontowany jest domofon. Dzieki temu
uzytkownik moze wejs¢ do obszaru chronionego gdy nie ma kluczy. Centrale nalezy
umiesci¢ w serwerowni wraz z zasilaczem.

Nowoczesna centrala elektroniczna bramofonowa pozwala réwniez potaczyé klasyczng
instalacje domofonowg z posiadang linig telefoniczng, umozliwia tgcznos¢ z kaseta
domofonu lub bramofonu przy pomocy standardowych aparatéw

telefonicznych. Rozwigzanie to daje szereg nowych mozliwosci uzytkowych

e Pozwala wykorzysta¢ domowe aparaty telefoniczne do obstugi bramo- lub domofonu
e Powiadamia o rozmowie bramofonowej w trakcie prowadzonej rozmowy telefonicznej
i odwrotnie (mozna zawiesié¢ prowadzong rozmowe i odebraé drugg)

e Rozmowy bramofonowe i otwieranie elektrozamka bramy lub drzwi odbywa sie z tego
samego aparatu telefonicznego na przyktad bezprzewodowego co daje swobode
prowadzenia rozmdw rowniez bramotelowych

e Samoczynnie kontroluje sprawnos¢ linii telefonicznej i bramofonowej

e Wspotpracuje wytacznie z telefonami z wybieraniem tonowym (DTMF) oraz
wyposazonymi w przycisk FLASH

Funkcjonalne i wygodne bramofony wspétpracujace z dowolng centralg

Estetyczna jedno- lub dwu przyciskowa obudowa w kolorze grafitowym dostepna jest w
wersji zarowno natynkowej jak i podtynkowe;.

Bramofony sterowane sg mikroprocesorem, i majg nastepujgce mozliwosci:

e Obstuga 1+2 przyciskéw klawiatury dotykowej, ktérych naci$niecie powoduje
dzwonienie telefonu lub grupy telefonéw, dotagczonych do centrali,

* Przejscie w stan rozmowy po wybraniu z telefonu numeru bramofonu (podstuch),

e Zwalnianie rygla elektrozamka (otwieranie bramy) bezposrednio z telefonu w trakcie
e prowadzonej rozmowy



e Mozliwos¢ podtgczenia dodatkowego przycisku lub czujki ruchu powodujacych
otwarcie drzwi,

e Dzwiekowa sygnalizacja stanu - wcisniecie przycisku, roztgczenie itp.,

e Kontrola czasu rozmowy — nie dtuzej niz 3 minuty,

e Zasilanie napieciem bezpiecznym 12V~ lub 12V=

Okablowanie wykona¢ kablem; 2xUTP 4 x 2 x 0,5 zgodnie z dokumentacjg techniczno
ruchowg przyjetej wersji. Przewody teletechniczne nalezy prowadzi¢ w rurach
elektroinstalacyjnych RL lub RB pod tynkiem przy zachowaniu przepisowych odlegtosci od
przewodéw zasilajgcych. Trasy kabli oraz przepusty nalezy zweryfikowaé na etapie
wykonawczym z inwestorem/uzytkownikiem oraz innymi branzami.

G. Cze$¢ techniczna wykonania instalacji nagtasniajacej

Hala sportowa ma petni¢ zaréwno funkcje sportowe oraz pozasportowe. Funkcje
sportowe to miedzy innymi obstuga zajec i imprez sportowych (zajecia szkolne, treningi,
zawody sportowe itp.). Funkcje pozasportowe to miedzy innymi obstuga imprez o
charakterze kulturalno — rozrywkowym (koncerty, przedstawienia teatralne, imprezy
sportowe wymagajgce specjalistycznego nagtosnienia, np. turniej taiica itp.)
Zainstalowany osprzet elektroakustyczny powinien zapewnié swobodng realizacje
powyzszych funkcji, a parametry akustyczne hali powinny spetnia¢ wymagania norm dla
obiektow sportowych zamknietych w zakresie ochrony przed hatasem pogtosowym i
wspotczynnika zrozumiatosci mowy przy stosowaniu nagtosnienia elektroakustycznego.

Wyposazenie sali sportowej oraz widowni

18 x Gtosniki - 500 W:

Pasmo przenoszenia: 65 Hz - 20 kHz

Moc AES: 250 W

Moc muzyczna: 500 W

Skutecznos¢ SPL: 97,5 dB

Przetworniki: 10" /2" + 1"/ 1”

Impedancja: 8Q

Obudowa: Sklejka z brzozy battyckiej

Zykonczenie: Obudowa pokryta lakierem, przéd ostoniety stalowg maskownicg oraz gabka
dzwiekoprzepuszczalng

Wymiary (HXWxD): 470 mm x 315 mm x 360 mm
Waga netto: 14,5 kg

Rozproszenie: H 90° + 60° (tuba asymetryczna) V 55°

18x Wspornik scienny kolumny

Wspornik $cienny kolumny, nascienny statyw kolumnowy regulowany w dwéch
ptaszczyznach. Umozliwia¢ musi skierowanie kolumny w pozgdanym kierunku oraz pod
odpowiednim katem dla uzyskania jak najlepszego efektu.



Urzadzenia systemowe :
Mikser analogowy 1U (1 szt.)

Mikser instalacyjny do montazu w skrzynie rack, posiada 6 wejs¢ MIC/LINE stereo oraz

jedno wejscie LINE stereo. Mikser jednostrefowy, dodatkowe wyjscie AUX/REC, 3

stopniowa kontrola barwy, priorytet talkover przypisywany do kazdego z wejscia

LINE/MIC, mozliwos$¢ wyboru pracy mono/stereo, wytacznik MUTE

Mikser musi sie charakteryzowac¢ min. nastepujgcymi parametrami technicznymi:

LINE(1-6) 0dBV/50Q
Czutos¢ wejsé (*)/ nominalna LINE(7) -6dBV*/ 50kQ
impedancja wejs¢ MIC 1-6 BAL -35dBV/>1kQ
MIC/LIN 1-6 + 15dB
. o L ouT 0(+6)dBV*/600Q
Poziom wyjs¢ / minimalne obcigzenie
AUX / REC 0dBV*/10kQ
) LINE 10Hz-50kHz -1dB
Pasmo przenoszenia
MIC BAL 10Hz-30kHz -1dB
. . ) LINE
Znieksztatcenie harmoniczne
MIC BAL
CMRR MIC >60dB@1kHz
LINE >110dB
Stosunek sygnat/szum
MIC BAL >85dB
BASS 100Hz £15dB
Kontrola barwy MID 2kHz £15dB
TREBLE 10kHz £15dB
TIME 2 sek.
Talkover
EFFECT -30dB
Napiecie Phantom +18VDC
Zasilanie 90-264VCA 47-63Hz
Zuzycie energii 16 VA
) Panel 482.6x44mm
Wymiary —
Gtebokos¢ 120mm
Waga 1,8kg




3 x Wzmacniacz mocy

Wzmacniacz 4 kanatowy (2szt), mozliwo$¢ mostkowania kazdej pary wyjs¢ wzmacniacza,
klasa D, filtr wyjsciowy redukujacy szumy z sieci, impulsowy zasilacz, wysokos¢ 1U, Clip
Limiter, zabezpieczenie przed czestotliwosciami VHF, zabezpieczenie termiczne (praca do
75°C), Ztgcza XLR oraz Speakon.

Wzmacniacz musi sie charakteryzowac min. nastepujacymi parametrami technicznymi:

llo$¢ kanatéw 4
Pojedyncze kanaty Bridge
Moc wyjsciowa 40 8Q 8Q
700 W 360 W 1400W
Maksymalne napiecie 85V /60A 170V
o Uniwersalne, regulowane (115V-230V) 100-240 V +10%, 50-60
Zasilanie
Hz
Pobor mocy** 115V 230V
Idle 64 W 0.6 A 62 W 0.51A
Z/ g szczytowel mocy @ | oo w 7.48 A 580 W 3.74 A
411/; szczytowej mocy @ 1066 W 13.04 A 1066 W 6.52 A
Zakres temperatur pracy | 0°-45°C
AUDIO
Gain 32dB, 30dB, 28dB, 26dB, 24dB, 22dB, 20dB, 18dB, 14dB,
4dB, -oo, wybierane przez uzytkownika
Czuto$¢ wejsciowa 1.4V /5.14 dBu
Ma.klsy./malny poziom 6V /17.7 dBu
wejscia
Zakres czestotliwosci 20Hz-20kHz (x0.5dB) @ 1 W, 8Q
Stosunek szumu do .
> 111 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)
sygnatu
THD+N 0.05% @ 1/2 full power
IMD 0.02%
Impedancja wejsciowa 10 kQ balanced
Damping factor > 5000 @ 100 Hz
Front panel
2 x LED - Status
L 2 x LED - Over-temperature protection
Wskazniki )
4 x LED bar - Signal level + CLIP
4 x Knob - Level attenuator (stepped)




1 x Power switch -

] 1 x IEC C14 connector - 15 A max (region-specific power cord
AC main .
provided)

Ztacza wejsciowe 4 x XLR -

Ztacza gloénikowe 4x speakON - Neutrik NLAMD

Wzmacniacz 2 kanatowy (1szt), mozliwo$¢ mostkowania kazdej pary wyj$¢ wzmacniacza,
klasa D, filtr wyjsciowy redukujacy szumy z sieci, impulsowy zasilacz, wysokos¢ 1U, Clip
Limiter, zabezpieczenie przed czestotliwosciami VHF, zabezpieczenie termiczne (praca do
75°C), Ztacza XLR oraz Speakon firmy Neutrik®.

llosc kanatéw 2
Moc wyjsciowa Pojedyncze kanaty Bridge

4Q 80 8Q

700 W 360 W 1400W
Maksymalne napiecie | 85V /60 A 170V
Zasilanie Uniwersalne, regulowane (115V-230V) 100-240 V +10%, 50-60 Hz
Pobdr mocy** 115V \ 230V
Idle 39 W 0.6 A 39 W 03A
1/8 szczytowej mocy

283 W 3.8A 283 W 19A
@4Q
1/4 szczytowej mocy

538 W 7A 538 W 35A
@4Q
Zakres temperatur pracy 0°-45°C
AUDIO |
Gai 32dB, 30dB, 28dB, 26dB, 24dB, 22dB, 20dB, 18dB, 14dB, 4dB, -

ain
oo, wybierane przez uzytkownika
Czuto$é wejsciowa 1.4V /5.14 dBu
Maksymalny poziom
y P 6V /17.7 dBu

wejscia
Zakres czestotliwosci | 20 Hz-20 kHz (+0.5dB) @ 1 W, 8 Q
Stosunek szumu do )

> 109 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)
sygnatu
THD+N 0.05% @ 1/2 full power
IMD 0.02%
Impedancja

o 10 kQ balanced

wejsciowa
Damping factor > 5000 @ 100 Hz
Front panel




1 x LED - Status

1 x LED - Over-temperature protection
Wskazniki 2 x LED bar - Signal level + CLIP

2 x Knob - Level attenuator (stepped)
1 x Power switch -

1 x IEC C14 connector - 15 A max (region-specific power cord

AC main
provided)

Ztacza wejsciowe 4 x XLR -

Ztacza gtoénikowe 4  xspeakON - Neutrik NLAMD

Odtwarzacz

Odtwarzacz charakteryzujacy sie podwéjnym zrodtem dzwieku, w tym jeden tuner
radiowy FM oraz jeden wieloformatowy odtwarzacz audio : CD- drive, gniazdo USB i
czytnik kart SD . Zawiera 3 wyjscia audio: wyjscie tunera, wyjscie multi-player format i
trzeci o nazwie PRIORYTET , ktory zapewnia ten sam dzwiek , jak z odtwarzacza CD / USB /
SD. Dodatkowo, cyfrowe sterowanie tgcze Vari pozwala uzytkownikowi zmieniaé tempo
Sciezki dzwiekowej na panelu przednim lub pilocie zdalnego sterowania na podczerwien.

Odtwarzacz musi sie charakteryzowaé¢ min. nastepujgcymi parametrami technicznymi:
e Odtwarzacz audio montowany w szafie rack (1U)

e TUNER FM z pamiecig 30 stacji i funkcjg RDS

e CD/USB/SDHC(max.32GB) czytniki kart (PCM i mp3)

e Tuner FM wyjscie stereo RCA

e CD/USB/karty SD oraz odtwarzacz stereo RCA, wyjscie SDHC

e  Wyjscie stereo RCA PRIORYTETOWA ( dostarczg ten sam dZwiek jak odtwarzacz CD /
USB / SD, az nie zakonczy sie odtwarzania, wtedy nastepuje automatyczne przejscie do
tunera FM

e 2xwyswietlacz LCD na przednim panelu (odtwarzacz i tuner )

e Pilot na podczerwien

4 x zestaw Mikrofonu bezprzewodowego do reki

Bezprzewodowy system mikrofonowy z 32 kanatami do wyboru. Prosta obstuga z
automatycznym wyborem kanatu, czestotliwosci oraz synchronizacjg. W zestawie
odbiornik mikrofonowy bezprzewodowy, nadajnik mikrofonowy-kieszonkowy, kabel
Jack/Jack. Konstrukcja PCB, metalowy korpus. Do uzytku na scenie jak i w salach
konferencyjnych. Wszystkie zestawy dostarczane sg w kartonowych opakowaniach.

W sktad zestawu wchodzi: odbiorniki, nadajnik do reki (mikrofon), zasilacz. Wyposazone
sg w profesjonalne, symetryczne wyjscie meski XLR i niesymetryczne gniazdo Jack 1/4".
Poziom sygnatu regulowany. Przycisk "Channel" stuzy do wybierania numeru kanatu




czestotliwosci pracy, widocznego na wyswietlaczu. Dwie kontrolki LED informujg o
obecnosci sygnatu i o zbyt wysokim poziomie sygnatu. -Nadajnik zasilany jest jedng
baterig pracujacg do 8 godzin, ma trdjpozycyjny przetgcznik on/mute/off, przetgcznik
czestotliwosci pracy i wysSwietlacz numeru wybranego kanatu, "meskie" gniazdo mini XLR

do podtgczenia mikrofondw, elastyczng antene nadawczg, kontrolke LED poziomu

baterii/akumulatora oraz ptynng regulacje wzmocnienia sygnatu. Z nadajnikiem w

komplecie jest uchwyt do paska oraz bateria.

Zasilanie 12-15V DC; 1,25A

Wyjscia Zbalansowane XLR, niezbalansowane 6,3mm TS Jack
Odbiornik Konwersja dwéch czestotliwosci heterodyny
Posrednia czestotliwos¢ | 10,7 MHz

Antena BNC

THD <0,7%

Czutosc 6 dB puVv

Odrzucenie obrazu 36 dB

Wyjscie audio (max.) 0dB

Wymiary (Wys.x Szer. x
gteb.)

45mm x 210mm x 206mm

Waga

1,3 kg

Materiat

Ztaczenia — stal, panel —aluminium

Zakres czestotliwosci

606 MHz - 621MHz

nosnika

Modulacja FM

Kanaty 32

Pasmo przenoszenia 45 Hz — 18 kHz

Audio

Stosunek sygnat —szum | > 105 dB

Antena Wbudowana antena spiralna
Moc nadajnika 15 mwW

Zakres pracy

60 m (Uwaga: Rzeczywisty zasieg zalezy od pochtaniania
sygnatu RF jego odbic i zaktocen)

W?zér polarny Kardioidalny
Wymiary Dtugos¢ 240mm
Waga 302g

Materiat Aluminium




RACK-12U Szafka do montazu komponentéw audio

Wszystkie urzadzenia systemowe (oprdcz gtosnikdw, przytaczy fonicznych oraz przytaczy
gtosnikowych ) nalezy zamontowac w szafie metalowej projektowanej w pomieszczeniu
dzwiekowca.

Podstawowe parametry:

e faczna wysokos$¢ montazowa: 12U

e przeszklone drzwi zamykane na klucz
e wykonana z blachy

e nazamowienie dowolny kolor*

e szuflada 2U zamykana na klucz

Procesor sygnatu sterujacy praca nagtosnienia (1szt.)

Procesor 2/4 (dwa wejscia, cztery wyjscia), 40 bitowy procesor DSP (probkowanie 96kHz),
wysokiej jakosci 24 bitowe konwertery audio, mozliwos¢ sterowania z panelu przedniego
lub za pomoca ztgczy USB oraz RS232, 8 zakresowy equalizer na wejsciu i wyjsciu,
podwadjne crossovery na wejsciu i wyjsciu (Bessel, Linkwitz-Riley & Butterworth Slopes),
delay do 40ms na wejsciu i wyjsciu, limiter, korekcja fazy, mozliwos¢ ustawienia 30
presetéw chronionych hastem,

Procesor musi sie charakteryzowaé min. nastepujacymi parametrami technicznymi:
Impedancja wejsciowa: >10k Ohms

Impedancja wyjsciowa: 50 Ohms

Maksymalny poziom: +20dBu

Zakres czestotliwosci: +/- 0.1dB (20 to 30kHz)
Dynamic Range: 115 dB typ (unweighted)
CMMR: >60dB (50 to 10kHz)

Crosstalk: < -100dB

Znieksztatcenia: 0.002% (1kHz @ +4dBu)
Procesor (DSP): 40-Bit Floating Point
Czestotliwosé prébkowania: 96kHz

Analogowy konwerter: Super Performance 24-bit
Propogation Delay: 1.5ms

Gain: -40 to +15dB in 0.25 dB steps

Opdznienie: Do 40 ms na wejscie/wyjscie
Equalizer: 8 na wejscie/wyjscie

Typ: Parametric, Hi-shelf, Lo-self,

Phase (1st and 2nd order)

Gain: -30 to +15dB in 0.25dB steps

Bandwith: 0.02 to 3.61 Oct (Q=0.31to 72.13)



Crossover:

2 indywidualne filtry na wejscie

Typ: Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel
Zakres: 6 - 48dB na oktawe

1 limiter na wyjscie

Threshold: -20 to +20dBu

Attack: 0.3 - 100ms

Release: 2 - 32x the attack time
System Parameters

llosc programow: 30

Jednostki dealya: ms, ft, m
Frequency Modes: 36 steps/Oct, 1Hz
Zabezpieczenie: Password

Nazwa kanatdw: 6 znakow
Wyswietlacz : 2x16 Znakéw, LCD
Wskazniki poziomu sygnatu: 5 segmentowe LED
Witgczniki: 6 Mute/Channel

6 System Menu Controls

1 Dial Encoder

Ztacza

Analogowe: 3pinowy XLR

RS-232: zeniskie DB-9

USB: Typ B

Zasilenie urzadzen nagtosnienia

Do zasilania urzgdzen systemu nalezy doprowadzi¢ wydzielony obwdd oraz zabezpieczyé
bezpiecznikiem S 301 B 16A. Do szafy rack tego nalezy takze doprowadzi¢ uziemienie
R<2Q), wszystkie obudowy metalowe systemu nagtosnienia powinny zosta¢ uziemione.
Uktad uziemienia wspomaga prace wytgcznikéw réznicowopradowych w systemie
ochrony przeciwporazeniowej oraz petni funkcje uziomu technologicznego dla catego
systemu elektroakustycznego (umozliwia skuteczne ekranowanie, eliminuje przydzwieki.
Potgczenie gtosnikdw z systemem nagtosnienia nalezy wykona¢ ekranowanym
przewodem gtosnikowym 2x2,5mm OFC.

Opis rozwigzan technologicznych

Instalacje prowadzi¢ w rurkach, urzadzenia potgczy¢ wg. Dostarczonego przez producenta
dokumentacji techniczna rozruchowej. Przy montazu urzgdzen systemu nagtosnienia
zwréci¢ uwage na fazowanie linii gtosnikowych i dopasowanie obcigzenia do wyjsé
wzmacniaczy.

W sali sportowej kolumny nagtasniajgce parkiet oraz widownie powinny by¢ tagczone w
pary (9 par otrzymujgc impedancje 4 Q dla kazdej pary — 7 par kolumny nagtasniajgce



parkiet oraz 2 pary nagtasniajgce widownie) a przewody gtosnikowe (9 szt — po jednym od
kazdej z par min. 2x2,5mm?” OFC) powinny by¢ doprowadzone do pomieszczenia, ktére
bedzie obstugiwato nagtosnienie sali. Wszystkie tory foniczne wykonac jako symetryczne.
Zastosowac uziom technologiczny R<2Q. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na warunki
dopasowania impedancyjnego urzadzen. Przewoddw gtosnikowych nie nalezy przecinac i
taczy¢ na przedtuzenie odcinka linii. Wszystkie przedwzmacniacze mikrofonowe w
przyfaczach fonicznych nalezy ekranowad. Potgczenie urzadzen wykonac zgodnie z
dostarczong DTR

H. Czesc¢ techniczna wykonania instalacji RTV

Projektuje sie okablowanie instalacji telewizyjnej do odbioru naziemnej telewizji cyfrowe;j
DVB-T w uktadzie gwiazdzistym. Do pomieszczenia klas i sal zaje¢ przedszkolnych
przewidziane jest doprowadzenie jednego gniazda odbiorczego GA15 dystrybucyjnego
RTV umieszczonego razem z gniazdem zasilajgcym 230V. Gniazda w obrebie jednej klasy
moga by¢ dublowane w systemie przelotowym przy pomocy rozgateznikéw
szerokopasmowych.

Instalacja oparta jest na:

e systemie anten do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T

e wzmacniaczach wielozakresowych dystrybucyjnych

e wzmacniaczy wielozakresowych dziatajacych z telewizjg cyfrowg DVB-T

e multiswitchach

Wszystkie elementy systemu umiejscowione sg w szafce multimedialnej umiejscowionej
w pomieszczeniu technicznym na pietrze. Okablowanie nalezy wykonac kablem
koncentrycznym o dobrej jakosci /RG6 U Tri Shield/. Zasilanie elementéw aktywnych sieci
wykonad z rozdzielni gtéwnej RGNN.

Przewody teletechniczne nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych RL lub RB pod
tynkiem i korytach przy zachowaniu przepisowych odlegtosci od przewodow zasilajgcych i
oswietleniowych.

Przepusty przez sciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelnié
masg ogniotrwaty. Trasy kabli oraz przepusty nalezy zweryfikowa¢ na etapie
wykonawczym z inwestorem/uzytkownikiem oraz innymi branzami.

Typ urzadzen i osprzetu instalacji uzalezniony jest od wybranego producenta. Projektuje
sie zespolony maszt antenowy do odbioru sygnatu telewizyjnego cyfrowego.

Maszt antenowy zabezpieczy¢ przed bezposrednim razeniem pioruna masztem
odgromowym.



I. Uwagi koncowe

e  Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami zarzgdzeniami, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot budowlano montazowych

e Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej

i opornosci izolacji a wyniki potwierdzi¢ protokétami

e Po wykonaniu instalacji kamer monitoringu wykonac¢ pomiary zasilania i linii
sygnatowych , a wyniki potwierdzi¢ protokotami.

e Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary i okresli¢ opornosc
rzeczywistg uziomu a wyniki potwierdzi¢ protokotami

e  Wszystkie materiaty i urzagdzenia montowane w obiekcie muszg posiadad atesty

i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiaty budowlane w Polsce.

e  Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem oraz niniejszy opis winny byé
rozpatrywany z projektami i opisami innych branz

e Catos¢ zadania moze wykonac osoba zaktad upowazniony przy zastosowaniu
wszystkich zasad norm przepisow

e Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt lub
system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujacymi konieczne do osiaggniecia
parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rozwigzan z zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem
osiggniecia parametréw technicznych lepszych badz tez co najmniej rownych jak
parametry proponowanego systemu

)
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J. Obliczenia techniczne



K. Czesc graficzna projektu

E-PW-S-01 - SCHEMAT ROZDZIELNICY RGNN

E-PW-5-02 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TPO.1

E-PW-5-03 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TPO.2

E-PW-5-04 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TPO.3

E-PW-5-05 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TPO.4

E-PW-5-06 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TPO.5

E-PW-S-07 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TPO.6

E-PW-S-08 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TP1.1

E-PW-S-09 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TP1.2

E-PW-S-10 - SCHEMAT ROZDZIELNICY TP2.1

E-PW-S-10 - SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ BOISKA
E-PW-S-10 - SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIA SALI GIMNAST.
E-PW-R-01 - RZUT PARTERU - TRASY KABLOWE
E-PW-R-02 - RZUT PIETRA - TRASY KABLOWE

E-PW-R-03 - RZUT DACHU - TRASY KABLOWE

E-PW-R-04 - RZUT PARTERU - INSTLACJA OSWIETLENIOWA
E-PW-R-05 - RZUT PIETRA - INSTLACJA OSWIETLENIOWA
E-PW-R-06 - RZUT PARTERU - INSTLACJA SItOWA
E-PW-R-07 - RZUT PIETRA - INSTLACJA SItOWA
E-PW-R-08 - RZUT DACHU - INSTLACJA SItOWA
E-PW-R-09 - RZUT DACHU - INSTLACJA ODGROMOWA

NP-PW-S-01 - SCHEMAT INSTLACJI RTV

NP-PW-S-02 - SCHEMAT INSTLACJI SSWIN i KD
NP-PW-S-03 - SCHEMAT INSTLACJI CCTV

NP-PW-5-04 - SCHEMAT INSTLACJI DETEKCJI GAZU
NP-PW-S-05 - SCHEMAT INSTLACJI STRUKTURALNEJ
NP-PW-S-06 - SCHEMAT INSTLACJI BRAMOFONU
NP-PW-R-01 - RZUT PARTERU - INSTLACJA STRUKTURALNA
NP-PW-R-02 - RZUT PIETRA - INSTLACJA STRUKTURALNA
NP-PW-R-03 - RZUT PARTERU - INSTLACJA SSWIN i KD
NP-PW-R-04 - RZUT PIETRA - INSTLACJA SSWIN i KD
NP-PW-R-05 - RZUT PARTERU - INSTLACJA CCTV
NP-PW-R-06 - RZUT PIETRA - INSTLACJA CCTV
NP-PW-R-07 - RZUT PARTERU - INSTLACJA NAGtOSNIENIA
NP-PW-R-08 - RZUT PIETRA - INSTLACJA NAGEOSNIENIA
NP-PW-R-09 - RZUT PARTERU - INSTLACJA DETEKCJI GAZU

E-PW-PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



