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ELEMENT ŻELBETOWY

LEGENDA - I ETAP BUDOWY
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BUDYNEK PRZEDSZKOLA

I ETAP BUDOWY - BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

R1 -Rdzeń żelbetowy 25x25 cm  - 22 szt.

Rdzenie zbroić wg. szczegółowego rysunku zbrojenia rdzeni.

Na ścianach attyki wykonać wieniec żelbetowy:
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WIENIEC W8 25X20 CM

+9,20

Poziom góry wieńca
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I ETAP BUDOWY - BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

R2 -Rdzeń żelbetowy 25x25 cm  - 28 szt.

Rdzenie zbroić wg. szczegółowego rysunku zbrojenia rdzeni.

Na ścianach attyki wykonać wieniec żelbetowy:

W8 20x25 cm

UWAGA:Kota wysokościowa oznacza górny poziom

wieńca W8

ELEMENT ŻELBETOWY

LEGENDA - I ETAP BUDOWY

BUDYNEK SZKOŁY
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ELEMENT ŻELBETOWY

LEGENDA - II ETAP BUDOWY

ŚCIANA NOŚNA SALI GIMNASTYCZNEJ

PUSTAK CERAMICZNY gr. 25, 38 i 44 cm

na zaprawie cementowej

II ETAP BUDOWY - BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

R3 -Rdzeń żelbetowy 25x25 cm  - 3 szt.

Rdzenie zbroić wg. szczegółowego rysunku zbrojenia rdzeni.

Na ścianach nośnych wykonać wieniec żelbetowy:

W9, W10, W11, W12, W13  wg rysunku przekroju

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

Inwestycja

Adres Inwestora

Inwestor

Temat rysunku

Podpis:

Skala 1:100

RZUT  DACHU

K-PW-4

Data:

IX. 2016

Adres inwestycji

Budowa budynku Oświatowego w miejscowości Jeziorki

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Projektant

Branża

konstrukcyjna

Ul. POCZTOWA, LEŚNA, MIEJSCOWOŚĆ JEZIORKI

GMINA STĘSZEW ,DZ.NR.EWID.68/4, 64/1

GMINA STĘSZEW

Ul. POZNAŃSKA 11, 62-060 STĘSZEW

Nr rys.

Sprawdzający

Podpis:

mgr inż. Piotr Golc

mgr inż. Paweł Golc

Asystent

projektanta

Podpis:

SLK/5260/POOK/14

mgr inż. Maciej Jaszczyk

Nrupr

mgr inż. Jarosław Dudek 

Nrupr LOD/1779/POOK/11 
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INSTALACJA SOLARNA

wg. projektu instalacji sanitarnych

INSTALACJA SOLARNA

wg. projektu instalacji sanitarnych

Sol

INSTALACJA SOLARNA

wg. projektu instalacji sanitarnych

wyłaz dachowy
80x80cm

Czerpnia z żaluzjami

i siatką stalową

 1200x1100mm
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ŚCIANA NOŚNA

BLOCZEK SILIKATOWY DRĄŻONY E24S kl. 25

240x333x199 na zaprawie cienkowarstwowej

ŚCIANA NOŚNA

BLOCZEK SILIKATOWY DRĄŻONY E24S kl. 25

240x333x199 na zaprawie cienkowarstwowej
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