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OPIS DO PROJEKTU UŁOŻENIA POSADZKI 
 

1. Dane ogólne - informacyjne 
 

Działka:  Działka nr 212/2, 211/5  obr. PICHOROWICE 31 gm. UDANIN, powiat ŚREDZKI 
Inwestor:  GMINA UDANIN 

Udanin 26,  55-340 Udanin 
 

Podstawa  opracowania: 

• zlecenie Inwestora i umowa na wykonanie prac projektowych 

• wizja lokalna i wykonana inwentaryzacja pomieszczenia 

• obowiązujące normy i przepisy 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Przedmiotowy budynek świetlicy wiejskiej położony na kilku działkach we wsi Pichorowice. W zakresie 
niniejszego opracowania jest wykonanie posadzki ceramicznej pomieszczenia sali głównej świetlicy.  
 

3. Opis prac 
Prace obejmują wymianę posadzki z płytek gresowych i paneli drewnopodobnych PCV na płytki gresowe 
wykończone cokołem gresowym wraz z robotami towarzyszącymi.  
Łączna powierzchnia posadzki: 176 m2,  
długość cokołów :  51,5 mb 
 

a. Usunięcie istniejących warstw posadzkowych i przygotowanie podłoża do wykonania posadzki z 
płytek gresowych. Zerwanie posadzek istniejących: płytek gres oraz paneli PCV, wyrównanie 
podłoża przez frezowanie, uzupełnienie ubytków, wykonanie wylewki betonowej 
samopoziomującej w celu wyrównania poziomu całości posadzki, gruntowanie.  
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 

 
b. Dostarczenie i wykonanie posadzki z płytek gresowych Wymiary pojedynczej płytki gresowej: 

~60x60 cm oraz 30x60 cm.  
                             Kolorystyka: dwa odcienie szarości typu beton, jak gres szkliwiony Santander 60 X 60 Artens       

szary oraz gres szkliwiony Santander 30 X 60 Artens biały – jasny. 
Powierzchnia – mat, gładka. Gatunek I. Nasiąkliwość ≤ 0.5% Antypoślizgowość (wg normy DIN 
51 130) min. R10. Klasa ścieralności min. PEI 4. Odporna na plamienie. Układ płytek wg rysunku.  
 
Cokoły z płytek gresowych w kolorze jasnym, jak gres szkliwiony Santander 30 X 60 Artens, 
wysokość ok. 7 cm, z gotowych elementów konfekcjonowanych (nie dopuszcza się wykonanie 
cokołów poprzez cięcie płytek podłogowych). 
Płytki układać na elastycznej zaprawie klejowej. Fugi cementowe, elastyczne, o podwyższonej 
odporności na ścieranie (klasa CG2 Ar), w kolorze ciemnoszarym (przed wykonaniem należy 
uzgodnić kolorystykę z Inwestorem), szer. 3-6 mm.  

c. Próg drzwi wejściowych wykonać jako pochylnia na długości 50cm z wykończeniem gresowym.  
 

4. Ustalenia końcowe Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty techniczne o dopuszczeniu 
stosowania w Polsce oraz odpowiadać wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.  

 
5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu – ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003 art.36a 

Dopuszcza się dopasowanie w projekcie zmian wchodzących w zakres artykułu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7 ustawy 
Prawa Budowlanego o ile nie powodują one naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy 
technicznej. 

 
Opracował: mgr inż. Arch. IWONA ŻUK 


