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PRZECISK

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Pofozenle obszaru opracowania Debnica ul. Ostrowska, ul, Litewska
Nazwa gminy Przygodzice

Identyfikator i nazwa

301705_2.0005 Debnica

obrebu ewidencyjnego
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych Geodezja Pruchnik Sp. z 0. 0.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych (60.6640.1231.2023 Y
= Imlg | nazwisko kierownlka prac geodezyjnych Tomasz Pruchnik
Numer uprawnier zawodowych 20982
klerownika prac geodezyjnych
Uktadu wspétrzednych prostokatnych plaskich 2000/18
Uktadu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Okreslenie obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji
Data opracowania mapy 23.03.2023 .
Imig | nezwisko osoby, ktéra opracowata mape Tomasz Pruchnik
Geodezja Pruchnik Sp. z 0. 0. TOMA
ul. Bolestawa Poboknego 9, 62-800 Kalisz e
tel.62 766 36 74, tel. 885 99 44 55
NIP 6182149939
Podpls Kierdyghka prac geodezyjnych

Nie wyklucza sie istnignla w terenie innych nie wykazanych na ninigjszej mapie urzgdzen

podziemnych, ktre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.
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UZIOM PRETOWY 3/4"
R<10,0om fo

Podwiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informujg, ze jestem §wiadomy
odpowiedzialnoéci karnej za ztoZenie falszywego oéwiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych (GG0.6640.1231.2023

zgloszenie

) Organ stuzby goedezyijnej, ktory mr;'.ymar{r

Starosta Ostrowski

Wykonawca prac geodezyjnych

Geodezja Pruchnik Sp. z 0.0.

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wyniki pozytywnej weryfikacji z dnia 03.04.2023 r.

Protok6t weryfikacji nr 1

zawodowych kierownika prac

Imig i nazwisko, podpis oraz nr uprawniefi

WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z tYZKA O SZEROKOSCI DO 40cm. W
MIEJSCACH ZAGESZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC

WYKOPY PROBNE.

OBWOD OSWIETLENIOWY W ZIEMI UKEADAC KABLEM YAKXS4x25mm2 W
ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GtEBOKOSCI 0,7m. W MIEJSCACH
SKRZYZOWAN | ZBLIZEN Z ISTNEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
STOSOWAC RURY OCHRONNE WYKONANE Z PCV, KARBOWANE
DWUSCIENNE O SREDNICY 50mm OZNACZONE SYMBOLEM "D50".
PRZEJSCIA POD DROGAMI | WIAZDAMI NA POSESIE WYKONAC STOSUJAC
RURY SZTYWNE O SREDNICY 110mm - OZNACZNIE "S110". W PRZYPADKU
UTWARDZONYCH DROG | WJAZDOW NA POSESJE ORAZ POD ROWAMI,
PRZEJSCIA WYKONAC MET. PRZEWIERTU LUB PRZEPYCHU DLA OCHRONY
KABLI ISTNIEJACYCH STOSOWAC RURY DWUDZIELNE O SREDNICY 110mm -
OZNACZENIE "A110".

W PRZYPADKU ODKRYCIA | USZKODZENIA SIECI DRENARSKIEJ NALEZY JA
ODTWORZYC ZAPEWNIAJAC SWOBODNY PRZEPLYW WOD.

PO WYKONANIU ROBOT TEREN PRZYWROCIC DO STANU POPRZEDNIEGO.

LEGENDA :
OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH O MOCY DO 56W,
O STRUMIENIU MIN. 8507Lm, OPTYKA DPR1, BARWA 5700K, Il KLASA
OCHRONNOSCI, WY POSAZONA W SYSTEM ZARZADZANIA
OSWIETLENIEM STOSOWANYM W SIECI OSWIETLENIOWEJ NA TERENIE
GMINY PRZYGODZICE Z ABONAMENTEM NA 10 LAT, PRZYSTOSOWANA
DO MONTAZU BEZPOSREDNIO NA StUPIE.
StUP ALUMINIOWY WKOPYWANY - KOLOR NATURALNY C-O0, W DOLNEJ
CZESCI (DO WYSOKOSCI WNEKI StUPOWEJ) ZABEZPIECZONY
ELASTOMEREM, O PRZEKROJU KOtOWYM ZBIEZNYM (STOZKOWYM), O
SREDNICY WIERZCHOtKA 60mm, BEZ WYSIEGNIKA, O WYSOKOSCI
MONTAZU OPRAWY 6,0m, Z POKRYWA WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE
StUPEM (TWORZACA JEDNOLITA POWIERZCHNIE)

UzZIOM PRETOWY
4{ ‘ I WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIEMIENIA:
Rwyp.<5o0m

GRANICA DZIALEK
OBJETYCH OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA

KABEL TYPU YAKXS4x25mm?2

SAMOCZYNNE WYtACZANIE
UKEAD SIECI : TN-C

ZAKEAD ELEKTROINSTALACYINO- 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
HANDLOWY TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997

" "
WIS™ pracownia prosexrowa e-mail: jurek@wis.net.pl

Obiekt Poprawa bezpieczenstwa pieszych na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi
powiatowej nr 5331P w m. Debnica - doswietlenie przej$¢ dla pieszych

ul. Litewska, Ostrowska, m. Debnica, gm. Przygodzice, pow. ostrowski,

Adres | o). wielkopolskie, dz. nr ew. 40/1, 49/1, 50, 125 ob. ew. 301705_2.0005
Debnica

| ¢ Powiat ostrowski, Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim

NWESTOT! 1. staszica 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Tresé Projekt zagospodarowania terenu Data |Skala | Nr. rysunku

rysunku | - doswietlenie przejs¢ dla pieszych
05.04.2023| 1:500 1

Branza | elektryczna

) mer inz. upr. 877/86/L
Projektont | B0 WEeTe e el

Asystent: inz. Marek Ratajczak
. inz. upr. 820/86/Lo
Sprawdzajacy | kazimierz Pawlicki WKP/IE/3807/01

spec. inst.-inz.




