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e Ostrow Wielkopolski, 01-04-2022r.

Znak: EOP-42-003745-2022
Dot. Wniosku o okreSlenie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR

SA Oddziat w Kaliszu obiektu: sygnalizacja $wietlna, w lokalizacji: Debnica, ul. Ostrowska gm.
Przygodzice, dziatka numer 125.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia z dnia 25-03-2022, w zalgczeniu
przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy o przytaczenie
(podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623).
Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowilo podstawg do rozpoczecia prac zwiazanych z realizacjg
warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacii treéci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu zataczonych
drukow umowy. Prosimy nie wpisywa¢ daty pedpisania umowy

W przypadku konieczno$ci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
tel. 801 404 404

Z powazaniem,
Zalaczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/22/023800
2. Propozycja umowy o przytaczenie - 2 egz.

T+48625002210 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:sygnalizacja $wietina
Adres (Nr dziatki):Debnica, ul. Ostrowska
gm. Przygodzice , dziatka numer 125
Grupa przylaczeniowa: VI
Moc przytaczeniowa: 1.5 kW - 1 fazowo
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Odolandw [02009]
Linia 15 kV Linia Nr 09010 - Ostrow [SN2-02009/10]
Stacja SN/nn Debnica Odolanowska 4 [22640]
Obwod nn Debnica, Ostrowska (43 - 1342) [NN2-22640/02]
Obiekt Obwdd [nN] Debnica, Ostrowska (43 - 134a) [NN2-22640/02]

L

5. Miejsce dostarczania energil elektrycznej:

- zaciski odgatezne na istniejgce; linii napowietrznej niskiego napigcia w kierunku instalacji przytaczanej.

Rodzaj przytacza: napowietrzne

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z

siecia;

i Zakres inwestycji realizowanych przez EN ERGA-OPERATOR SA

7.14. Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy.

7.1.2. Stagja transformatorowa:
- nie dotyczy.

7.1.3.  Urzadzenia nn:
- podtaczy¢ instalacje odbiorcza na stupie nr 2/12 linii napowietrznej niskiego napiecia z zastosowaniem przewodu izolowanego
/min. przekréj minimum 2x25 mm2 AL /.

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
i przepie¢, do ustalonej granicy stron.

715. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie nalezy roziaczyc
réwnomiernie na poszczegdlne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakiécenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzania zakocen.

71.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy.

7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy.

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.
- wybudowa¢ instalacje odbiorczg od migjsca przytaczenia, dostosowang do mocy przytaczeniowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wraz z migjscem na montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

~No

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
fgo Qk: 04
tgo QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
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- tymczasowa szafka pomiarowa na terenie Podmiotu Przytaczanego.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w

tymczasowej szafce pomiarowej na terenie Podmiotu Przytaczanego.

Sposéb pomiaru; bezposredni.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zZdalnego odczytu danych pomiarowych

- nie dotyczy.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s W Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne;

- llo$¢ pozostawionego migjsca w bezposrednim sasiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przysziosci jego bezpieczna eksploatacig (np. wymiang poszczegdinych elementow),

- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz osfony i urzadzenia wchodzace w sktad ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 6 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systemochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposbb pracy punkiu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Odolanow
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- nie dotyczy.

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

- nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- zgodnie Z taryfa dla energii elektrycznej urzadzenia, instalacje i sieci zaliczone do grupy przytaczeniowej VI sg przytaczane do
sieci na czas okreslony, lecz nie diuzszy niz 1 rok. Ninigjsze Warunki Przylaczenia obowigzujg od 15.12.2022 r. do 15.11.2023r.
Inne wymagania:

- nie dotyczy.
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Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okregla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 .).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO Zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowesj.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Andrzejak Daniel C i

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801 404 404

inzynier ds. Przyiaczer

DanieffAndrzejak

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2, 63-400 Ostrow Wielkopolski



