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OGRANICZNIK PRZEP. UZIOM PRETOWY 3/4"
SZACOWANA MOC
DO MIEJSCA 1x0,66/5 R<10,0om
PRZYLACZENIA - 0,5kW Wy 3/
R<10,0om -

OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH O MOCY DO 56W,

O STRUMIENIU MIN. 8507Lm, OPTYKA DPR1, BARWA 5700K, Il KLASA OCHRONNOSCI, WY
POSAZONA W SYSTEM ZARZADZANIA OSWIETLENIEM STOSOWANYM W SIECI
OSWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY PRZYGODZICE Z ABONAMENTEM NA 10 LAT,
PRZYSTOSOWANA DO MONTAZU BEZPOSREDNIO NA StUPIE.

SEUP ALUMINIOWY WKOPYWANY - KOLOR NATURALNY C-0, W DOLNEJ CZESCI (DO
WYSOKOSCI WNEKI StUPOWEJ) ZABEZPIECZONY ELASTOMEREM, O PRZEKROJU KOtOWYM
ZBIEZNYM (STOZKOWYM), O SREDNICY WIERZCHOEKA 60mm, BEZ WYSIEGNIKA, O WYSOKOSCI
MONTAZU OPRAWY 6,0m, Z POKRYWA WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE SLUPEM (TWORZACA
JEDNOLITA POWIERZCHNIE)

UZIOM PRETOWY
WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIEMIENIA:
Rwyp.<50m

SAMOCZYNNE WYtACZANIE
UKEAD SIECI : TN-C
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Obiekt Poprawa bezpieczenstwa pieszych na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi

powiatowej nr 5331P w m. Debnica - doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Adres ul. Litewska, Ostrowska, m. Debnica, gm. Przygodzice, pow. ostrowski,
woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 40/1, 49/1, 50, 125 ob. ew. 301705_2.0005
Debnica
Inwestor OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. o.
62-800 Kalisz ul. Wroctawska 71A
Treé¢ | Schemat zasilania oéwietlenia przejscig Data  |Skala | Nr. rysunku
rysunku dla pieszych przy skrzyzowaniu
ul. Ostrowskiej i Ogrodowej 05.04.2023 5
Branza | elektryczna
) mgrinz. upr. 877/86/Lo
Projektant Jerzy Wozniak %554%%7%%/01
Asystent: inz. Marek Ratajczak
_ inz. upr. 820/86/Lo
Sprawdzajacy | gazimierz Pawlicki %EE/EEQSW/M




