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WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z tYZKA O SZEROKOSCI DO 40cm. W
MIEJSCACH ZAGESZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC
WYKOPY PROBNE.

OBWOD OSWIETLENIOWY W ZIEMI UKLADAC KABLEM YAKXS4x25mm2 W
ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GLEBOKOSCI 0,7m. W MIEJSCACH
SKRZYZOWAN 1 ZBLIZEN Z ISTNEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
STOSOWAC RURY OCHRONNE WYKONANE Z PCV, KARBOWANE
DWUSCIENNE O SREDNICY 50mm OZNACZONE SYMBOLEM "D50".
PRZEJSCIA POD DROGAMI | WIAZDAMI NA POSESIE WYKONAC STOSUJAC
RURY SZTYWNE O SREDNICY 110mm - OZNACZNIE “S110". W PRZYPADKU
UTWARDZONYCH DROG | WIAZDOW NA POSESIE ORAZ POD ROWAMI,
PRZEJSCIA WYKONAC MET. PRZEWIERTU LUB PRZEPYCHU DLA OCHRONY
KABLI ISTNIEJACYCH STOSOWAC RURY DWUDZIELNE O SREDNICY 110mm -
OZNACZENIE "A110".

W PRZYPADKU ODKRYCIA | USZKODZEN!A SIECI DRENARSKIEJ NALEZY JA
ODTWORZYC ZAPEWNIAJAC SWOBODNY PRZEPLYW WOD.

PO WYKONANIU ROBOT TEREN PRZYWROCIC DO STANU POPRZEDNIEGO.

LEGENDA :
OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH O MOCY DO 56W,
O STRUMIENIU MIN. 8507Lm, OPTYKA DPR1, BARWA 5700K, It KLASA
OCHRONNOSC!, WY POSAZONA W SYSTEM ZARZADZANIA
OSWIETLENIEM STOSOWANYM W SIECI OSWIETLENIOWE! NA TERENIE
GMINY PRZYGODZICE Z ABONAMENTEM NA 10 LAT, PRZYSTOSOWANA
DO MONTAZU BEZPOSREDNIO NA StUPIE,
StUP ALUMINIOWY WKOPYWANY - KOLOR NATURALNY C-O, W DOLNEJ
CZESCH (DO WYSOKOSCI WNEKI SLUPOWES) ZABEZPIECZONY
ELASTOMEREM, O PRZEKROJU KOLOWYM ZBIEZNYM (STOZKOWYM), O
SREDNICY WIERZCHOLKA 60mm, BEZ WYSIEGNIKA, O WYSOKOSC!
MONTAZU OPRAWY 6,0m, Z POKRYWA WNEKI StUPOWEI LICUJACA ZE
StUPEM (TWORZACA JEDNOLITA POWIERZCHNIE)
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‘ WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z £YZKA O SZEROKOSCI DO 40cm. W
Polodenle cbezary opracowarie Debrica ul, Ostrowsia, i, Ltewska MIEJSCACH ZAGESZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC
WYKOPY PROBNE.
Nazwa gminy fraode OBWOD OSWIETLENIOWY W ZIEMI UKEADAC KABLEM YAKXSAX25mm2 W
] ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GLEBOKOSCI 0,7m. W MIEJSCACH
Wmmmmm 301705_2.0005 Debrica SKRZYZOWAN | ZBLIZEN Z ISTNEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM
] STOSOWAC RURY OCHRONNE WYKONANE Z PCV, KARBOWANE
azv wkonawy prac gendezych Geodezja Pruckelk . 20. 0. DWUSCIENNE O SREDNICY 50mm OZNACZONE SYMBOLEM "DS0".
PRZEJSCIA POD DROGAMI | WIAZDAMI NA POSESIE WYKONAC STOSUIAC
dentyfiator ploszea prac geoceyjaych GEOSE0.1231.203 RURY SZTYWNE O $REDNICY 110mm - OZNACZNIE "S110". W PRZYPADKU
e oo Kerownika proc geodezgiych aenpepe UTWARDZONYCH DROG | WIAZDOW NA POSESJE ORAZ POD ROWAMI,

PRZEJSCIA WYKONAC MET. PRZEWIERTU LUB PRZEPYCHU DLA OCHRONY

Nusner uprawnied zaviodowych
°8| kierownka prac geodézyiych 2562 KABLI ISTNIEJACYCH STOSOWAC RURY DWUDZIELNE O $REDNICY 110mm -
OZNACZENIE "A110".

Usiscu wepSirzpdnych prosiokainych plaskich .
; s W PRZYPADKU ODKRYCIA | USZKODZENIA SIECI DRENARSKIE) NALEZY JA
=% [T—— Pi-EVRF2007-MH ODTWORZYC ZAPEWNIAJAC SWOBODNY PRZEPLYW WOD.
PO WYKONANIU ROBOT TEREN PRZYWROCIC DO STANU POPRZEDNIEGO.
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Detn psecowenia mapy BBA2Br, LEGENDA :
o OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH O MOCY DO 56W,

tmig { nezwisko osoby, Kra oprecowsla mapg TomeszPruchek O STRUMIENIU MIN. 8507Lm, OPTYKA DPR1, BARWA 5700K, !l KLASA
OCHRONNOSCI, WY POSAZONA W SYSTEM ZARZADZANIA
Geodezja Pruchnik Sp. zo. 0, OSWIETLENIEM STOSOWANYM W SIECI OSWIETLENIOWEJ NA TERENIE
W Bolesows Pobolnego 3 62-800 itz GMINY PRZYGODZICE Z ABONAMENTEM NA 10 LAT, PRZYSTOSOWANA
bl i Lol DO MONTAZU BEZPOSREDNIO NA StUPIE.

StUP ALUMINIOWY WKOPYWANY - KOLOR NATURALNY C-0, W DOLNE)

CZESCI (DO WYSOKOSCI WNEKI StUPOWEJ) ZABEZPIECZONY
Nie wykiucza sig lstnienis w teronia innych ni wykazanych na niniejsze] maple urzadzen N .
mm,s&mmw;mwmml_ ™ ELASTOMEREM, O PRZEKROJU KOLOWYM ZBIEZNYM {STOZKOWYM), O

SREDNICY WIERZCHOtKA 60mm, BEZ WYSIEGNIKA, O WYSOKOSCI

—— wdfal " - iy MONTAZU OPRAWY 6,0m, Z POKRYWA WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE
B e g ke s ST | SLUPEM (TWORZACA JEDNOLITA POWIERZCHNIE)
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