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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

~Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa kanatu

ogodlnosptawnego DN 700/1050 oraz budowa kanatu ogdlnosptawnego DN 800 w rejonie

ul. Wybrzeza Wojska Polskiego w Gliwicach wraz z zabudowa na nowym kanale

ogodlnosptawnym komory betonowej z oprzyrzadowaniem”

Wytyczne do dokumentacji projektowej w ul. Wybrzeze Wojska Polskiego.

W ramach projektu nalezy przewidziec:

1. Wymiane studzienki K409 na nowg z uwzglednieniem wymagan podanych w dalszej czesci
odnosnie $rednic dla sieci faczacych sie z ta studzienka.

2. Likwidacje dwoch rurociggdw DN500 o diugosci okoto 19 m taczacych studzienke K409 ze
studzienka K194.

3. Potaczenie studzienek K409 i K194 nowym kolektorem DN80O.
Zabudowe na nowym kolektorze DN800 komory betonowej, zabudowe w komorze zasuwy
nozowej sterowanej elektrycznie na zamknietym kanale DN 800. Dopuszczalne jest
zastosowanie zasuwy nozowej jednokierunkowej wykonanej z materiatu odpornego na korozje.
Zasuwa nozowa winna by¢ sterowana napedem elektrycznym umozliwiajgcym ptynna regulacje
w zakresie jej otwarcia od 0 do 100%. Sterowanie pracy zastawek winno by¢ zrealizowane na
podstawie wskazan urzadzen do pomiardw poziomu Sciekdw zlokalizowanych w czterech
studniach kanalizacyjnych, tj.:
- w studzience K22 w ul. Wybrzeza Wojska Polskiego na kanale DN 1050/700 (Pwel)
- w studzience K199 ul. Wybrzeza Wojska Polskiego na kanale DN 1500 (Pwp2)
- w studzience K13 ul. Wybrzeza Wojska Polskiego na kanale DN 1100/700 (Pwp3)
- w studzience K602 Pl. Marszatka Pitsudskiego na kanale DN 1500 (Pwe4)
Nalezy zaprojektowac przytacze energetyczne do zastawki.
Zasilanie czujnikéw poziomu nalezy zrealizowac¢ za pomoca z baterii/akumulatorow.
Wykonanie ww. obiektu nalezy zaprojektowac zgodnie z warunkami szczegétowymi, podanymi

w zalaczniku 1 i zatqczniku 2.

W ramach dokumentacji nalezy takze przygotowac projekt wykonawczy dla renowacji bezwykopowej
kanatu ogdlnosptawnego pomiedzy studzienka K7 a studzienkg K21 (materiat - beton, wymiar -
1050/700) o dtugosci ok. 663 m.b. za pomoca wyktadziny CIPP utwardzanej promieniami UV oraz
kanatu ogdlnosptawnego pomiedzy studzienka K7 a studzienkg K107.1 usytuowang na komorze
piaskownika (materiat - cegta, wymiar- 1350/900) o dtugosci ok 113 m.b. za pomocg wyktadziny
CIPP utwardzanej promieniami UV. Dla studzienek murowanych o numerach 11, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
200, 195, 24, 23, 22, (22) (zgodnie z zatacznikiem mapowym), o gtebokosci okoto 3 m, w ilosci
facznie 14 szt. przewidzie¢ renowacje zaprawa naprawcza - odporng na $rodowiska agresywne

chemicznie.
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(zatacznik nr 1 do szczegdétowego opisu zamoéwienia)

Warunki szczeg6étowe montazu oraz zasady sterowania i monitorowania pracy

zastawki kanatlowej.

1. Lokalizacja zastawki powinna by¢ tak dobrana, aby nie wptywata niekorzystnie na otaczajace
srodowisko, ograniczajac ucigzliwosci wynikajace z jej eksploatacji oraz aby zapewniata
bezpieczenstwo pracownikom wykonujgcym czynnosci serwisowe.

2. Zastawka kanatowa/zasuwa powinna by¢ zamontowana w komorze kanalizacyjnej o wymiarach
umozliwiajacych swobodne i bezpieczne wykonywanie prac konserwacyjnych.

3. Nalezy zastosowac komore zelbetowg (klasa ekspozycji XA3, nasigkliwos¢ betonu <4%, stopien
wodoszczelnosci betonu W10 ), szczelng -prefabrykat, z przejsciami szczelnymi dostarczonymi
na miejsce budowy. Nie dopuszcza sie wykonanie otworéw na miejscu budowy. Nalezy
zabezpieczy¢ komore na zewnatrz powtoka hydro-izolacyjna.

4, Z uwagi na zagrozenie wystepowaniem wysokiego poziomu wod gruntowych (komora
lokalizowana bardzo blisko rzeki Ktodnicy) zaleca sie zabezpieczenie wykopu wykonang obudowag,
systemowgq typu boks.

5. Dno komory z zasuwa nozowg nalezy zaprojektowa¢ w taki sposdb, aby byta mozliwos¢
wypompowanie wéd opadowych lub $ciekéw. Zaleca sie zastosowanie w dnie komory rzgpi.
Komore z zastawkg nozowg nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje ptywakowa informujaca o jej
podtopieniu lub zalaniu.

6. Komore nalezy wyposazy¢ w zamkniecie umozliwiajace montaz i demontaz zastawki kanatowej.
Zamkniecie komory winno by¢ wiazem zeliwnym klasy D400, z zabezpieczeniem
antywtamaniowym,

z systemem doszczelnienia przed wodami opadowymi. Zaleca sie zastosowac system zamkniecia
komory taki, jak jest obecnie stosowany w PWIK w przypadku komor z zastawkami na kanalizacji
grawitacyjnej .

7. Zastawka kanatowa musi by¢ wyposazona w naped elektryczny sterowany automatycznie
z mozliwoscig zmiany na prace reczng. Zamykanie i otwieranie zastawki musi nastepowac ptynnie
wykorzystujac wejscie napieciowe 0 - 5 V.

8. Materiaty uzyte do wykonania zastawki oraz elementéw sterowania powinny zapewnic
skutecznag ochrone przed agresywnym srodowiskiem kanalizacyjnym oraz podtopieniem (min IP
68).

Sterowanie pracy zastawki powinno odbywac¢ sie za pomoca pomiaru poziomu Sciekow
zlokalizowanych:

- w studzience K22 w ul. Wybrzeza Wojska Polskiego na kanale DN 1050/700 (Pwpl)

- w studzience K199 ul. Wybrzeza Wojska Polskiego na kanale DN 1500 (Pwe2)

- w studzience K13 ul. Wybrzeza Wojska Polskiego na kanale DN 1100/700 (Pwp3)

- w studzience K602 Pl. Marszatka Pitsudskiego na kanale DN 1500 (Pwp4)

9. Punkt pomiaru poziomu powinien by¢ wyposazony w czujnik bezkontaktowy do pomiaru poziomu
$ciekdw (Zatacznik 2), rejestrator z mozliwoscig transmisji danych. Czujnik poziomu powinien

posiada¢ wyjscie kompatybilne z urzadzeniem rejestrujgcym. Zasilanie urzadzen nalezy
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zrealizowaé¢ przy wykorzystaniu sieci energetycznej - zastawka i za pomoca baterii /
akumulatoréw - czujniki.

Nalezy zaprojektowac oddzielne ztacze kablowe do zasilania zastawki.

Monitoring i sterowanie urzadzeniami powinno by¢ kompatybilne z istniejgcym w PWIK Gliwice
i z zastosowaniem urzadzen.

Szafe sterownicza monitoringu nalezy wykona¢ w wersji polowej.

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w nastepujace elementy:

- system antywlamaniowy,

- uktad kontroli kolejnosci i zaniku fazy w przypadku zasilania tréjfazowego,

- przytacze do awaryjnego zasilania z przewoznego agregatu pradotwérczego.

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w przetacznik trybu pracy auto/reka (w trybie
recznym nalezy przewidzie¢ ptynng regulacja potozenia zastawki) oraz diody informujace
o stanie pracy lub awarii zastawki.

Szafka sterownicza powinna by¢ wyposazona wyswietlacz panelu operatorskiego 7 cali HMI
oraz schemat pracy zasuwy Z na podstawie pomiaru poziomu $ciekéw w punkcie pomiarowym
Pwp 1 — Pwp 4.

Wykonawca dokona podtgczenia catosci uktadéw monitoringu i jego rozruch.
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(zatacznik nr 2 do szczegétowego opisu zamoéwienia)

Warunki szczeg6lowe montazu oraz zasady monitorowania poziomu $ciekow.

Dostarczone urzadzenia pomiarowe majg stuzy¢ do wykonywania pomiaréow poziomu Scieku
w kanalizacji na potrzeby sterowania pracq zastawki/zasuwy.

Ze wzgledu na duza liczbe zanieczyszczen w mierzonym medium (chusteczki, szmaty, $rodki
higieniczne, tluszcze, osady, itp.) pomiar winien by¢ realizowany bezkontaktowo przez sonde
radarowa.

Czujnik nalezy montowac tak, aby zapewni¢ pomiar w zakresie wystepujgcych pozioméw. Dopuszcza
sie zastosowanie dwdch czujnikéw pomiaru poziomu $ciekdw w celu zapewnienia pomiaru w catym
zakresie wystepowania poziomu Sciekdéw.

Czujnik nalezy montowac z dala od elementéw mogacych zaburzaé¢ pomiar.

Wszelkie elementy mocowania nalezy wykonac ze stali nierdzewnej o gatunku 316L.

Ze wzgledu na brak zmiany czasu, obowigzujagcym czasem dla catego systemu powinien by¢ czas
UTC. Rejestrator musi posiada¢ zegar RTC z wtasnym niezaleznym zasilaniem.

Rejestrator musi przy kazdym potaczeniu synchronizowaé czas z serwerem nadrzednym.

Kazdy rejestrator musi by¢ wyposazony w modem GSM zapewniajacych transfer danych
do systemu nadrzednego oraz zdalng konfiguracje rejestratora.

W przypadku braku potaczenia GSM dane muszg zosta¢ zachowane w pamieci wewnetrznej
rejestratora, a kolejna préba ich wystania musi nastapi¢ po udanym potgczeniu do sieci GSM.
Pamie¢ musi umozliwia¢ przechowywanie danych pomiarowych o czestotliwosci pomiaru raz
na minute z minimum 1 miesigca czasu.

Wymagania dla czujnika poziomu:

o Rodzaj czujnika: sonda radarowa,

. Zakres pomiaru: 0,01 m + 5 m, brak strefy martwej. Zakres liczony od dolnej krawedzi
sensora,

. Minimalna doktadno$¢ pomiaru: £10 mm, w zakresie od 0,01 do 0,5m oraz £2 mm,

w zakresie od 0,5 do 5m. Zakres liczony od dolnej krawedzi sensora,

. Kat wigzki nie wiekszy niz 12,

. Temperatura pracy urzadzenia: od -10C do +60C,

. Stopien ochrony: IP68,

. Obudowa czujnika wykonana z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej 316L lub

aluminium anodowane,

. Mocowanie czujnika wraz ze wszystkimi elementami wykonane ze stali nierdzewnej
316L,

. Maksymalna masa sensora: 3kg,

. Komunikacja rejestratora z sensorem ma odbywac sie cyfrowo (RS232, RS486 lub

SDI12). Nie dopuszcza sie komunikacji analogowej,

. Wymagana pefna zdalna konfiguracja radaru poziomu. Wszystkie parametry mozliwe
do ustawienia za pomocg potaczenia kablowego muszg by¢ réwniez konfigurowalne
zdalnie poprzez potaczenie GSM bezposrednio z systemu wizualizacji danych

i konfiguracji urzadzenia. Minimalny zestaw parametréw do ustawiania zdalnego: czutos¢
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radaru; stopien re-akcji na pierwsze echo; definiowanie strefy martwej, w ktérej pomiar

nie bedzie prowadzony; maksymalna dopuszczalna szybko$¢ zmiany poziomu.

Wymagania dla rejestratora

Wejscia pomiarowe rejestratora maja zapewni¢ pomiar opisanym powyzej czujnikiem
poziomu. Komunikacja z czujnikami ma odbywac¢ sie cyfrowo (RS232, RS486 lub SDI-
12). Nie dopuszcza sie komunikacji analogowej;

Wbudowany modem GSM 900 MHz/ 1800 MHz lub 850 MHz/ 1900 MHz z anteng
zintegrowang;

Mozliwos$¢ definiowania interwatu pomiaru w zakresie od 1 minuty do 24 godzin;
Mozliwos¢ definiowania interwatu wysytania danych w zakresie od 1 minuty do 24
godzin;

Mozliwo$¢ zdalnego definiowania standéw alarmowych dla parametréw pomiarowych
(poziom), dla ktérych interwat pomiaru i nadawania bedzie inny niz standardowy tzw.
praca zdarzeniowa;

Mozliwos$¢ zdalnego definiowania alarmow SMS wysytanych bezposrednio z rejestratora
dla nastepujacych parametréw: poziom, napiecie akumulatora, otwarcie obudowy;
Rejestrator wyposazony w wejscie czujnika otwarcia wtazu. W przypadku otwarcia wiazu
urzadzenie ma niezwtocznie wysta¢ alarmy sms na ustawione numery telefondéw
komoérkowych. Zmiana numerdéw telefondéw, na ktére wyslg sie alarmy sms na by¢
dostepna zdalnie;

Pamie¢ wewnetrzna umozliwiajaca przechowywanie co najmniej danych pomiarowych
o interwale 1 minuty z okresu 1 miesiqca lub wiecej; Przechowywanie danych:
do wyboru przez Operatora cykliczny lub do zapetnienia pamieci rejestratora;
Rejestrator ma postugiwac sie czasem UTC(PL);

Antena GSM musi by¢ zabudowana wewnatrz obudowy rejestratora. W przypadku braku
dostatecznego sygnatu GSM dopuszcza sie montaz anteny zewnetrznej po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego;

Zdalna synchronizacja zegara z wykorzystaniem sieci GSM;

Rejestrator musi by¢é wyposazony w zasilanie wewnetrzne podtrzymujace konfiguracje
urzadzenia;

Temperatura pracy urzadzenia: od -10C do +60C;

Kabel sondy poziomu, kabel akumulatora oraz kabel od czujnika otwarcia wtazu majg by¢
wprowadzone do obudowy rejestratora za pomocg dtawic. Nie dopuszcza sie stosowania
wtyczek;

Cata elektronika rejestratora wraz z potgczeniami przewodoéw sondy oraz przewodu
zasilania z elektronikg rejestratora majg by¢ zatopione w specjalnym zelu do
zabezpieczania elektroniki przed zalaniem wodg;

Slot karty SIM ma posiadac¢ stopien ochrony IP68. Wymiana karty sim ma by¢ mozliwa
bez ingerencji w zel zabezpieczajacy elektronike rejestratora;

Rejestrator ma posiada¢ ztacze USB. Zigcze ma posiadacé stopien ochrony IP68.
Podfaczenie do portu ma by¢ mozliwe bez ingerencji w zel zabezpieczajacy elektronike

rejestratora;
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. Obudowa rejestratora wykonana z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej 316L. Sto-
pien ochrony: IP68. Slot karty sim o stopniu ochrony IP68 oraz port USB o stopniu ochro-

ny IP68 maja znajdowac sie wewnatrz obudowy rejestratora;

. Mocowanie rejestratora wraz ze wszystkimi elementami wykonane ze stali nierdzewnej
316L;
o Jednostki pomiarowe:

poziom: micm
. Ze wzgledu na zasilanie bateryjne wymaga sie, aby urzadzenie byto mozliwie jak
najbardziej energooszczedne. W specyfikacji okreslone zostaty minimalne czasy dziatania
urzadzenia na jednym zestawie akumulatorow dla typowych ustawien;

. Ustawiany czas z jakiego pomiar radarem poziomu bedzie usredniany.

Wymagania dla zasilania bateryjnego

Bateria zewnetrzna ma by¢ przystosowana do zawieszenia w komorze pomiarowej.

. Stopien ochrony obudowy: IP68,

. Rodzaj akumulatora: AGM lub zelowy,

o Maksymalna masa akumulatora wraz z obudowa: 20 kg,

. Pojemnos$¢ akumulatora ma zapewni¢ wymagany przez Zamawiajacego czas pracy bez

potrzeby wymiany lub tadowania akumulatora przy optymalnych okreslonych przez
producenta ustawieniach urzadzenia:
dla pomiaru poziomu i predkosci realizowanych raz na dwie minuty oraz

wysytaniu danych co 4 godziny: minimum 2 lata pracy.
Kazde urzadzenie po instalacji powinno zosta¢ skalibrowane. Wykonawca po instalacji urzadzen

przedstawi raport z kalibracji dla kazdego urzadzenia.

Doktadne wytyczne dotyczace ustawien pracy zastawki zostang ustalone na etapie opracowywania
projektu.



