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" DN50 mm PE-HD do studni -
s ' rozpreznej w ul. Poznanskie;

o ineta wg. profilu podtuznego Podbudowa obudowy studni
e z kregéw bet. @1000mm

Objasnienia:

1 — ZBIORNIK NA WODY POWSTALE W WYNIKU

PLUKANIA ZBIORNIKA WOD SOLANKOWYCH

DN150cm Gt. 2,5M POJ. CZYNNA 2,47M3
MATERIAL PE—HD

— STUDNIA ROZPREZNA BET. DN1000 mm

— POMPA POBORU WODY SOLANKOWEJ 1 2
gfebokosé¢ wg. profilu

V=4M3/h DN25mm H=30,0m

— SMOK SSAWANY WODY SOLANKOWEJ

— KROCIEC PRZYLACZENIOWY WODY SOLANKOWEJ

DO DALSZEGO ZALADUNKU Jednostka projektowa

2 - Zbiornik PE-HD wody solankowej
o wymiarach 3,00x2,50m gteboko$¢ 1,10m

Uwagi:

pojemnosc czynna =8,25m3 x 2 szt = 16,50m3 "BUIP"
— ZASUWA PCV $32 ﬂ i _ Biuro Ustug Inwestycyjno-Projektowych
Wszyskie urzqdzenia winna by¢ dostosowane = e ) Leszek Fioncek

otczyn ul. Miynska 2B tel. mobil 662 892 487

do pracy w Srodowisku solankowym adros e-mail - buip, fioncek@0p.pl

3 — ISTNIEJACY ODWIERT WYPOSAZONY:
— ZASUWA PCV ¢160
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— POMPA GLEBINOWA WODY SOLANKOWEJ
V=3,6m3/h WYS. PODNOSZENIA 100,0m Nazwa rysunku Wody solankowe - technologia Skala
TEMPERATURA PRACY DO +50C _ . - - -

Z WYLACZNIKIEM POZIOMU LUSTRA WODY Cgmé/:%ﬁggmfnoﬁlwfo% WODT SOLANKONEY Zagopodarowanie zioza w granicach proj. obszaru B/S
JASILANE YKY 5K6 mm2 400V Temat opracowania |90rniczego ujgcia wad termalnych otworem Wotczyn VIIA
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

— OBUDOWA STUDNI PCV OCIEPLANA — SYSTEM NAPOWIETRZANIA WODY SOLANKOWEJ Wotczyn
OBUDOWA OSADZONA NA STUDNI AERATOREM POWIERZCHNIOWYM ZASILANIE 230V Lokalizacja Inwestyciji dziatka nr 29 ark. m. 2 Data
BET. $100cm WYS. 1,0m OBUETOSE POWETRZA Q=20000L/H , — 05

Inwestor Gmina Wotczyn 2021
— PRZEPOMPOWANIA WODY SOLANKOWEJ PE—HD Z OZEBROWANIEM ANTYWYPOROWYM Adres Inwestora Wotczyn ul. Dworcowa 1
DN 1000 mm gtebokosc 3,0 m GLEBOKOSC CZYNNA ZBIORNIKA Dane osobowe Imie .i nazwisko Nr upr. | Podpis
0,50 m ZASILANIE 400V ZtACZKI PE 63mm WIRNIK POLOTWARTY 94/90/0p Rys.
POMPA O PARAMETRACH Qmax 7,5 I/s H=11,0 m Autor opracowania: Leszek Fioncek 164,/88/0p nril
Program Certificate ZWCAD 2019 Professional nr licencji X8AG-ZZD6




