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PARAMETRY PROJEKTOWANEJ BUDOWY :

L.p.

Rodzaj Kategoria budynku
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Spis projektantow :

PROJEKTANT

PODPIS

PIECZEC

LESZEK FIONCEK
instalacyjno — inzynieryjna
instalacje sanitarne
upr. nr 94/90/0P

INSTALACJE SANITARNE

mgrinz'_..
ANDRZEJ ROZALOWSKI
architektoniczno-konstrukcyjna
upr. nr 42/68

ARCHITEKTURA +
KONSTRUKCJA

JAN SIBINSKI

elektroenergetyka
upr. nr 246/76/0OP

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE




Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U.Nr 207, poz.2016), (zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz.888 i 96, poz 959) — my, nizej podpisani oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy

technicznej i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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WOLCZYN VIl A WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
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ADRES Wolczyn

dziatka nr 29 ark. mapy 2
INWESTOR Gmina Wolczyn
46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1
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Przedmiot i zakres opracowania projektu budowlanego:

ZAGOSPODAROWANIE Z£OZA W GRANICACH PROJEKTOWANEGO OBSZARU
GORNICZEGO UJECIA WOD TERMALNYCH OTWOREM WOLCZYN VIl A WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

Podstawa opracowania :

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 4-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 nr 207 poz. 2016)

z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-03-2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3-07-2003 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) .

Rodzaj inwestycji :

Przedmiot inwestyciji :

ZAGOSPODAROWANIE Zt0ZA W GRANICACH PROJEKTOWANEGO OBSZARU
GORNICZEGO UJECIA WOD TERMALNYCH OTWOREM WOLCZYN VII A WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

Charakterystyka:

Zagospodarowanie ztoza polega na budowie:
- zabudowy istniejgcego odwiertu

- budowie zbiornikbw na wody solankowe

- zabudowie zbiornika wéd solankowych, budowa budynku gospodarczego



- instalacji wodociggowej

- instalacji kanalizacyjnej

- instalacji elektrycznej tgcznie z oswietleniem terenu staciji
- utwardzenie terenu stacji

- ogrodzenie terenu stacji

- remont drogi dojazdowej

Plan zagospodarowania przestrzennego:

Dziatka oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

dla miasta i gminy Wotczyn symbolem WZ

Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem: WZ,
ustala sie:

Przemaczenie podstawowe: tereny obiektow i mzadzen zaopatizenia w wode, obej
mujace ujecia wody, stacje uzdatniania wody. przepompownie, budynki administracyjne,
gospodarcze 1 ine towaizyszace

zasady uzytkowania 1 wwzadzania terenu, W tym:



a/ utrzymanie oraz mozliwosé przeprowadzenia modernizacji oraz remontéw urza-
dzen 1 obiektow.

b/ uzytkowanie 1 zagospodarowanie stref ochronnych zgodnie z warunkami obowia-
zujacyeh pozwolen wodno-prawnych,

cl mozliwos¢ realizac)i niezbedne] infrastruktury technicznej 1 komunikacyjnej.

d/ ochrone przed zagrozeniamu sanitarnynmui, w tym przed robotami 1 czynnosciami
powodujacymi zmniejszenie przydatnosci yymowanych waod lub wydajnose: ujec.
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Zamiarem inwestora jest :



- zabudowy istniejgcego odwiertu

- budowie zbiornikdw na wody solankowe

- zabudowie zbiornika wéd solankowych, budowa budynku gospodarczego
- instalacji wodociggowej

- instalacji kanalizacyjnej

- instalacji elektrycznej tgcznie z oswietleniem terenu stac;ji

- utwardzenie terenu stacji

- ogrodzenie terenu stacji

- remont drogi dojazdowej

co jest zgodne z zapisami planu zagospodarowania.

Zgodnos¢ z decyzjag o srodowiskowych uwarunkowaniach.



BURMISTRZ WOLCZYNA
Ui,_ Dworcowa ]

Y

46-250 Wolczyn Wolczyn, dnia 12.01.2021 1.
RI.6220.21.10.2020

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dzialajac na podstawie art. 71 ust. 11 2 pkt. 2, 72 ust. 1, 75 ust. 1 pkt. 4 i 84 ust. 1, 85 ust. 1, ust. 2
pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z p6zn. zm.) [dalej Ustawa], art. 104 kpa oraz §3 ust. 1 pkt. 41 lit. a)
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢é moggcych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, dalej Rozporzgdzenie), po
rozpatrzeniu wniosku Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji w Wolczynie Sp. z o. o., ul. Traugutta 1,
46-250 Wolczyn

ORZEKAM

§rodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia pn.: ,,Eksploatacja wody z otworu WOLCZYN
VIIA w ilosci 4 m’/h w celu wykorzystania dla zasilania t¢zni solankowych i upraw halofitéw na
terenie realizowanego na dzialce ew. (nr, obrgb) nr 29, obrgb Wolezyn” - lokalizacja dziatka 29,
k. m. 2, obr¢b Wolczyn.

ZAGOSPODAROWANIE Z£OZA W GRANICACH PROJEKTOWANEGO OBSZARU
GORNICZEGO UJECIA WOD TERMALNYCH OTWOREM WOLCZYN VIl A WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA JEST ZGODNE Z WYDANA DECYZJA,

O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NR RI.6220.21.10.2020 Z DNIA
12-01-2021R.



Opis zagospodarowania :

Zaprojektowano zagospodarowanie ztoza:

ll. Technologia poboru wody solankowe;.

Woda solankowa pobierana bedzie z odwiertu pompg gtebinowa, nastepnie
rurociggiem ttocznym transportowana do zbiornika magazynowego solanki.

Zbiornik magazynowy solanki wyposazony bedzie w aerator napowietrzajgcy
powierzchniowy pozwalajgc na redukcje zelaza.

W wiekszosci wod gtebinowych obserwujemy wysokie stezenie zelaza oraz
manganu. Wystepowanie tych zwigzkdéw przyczynia sie do zmiany wtasciwosci
organoleptycznych wody, takich jak barwa, metnos¢ oraz smak. Zwigzki zelaza i
manganu przyspieszajg proces korozji instalacji oraz powodujg obnizenie Swiatta rur
I zmniejszenie przeptywu wody. Aby zapobiec wystgpieniu powyzszych

negatywnych skutkow stosuje sie proces odzelaziania i odmanganiania wody.

W procesach usuwania zelaza i manganu z wody nalezy przyjgé, jako zasade, ze
natlenianie wody jest warunkiem koniecznym. Natlenienie wody powoduje zmiane
rozpuszczonych form zelaza i manganu na nierozpuszczalne, state formy, ktére

nastepnie nalezy poddac procesowi filtracji.
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Napowietrzanie wody- istota procesu

Proces napowietrzania wody prowadzi do usuwania dwutlenku wegla z wody,
powoduje naruszenie réwnowagi gazowej, co sprzyja rekcji hydrolizy

wodoroweglanu zelazawego.

Fe(HCO3)2 + 2 H2O <— Fe(OH)2 + 2 H2CO3

H2C03 «<— 1CO2 + H20

Proces filtracji wody solankowej polegaé bedzie na opadnieciu po napowietrzenia
zwigzkow zelaza na dnie zbiornika, ktére nastepnie bedg zrzucane do zbiornika
magazynowego wody solankowej.

Wode do potowy gtebokosci zbiornika bedzie przepompowywania do zbiornika
magazynowego drugiego, gdzie bedzie przepompowywana do zbiornikow
transportowych i dostarczana jako uzupetnienia dla tezni solankowych.

Wody poptuczkowe ze zbiornika pierwszego poprzez zbiornik magazynowy bedag
grawitacyjnie sptywac do przepompowni gdzie bedg zrzucane do kanalizacji
sanitarne;j.

Okresowo zbiorniki bedg czyszczone, czyszczenie polegac bedzie na przeptukaniu
zbiornikow wodg z sieci wodociggowej, ktéra dodatkowo rozcienczy zwigzki zelaza

i niewielkim tadunkiem zelazowym trafi do sieci kan. sanitarnej.
Zbiornik w celu ochrony przed zanieczyszczeniami, kurzem nasionami roslin, lisci,
ptakami bedzie usytuowany w budynku gospodarczym.

Pobdér wody oraz jej uzdatnianie nie bedzie miato miejsca w okresie zimowym.

1. Budowa obudowy istniejacego odwiertu.

11



Zaprojektowano zabudowe istniejgcego odwiertu poprzez montaz podbudowy z
kregow betonowych DN1000mm wys. 1,0m oraz montazu ptyty podwtazowej.

Na projektowang ptyte podwtazowg nalezy zamontowaé obudowe
odwiertu pcv mrozoodporng.

(rysunek pogladowy)

2. Budowy zbiornikéw na wody solankowe.

Zaprojektowano budowe zbiornikéw na wody solankowe

12



Zbiornik na wody solankowe PE panellplast z zebrami antywyporowymi oraz
kotwami do ptyty zelbetowej zapobiegajgcymi wyparciu przez wody gruntowe,
zbiornik o wymiarach 3,00 m x 2,50 m gtebokosci 1,10-1,20 m z kratkg $ciekowg
38x38 mm wys. 38 mm oraz niezbednymi podtgczeniami wg. projektu budowlanego

wraz z niezbednym odwodnieniem wykopu

S

-__-_“L = = = i x
(rysunek pogladowy)

Parametry wody solankowej
- przedstawiono w zatgczeniu
- wydajnosé odwiertu max. 8m3/h

- zapotrzebowanie na wode w perspektywie miesigca 20 m3/m-c
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W celu ustalenia parametrow fizykochemicznych wody z istniejgcego odwiertu
nalezy wykonac¢ pompowanie oczyszczajgce z catej dlugosci okoto 1400 m
w celu wyptukania nagromadzonego zelaza z istniejgcej obudowy stalowe;.

Wody z pompowania wywiez¢ na miejsce wskazane prze Inwestora.

3. Budowa zbiornika na wody poptuczynowe
Zaprojektowano zbiornik na wody poptuczynowe powstate w wyniku ptukania

zbiornikdw solankowych.
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(rysunek pogladowy)

PLUKANIA ZBIORNIKA WOD SOLANKOWYCH
DN150cm Gt. 2,5M POJ. CZYNNA 2,4/M3

MATERIAL PE—HD

1 — /BIORNIK NA WODY POWSTALE W WYNIKU

4. Budowa

przepompowni wod solankowych.

Zaprojektowano przepompownie wod solankowych sptywajgcych grawitacyjnie

ze zbiornika zbiorczego (wody powstate w wyniku ptukania o znikomej zawartosci
zelaza) przepompowywane do projektowanej studni rozpreznej na istniejgcej sioeci

kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskie;.
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(rysunek poglgadowy)

— PRZEPOMPOWANIA WODY SOLANKOWEJ PE—HD Z OZEBROWANIEM ANTYWYPOROWYM
DN 1000 mm gfebokosc 3,0 m GLEBOKOSC CZYNNA ZBIORNIKA 2
0,50 m ZASILANIE 400V ZtACZKI PE 63mm WIRNIK POLOTWARTY
POMPA O PARAMETRACH Qmax 7,5 I/s H=11,0 m
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Przepompownia sciekéw - wody poptuczynowe ze zbiornikow wod solankowych,
Srednica wylotu rurociggu Dn50 mm wraz z przytgczem energetycznym oraz tablicg
rozdzielczg oraz zabezpieczeniem przed wyporem wod gruntowych i niezbednymi
pracami zwigzanymi z odwodnienia wykopow. Trzon zbiornika z PE-HD urzadzenia

I armatura przystosowane do pracy w srodowisku wod solankowych

5. Budowa studni rozpreznej
Zaprojektowano studnie rozprezng na istniejgcej kanalizacji sanitarne;j

w ul. Poznanskiej.
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(rysunek poglgdowy)
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(rysunek pogladowy)

5. Pompa giebinowa poboru wody solankowej z istniejgcego

odwiertu
Zaprojektowano pompe gtebinowg Dn 32 mm, pompa usytuowana w odwiercie na
gtebokosci 10,0 m.

Pompa dodatkowa mocowana na dodatkowych dwoch linkach stalowych.
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(rysunek pogladowy)

— POMPA GLEBINOWA WODY SOLANKOWEJ
V=3,6m3/h WYS. PODNOSZENIA 100,0m
TEMPERATURA PRACY DO +50C

Z WYLACZNIKIEM POZIOMU LUSTRA WODY
ZASILANIE YKY 5X6 mm2 400V

6. Studnia wodomierzowa
Zaprojektowano studnie

wodomierzowg

20




(rysunek pogladowy)

— PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA Z PE—HD
DN 1000 mm GLEBOKOSCI 1,70 m
7 OZEBROWANIEM ANTYWYPOROWYM

21



STUDNIA WODOMIERZOWA
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6. Pompa poboru wody solankowej
Zaprojektowano pompe poboru wody solankowej ze ztgczkg do weza i przewodem

elastycznym.

(rysunek poglgdowy)

— POMPA POBORU WODY SOLANKOWEJ
V=4M3/h DN25mm H=30,0m
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7. Pompa pompe przepompowywania wody solankowej
Zaprojektowano pompe przepompowywania wody solankowej DN 50mm
stuzgcg do przepompowywania wody z ze zbiornika nr 1 do zbiornika nr 2.
Wszystkie potgczenia wykona¢ ponad projektowanym zbiornikiem

oraz z przewoddéw PE-HD ksztattki rowniez z PE-HD tgczone na zgrzewanie.

(rysunek pogladowy)

— POMPA PRZEPOMPOWYWANIA WODY SOLANKOWEJ
V=4M3/h DN50mm H=30,0m
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8. Aerator napowietrzajacy wody solankowe
Zaprojektowano aerator napowietrzajgcy wody solankowe powierzchniowy

ptywajacy.

W wiekszosci wod gtebinowych obserwujemy wysokie stezenie zelaza oraz

' ' . , P
VAl Vi) H Y I=Y2\VAYY lLadAanar~nd Al

e t=Talel=12 0 1ot ararmia hualk 4 -\ s~ A oia AA >
i L LyovcLylilia SiI% UV Zillidlly widoSuivwuoul

anganu. Wystepowanie tych zwigzkdow p
organoleptycznych wody, takich jak barwa, metnos¢ oraz smak. Zwigzki zelaza i
manganu przyspieszajg proces korozji instalacji oraz powodujg obnizenie swiatta rur
I zmniejszenie przeptywu wody. Aby zapobiec wystgpieniu powyzszych
negatywnych skutkdéw stosuje sie proces odzelaziania i odmanganiania wody. W
procesach usuwania zelaza i manganu z wody nalezy przyjac¢, jako zasade, ze
natlenianie wody jest warunkiem koniecznym. Natlenienie wody powoduje zmiane
rozpuszczonych form zelaza i manganu na nierozpuszczalne, state formy, ktére

nastepnie nalezy poddac procesowi filtraciji.
Napowietrzanie wody- istota procesu

Proces napowietrzania wody prowadzi do usuwania dwutlenku wegla z wody,
powoduje naruszenie rownowagi gazowej, co sprzyja rekcji hydrolizy

wodoroweglanu zelazawego.

Fe(HCO3)2 + 2 H20 «<— Fe(OH)2 + 2 H2CO03

H2CO3 «<—— 1CO2 + H20
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SYSTEM NAPOWIETRZANIA WODY SOLANKOWEJ
AERATOREM POWIERZCHNIOWYM ZASILANIE 230V

OBJETOSC POWIETRZA Q=20000L/H

(rysunek poglgdowy)
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Uwagqi:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ przystosowane do pracy w srodowisku wod

solankowym.

9. Budynek gospodarczy — zabudowa zbiornikéw solankowych.
Zaprojektowano budynek gospodarczy wykonany w technologii szkieletowej,

drewniany, drewno klasy C27.
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165

580
250

165

2 150 4 150 y") 300 Je 150 p 150 v
y 500 in 300 b 300 y
% 900 “/JII »
Objasnienia:
— gont papowy w kolorze zielonym 8 . . X
— deskowanie pefne tarcica gr 19mm = irygiel ciony zewrigtrme] 5/14cm
— jetka 10/16cm 9 — stopa fundamentowa 40/40cm gf. 1,10m
zbrojona 4x@12mm strzemiona #6mm co 25cm
— krokwie zadaszenia 8/16cm 10 - b{]rfe{ku ochmnm wys. 1,10m
stal kwasoodporng
sfup 14/14cm 1 1 — furtka w ogrodzeniu o wym. 80/110 cm

- murfata—rygiel 14/14cm Dz1
— belka podporowa 14/14cm 01
— Sciona zewnetrzna deskowanie

pefne tarcica gr. 32mm
malowanie w kolorze zielonym S1

~SN OO PR WN

drabiny
opieraine

— drabina opieralna z uchwytami
aluminiowa

Budynek w kolorze zielonym

226

226

165

ze stali kwasoodpornej w nawiqzaniu do ogrodzenia

drzwi zewnetrzne ciesielskie 100/200ecm

w kolorze zielonym zamek z wkfadkq

okno pev rozwierno—uchyine 150,/150¢m hp=0,80m

impregowana w kolorze zielonym gr.

mm

—Sciana zewnetrzna deskowanie pefne tarcica strugana

100 3
250
580

165
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Powierzchnia zabudowy 52,20 m2
Powierzchnia uzytkowa 51,30 m2
Wysokos¢ do kalenicy 4,00 m
Wysokos¢ do okapu 2,00 m
Kubatura 156,60 m2

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek gospodarczy zalicza sie do kategorii — PM niski zagrozeniem ludzi i klasy
“‘E”-wg. Rozp. Min.Spr.Wew. z dnia 03.11.1992 r w sprawie ochrony p/pozarowej

budynkoéw i innych obiektéw i terendw./Dz.U.Nr 92,p0z.460 z p6z.zm./

Budynek | 7L an | am L v
1 | 2 3 | 4 5 6
Niski (N) | I3 B | c 0 c
| Srednio wysok (SW) | B’ B * B c" I3
Wysoki (W) | 3 I3 I3 B B
.Wysnkoscmwy (WW) . A A A B A

Drewniana konstrukcja dachu i scian zabezpieczona do stopnia trudnozapalnosci
EI130. Bilans mocy elektryczne,.

-moc zainstalowana Pi= 18,3 kW

-moc szczytowa Ps=12,8 kW

-wspoétczynnik jednoczesnosci kz=0,7

-prad obliczeniowy 1s=20,0A

-maksymalne zuzycie roczne 40000 kWh

11. Remont drogi dojazdowej

Zaprojektowano remont drogi dojazdowej poprzez:
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Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV
gtebokosci 30 cm.

Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia (mieszanka
drogowa) 31,5-63 mm - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia (mieszanka

drogowa) 0-31,5 - grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm

12. Instalacja elektryczna

Instalacja wewnetrzna:

Instalacje wewnetrzng nowg nalezy wykonac jako nadtynkowg stosujgc osprzet
nadtynkowy. Instalacje obwoddw o$wietleniowych, obwoddw gniazd wtyczkowych
projektuje sie przewodami typu YDYn, YDYpn, (niepalne) typy i przekroje poszczegdinych
obwodow wg czeséci graficznej PB.

Osprzet w poszczegolnych pomieszczeniach dobiera¢ w zaleznoéci od funkcji danego
pomieszczenia lub czynnosci w nim wykonywanych. Przewody poszczegdélnych obwodow
uktadac¢ w tynku. W przypadku uktadania przewodéw na palnych czesciach budynku lub
dotykania ich przez przewody, nalezy uktadac je w rurkach ostonowych z niepalnego
materiatu, natomiast osprzet na palnych czesciach budynku nalezy mocowac na
podktadkach z niepalnego materiatu. Przepusty przewodow przez sciane wykonywaé w
rurkach ostonowych. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE oraz niniejszym projektem.

W budynku zaprojektowano 1 kpl. tablic rozdzielczych TR przed budynkiem.
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym przyjeto zabezpieczenie poprzez
szybkie odigczenie zasilania napiecia w instalacjach odbiorczych wewnetrznych. Odbiorniki
zasilane sg poprzez wytgczniki roznicowo - prgdowe oraz wytgczniki S 190. Ochronie podlegajg
wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych moggce sie znalez¢ pod napieciem na wskutek
uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, przez
uprawnionego elektryka. Dla sprawdzenia prawidtowosci dziatania zabezpieczenia roznicowego
zaleca sie raz w miesigcu nacisng¢ przycisk oznaczony literg T. Przy prawidtowym dziataniu
ochrony wytgcznik odfgczy zasilanie. Dodatkowe uziemienie przewodu PEN linii zaprojektowano
skrzynce zabezpieczenia gtdwnego budynku uziemienie R<10 Q. W instalacji zastosowano oprécz
przewodu neutralnego ,N” kolor izolacji niebieski dodatkowy przewod ochronny ,PE” o
przekroju przewodow roboczych i uktadany tgcznie z tymi przewodami majacy izolacje
koloru zotto - zielonego. Dla zapewnienia wiasciwej ochrony przez wytgcznik roznicowo -
pradowy, przewody ochronne nie mogg miec poza wytgcznikiem bezposredniego
potgczenia z przewodem neutralnym.

UWAGA! W instalacjach odbiorczych za wytgcznikiem roznicowo - prgdowym nie wolno
uziemiac¢ przewodu neutralnego, ani tgczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje
to uruchomienie wytgcznika réznicowo - prgdowego w normalnych warunkach pracy

instalacji elektryczne;.

Instalacja potaczeh wyréwnawczych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potgczen

wyréwnawczych, celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow. Gtéwng szyne
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wyrownawczg budynku zainstalowa¢ w pomieszczeniu garazu przy skrzynce z
zabezpieczeniem gtébwnym budynku (ztgczu) zastosowaé typowg szyne wyréwnawczg np.
Typ 1809.

Do szyny wyrownawczej nalezy potaczy¢ metalowe ciagi wody zimnej, cieptej, gazu, c.o.
konstrukcje metalowe mogace znalez¢ sie pod napieciem oraz zacisk PE w tablicy
rozdzielczej gtdwne potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LY 16 mm prowadzgc
go w rurze ostonowej RWS fi 15 mm. Natomiast potgczenia wyréwnawcze miejscowe

wykonac¢ zgodnie z zatgczonym schematem potgczen wyrownawczych.

Zasilanie wyposazono w gtéwny wytgcznik P.POZ. typu FRX 125A

Instalacja piorunochronna:

Zaprojektowano instalacje odgromowg wykonang z:

Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn & 8 mm prowadzgc je po kalenicy budynku na
uchwytach dystansowych. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem FeZn @ 8 mm po
Scianach zewnetrznych budynku. Ztgcza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od
gruntu. Do uziemienia przytgczy¢ zbrojenie taw fundamentowych.

Obowigzujg przepisy normy PN-86/E05003/03. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 Q.

Otok uziomu odgromowego wykonac z bednarki ocynkowanej typu FeZn 30x4 mm
uktadajgc go wokét budynku na gtebokosci 0,7 mi 1,5 m od scian fundamentowych.
Przy wejsciach do budynku uziom uktada¢ w rurach ostonowych PCV ® 50 mm na
gtebokosci 1 m. Uziemienie odgromowe potgczy¢ z gtdwng szyng wyrownawczg budynku
GSW.

Instalacja WLZ wewnetrzna linia zasilajaca:
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Zaprojektowano instalacje WLZ wewnetrzna linie zasilajaca ze ztgcza pomiarowego (wg
odrebnego opracowania dostawcy media) instalacje nalezy wykonac z przewody YKY
4x10mm2 utozonego na gtebokosci 0,80m. Wprowadzi¢ do skrzynki rozdzielczej przed
budynkiem.

Montaz latarni zewnetrznych oswietleniowych LED 120 W wys. 4,0m wraz z robotami
ziemnymi i zasilaniem kablowym YKY 4X10mm2

WLZ do urzagdzen stacji poboru wody solankowej i latarni zewnetrznych wykona¢ z
przewodow YKY 4x10 mm2 i 5x6,0mm2 do urzadzen zasilanych napieciem 400V.
Uwagi koncowe:

Wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ogolnymi Warunkami Technicznymi
Zasilania oraz przepisami prawa budowlanego i normami branzowymi.

Uwaga!

Do budowy instalacji elektrycznej lub przytgczanej sieci nalezy stosowa¢ materiaty lub
wyroby posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci,
wzglednie certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng. Po zakonczeniu
prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia, po podaniu
napiecia nalezy odwrotnie wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym poprzez szybkie odtgczenie zasilania, protokoty z powyzszych
pomiarow nalezy dotgczy¢ do dokumentow odbioru korncowego instalacji elektryczne;j
obiektu. Prace zwigzane z wykonawstwem powyzszych robot powinna wykonywac osoba
posiadajgca odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone zaswiadczeniem SEP.
Przed przystgpieniem do wykonania powyzszych prac nalezy uzyskac¢ zgode witascicieli

budynku lub terenu wejscie i prowadzenie robdt. Powyzszg zgode nalezy uzyskac na
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pismie i dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych. Po zakonczeniu prac zwigzanych z

uktadaniem instalacji oraz tablic pomiarowo — rozdzielczych teren budowy nalezy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Instalacja elektryczna
£
[ ]
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88
g g YKY 3X2,5mm2
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&
YKY 3X2,5mm2 @
=
]
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=
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kS; YKY 3X2,5mm2
o
e
c
o
-
Q/ 1 0 ZASILANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW YKY 5x6,0 mm2
ZASILANIE LATARNI ZEWNETRZNYCH YKY 4X10 mm2 JYKY 5x6,0 mm2

ZASILANIE POMPY GELEBINOWE. YKY 5x6,0 mm2
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Instalacja odgromowa
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Objasnienia:

— SZAFKA ZLACZOWQ-BEZPIECZNIKOWA IP6S
NA SCIANIE BUDYNKU

2 — POMPA POBORU WODY SOLANKOWEJ
V=8M3/h H=30,0m

/ %% ™ — LAMPA ZEWNETRZNA LED 40W Z CZUJNIKIEM RUCHU IP65

/@\ — LAMPA WEWNETRZNA LED 40W SCIENNA IP65
/()) — WYLACZNIK SWIECZNIKOWY HERMETYCZNY IP65

/J\ — GNIAZDO HERMETYCZNE PODWOJNE 230V 16A IP63

INST. ODGROMOWA FEZN ¢7mm

PUSZKI POMIAROWE @110mm

IGLICE ODGROMOWE WYS. 60cm

UZIOM OTOKOWY BEDNARKA OC. 4X30mm

= POMPA PRZEPOMPOWYWANIA WODY SOLANKOWEJ
V=4M3/h DN50mm H=230,0m

— GNIAZDO WTYKOWE 400V

CONOOT P~ W

— SYSTEM NAPOWIETRZANIA WODY SOLANKOWEJ
AERATOREM POWIERZCHNIOWYM ZASILANIE 230V
OBJETOSC POWEETRZA Q=20000L/H

1 0 ~ GLOWNY WYLACZNIK P/POZ.
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Obszar oddziatywania :

ZAGOSPODAROWANIE Zt0ZA W GRANICACH PROJEKTOWANEGO OBSZARU
GORNICZEGO UJECIA WOD TERMALNYCH OTWOREM WOLCZYN VIl A WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA, | DROGA DOJAZDOWA,

Obszar oddziatywania jest zgodny z warunkami technicznymi i zakres

oddziatywania nie wykracza poza dziatke inwestora.

Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach dziatki inwestora.

Odlegtosci wymagane na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z po6z.
zmianami §13, 13a i 60.

Oddzialywanie na srodowisko naturalne i zdrowie ludzi

Zagospodarowanie nie bedzie zrodtem emisji spalin, nadmiernego hatasu, wibracji,
promieniowania, zanieczyszczen gruntu i wod, zanieczyszczen powietrza — nie
wystepuje ujemny wptyw.

Wody opadowe odprowadzane bedg na teren wtasny nieutwardzony.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego nie wykracza poza
dziatke inwestora.

Odlegtosci wymagane na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z péz.
zmianami §36.2 pkt. 2.

Oddziatywanie ze wzgledu na dostep do infrastruktury technicznej
Zagospodarowanie nie wptywa na dostep do drogi publicznej dla dziatek
sgsiednich oraz nie powoduje utrudnienia z korzystania z sieci

wodociggowej, energii elektrycznej i telekomunikacyjnej.
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OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU POKRYWA SIE Z TERENEM
INWESTYCJLI.

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
zabytkow i débr kultury wspétczesnej :

Dziatka i teren inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja
ochronie.
Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu i otoczenia nie wystepuja.

Warunki lokalizaciji :

Projektowana inwestycja powstanie w m. Wotczyn dz. Nr 277 k.m.3.

Szczegodtowg lokalizacje pokazano na mapie do celow projektowych w skali 1 : 500.

Wplyw eksploatacji gérniczej :

Nie dotyczy.

Informacja o ochronie zabytkéw :

W granicach terenu projektowanej inwestycji oraz bezposrednim sgsiedztwie nie
wystepujg obszary i obiekty podlegajgce ochronie na podstawie przepisow

odrebnych.
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Emisja hataséw oraz wibracji
Budynek w projektowanym wyposazeniu oraz sposobie uzytkowania nie emituje
zadnych szczegolnych hatasow i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkow

zaradczych.

Dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe.

Dojscia bez zmian, istniejgcy zjazd z ul. K. Miarki bez zmian, miejsca parkingowe
przy budynku mieszkalnym bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych na teren dziatki Inwestora i kan. deszczowe.

Uwagi koncowe :

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami, zasadami
bezpieczenstwa. Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadaé¢ znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN czy aprobatg techniczna.
Wykorzystane materialy i rozwigzania systemowe powinny by¢ stosowane zgodnie z
instrukcjami i zaleceniami producenta. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie i w
oparciu o projekt budowlany, pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego

uprawnienia budowlane.

Opis do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

Kierownik Budowy na te okolicznos¢ sporzadzi plan ,BIOZ”.
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Spis projektantow :

PROJEKTANT

PODPIS

PIECZEC

LESZEK FIONCEK
instalacyjno — inzynieryjna
instalacje sanitarne
upr. nr 94/90/0P

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz..
ANDRZEJ ROZALOWSKI

architektoniczno-konstrukcyjna
upr. nr 42/68

ARCHITEKTURA +
KONSTRUKCJA

JAN SIBINSKI

elektroenergetyka
upr. nr 246/76/0OP

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzgdzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkoéw pracy
chronigcych ludzi, sSrodowisko i majgtek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem,
awarig, uszkodzeniem czy chorobg, ktdéra mogtaby nastgpi¢ podczas realizaciji
kontraktu.

Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktory zapewnia, ze zdrowie,
bezpieczenstwo i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg
zabezpieczone w taki sposéb, aby unikng¢ chorob zawodowych, obrazen oraz
wypadkdw.

Podstawa opracowania:

1. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia
17.09.2002r.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ,

4. Projekt budowlany,

5. Obowigzujgce przepisy i normy budowlane,

Odpowiedzialnosc:

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na
budowie.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich
pracownikow.

Nadzor techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegolnosci:

6. przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,

7. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

8. zapewnic¢ pracownikom srodki ochrony indywidualne;j

9. organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposéb eliminujgcy mozliwos¢
zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe,

10. dopuszczac¢ do pracy pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie
| szkolenia BHP

11. rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych
warunkow pracy i wtasciwej technologii prowadzonych robat,

12. wykonywac wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,
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13. prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

W planie BIOZ uwzgledni¢ sposéb ochrony osobistej, narzedzia i sprzet roboczy,
znaki ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie budowy, ochrone
srodowiska, roboty ziemne, rusztowania i prace na wysokosci ponadto zwrécic
szczegolng uwage na fad i porzadek ochrone przeciwpozarowa.

Uwagi konncowe :
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. Wszelkie zmiany przestrzenne i materiatowe nalezy uzgodnic

Z autorem nin. opracowania.

Spis projektantow :
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ANDRZEJ ROZALOWSKI
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