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czujnik kontaktronowy
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detektor ruchu dualny
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szyfrator strefowy

moduły systemu SWiN
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ochronnik
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kaseta bramofonu

odbiornik interkomu
ze słuchawką

detektor ruchu sufitowy

[KD] przewód UTP
[SWiN] przewód UTP
[KD] przewód LiHH
[INT] przewód HTKSH
[CCTV] przewód LgY

UWAGA:
1. zasilanie modułów instalacji SSWiN zgodnie z projektem  instalacji elektrycznych,
2. pdłączenie do sieci ethernet central systemu SWiN zgodnie z rozmieszczeniem dedykowanych gniazd projektu instalacji teletechnicznej,
3. magistrale systemowe RS485 zakończyć rezystorem dopasowania impedancji końca linii,
4. wszystkie czujki wykrywcze wyposażyć we właściwe dla instalowanego systemu rezystory EOL,
5. dla podłączenia czujek wyposażonych fabrycznie w przrewód przyłaczeniowy (np. czujniki kontaktronowe) stosować puszki połaczeniowe posiadające

ochronę sabotażową,
6. moduły systemów SWiN, KD, INT, które zajmą powierzchnie 1000x1000x150mm montować na ścianie pomieszczenia serwerowni w miejcu nie

kolidującym z otwieraniem drzwi szaf tetetechnicznych, na wysokości umożliwiającej pracę przy modułach bez konieczności używania drabiny
7. instalację prowadzić w korytach stalowych instalacji teletechnicznych, uzupełniając je w przypadku ich braku, w pozostałych miejscach prowadzić

instalację w rurach PCV, natynkowo powyżej sufitów podwieszanych lub podtynkowo w przypadku braku takich sufitów.

elektrozaczep NO


